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D-1.24.1.1
Technicka zprava

Nazev akce: Svojetice — tlakova kanalizace a COV

Cést: DSO 02-1.2 — D-1.2.4.1 Stavebni elektroinstalace a hromosvod
Investor: Obec Svojetice

Zakézkoveé ¢islo: 3/ 13 - 58

Stupei: Projekt pro provedeni stavby- PpPS

Obec: Svojetice

Okres. Praha - vychod

Kraj: Stredocesky

1. Obsah projektu:

Projekt ieSi stavebni el. instalaci objektu cistirny odpadnich vod - t.j. osvétleni, zasuvkové
rozvody a hromosvod veetné dodani, osazeni a piipojeni rozvadéce RS. Projekt neresi
piipojku n.n. Je predmétem samostatné ¢asti PD — D-2.1.2 - Pripojkan.n.

2. Zakladni udaje:

Napétova soustava 3 + N + PE, 400/230V, 50Hz, TN-C- S

Celkovy instalovany piikon Pi= 26,- kW, z toho piikon €l. instalace- Pis = 7,- kW

Ochrana pred nebezpegnym dotykovym napétim samoginnym odpojenim od zdroje dle CSN
EN 61140 a CSN 332000-4-41-ed2, zvyZena pospojovanim.

Vngjsi vlivy die CSN 332000-5-51-ed3

VnegjSi vlivy: nadrze COV AA5/AB/ACL/ADS/AE2/AF4A/AHL/BA4/BC4/BD1
lavky a zastropeni  AA4/AA6/AB/ACL/AD4/AEVAF3I/AHT/AMY/
BA4/BC3/BD1/CAL/CB1
Prostiedi: vihké, se zvySenou korozni agresivitou — zvI&st’ nebezpetneé — min. kryti el. zarizeni

P44

3. Popis elektroinstalace:

3.1 Rozvadéc HR - RS

Je navrzen plastovy nésténny rozvadée 36 moduli rozmera 300 x 600, hl.142mm. Kryti IP 65.
Osazeni na sténu v ¢istirng. Vyvody nahoru

Bude obsahovat: hlavni vypinag, proudovy chrani¢, trojpdl jisticovy vyvod pro rozvadéé RM
-technologické elektrorozvody a 2x zasuvkovou skiin 400/230/24V, jednopdl. jisticove
vyvody pro osvétleni, zasuvky 230V, jisticovy vyvod pres zasuvku pro €. ohiiva¢ 5| a
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jisti¢ové vyvody pro el. primotopy.

3.2 Osvétleni - CSN EN 12 464-1

Je navrZeno stropni zarivkove osvétleni v ¢istirng (zérivky 2x 36W) na hodnotu 150 Ix.,
Zérovkove venkovni ve vstupu do ¢istirny - vchodu nésténnym Zarovkovym svitidlem 100W,
v umyvarné ana WC svitidlo Zarov. 60W, 1P54. Ovladani osvétleni nasténnymi spinaci v
kryti IP 44 osazenymi ve vysce 1,2m nad podliahou. Napojeni kabely CYKY-J 3x 1,5 vedené
po sténéch v kabelovych Zlabech a vkladacich ligtach z umélé hmoty.

3.3 Zasuvkoveé rozvody

Zasuvky 230V budou osazeny v ¢istirné v provozni mistnosti, velinu a dmycharné - nésténné
v kryti IP 44. Vy&kaosazeni 1,2m nad podlahou. V provozni mistnosti a technolog. prostoru
COV bude osazena i zasuvkova skiii 400(16A)/ 230/ 24V .

Pripojovaci kabely CYKY-J3C x 2,5 a5C x 2,5mm2 vedené po sténéach v kabelovych
Zlabech a vkladacich listach z umglé hmoty.

3.4 Ogatni rozvody.

U umyvadla v zadni ¢asti COV bude osazen el. ohiivag 2 kW/230V pripojeny pies zasuvku.
Napojeni zasuvky kabelem CYKY 3C x 2,5mm2 z RS vedeny ve vklédacich listach LHD
25/20. V umyvarné, naWC ave velinu budou osazeny piimotopy se zabudovanymi
termostaty. V umyvarné avelinu 1,-kW, naWC 0,5kW.

4. Hromosvod a uzemnéni: CSN EN 62305

Na budové domku bude provedena hiebenova jimaci soustava tvoiena jimacim vedenim FeZn
pram. 8mm na podpérach a jimaci JK z FeZn pram. 8mm délky 1,0m. Nactyfech mistech
se propoji jimaci vedeni svodovym vedenim (FeZn pram. 10mm) pies zkuSebni svorky SZ s
uzemnovacim vedenim - FeZn pram. 10mm a FeZn 30 x 4mm, propojenym na kovové
armatury jimky a vedenym v ryze kabelového piivodu n.n.. Pro zlepSeni uzemnéni se pouZziji
trubkové zemnic¢e ZT 20. Svody se napoji na zem. pasek FeZn 30x4 poloZeny ve vykopu
piipojky n.n. anazem. pasek poloZeny do vykopu v soub¢hu s kabelem V.O.- pripadné s
paskem ulozenym do zakladu.

Vedle hlav. rozvadéée RS bude osazena hlavni ekvipotencidlni pripojnice EPS 2 na kterou
budou propojeny — shérnice PE, vSechna pospojovana kovova potrubi a konstrukce
technologie a provedeno propojeni na uzem. soustavu hromosvodu v zemi.

Hromosvod je zarazen do tiidy LPS 111- vzdalenost svodi 15m.
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5. Seznam p¥iloh:

D-1.2.4.1.1 Technickazprava

D-1.2.4.1.2 Vykaz, vymer

D-1.2.4.1.3 Schemarozvadéce RS
D-1.2.4.1.4 Padorys prizemi

D-1.2.4.1.5 Hromosvod

D-1.2.4.1.6 Situace aredlu- venk. osvétleni
D-1.2.4.1.7 Schémav.o.

6. Zavér:

Veskereé elektromontaZni prace se musi provadét dle platnych piredpisi a norem zejmeéna
normy CSN 332000-4-41-ed2, CSN 332000-5-54-ed3 a CSN 332000-5-51-ed3, CSN 736005,
CSN EN 62305-1-4. Montézni organizace je povina po skonéeni montéznich praci provést
vychozi revize ve smyslu CSN 33 15 00 a CSN 33 20 00-6. Revizni zpravu obdrZi investor pii
predani objektu do uzivani.

Praha 09/ 2013 Vypracoval: Bally V.
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