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Analyzovana budova pro vypo €etrizika - pr amyslova budova:
Sbérna plocha byla vypo éitana z rozm éra budovy:
délka L= 15m

Sitka  Wp=12m Ag/p = 1696.86 m?2 (pro udery do stavby)
vyska Hp= 5m Am = 210 029.54 m?2 (pro Udery v blizkosti stavby)
Stavba je chranéna pomoci LPS IlII.

- Je pouzita kovova stfecha nebo jimaci soustava s kompletni ochranou jakychkoli stfeSnich instalaci proti
pfimym zasaham blesku.

Hustota uder( bleskd do zemé je stanovena na 1.69 na km? za rok.
Stavba je situovana jako: objekt obklopen objekty nebo stromy stejné vysky nebo nizSimi.

V okoli budovy se nenachazeji zadné sousedni budovy

Silnoprouda elektricka vedeni:

Vedeni 1
Sekce 1
Typ vedeni v sekci: kabelova (podzemni)
mérny odpor pudy........ 500 Ohm.m
délka sekce vedeni........ 1000 m
Shérna oblast pro pfipojenou sit (Sekce 1) sité
Aj= 22025 m?2 (Udery zasahujici sit)
Aj= 559 017 m? (4dery do zemé v blizkosti sité)

Sekce je definovana jako: sit obklopena objekty nebo stromy stejné vySky nebo nizS§imi nez sit
Prostfedi je definovano jako: venkovské

K vedeni je p Fipojeno za Fizeni:
ZafFizeni 1
- Impulzni vydrzné napéti chranéného systému U,,, = 2,5 kV
- Pouzité vnitfni vedeni: nestinény kabel
- Zadné opatfeni pfi trasovani, pro vylou€eni velkych smycek (plocha smy¢ky fadu 50 m2)
- PouzZita koordinovana ochrana kategorie LPL III.
- Vnitfni systémy vyhovuji odolnosti a hladinou vydrznych napéti uvedenou v pfislusnych pfedmétovych
normach.
- Byla provedena koordinovana ochrana splfiujici IEC 62305-4.
- Pro ekvipotencialni pospojovani byla pouzita SPD podle IEC 62305-3.
Pouzita koordinovana ochrana:

Hlavni rozvadéc ( 1x)
SVBC-12,5-3-MZ

Rozvadéc¢ koncového zafizeni ( 1x)
SVD-335-3N-MZS



Zbény

Zonal
Zébna se nachazi uvnitf stavby a nema Zadnou nadfazenou zonu.
V z6n é nejsou umist éna Zadna zafizeni.
VnitFni systémy
- Neni provedena mfiZzova soustava pospojovani.
- Neni pouZito souvislé kovové stinéni.
Typ povrchu pldy nebo podlahy: zemédélska, betonova
Je zndmo malé riziko poZzaru.
Opatfeni ke zmenseni nasledk G pozaru
- jedno z: hasici pfistroje, pevna ruéné ovladana hasici instalace, ruéni poplachové instalace, hydranty,
ohnivzdorné Useky, chranéné unikové cesty
Nejsou znama zadna zvlastni rizika.
Nejsou provedena zadna ochranné opatfeni proti dotykovym a krokovym napétim.

Ztrata lidskeho Zivota (L1)
- Uraz dotykovym a krokovym napétim (D1) L{ = 0.0001

- Hmotna Skoda (D2) L¢=0.05
- Porucha vnitfnich systému (D3) Lo =0

Nepfijatelna ztrata ve fejné sluzby (L2)
- Hmotna Skoda (D2) L;=0

- Porucha vnitfnich systému (D3) Lo =0

Ztrata nenahraditelného kulturniho d  édictvi (L3)
- Hmotna Skoda (D2) L;=0.1

Ekonomicka ztrata (L4)
- Uraz dotykovym a krokovym napétim (D1) L{ = 0.0001

- Hmotna Skoda (D2) L;=05
- Porucha vnitfnich systému (D3) Lo, =0.01
Sou éasti rizika (hodnoty 10 ™)
Ra Rp Re R Ry Ry Rw R Celk. riziko P Fip. h.

R1 | 0.000 0 0 0 0 0 0 0 | 0.000

1
Ry, | - 0 0 0 - 0 0 0 | 0

100
Ry | — 0 — — — 0 — — | 0

100
R4 | 0.000 0 0 0 0 0 0 0 | 0.000

100
Rp | 0.000 0 0 — — — — — | 0.000
R, [ - - - 0 0 0 0 0 | 0
Rg | 0.000 - - - 0 - - - | 0.000
Re | — 0 — — - 0 — - | 0
Ro | - - 0 0 - - 0 0 | 0



- Jedna se o stavbu s rizikem vybuchu a nemocnice s elektrickym zafizenim pro zachranu zivotd nebo jiné
stavy, kdyz porucha vnitfnich systém bezprostfedné ohroZzuje lidské Zivoty.

- Uvazovany ztraty na zvifatech.

- Uvazovano riziko Urazu zivych bytosti zplisobené dotykovymi a krokovymi napétimi.

VSechna vypoctend rizika jsou nizSi nez nastavené pfipustné hodnoty. Stavba je dostatec¢né chranéna proti
prepéti zplisobenému Uderem blesku.

SOUPISKA MATERIALU:

1x SVBC-12,5-3-MZ
1x SVD-335-3N-MZS

POZNAMKY:



