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HradiStko - Pikovice

cerpaci stanice a vytlaky éerpacich stanic — celkové udaje

1. POCET VYTLAKU

Ulice podet kust vytlakd
CHOCERADSKA —CE 20
CHOCERADSKA -CP 56
CHOCERADSKA —ParcC 4
JASMINOVA 10
JILMOVA,V ZAHRADACH 9
K HAJENCE,K LUKAM, NA MOKLINE 13
K JEZIRKU 23
KRATKA, KAMENICKA 14
K TEHOVCI, PODEMLEJNSKA 6
LOMENA 12
MUKAROVSKA, SRBINSKA, STRUHAROVSKA 13
NA KOPCI 35
NA PODKOVACH, OBLOUKOVA 14
NA SKALE 31
NAOBCI+U TOPOLU 26
POD SOSNAMI, SLEPA, SMRKOVA 10
PRICNA, V JAMACH 9
SPOJOVACI 16
STARA CESTA 17
U POTOKA 6
V PRUHONU, LOUNOVICKA, ZA HRISTEM 6
celkem 350 ks

2. CERPACI JiIMKY

velikost jimky
Gerpaci jimka u nemovitosti M e 321 ks
Gerpaci jimka u nemovitosti —1.5 -2.0 2 e e 4 ks
Gerpaci jimka u nemovitosti —=3.0 2 e e 4 ks
Cerpaci jimka u nemovitosti - vyuZita stavajici JImka .........ccoeeeeiiiininin i 21 ks
pojezdy
POJEZANYCH JIMEK J& ..evi ettt ettt et ae e st erae e s sreaeenraeae e 43 ks
NEPOJEZANYCH JIMEK JE ..iuviiie ittt 286 ks
neresSi se U StAVAJiCiCh JIMEK. .....c.ooiiiiie e 21 ks

zabezpedeni CJ proti spodni vodé

NUENO ZBDEZPEEIT......eeiiiiie ettt et sr e s eas 187 ks
DEZ ZADEZPEEENI. ...t i s 142 ks
neresSi se U StAVAJiCiCh JIMEK......c..oiiiiiii e 21 ks

3. CERPACI STANICE A VYTLAKY
wytlaky z €S

vytlaky z Eerpacich stanic PE 40%3,7 (5/4“) RC.......oiii i e etie e 7085 m

vytlaky z Eerpacich stanic PE 50x4,6 (6/4“) RC........cccviiiiiiiiiie e e 155 m

sdruzené pripojKy PE 63X5,8 RC........cccciiiiiiiiieistiieciie s steeessteaeste s s steaeessteaeanaeasareaeans 313 m
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ChranIiCKY HDPE 75 X 6.8 ...uiiiiiiiiiciiiesstiiees sttt este e s sttee e s ste e e sae e s steaeessteaeansaeassteaeenseeaeannaeaasnneeens 290 m

Cerpadla v&. kabelu 10 m

VFELENOVA NA EYCi. .ttt ettt ettt sttt s ettt e st ntaesne e e 315 ks
VFEteNOVA StOJANKOVA 230 V.....oviiiiiiiii ittt sttt et st e 9 ks
VFEteNOVA StOJANKOVA 400 V.....ooi ittt ettt sttt et e et e 21 ks
(00 LSy =0 |1V TP U PR PP PPPTPRPT 5ks

ostatni technologické zafizeni €S
- pro PE 40 - zpétna klapka, rychlospojka, pojistny ventil, vnitfni plastové spojovaci

potrubi, rozvadé¢ ovladani véetné signaliza¢niho zafizeni, 3 ks plovakovych

SPINACU, UZAVIraci SOUPALKO.........iuierie ittt st et ne e 345 ks
- pro PE 50 - zpétna klapka, odvzduSriovaci armatura ¢erpadia,

vnitfni plastové spojovaci potrubi, rozvadé¢ ovladani véetné signaliza¢niho zafizeni.

2 ks plovakovych spinacli, uzaviraci SOUPALKO.........ccvvevivieeiiie e 5ks
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TLAKOVY SYSTEM STOKOVYCH SITi
CERPACI STANICE A VYTLAK Z €S
Technicka zpréava

1. Popis systému
Podstatou tlakové kanalizace je svedeni splaskovych odpadnich vod z domacnosti gravitaéni

pFipojkou do ¢erpaci jimky. V Eerpacich jimkach jsou osazena kalova ¢erpadla s Fezacim zafizenim, ktera
jsou automaticky spinana pfi naplnéni provozni ¢asti jimky a vytlaénym tlakovym potrubim odvadéji tyto
odpadni vody do vefejné tlakové stokové sité (TSS).

Cerpaci jimka (€J) je nadoba o uZitném objemu 1m?, s vystavenym atestem vodotésnosti, ktera

slouzi k akumulaci splaskovych odpadnich vod z domacnosti. Zdlraznuje se, Ze do této jimky nesmi byt
odvadeény jiné vody nez splaskové (napf. destové, drenazni, z bazénl apod.), a to z ddvodu mozného
poskozeni &erpadla a fedéni splaska na COV!!!

Cerpaci_stanici (CS) tvofi &erpadio, vytlak véetn& vSech armatur umisténych v CJ , ovladaci a

silové kabely k ¢erpadlu, ovladaci rozvadéc (v¢. signalizacniho zafizeni) a snimace hladin.
Vytlaéné potrubi z Cerpaci stanice je na jedné strané napojeno odbocénou tvarovkou na vétev

verejné kanalizace, na druhé strané na patni koleno mélniciho kalového ¢erpadla. Pro odboc¢ku z vefejné
kanalizace je pouzita tvarovka, jez svou dimenzi odpovida dimenzi vefejné kanalizace. Odbocka
kanalizace musi byt provedena tak, aby nebyl v misté napojeni zmenSovan pritocény profil vytlaku
z Cerpaci stanice!

V blizkosti odboceni je na vytlaku z Cerpaci stanice osazen pfipojkovy uzavér se zemni zakopovou
soupravou, uliénim poklopem véetné podkladni desky. Jako pfipojkovy uzavér je navrzeno Soupéatko pro
domovni pfipojky DN 1 1/4“, PN 16, na obou stranach s hrdlem 1SO pro potrubi PE s vnéjSim profilem 40,
s atestem pro odpadni vody. Zemni zakopova souprava navrzena teleskopicka, uliéni poklop se osadi tuhy,
v tézkém provedeni, uréeny pro dopravni zatéz. Pokud bude umistén v nezpevnéné cesté, bude
stabilizovan obetonovanim.

PFipojkovy uzavér je hlavnim pfipojkovym uzavérem a jeho skutec¢na poloha po osazeni musi byt
trvale oznadena orientagni tabulkou umisténou dle CSN 75 50 25 na oploceni, zdi apod. Uvedeny uzavér
bude zafizenim provozovatele a vlastnik napojované nemovitosti s nim nesmi manipulovat.

Vytlaéné potrubi navrzeno z polyethylenu PE 100 SDR 11 (PE 40x3,7), vzhledem k pfedpokladu
pfevazné realizace vytlaku protlakem se pouzije potrubi RC s hnédym pruhem (hnédym oplasténim).
Potrubi vytlaku se zhotovi z potrubi ozna¢eného pro tlakové kanalizace, ulozi se v nezamrzné hloubce (1,2
— 1,6 m dle konkrétniho horninového prostiedi) za dodrzeni CSN 736005 a v celé délce v jednotném
sklonu (min 5 %.). Potrubi se provede v celé délce pfipojky z jednoho kusu materidlu (bez spoja!)
pfipojenim na jednom konci elektrotvarovkami ( v misté odboceni z vefejné vétve), na druhém konci 1ISO
spojkami (v Cerpaci jimce).

Gravita¢ni odpadni potrubi z objektu (DN 125, 150) je zausténo do ¢erpaci jimky min. 120 cm nade
dnem. Minimalni spad pro DN 150 je 2 %, pro DN < 150 je 3 %.
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2. Cerpaci jimka a éerpaci stanice

Cerpaci jimka je pfedvyrobena plastova nadoba z korugovaného HDPE SN 4. Je kruhového pudorysu o

priméru 80 cm, hloubka jimky je cca 200 cm od povrchu terénu. Jeji osazeni se provede dle pokyn(

vyrobce.

Pro instalaci &erpaci jimky (CJ) je rozhodujici:

1) Hloubka uloZeni vnitini (domovni) splaskové kanalizace v misté napojeni (vyusténi) do CJ (rozmér
oznaceny v nacrtu symbolem ,V*), (je proménliva).

2) Orientace umisténi pfitokového potrubi, vytlaéného potrubi a chraniciho kabelového potrubi v CJ.

3) Max. pfedpokladana droven hladiny podzemni vody v misté planovaného umisténi CJ. V pfipadé
vyskytu podzemni vody je nutné zajistit trvalé ukotveni vyprazdnéné jimky proti vyplaveni podzemni
vodou, a to pfitizenim jeji spodni ¢asti prostym betonem.

4) Umisténi CJ v pojizdéném (moZnost zatizeni od osobnich & nékladnich vozidel) & nepojizdéném
terénu. V pfipadé osazeni CJ do pojizdéného terénu, se jimka zakongi pfivafenym konickym dilem
DNB800/DN600, nad jimkou se pak osadi prefabrikovana roznaSeci deska kruhového pudorysu priméru
min. 1,4 m s otvorem DN 600 pro osazeni litinového pojezdného poklopu v ramu.

5) Profil a materiél lezatého svodu domovni (vnitfni) splaskové kanalizace v misté zatsténi do CJ.

Poklop uzavirajici vstup do jimky je nutno umistit 30 — 100 mm nad Grovni terénu. Okolni terén musi byt

vZdy vyspadovan ve sméru od vstupu. Do CJ se nesmi dostat pisek, ani posypovy material, protoZe tyto

hmoty by mohly poSkodit ¢erpadlo. Poklop je na vnitini strané opatfen tepelnou izolaci tl. 50 mm

(extrudovany polystyren). Vstupni ¢ast je na svém vnéjSim povrchu opatfena nenasakavou tepelnou

izolaci tl. 50 mm (napf. PUR izolace stfikana do pevné vnéjsi formy), a to do hloubky 0,5 m.

Cerpaci stanice. Zdrojem provozniho tlaku v TSS jsou mélnici kalova &erpadla v jednotlivych CJ. Do

navrhované CJ se osadi ponorné objemové vietenové éerpadlo s fezacim zafizenim. VSechna osazovana

¢erpadla budou nerezova a v celé obci shodna a od jednoho vyrobce! Parametry ¢erpadla:

konstantni pratok Q=0,751/sec
dopravni vySka Hmax = 60 m
dopravni tlak P40 = 0,6 MPa
vykon P=1,1kw
napéti U=400V
jmenovity proud I=34A

Umisténi ¢erpadla a armatur umozfiuje jejich kontrolu a vyménu z Urovné terénu a maximalné usnadnuje
demontaz potrubi a vytazeni ¢erpadla. Pro snadné vytazeni je ¢erpadlo vybaveno spoustécim zafizenim
na vodicich ty€ich a patnim mezikusem se speciélnim zamkem. Na vystupni stranu patniho mezikusu je
namontovano tlakové potrubi PE 40 PN10, do kterého je vsazena litinova kulova kanaliza¢ni klapka spolu
s nerezovym pretlakovym pojistnym ventilem nastavenym na tlak 9-10 Bar, aby zabranil poruSe
nainstalované technologie a potrubi pfi jeho neprichodnosti.

Parametry Cerpadla zajiStuje konstrukce hydraulické ¢asti, ktera se sklada z nerezového vietene
otacejiciho se v gumovém statoru. Hydraulicka ¢ast se odpoji od elektromotoru pouhym povolenim ¢&tyf
matic a mize byt jednoduSe nahrazena novou hydraulickou ¢asti (tato konstrukce zjednodusSuje servisni
zakroky provozovatele ) . Elektromotor je konstruovan s mechanickou ucpavkou hfidele, olejovou naplni

zabranujici korozi a zajistujici jednodusi a méné nakladnou opravu pfevinutim, dale pak odnimatelnym
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kabelem s konektorem, ktery pak neni nutné odpojovat od elektrorozvadéce . Vytlaéné hrdlo hydraulické
¢asti Cerpadla je osazeno specialni pfirubou, kterd pfesné zapada do protikusu namontovaném na dné
jimky . Tento rozebiratelny zamek uzplsobeny k pfenaseni vysokych tlakl umozniuje jednoduchym
zplUsobem spustit ¢erpadlo po vodicich ty€ich k patnimu mezikusu, do kterého zapadne a spoji se tak

s vytlaénym potrubim namontovanym v jimce . Stejné tak jednoduché je vytazeni ¢erpadla pfi pfipadné
kontrole, ¢isténi nebo jiném servisnim zakroku. Dokonalé utésnéni spoje zajistuje specialné tvarované
pryzoveé tésnéni usazené ve vytlaéném hrdle ¢erpadla. Toto tésnéni je bezpodmineéné nutné pred kazdym
spusténim do jimky ddkladné promazat mazacim tukem (vazelinou pro vodni ¢erpadia).

Caést vytladného potrubi, které je v gerpaci jimce, se osadi uzaviracim Soupéatkem (US), které
soucasné slouzi jako uzaviraci armatura v pfipadé nedostupnosti hlavniho pfipojkového uzavéru (PU),
dale zpétnou klapkou (ZK) a pojistovacim ventilem (PV) nastavenym na otviraci tlak 0,6 MPa.

Cerpadlo bude ovladano automaticky, automaticky chod &erpadla je v zavislosti na vy3ce hladiny v
Cerpaci jimce. VySSi nastavena hladina ¢erpadlo zapina (zapinaci hladina), nizsi hladina ¢erpadlo vypina
(vypinaci hladina). V pfipadé poruchy plovaku a vystoupani hladiny nad zapinaci hladinu (dosazeni
havarijni hladiny) je pomoci dalSiho plovdkového spinace signalizovan poruchovy stav rozsvicenim
cervené signalky v ovladacim rozvadéci a je rovnéz zapinano Cerpadlo. DalSi objem jimky nad havarijni
hladinou umoznuje akumulaci odpadnich vod na dobu cca 24 hod. Do této doby je provozovatel verfejné
stokové sité po nahlaseni poruchy povinen vSe opravit a jeji nasledky likvidovat — nutno uzavfit fadnou

smlouvu.

Zapojeni rozvadéce bude provedeno véetné ochranného obvodu, ktery zajisti spinani ¢erpadla
havarijnim plovdkem po naplnéni jimky pfi selhani plovaku provozniho, pfi¢emz havarijni stav jimky bude
signalizovan i pfi poklesu hladiny v jimce pod havarijni hladinu. Stanice bude pracovat v nouzovém rezimu
se signalizaci havarie do doby opravy provozniho plovaku a ruénimu odblokovani havarijni signalizace.
Rozvadéc¢ bude dale vybaven obvodem s ¢asovacem, ktery zajisti odstaveni ¢erpaci stanice v pfipadé
selhani provozniho (havarijniho) plovaku a nedojde k vypnuti ¢erpadla snimacem hladiny. Pokud nedojde
do 30 min. od sepnuti ¢erpadla k jeho odstaveni, bude stanice odstavena ¢asova¢em a bude signalizovana
porucha ! Elektrorozvadé¢ musi zajiStovat dostate¢nou ochranu ¢erpadla a elektromotoru napfiklad
modulem pro ochranu vstupnich parametrl tfifazové sité (pfefazovani na pfivodu, vypadek faze ,
nesymetrie napéti a dalSi...) . Rozvadé¢ musi byt dale vybaven proudovou ochranou elektromotoru,
kontrolkami chodu a poruchy, hlavnim vypinaéem, moznosti rué¢niho od¢erpani bez zavislosti na fizeni
hladiny plovaky, hlaSenim poruchy v pfipadé vypadku motorové ochrany , proudovym chrani¢em, ¢asovym
relé (Cerpadlo nesmi bézet déle nez 20 minut s vynofenym elektromotorem) a kontakty pro pfenos

chybového hlaseni .

Cerpadlo je na rozvad&¢ napojeno kabelem standardné& délky 10 m obsaZenym v dodéavce
¢erpadla. Soucasti dodavky ¢erpaci stanice jsou i kabely pro pfipojeni plovakovych spinaca téz délky 10 m.
Kabely budou umistény do ochranné trubky (chranicky) D 50 mm, ktera umozni pfipadnou vyménu
Cerpadla v¢€. kabelového propojeni s rozvadéCem bez provadéni zemnich praci pouhym protaZzenim

vymeénovanych kabell. Chranicka pro kabely je dlouha max. 6 m a je nutné ji umistit az k mistu budouciho
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osazeni ovladaciho rozvadéce. Délku chrani¢ky lze zkratit, nelze ji vSak prodluzovat (nastavovat).
Chrani¢ka musi byt polozena tak, aby pfipadna zména sméru obloukem umoznila vyjmuti kabelu.

K mistu, kde je navrZzeno umisténi rozvadéée na ovladani CS, zajisti vlastnik nemovitosti
elektropfipojku kabelem CYKY 5 x 2,5 mm? (400 V). V misté napojeni elektropfipojky na domovni
elektroinstalaci je nutné umistit jisti¢ 3 x 16 A. Elektropfipojku provede odbornéa firma, ktera doda
revizni zpravu. Pripojka musi byt chranéna proudovym chraniéem.

Rozvad&& na ovladani CS Ize osadit pfimo na venkovni sténu objektu, pfipadné zapustit pod
rovinu omitky, nebo upevnit na kovovy stojan dle dispozic zhotovitele. Skfifi ovladaci automatiky je
plastova zapouzdfena skfin s ¢elnim prihledem, rozmér cca 300 x 430 x 140 mm a krytim IP 55.

Ovladaci rozvadé¢ obsahuje prvky pro ochranu a ovladani ¢erpadla, kontrolky chodu cerpadla a

optickou nebo zvukovou signalizaci dosazeni havarijni hladiny v akumulaéni jimce.

3. Zemni prace a ulozeni potrubi

Pfed zahajenim stavby musi investor (objednatel) zajistit vyty&eni veSkerych podzemnich zafizeni.
Trasy a hloubky téchto vedeni nutno vytyCit pfimo v terénu pracovniky pfislusnych spravcovskych
organizaci. Tito zastupci musi téZ schvalit ochranu jejich vedeni pfi montazi potrubi a nasledny zahoz ryhy.
Vytlacné potrubi PE 100 RC SDR 11 je uréené pro bezvykopové technologie, Ize jej pouzit i pro

ukladani do otevieného vykopu.

- ukladani do otevreného vykopu: zemni ryha se provede o Sifce 80 cm, loZe pro potrubi bude o tl.
100 mm, a to ze Stérkopisku nebo Ize vyuzit vytézenou zeminu zbavenou ostrohrannych ¢astic a ¢astic
vétSich nez 63 mm. Stejna zemina se pouzije pro obsyp potrubi, na ktery se polozi vystrazna folie Sedé
barvy. Obsyp bude hutnény, a to jen po stranach, aby nedochazelo k deformacim trub. Pfimo nad potrubim
se min. do vySky 30 cm nad vrchol trubky nehutni!. Jako material zasypu lze pouzit vytéZeny material
zbaveny ostrohranné frakce kameniva a kamen@ a vhodny k zasypu (rychle sedava zemina). Zasyp bude
taktéZz po vrstvach hutnény pfi souCasném povytahovani pfilozného pazeni do vysky hutnéné vrstvy.
Hutnéni bude probihat min. na 95 % Proctorovy zkousky standard. Jako zasyp potrubi nesmi byt pouzita
zemina zmrzla, s obsahem snéhu ¢&i ledu, s kusy dfeva, kameny, promocena zemina apod. V pfipadé
ukladani vytlaéného potrubi do vykopu soubézného s vodovodem musi byt dodrzena minimalni vodorovna
vzdélenost 0,6 m a svisla 0,1 m pod vodovodnim potrubim.

Pro moznost dodateé¢né vyhledani plastového potrubi v terénu, je nutné potrubi vytlaku delSiho 8,0
m opatfit identifikaénim vodiéem. Tento vodi¢ je feSen CY dratem o ploSe min.6,0 mm?, ktery bude
k potrubi pfipaskovan kazdych 1,0 m PE paskou. Konce vodi¢e se vyvedou pod uliéni Soupatkovy poklop
na jedné strané a do Cerpaci jimky na strané druhé.

Pfed obsypem potrubi bude provedeno polohopisné a vyskopisné zaméfeni geodetickou firmou.

- ukladani bezvykopovou technologii: potrubi RC je opatfeno ochrannou vrstvou proti poSkozeni pfi
praniku zeminou, zaroven odoldva pomalému Sifeni trhlin. Pokladka probiha zatazenim do horizontalniho
vrtu pomoci vrtné soupravy.

Identifikacni vodi¢ je FeSen ocelovym lankem nerezovym o prdméru 6 mm. Vodi¢ se zatahne
zaroven s potrubim, konce vodi¢e se vyvedou pod uliéni Soupatkovy poklop na jedné strané a do Cerpaci
jimky na strané druhé.

- tvarovky a armatury budou vzdy ukladany na piskové loze , obsyp bude taktéz piskem a hutnény.
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Tlakové zkouSky potrubi se provedou dle podminek totoznych pro potrubi vefejné kanalizace.

PFi provadéni vykopovych praci bude dbano na zajiSténi stability pfilehlych stavebnich objektd dle
CSN EN 1610 Provadéni stok a kanalizadnich pipojek a jejich zkouseni a CSN 75 6101 Stokové sité
a kanaliza¢ni pfipojky a dle dalSich platnych pfedpist a norem. Vykop bude provadén v bezpeéné
vzdélenosti od obrysu zakladu pfilehlych budov. Pokud nebude mozné tuto vzdalenost dodrzet, musi
byt navrzeno opatfeni kjejich zabezpeceni. Po dokonéeni vystavby bude terén stavenisté uveden do
puvodniho stavu pfed zapocetim vykopovych praci.

V pripadé vyskytu hladiny spodni vody nad Grovni zakladové spary CJ je nutno zabezpegit jimku

proti vztlaku spodni vody, a to pfitizenim jeji spodni ¢asti prostym betonem do vysky uréené mistnimi
podminkami. Je nutno také zajistit odvodnéni stavebni jamy pfi provadéni zemnich praci, pfi spousténi
nadoby, pfi provadéni betonového obsypu nadoby a to po dobu 1. faze zrani betonu (cca 5 — 7 dnu).

Obetonovani je nutné provadét za soucasného plnéni jimky vodou.

4. Chraniéky

V mistech, kde trasa potrubi pfipojek prochazi v blizkosti studny, jsou na potrubi navrzeny
chranicky. Dimenze téchto chrani¢ek odpovida profilu protahovaného potrubi, material chraniek navrzen
HDPE 75 x 6.8, délka chrani¢ek je uvedena v Tabulce technickych Gdaji a v situaci pfipojky. Zhlavi bude

uzavieno zakonéovaci manzetou.

5. Zakladni dodavka zahrnuje:

Cerpaci jimka (CJ)

1 ks plastova jimka, 1 ks plastovy poklop véetné tepelné izolace, 1 ks chranicka PVC D 50 mm
(KOPOFLEX) max. délky 6 m

Technologické zafizeni (CS)

1 ks vietenové kalové Cerpadlo s fezakem v€. kabelu 10 m, 1 ks plastova zpétna klapka, 1 ks nerezovy
pojistny ventil, vnitfni plastové spojovaci potrubi, 1 ks rozvadé¢ ovladani véetné signaliza¢niho zafizeni,

3 ks plovékovych spinacl, 1 ks plastové uzaviraci Soupatko, spoustéci zafizeni v€etné patkového kolene.
VesSkery ostatni materidl, rozsah a zpusob montaze bude dohodnut bud s dodavatelem verejné kanalizace,

nebo dodavatelem technologického zafizeni pfipadné dalSimi dodavateli (elektroprace).

6. Upozornéni
Jakékoliv zmény jak v uspofadani, umisténi ¢i typu technologického zafizeni a stavebni konstrukce

nejsou povoleny bez souhlasu provozovatele vefejné ¢asti tlakové kanalizace.
V pfipadé povodni a obdobnych situaci v zajmové oblasti musi majitel zasazené nemovitosti
odstavit CS z provozu!!
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7. Zakladni predpisy anormy:

PFi realizaci pripojek je tfeba respektovat:
CSN 75 6101 Stokové sité a kanalizaéni pFipojky
CSN 75 69 09 Zkousky vodotésnosti stok a kanalizaénich pripojek
CSN 75 09 05 Zkousky vodotésnosti vodarenskych a kanalizaénich nadrzi
CSN 73 3050 Zemni prace
CSN 73 6005 Prostorové uspofadani siti technického vybaveni
CSN EN 752 (75 61 10) Odvodrovaci systémy vné budov
CSN EN 13508-1 (75 69 01) Posuzovani stavu venkovnich systému stokovych siti a kanalizaénich
pFipojek — ¢ast 1: VSeobecné pozadavky
CSN EN 1610 Provadéni stok a kanalizagnich pripojek a jejich zkouseni
TNV 75 69 10 Zkousky kanaliza¢nich objektl a zafizeni
Vyhlaska €. 50/78 Sb. O odborné zpuUsobilosti v elektrotechnice

Praha, fijen 2013 Vypracoval: Ing. Karel Krfhansky, Ing. Kamila Veverkové
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TLAKOVY SYSTEM STOKOVYCH SITi
CERPACI STANICE A VYTLAK Z €S
Technicka zpréava

1. Popis systému
Podstatou tlakové kanalizace je svedeni splaskovych odpadnich vod z domacnosti gravitaéni

pFipojkou do ¢erpaci jimky. V Eerpacich jimkach jsou osazena kalova ¢erpadla s Fezacim zafizenim, ktera
jsou automaticky spinana pfi naplnéni provozni ¢asti jimky a vytlaénym tlakovym potrubim odvadéji tyto
odpadni vody do vefejné tlakové stokové sité (TSS).

Cerpaci jimka (€J) je nadoba o uZitném objemu 1m?, s vystavenym atestem vodotésnosti, ktera

slouzi k akumulaci splaskovych odpadnich vod z doméacnosti. Zdlraznuje se, Ze do této jimky nesmi byt
odvadeény jiné vody nez splaskové (napf. destové, drenazni, z bazénl apod.), a to z ddvodu mozného
poskozeni &erpadla a fedéni splaski na COV!!!

Cerpaci_stanici (CS) tvofi &erpadio, vytlak véetn& vSech armatur umisténych v CJ , ovladaci a

silové kabely k ¢erpadlu, ovladaci rozvadé¢ (v€. signaliza¢niho zafizeni) a snimace hladin.

Vytlaéné potrubi z ¢erpaci stanice je na jedné strané napojeno odbocénou tvarovkou na vétev

verejné kanalizace, na druhé strané na vytlacné hrdlo mélniciho kalového ¢erpadla. Pro odboc¢ku z vefejné
kanalizace je pouzita tvarovka, jez svou dimenzi odpovida dimenzi vefejné kanalizace. Odbocka
kanalizace musi byt provedena tak, aby nebyl v misté napojeni zmenSovan pruto¢ny profil vytlaku
z Cerpaci stanice!

V blizkosti odboceni je na vytlaku z Eerpaci stanice osazen pfipojkovy uzavér se zemni zakopovou
soupravou, uliénim poklopem véetné podkladni desky. Jako pfipojkovy uzavér je navrzeno Soupatko pro
domovni pfipojky DN 1 1/4“, PN 16, na obou stranach s hrdlem 1SO pro potrubi PE s vnéjSim profilem 40,
s atestem pro odpadni vody. Zemni zakopova souprava navrzena teleskopicka, uliéni poklop se osadi tuhy,
v tézkém provedeni, uréeny pro dopravni zatéz. Pokud bude umistén v nezpevnéné cesté, bude
stabilizovan obetonovanim.

PFipojkovy uzavér je hlavnim pfipojkovym uzavérem a jeho skutec¢na poloha po osazeni musi byt
trvale oznadena orientaéni tabulkou umist&nou dle CSN 75 50 25 na oploceni, zdi apod. Uvedeny uzavér
bude zafizenim provozovatele a vlastnik napojované nemovitosti s nim nesmi manipulovat.

Vytlacné potrubi navrzeno z polyethylenu PE 100 SDR 11 (PE 40x3,7), vzhledem k pfedpokladané
realizaci vytlaku protlakem se pouzije potrubi RC RC s hnédym pruhem (hnédym oplasténim). Potrubi
vytlaku se zhotovi z potrubi oznac¢eného pro tlakové kanalizace, ulozi se v nezamrzné hloubce (1,2 — 1,6 m
dle konkrétniho horninového prostredi) za dodrzeni CSN 736005 a v celé délce v jednotném sklonu (min 5
%o). Potrubi se provede v celé délce pfipojky z jednoho kusu materidlu (bez spoja!) pfipojenim na jednom
konci elektrotvarovkami ( v misté odboceni z vefejné vétve), na druhém konci ISO spojkami ( v ¢erpaci
jimce).

Gravita¢ni odpadni potrubi z objektu (DN 125, 150) je zausténo do ¢erpaci jimky min. 120 cm nade
dnem. Minimalni spad pro DN 150 je 2 %, pro DN < 150 je 3 %.
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2. Cerpaci jimka a éerpaci stanice

Cerpaci jimka je pfedvyrobena plastova nadoba z korugovaného HDPE SN 4. Je kruhového plidorysu o
priméru 80 cm, hloubka jimky je cca 200 cm od povrchu terénu. Jeji osazeni se provede dle pokyn(
vyrobce.

Pro instalaci &erpaci jimky (CJ) je rozhodujici:

1) Hloubka uloZeni vnitini (domovni) splaskové kanalizace v misté napojeni (vyusténi) do CJ (rozmér
oznaceny v nacrtu symbolem ,V*), (je proménliva).

2) Orientace umisténi pfitokového potrubi, vytlaéného potrubi a chraniciho kabelového potrubi v CJ.

3) Max. pfedpokladana droven hladiny podzemni vody v misté planovaného umisténi CJ. V pfipadé
vyskytu podzemni vody je nutné zajistit trvalé ukotveni vyprazdnéné jimky proti vyplaveni podzemni
vodou, a to pfitizenim jeji spodni ¢asti prostym betonem.

4) Umisténi CJ v pojizdéném (moZnost zatizeni od osobnich & nékladnich vozidel) & nepojizdéném
terénu. V pfipadé osazeni CJ do pojizdéného terénu, se jimka zakongi pfivafenym konickym dilem
DNB800/DN600, nad jimkou se pak osadi prefabrikovana roznaSeci deska kruhového pudorysu priaméru
min. 1,4 m s otvorem DN 600 pro osazeni litinového pojezdného poklopu v ramu.

5) Profil a materiél lezatého svodu domovni (vnitfni) splaskové kanalizace v misté zatsténi do CJ.

Poklop uzavirajici vstup do jimky je nutno umistit 30 — 100 mm nad Grovni terénu. Okolni terén musi byt

vZdy vyspadovan ve sméru od vstupu. Do CJ se nesmi dostat pisek, ani posypovy material, protoZe tyto

hmoty by mohly poSkodit ¢erpadlo. Poklop je na vnitfini strané opatfen tepelnou izolaci tl. 50 mm

(extrudovany polystyren). Vstupni ¢ast je na svém vnéjSim povrchu opatfena nenasakavou tepelnou

izolaci tl. 50 mm (napf. PUR izolace stfikana do pevné vnéjsi formy), a to do hloubky 0,5 m.

Cerpaci stanice. Zdrojem provozniho tlaku v TSS jsou mélnici kalova &erpadla v jednotlivych CJ. Do

navrhované CJ se osadi ponorné objemové vietenové &erpadlo s Fezacim zaFizenim. Cerpadlo bude
nerezové, v provedeni stojankovém. VSechna c&erpadla osazovana do jimek k nemovitostem, které nemaji
380 V, budou v celé obci shodna a od jednoho vyrobce!

Parametry Cerpadla:

konstantni pratok Q=0,42/sec
dopravni vySka Hmax = 80 m
dopravni tlak P40 = 0,8 MPa
vykon P=1,5kwW
napéti Uu=230V
jmenovity proud I=9,1A

Umisténi Cerpadla a armatur umoznuje jejich kontrolu a vyménu z Grovné terénu a maximalné
usnadfiuje demontaZ potrubi a vytaZeni &erpadla. Cést vytlaéného potrubi, které je v &erpaci jimce, se
osadi uzaviracim Soupatkem (US), které soucasné slouzi jako uzaviraci armatura v pfipadé nedostupnosti
hlavniho pfipojkového uzavéru (PU), dale zpétnou klapkou (ZK) a pojiStovacim ventilem (PV) nastavenym
na otviraci tlak 0,6 MPa.

Cerpadlo bude ovladano automaticky, automaticky chod &erpadla je v zavislosti na vysce hladiny v
Cerpaci jimce. VySSi nastavena hladina ¢erpadlo zapina (zapinaci hladina), nizsi hladina ¢erpadlo vypina
(vypinaci hladina). V pfipadé poruchy plovaku a vystoupani hladiny nad zapinaci hladinu (dosazeni

havarijni hladiny) je pomoci dalSiho plovdkového spinac¢e signalizovan poruchovy stav rozsvicenim
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cervené signalky v ovladacim rozvadéci a je rovnéz zapinano Cerpadlo. DalSi objem jimky nad havarijni
hladinou umoznuje akumulaci odpadnich vod na dobu cca 24 hod. Do této doby je provozovatel verfejné
stokové sité po nahlaseni poruchy povinen vSe opravit a jeji nasledky likvidovat — nutno uzavfit fadnou
smlouvu.

Zapojeni rozvadéce bude provedeno véetné ochranného obvodu, ktery zajisti spinani ¢erpadla
havarijnim plovdkem po naplnéni jimky pfi selhani plovaku provozniho, pfi¢emz havarijni stav jimky bude
signalizovan i pfi poklesu hladiny v jimce pod havarijni hladinu. Stanice bude pracovat v nouzovém rezimu
se signalizaci havarie do doby opravy provozniho plovaku a ruénimu odblokovani havarijni signalizace.
Rozvadéc¢ bude dale vybaven obvodem s ¢asovacem, ktery zajisti odstaveni ¢erpaci stanice v pfipadé
selhani provozniho (havarijniho) plovaku a nedojde k vypnuti ¢erpadla snimacem hladiny. Pokud nedojde
do 30 min. od sepnuti ¢erpadla k jeho odstaveni, bude stanice odstavena ¢asova¢em a bude signalizovana
porucha !

Cerpadlo je na rozvadé¢ napojeno kabelem standardné& délky 10 m obsaZenym v dodéavce
¢erpadla. Soucasti dodavky ¢erpaci stanice jsou i kabely pro pfipojeni plovakovych spinacl téz délky 10 m.
Kabely budou umistény do ochranné trubky (chranicky) D 50 mm, kterda umozni pfipadnou vyménu
Cerpadla v¢€. kabelového propojeni s rozvadééem bez provadéni zemnich praci pouhym protaZzenim
vymeénovanych kabell. Chranicka pro kabely je dlouha max. 6 m a je nutné ji umistit az k mistu budouciho
osazeni ovladaciho rozvadéce. Délku chranicky lze zkratit, nelze ji vSak prodluzovat (nastavovat).
Chréanic¢ka musi byt polozena tak, aby pfipadna zména sméru obloukem umoznila vyjmuti kabel0.

K mistu, kde je navrZeno umisténi rozvadéte na ovladani CS, zajisti vlastnik nemovitosti
elektropiipojku kabelem CYKY 5 x 2,5 mm? , zapojeni véak bude provedeno pro 230 V. V mist& napojeni
elektropfipojky na domovni elektroinstalaci je nutné umistit jisti¢ 1 x 16 A. Uvedené parametry jsou
navrzeny s ohledem na budoucnost, pro ¢erpadlo na 230 V je postacujici kabel CYKY 3x 2,5 mm?.
Elektropfipojku provede odbornéa firma, kterd doda revizni zpravu. Prfipojka musi byt chranéna
proudovym chraniéem.

Rozvad&& na ovladani CS Ize osadit pfimo na venkovni sténu objektu, pfipadné zapustit pod
rovinu omitky, nebo upevnit na kovovy stojan dle dispozic zhotovitele. Skfifi ovladaci automatiky je
plastova zapouzdfena skfif s ¢elnim prihledem, rozmér cca 300 x 430 x 140 mm a krytim IP 55.

Ovladaci rozvadé¢ obsahuje prvky pro ochranu a ovladani ¢erpadla, kontrolky chodu cerpadla a

optickou nebo zvukovou signalizaci dosazeni havarijni hladiny v akumulaéni jimce.

3. Zemni prace a ulozeni potrubi

Pfed zahajenim stavby musi investor (objednatel) zajistit vyty&eni veSkerych podzemnich zafizeni.
Trasy a hloubky téchto vedeni nutno vytyCit pfimo v terénu pracovniky pfislusnych spravcovskych
organizaci. Tito zastupci musi téZ schvdlit ochranu jejich vedeni pfi montazi potrubi a nasledny zahoz ryhy.
Vytlacné potrubi PE 100 RC SDR 11 je uréené pro bezvykopové technologie, Ize jej pouzit i pro

ukladani do otevieného vykopu.

- ukladani do otevreného vykopu: zemni ryha se provede o Sifce 80 cm, loZe pro potrubi bude o tl.
100 mm, a to ze Stérkopisku nebo Ize vyuzit vytézenou zeminu zbavenou ostrohrannych ¢astic a ¢astic
vétSich nez 63 mm. Stejna zemina se pouzije pro obsyp potrubi, na ktery se polozi vystrazna folie Sedé
barvy. Obsyp bude hutnény, a to jen po stranach, aby nedochazelo k deformacim trub. Pfimo nad potrubim

se min. do vysky 30 cm nad vrchol trubky nehutni!. Jako material zasypu lze pouzit vytéZeny material
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zbaveny ostrohranné frakce kameniva a kamenl a vhodny k zasypu (rychle sedava zemina). Zasyp bude
taktéZz po vrstvach hutnény pfi sou¢asném povytahovani pfilozného pazeni do vysky hutnéné vrstvy.
Hutnéni bude probihat min. na 95 % Proctorovy zkousky standard. Jako zasyp potrubi nesmi byt pouzita
zemina zmrzla, s obsahem snéhu ¢&i ledu, s kusy dfeva, kameny, promocena zemina apod. V pfipadé
ukladani vytlaéného potrubi do vykopu soubézného s vodovodem musi byt dodrzena minimalni vodorovna
vzdélenost 0,6 m a svisla 0,1 m pod vodovodnim potrubim.

Pro moznost dodateéné vyhledani plastového potrubi v terénu, je nutné potrubi vytlaku delSiho 8,0
m opatfit identifikaénim vodiéem. Tento vodi¢ je feSen CY dratem o ploSe min.6,0 mm?, ktery bude
k potrubi pfipaskovan kazdych 1,0 m PE paskou. Konce vodi¢e se vyvedou pod uliéni Soupatkovy poklop
na jedné strané a do erpaci jimky na strané druhé.

Pfed obsypem potrubi bude provedeno polohopisné a vyskopisné zaméfeni geodetickou firmou.

- ukladani bezvykopovou technologii: potrubi RC je opatfeno ochrannou vrstvou proti poSkozeni pfi
praniku zeminou, zaroven odoldva pomalému Sifeni trhlin. Pokladka probiha zatazenim do horizontalniho
vrtu pomoci vrtné soupravy.

Identifikacni vodi¢ je FeSen ocelovym lankem nerezovym o prdméru 6 mm. Vodi¢ se zatahne
zaroven s potrubim, konce vodi¢e se vyvedou pod uliéni Soupatkovy poklop na jedné strané a do Eerpaci
jimky na strané druhé.

- tvarovky a armatury budou vzdy ukladany na piskové loze , obsyp bude taktéz piskem a hutnény.

Tlakové zkouSky potrubi se provedou dle podminek totoznych pro potrubi vefejné kanalizace.

PFi provadéni vykopovych praci bude dbano na zajiSténi stability pfilehlych stavebnich objektd dle
CSN EN 1610 Provadéni stok a kanalizagnich piipojek a jejich zkouseni a CSN 75 6101 Stokové sité
a kanaliza¢ni pfipojky a dle dalSich platnych pfedpist a norem. Vykop bude provadén v bezpeéné
vzdélenosti od obrysu zakladu pfilehlych budov. Pokud nebude mozné tuto vzdalenost dodrzet, musi
byt navrzeno opatfeni kjejich zabezpeceni. Po dokonéeni vystavby bude terén stavenisté uveden do

puvodniho stavu pfed zapocetim vykopovych praci.

V pripadé vyskytu hladiny spodni vody nad Grovni zékladové spary CJ je nutno zabezpegit jimku

proti vztlaku spodni vody, a to pfitizenim jeji spodni ¢asti prostym betonem do vysky uréené mistnimi
podminkami. Je nutno také zajistit odvodnéni stavebni jamy pfi provadéni zemnich praci, pfi spousténi
nadoby, pfi provadéni betonového obsypu nadoby a to po dobu 1. faze zrani betonu (cca 5 — 7 dnu).

Obetonovani je nutné provadét za soucasného plnéni jimky vodou.

4. Chraniéky

V mistech, kde trasa potrubi pfipojek prochazi v blizkosti studny, jsou na potrubi navrzeny
chranicky. Dimenze téchto chrani¢ek odpovida profilu protahovaného potrubi, material chraniek navrzen
HDPE 75 x 6.8, délka chrani¢ek je uvedena v Tabulce technickych Gdaji a v situaci pfipojky. Zhlavi bude

uzavieno zakonéovaci manzetou.
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5. Zakladni dodavka zahrnuje:

Cerpaci jimka (CJ)

1 ks plastova jimka , 1 ks plastovy poklop vcetné tepelné izolace, 1 ks chrani¢ka PVC D 50 mm
(KOPOFLEX) max. délky 6 m

Technologické zafizeni (CS)

1 ks vietenové kalové Cerpadlo s fezakem v€. kabelu 10 m, 1 ks plastova zpétna klapka, 1 ks nerezovy
pojistny ventil, vnitfni plastové spojovaci potrubi, 1 ks rozvadé¢ ovladani véetné signaliza¢niho zafizeni,

3 ks plovékovych spinacu, 1 ks plastové uzaviraci Soupatko

VesSkery ostatni materidl, rozsah a zpusob montaze bude dohodnut bud s dodavatelem verejné kanalizace,

nebo dodavatelem technologického zafizeni pfipadné dalSimi dodavateli (elektroprace).

6. Upozornéni

Jakékoliv zmény jak v uspofadani, umisténi ¢i typu technologického zafizeni a stavebni konstrukce
nejsou povoleny bez souhlasu provozovatele vefejné ¢asti tlakové kanalizace.

V pfipadé povodni a obdobnych situaci v zajmové oblasti musi majitel zasazené nemovitosti
odstavit CS z provozu!!

7. Zakladni predpisy anormy:

PFi realizaci pripojek je tfeba respektovat:
CSN 75 6101 Stokové sité a kanalizaéni pFipojky
CSN 75 69 09 Zkousky vodotésnosti stok a kanalizaénich pripojek
CSN 75 09 05 Zkousky vodotésnosti vodarenskych a kanalizaénich nadrzi
CSN 73 3050 Zemni prace
CSN 73 6005 Prostorové uspofadani siti technického vybaveni
CSN EN 752 (75 61 10) Odvodrovaci systémy vné budov
CSN EN 13508-1 (75 69 01) Posuzovani stavu venkovnich systému stokovych siti a kanalizagnich
pFipojek — ¢ast 1: VSeobecné pozadavky
CSN EN 1610 Provadéni stok a kanalizagnich pripojek a jejich zkouseni
TNV 75 69 10 Zkousky kanaliza¢nich objektl a zafizeni
Vyhlaska €. 50/78 Sb. O odborné zpUsobilosti v elektrotechnice

Praha, fijen 2013 Vypracoval: Ing. Karel Krfhansky, Ing. Kamila Veverkova
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TLAKOVY SYSTEM STOKOVYCH SITi
CERPACI STANICE A VYTLAK Z €S
Technicka zpréava

1. Popis systému
Podstatou tlakové kanalizace je svedeni splaskovych odpadnich vod z domacnosti gravitaéni

pFipojkou do ¢erpaci jimky. V Eerpacich jimkach jsou osazena kalova ¢erpadla s Fezacim zafizenim, ktera
jsou automaticky spinéna pfi naplnéni provozni ¢asti jimky a vytlacnym tlakovym potrubim odvadéji tyto
odpadni vody do vefejné tlakové stokové sité (TSS).

Cerpaci jimka (€J) je nadoba o idealnim uzitném objemu 1m?, vodot&sna, ktera slouzi k akumulaci

splaskovych odpadnich vod z domacnosti. ZdUraznuje se, ze do této jimky nesmi byt odvadény jiné vody

nez splaskové (napf. deStové, drenazni, z bazénl apod.), a to z divodu mozného poskozeni ¢erpadla a
Fedéni splaskd na COV!lI
Cerpaci_stanici (CS) tvofi &erpadio, vytlak véetn& vSech armatur umisténych v CJ , ovladaci a

silové kabely k ¢erpadlu, ovladaci rozvadé¢ (v€. signaliza¢niho zafizeni) a snimace hladin.

Vytlaéné potrubi z ¢erpaci stanice je na jedné strané napojeno odbocénou tvarovkou na vétev

verejné kanalizace, na druhé strané na vytlacné hrdlo mélniciho kalového ¢erpadla. Pro odboc¢ku z vefejné
kanalizace je pouzita tvarovka, jez svou dimenzi odpovida dimenzi vefejné kanalizace. Odbocka
kanalizace musi byt provedena tak, aby nebyl v misté napojeni zmenSovan pruto¢ny profil vytlaku
z Cerpaci stanice!

V blizkosti odboceni je na vytlaku z Eerpaci stanice osazen pfipojkovy uzavér se zemni zakopovou
soupravou, uliénim poklopem véetné podkladni desky. Jako pfipojkovy uzavér je navrzeno Soupatko pro
domovni pfipojky DN 1 1/4“, PN 16, na obou stranach s hrdlem 1SO pro potrubi PE s vnéjSim profilem 40,
s atestem pro odpadni vody. Zemni zakopova souprava navrzena teleskopicka, uliéni poklop se osadi tuhy,
v tézkém provedeni, uréeny pro dopravni zatéz. Pokud bude umistén v nezpevnéné cesté, bude
stabilizovan obetonovanim.

PFipojkovy uzavér je hlavnim pfipojkovym uzavérem a jeho skutec¢na poloha po osazeni musi byt
trvale oznadena orientaéni tabulkou umist&nou dle CSN 75 50 25 na oploceni, zdi apod. Uvedeny uzavér
bude zafizenim provozovatele a vlastnik napojované nemovitosti s nim nesmi manipulovat.

Vytlacné potrubi navrzeno z polyethylenu PE 100 SDR 11 (PE 40x3,7), vzhledem k pfedpokladané
realizaci vytlaku protlakem se pouzije potrubi RC RC s hnédym pruhem (hnédym oplasténim). Potrubi
vytlaku se zhotovi z potrubi oznac¢eného pro tlakové kanalizace, ulozi se v nezamrzné hloubce (1,2 — 1,6 m
dle konkrétniho horninového prostredi) za dodrzeni CSN 736005 a v celé délce v jednotném sklonu (min 5
%o). Potrubi se provede v celé délce pfipojky z jednoho kusu materidlu (bez spoja!) pfipojenim na jednom
konci elektrotvarovkami ( v misté odboceni z vefejné vétve), na druhém konci ISO spojkami ( v ¢erpaci
jimce).

Gravita¢ni odpadni potrubi z objektu (DN 125, 150) je zausténo do ¢erpaci jimky min. 120 cm nade
dnem. Minimalni spad pro DN 150 je 2 %, pro DN < 150 je 3 %.

2. Cerpaci jimka a éerpaci stanice

Jako Zerpaci jimka bude na zadost vlastnika nemovitosti vyuzita stavajici plastova (betonova) nadoba o

pFislusném uzitném objemu. Jimka bude pfestrojena na Cerpaci stanici, kterd bude vybavena shodnou
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technologii jako veSkeré ostatni typové jimky v obci. Vlastnik zaru€uje vodoté&snost nadoby pfilozenym
atestem, ddle zaruci odstranéni pfipadnych prepazek v nadobé. Projektant doporucuje uziti stavajicich
jimek pouze v pfipadé splnéni zékladnich pozadavk(. Jedna se o maximalni prdmeér jimky 2,0 m a kruhovy
pudorys. Pokud nejsou tyto podminky spinény, doporu€uje se osazeni nové nadoby v bezprostredni
blizkosti stavajici. Pokud tak nebude ucinéno, nelze zarudit bezporuchovy provoz Cerpaci stanice a
v pfipadé provoznich problému projektant za nevhodné provedené feSeni nenese odpovédnost.

Poklop jimky @ 60 cm (pfipadné 60x60 cm) uzavirajici vstup se navrhuje upravit tak, aby byl 30 — 100
mm nad Grovni terénu. Okolni terén musi byt vzdy vyspadovan ve sméru od vstupu. Do CJ se nesmi dostat
pisek, ani posypovy material, protoZe tyto hmoty by mohly poskodit ¢erpadlo. Poklop je nutno vnitfni strané
opatfit tepelnou izolaci tl. 50 mm (extrudovany polystyren). Vstupni ¢ast (kominek) je nutno opatfit na svém
vnéjSim povrchu nenasakavou tepelnou izolaci tl. 50 mm (napf. PUR izolace stfikana do pevné vnéjsi
formy), a to do hloubky 0,5 m.

Cerpaci stanice. Zdrojem provozniho tlaku v TSS jsou mélnici kalova &erpadla v jednotlivych CJ. Do

navrhované CJ se osadi ponorné objemové vietenové &erpadlo s Fezacim zafizenim. Cerpadlo bude
nerezova, v provedeni stojankovém. VSechna &erpadla osazovana do stavajicich jimek budou v celé obci

shodna a od jednoho vyrobce! Parametry Cerpadla:

konstantni pratok Q=0,751/sec
dopravni vySka Hmax = 100 m
dopravni tlak P4 = 1,0 MPa
vykon P=1,1kw
napéti U=400V
jmenovity proud I=3,6A

Umisténi Cerpadla a armatur umoznuje jejich kontrolu a vyménu z drovné terénu a maximalné
usnadfiuje demontaZ potrubi a vytazeni &erpadla. Cést vytlaéného potrubi, které je v &erpaci jimce, se
osadi uzaviracim Soupatkem (US), které soucasné slouzi jako uzaviraci armatura v pfipadé nedostupnosti
hlavniho pfFipojkového uzavéru (PU), dale zpétnou klapkou (ZK) a pojistovacim ventilem (PV) nastavenym
na otviraci tlak 0,6 MPa.

Cerpadlo bude ovladano automaticky, automaticky chod &erpadla je v zavislosti na vy3ce hladiny v
Cerpaci jimce. VySSi nastavena hladina ¢erpadlo zapina (zapinaci hladina), nizsi hladina ¢erpadlo vypina
(vypinaci hladina). V pfipadé poruchy plovaku a vystoupani hladiny nad zapinaci hladinu (dosazeni
havarijni hladiny) je pomoci dalSiho plovdkového spinace signalizovan poruchovy stav rozsvicenim
cervené signalky v ovladacim rozvadéci a je rovnéz zapinano Cerpadlo. DalSi objem jimky nad havarijni
hladinou umoznuje akumulaci odpadnich vod na dobu cca 24 hod. Do této doby je provozovatel vefejné
stokové sité po nahlaseni poruchy povinen vSe opravit a jeji nasledky likvidovat — nutno uzavfit fadnou
smlouvu.

Zapojeni rozvadéce bude provedeno véetné ochranného obvodu, ktery zajisti spinani ¢erpadla
havarijnim plovdkem po naplnéni jimky pfi selhani plovaku provozniho, pfiéemz havarijni stav jimky bude
signalizovan i pfi poklesu hladiny v jimce pod havarijni hladinu. Stanice bude pracovat v nouzovém rezimu
se signalizaci havarie do doby opravy provozniho plovaku a ruénimu odblokovani havarijni signalizace.
Rozvadéc¢ bude dale vybaven obvodem s ¢asovacem, ktery zajisti odstaveni ¢erpaci stanice v pfipadé

selhani provozniho (havarijniho) plovaku a nedojde k vypnuti ¢erpadla snimacem hladiny. Pokud nedojde

PDF vytvofeno zkuSebni verzi pdfFactory www.fineprint.cz



http://www.fineprint.cz
http://www.fineprint.cz

€. zak.: 3/13-58 Svojetice PPS atyp — stavaj.jimka =€J, 5/4
vietenové stojankové 400V

do 30 min. od sepnuti ¢erpadla k jeho odstaveni, bude stanice odstavena ¢asova¢em a bude signalizovana
porucha !

Cerpadlo je na rozvadé¢ napojeno kabelem standardné& délky 10 m obsaZenym v dodéavce
¢erpadla. Soucasti dodavky ¢erpaci stanice jsou i kabely pro pfipojeni plovakovych spinaca téz délky 10 m.
Kabely budou umistény do ochranné trubky (chranicky) D 50 mm, ktera umozni pfipadnou vyménu
Cerpadla v¢€. kabelového propojeni s rozvadéCem bez provadéni zemnich praci pouhym protazenim
vymeénovanych kabell. Chranicka pro kabely je dlouha max. 6 m a je nutné ji umistit az k mistu budouciho
osazeni ovladaciho rozvadéce. Délku chranicky lze zkratit, nelze ji vSak prodluzovat (nastavovat).
Chréanic¢ka musi byt polozena tak, aby pfipadna zména sméru obloukem umoznila vyjmuti kabeld.

K mistu, kde je navrZzeno umisténi rozvadéée na ovladani CS, zajisti vlastnik nemovitosti
elektropiipojku kabelem CYKY 5 x 2,5 mm? (400 V). V misté napojeni elektropfipojky na domovni
elektroinstalaci je nutné umistit jisti¢ 3 x 16 A. Elektropfipojku provede odbornéa firma, ktera doda
revizni zpravu. Pripojka musi byt chranéna proudovym chraniéem.

Rozvad&& na ovladani CS Ize osadit pfimo na venkovni sténu objektu, pfipadné zapustit pod
rovinu omitky, nebo upevnit na kovovy stojan dle dispozic zhotovitele. Skfifi ovladaci automatiky je
plastova zapouzdfena skfin s ¢elnim prihledem, rozmér cca 300 x 430 x 140 mm a krytim IP 55.

Ovladaci rozvadé¢ obsahuje prvky pro ochranu a ovladani ¢erpadla, kontrolky chodu cerpadla a

optickou nebo zvukovou signalizaci dosazeni havarijni hladiny v akumulaéni jimce.

3. Zemni prace a ulozeni potrubi

Pfed zahajenim stavby musi investor (objednatel) zajistit vyty&eni veSkerych podzemnich zafizeni.
Trasy a hloubky téchto vedeni nutno vytyCit pfimo v terénu pracovniky pfislusnych spravcovskych
organizaci. Tito zastupci musi téZ schvalit ochranu jejich vedeni pfi montazi potrubi a nasledny zahoz ryhy.
Vytlacné potrubi PE 100 RC SDR 11 je urcené pro bezvykopové technologie, Ize jej pouzit i pro

ukladani do otevieného vykopu.

- ukladani do otevreného vykopu: zemni ryha se provede o Sifce 80 cm, loZe pro potrubi bude o tl.
100 mm, a to ze Stérkopisku nebo Ize vyuzit vytézenou zeminu zbavenou ostrohrannych ¢astic a ¢astic
vétSich nez 63 mm. Stejna zemina se pouzije pro obsyp potrubi, na ktery se polozi vystrazna folie Sedé
barvy. Obsyp bude hutnény, a to jen po stranach, aby nedochazelo k deformacim trub. Pfimo nad potrubim
se min. do vySky 30 cm nad vrchol trubky nehutni!. Jako material zasypu lze pouzit vytéZeny material
zbaveny ostrohranné frakce kameniva a kamenl a vhodny k zasypu (rychle sedava zemina). Zasyp bude
taktéZz po vrstvach hutnény pfi sou¢asném povytahovani pfilozného pazeni do vysky hutnéné vrstvy.
Hutnéni bude probihat min. na 95 % Proctorovy zkouSky standard. Jako zasyp potrubi nesmi byt pouzita
zemina zmrzla, s obsahem snéhu ¢&i ledu, s kusy dfeva, kameny, promocena zemina apod. V pfipadé
ukladani vytlaéného potrubi do vykopu soubézného s vodovodem musi byt dodrzena minimalni vodorovna
vzdélenost 0,6 m a svisla 0,1 m pod vodovodnim potrubim.

Pro moznost dodateé¢né vyhledani plastového potrubi v terénu, je nutné potrubi vytlaku delSiho 8,0
m opatfit identifikaénim vodiéem. Tento vodi¢ je feSen CY dratem o ploSe min.6,0 mm?, ktery bude
k potrubi pfipaskovan kazdych 1,0 m PE paskou. Konce vodi¢e se vyvedou pod uliéni Soupatkovy poklop
na jedné strané a do erpaci jimky na strané druhé.

Pfed obsypem potrubi bude provedeno polohopisné a vyskopisné zaméfeni geodetickou firmou.
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- ukladani bezvykopovou technologii: potrubi RC je opatfeno ochrannou vrstvou proti poSkozeni pfi
praniku zeminou, zaroven odoldva pomalému Sifeni trhlin. Pokladka probiha zatazenim do horizontalniho
vrtu pomoci vrtné soupravy.

Identifikacni vodi¢ je FfeSen ocelovym lankem nerezovym o prdméru 6 mm. Vodi¢ se zatahne
zaroven s potrubim, konce vodi¢e se vyvedou pod uliéni Soupatkovy poklop na jedné strané a do Eerpaci
jimky na strané druhé.

- tvarovky a armatury budou vzdy ukladany na piskové loze , obsyp bude taktéz piskem a hutnény.

Tlakové zkouSky potrubi se provedou dle podminek totoznych pro potrubi vefejné kanalizace.

PFi provadéni vykopovych praci bude dbano na zajiSténi stability pfilehlych stavebnich objektd dle
CSN EN 1610 Provadéni stok a kanalizadnich piipojek a jejich zkouseni a CSN 75 6101 Stokové sité
a kanaliza¢ni pfipojky a dle dalSich platnych pfedpist a norem. Vykop bude provadén v bezpeéné
vzdélenosti od obrysu zakladu pfilehlych budov. Pokud nebude mozné tuto vzdalenost dodrzet, musi
byt navrzeno opatfeni kjejich zabezpeceni. Po dokonéeni vystavby bude terén stavenisté uveden do
puvodniho stavu pfed zapocetim vykopovych praci.

4. Chraniéky

V mistech, kde trasa potrubi pfipojek prochazi v blizkosti studny, jsou na potrubi navrzeny
chranicky. Dimenze téchto chrani¢ek odpovida profilu protahovaného potrubi, material chraniek navrzen
HDPE 75 x 6.8, délka chrani¢ek je uvedena v Tabulce technickych Gdaji a v situaci pfipojky. Zhlavi bude

uzavieno zakonéovaci manzetou.

5. Zékladni dodavka zahrnuje:

Cerpaci jimka (CJ)

1 ks tepelné izolace pod plastovy poklop , 1 ks chrani¢ka PVC D 50 mm (KOPOFLEX) max. délky 6 m
Technologické zafizeni (CS)

1 ks vietenové kalové Cerpadlo s fezakem v€. kabelu 10 m, 1 ks plastova zpétna klapka, 1 ks nerezovy
pojistny ventil, vnitfni plastové spojovaci potrubi, 1 ks rozvadéc¢ ovladani véetné signaliza¢niho zafizeni,

3 ks plovékovych spinacu, 1 ks plastové uzaviraci Soupatko

Veskery ostatni materidl, rozsah a zpusob montaze bude dohodnut bud s dodavatelem verejné kanalizace,

nebo dodavatelem technologického zafizeni pfipadné dalSimi dodavateli (elektroprace).

6. Upozornéni

Jakékoliv zmény jak v uspofadani, umisténi ¢i typu technologického zafizeni a stavebni konstrukce
nejsou povoleny bez souhlasu provozovatele vefejné ¢asti tlakové kanalizace.

V pfipadé povodni a obdobnych situaci v zajmové oblasti musi majitel zasazené nemovitosti
odstavit CS z provozul!!

7. Zakladni predpisy anormy:

PFi realizaci pripojek je tfeba respektovat:
CSN 75 6101 Stokové sité a kanalizaéni pFipojky
CSN 75 69 09 Zkousky vodotésnosti stok a kanalizaénich pripojek
4
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CSN 75 09 05 Zkousky vodotésnosti vodarenskych a kanalizagnich nadrzi

CSN 73 3050 Zemni prace

CSN 73 6005 Prostorové uspofadani siti technického vybaveni

CSN EN 752 (75 61 10) Odvodrovaci systémy vné budov

CSN EN 13508-1 (75 69 01) Posuzovani stavu venkovnich systému stokovych siti a kanalizagnich
pFipojek — ¢ast 1: VSeobecné pozadavky

CSN EN 1610 Provadéni stok a kanalizagnich pripojek a jejich zkouseni

TNV 75 69 10 Zkousky kanaliza¢nich objektl a zafizeni

Vyhlaska €. 50/78 Sb. O odborné zpUsobilosti v elektrotechnice

Praha, fijen 2013 Vypracoval: Ing. Karel Krfhansky, Ing. Kamila Veverkova
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TLAKOVY SYSTEM STOKOVYCH SITi
CERPACI STANICE A VYTLAK Z €S

Technicka zpréava

1. Popis systému
Podstatou tlakové kanalizace je svedeni splaskovych odpadnich vod z domacnosti gravitaéni

pFipojkou do ¢erpaci jimky. V Eerpacich jimkach jsou osazena kalova ¢erpadla s Fezacim zafizenim, ktera
jsou automaticky spinana pfi naplnéni provozni ¢asti jimky a vytlaénym tlakovym potrubim odvadéji tyto
odpadni vody do vefejné tlakové stokové sité (TSS).

Cerpaci jimka (€J) je nadoba o uZitném objemu 1,5 — 3 m®, s vystavenym atestem vodot&snosti,

ktera slouzi k akumulaci splaSkovych odpadnich vod z domé&cnosti. Zdlrazriuje se, Ze do této jimky nesmi
byt odvadény jiné vody nez splaskové (napf. deStové, drenazni, z bazénl apod.), a to z divodu mozného
poskozeni &erpadla a fedéni splaski na COV!!!

Cerpaci_stanici (CS) tvofi &erpadio, vytlak véetn& vSech armatur umisténych v CJ , ovladaci a

silové kabely k ¢erpadlu, ovladaci rozvadéc (v¢. signalizacniho zafizeni) a snimace hladin.

Vytlaéné potrubi z ¢erpaci stanice je na jedné strané napojeno odbocénou tvarovkou na vétev

verejné kanalizace, na druhé strané na vytlacné hrdlo mélniciho kalového cerpadla. Pro odboc¢ku z vefejné
kanalizace je pouzita tvarovka, jez svou dimenzi odpovida dimenzi vefejné kanalizace. Odbocka
kanalizace musi byt provedena tak, aby nebyl v misté napojeni zmenSovan prato¢ny profil vytlaku
z Cerpaci stanice!

V blizkosti odboceni je na vytlaku z Eerpaci stanice osazen pfipojkovy uzavér se zemni zakopovou
soupravou, uliénim poklopem véetné podkladni desky. Jako pfipojkovy uzaveér je navrzeno Soupéatko pro
domovni pfipojky DN 1 1/2“, PN 16, na obou stranach s hrdlem ISO pro potrubi PE s vné&jSim profilem 50,
s atestem pro odpadni vody. Zemni zakopova souprava navrzena teleskopicka, uliéni poklop se osadi tuhy,
v tézkém provedeni, uréeny pro dopravni zatéz. Pokud bude umistén v nezpevnéné cesté, bude
stabilizovan obetonovanim.

PFipojkovy uzavér je hlavnim pfipojkovym uzavérem a jeho skutec¢na poloha po osazeni musi byt
trvale oznadena orientagni tabulkou umisténou dle CSN 75 50 25 na oploceni, zdi apod. Uvedeny uzavér
bude zafizenim provozovatele a vlastnik napojované nemovitosti s nim nesmi manipulovat.

Vytlacné potrubi navrzeno z polyethylenu PE 100 SDR 11 (PE 50x4,5), vzhledem k pfedpokladu
pfevazné realizace vytlaku protlakem se pouzije potrubi RC s hnédym pruhem (hnédym oplasténim).
Potrubi vytlaku se zhotovi z potrubi ozna¢eného pro tlakové kanalizace, ulozi se v nezamrzné hloubce (1,2
— 1,6 m dle konkrétniho horninového prostiedi) za dodrzeni CSN 736005 a v celé délce v jednotném
sklonu (min 5 %.). Potrubi se provede v celé délce pfipojky z jednoho kusu materialu (bez spoja!)
pfipojenim na jednom konci elektrotvarovkami ( v misté odboceni z vefejné vétve), na druhém konci 1ISO
spojkami (v Cerpaci jimce).

Gravita¢ni odpadni potrubi z objektu (DN 125, 150) je zausténo do ¢erpaci jimky min. 120 cm nade
dnem. Minimalni spad pro DN 150 je 2 %, pro DN < 150 je 3 %.
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2. Cerpaci jimka a éerpaci stanice

Cerpaci_jimka vétsich rozmérd je predvyrobena plastova nadoba z korugovaného HDPE SN 4. Je
kruhového padorysu o priméru cca 1,8 m, hloubce cca 1,5 — 2,1 m od povrchu terénu. Je obetonovana.
Jeji osazeni se provede na podkladni betonovou zakladovou desku C 20/25 svlozenou armovaci siti
100/100/10, déale pak dle pokyn( vyrobce.

Pro instalaci &erpaci jimky (CJ) je rozhodujici:

1) Hloubka uloZeni vnitini (domovni) splaskové kanalizace v misté napojeni (vyusténi) do CJ (rozmér
oznaceny v nacrtu symbolem ,V*), (je proménliva).

2) Orientace umisténi pfitokového potrubi, vytlaéného potrubi a chréaniciho kabelového potrubi v CJ.

3) Max. predpokladana drover hladiny podzemni vody v misté planovaného umisténi CJ. Jimka je
navrzena s obetonovanim v celé vySce, je tedy vhodna do lokalit svyskytem vysoké hladiny
podzemnich vod.

4) Umisténi CJ v pojizdéném (moZnost zatizeni od osobnich & nékladnich vozidel) & nepojizdéném
terénu. Jimka je zakoncena zb stropni deskou C 30/35 svloZzenou armovaci siti 100/100/10 se
vstupnim otvorem pro poklop d = 600 mm v ramu. V pfipadé pozadavku pojizdéni se osadi tézky
litinovy poklop v tfidé zatizitelnosti D400.

5) Profil a materiél lezatého svodu domovni (vnitfni) splaskové kanalizace v misté zatsténi do CJ.

Poklop uzavirajici vstup do jimky je nutno umistit 30 — 100 mm nad Grovni terénu. Okolni terén musi byt

vZdy vyspadovan ve sméru od vstupu. Do CJ se nesmi dostat pisek, ani posypovy materidl, protoZe tyto

hmoty by mohly poskodit ¢erpadlo. V pfipadé pozadavku pojizdéni se poklop osadi v roviné terénu. Poklop
je na vnitfni strané opatfen tepelnou izolaci tl. 50 mm (extrudovany polystyren). Vstupni ¢ast je na svém
vnéjSim povrchu opatfena nenasékavou tepelnou izolaci tl. 50 mm (napf. PUR izolace stfikana do pevné

vnéjsi formy), a to do hloubky 0,16 m.

Cerpaci stanice. Zdrojem provozniho tlaku v TSS jsou mélnici kalova &erpadla v jednotlivych CJ. Do

navrhované CJ se osadi ponorné objemové vietenové éerpadlo s fezacim zafizenim. VSechna osazovana

¢erpadla budou nerezova a v celé obci shodna a od jednoho vyrobce! Parametry ¢erpadla:

pritok Q=0,5-4,4l/sec
dopravni vySka Hmax = 38 m
dopravni tlak P40 = 0,38 MPa
pfikon P =3,3 kW

napéti U=400V
jmenovity proud I=6,1A

Umisténi Cerpadla a armatur umoznuje jejich kontrolu a vyménu z Grovné terénu a maximalné
usnadfiuje demontaZ potrubi a vytaZeni &erpadla. Céast vytlaéného potrubi, které je v &erpaci jimce, se
osadi uzaviracim Soupatkem (US), které soucasné slouzi jako uzaviraci armatura v pfipadé nedostupnosti
hlavniho pfipojkového uzavéru (PU), dale zpétnou klapkou (ZK) a pojiStovacim ventilem (PV) nastavenym
na otviraci tlak.

Cerpadlo bude ovladano automaticky, automaticky chod &erpadla je v zavislosti na vysce hladiny v
Cerpaci jimce. VySSi nastavena hladina ¢erpadlo zapina (zapinaci hladina), nizsi hladina ¢erpadlo vypina

(vypinaci hladina). V pfipadé poruchy a vystoupani hladiny nad zapinaci hladinu (dosazeni havarijni
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hladiny) je pomoci dalSiho plovakového spinaée signalizovan poruchovy stav rozsvicenim ¢ervené signalky
nebo bzu¢édkem v ovladacim rozvadéci. DalSi objem jimky nad havarijni hladinou umozfiuje akumulaci
odpadnich vod na dobu cca 24 hod. Do této doby je provozovatel vefejné stokové sité povinen poruchu
opravit a jeji nasledky likvidovat — nutno uzavfit Fadnou smlouvu.

Zapojeni rozvadéce bude provedeno véetné ochranného obvodu, ktery zajisti spinani ¢erpadla
havarijnim plovdkem po naplnéni jimky pfi selhani plovaku provozniho, pfi¢emz havarijni stav jimky bude
signalizovan i pfi poklesu hladiny v jimce pod havarijni hladinu. Stanice bude pracovat v nouzovém rezimu
se signalizaci havarie do doby opravy provozniho plovaku a ruénimu odblokovani havarijni signalizace.
Rozvadéc¢ bude dale vybaven obvodem s ¢asovacem, ktery zajisti odstaveni ¢erpaci stanice v pfipadé
selhani provozniho (havarijniho) plovaku a nedojde k vypnuti ¢erpadla snimacem hladiny. Pokud nedojde
do 30 min. od sepnuti ¢erpadla k jeho odstaveni, bude stanice odstavena ¢asova¢em a bude signalizovana
porucha !

Cerpadlo je na rozvadé¢ napojeno kabelem standardné& délky 10 m obsaZenym v dodéavce
¢erpadla. Soucasti dodavky ¢erpaci stanice jsou i kabely pro pfipojeni plovakovych spinacl téz délky 10 m.
Kabely budou umistény do ochranné trubky (chranicky) D 50 mm, ktera umozni pfipadnou vyménu
Cerpadla v€. kabelového propojeni s rozvadééem bez provadéni zemnich praci pouhym protaZzenim
vymeénovanych kabell. Chranicka pro kabely je dlouha max. 6 m a je nutné ji umistit az k mistu budouciho
osazeni ovladaciho rozvadéce. Délku chranicky lze zkratit, nelze ji vSak prodluzovat (nastavovat).
Chrani¢ka musi byt poloZena tak, aby pfipadna zména sméru obloukem umoznila vyjmuti kabelu.

K mistu, kde je navrZzeno umisténi rozvadéée na ovladani CS, zajisti vlastnik nemovitosti
elektropiipojku kabelem CYKY 5 x 2,5 mm? (400 V). V misté napojeni elektropfipojky na domovni
elektroinstalaci je nutné umistit jisti¢ 3 x 16 A. Elektropfipojku provede odbornéa firma, ktera doda
revizni zpravu. Pripojka musi byt chranéna proudovym chraniéem.

Rozvad&& na ovladani CS Ize osadit pfimo na venkovni sténu objektu, pfipadné zapustit pod
rovinu omitky, nebo upevnit na kovovy stojan dle dispozic zhotovitele. Skfifi ovladaci automatiky je
plastova zapouzdfena skfif s ¢elnim prihledem, rozmér cca 300 x 430 x 140 mm a krytim IP 55.

Ovladaci rozvadé¢ obsahuje prvky pro ochranu a ovladani ¢erpadla, kontrolky chodu cerpadla a

optickou nebo zvukovou signalizaci dosazeni havarijni hladiny v akumulaéni jimce.

3. Zemni prace a ulozeni potrubi

Pfed zahajenim stavby musi investor (objednatel) zajistit vyty&eni veSkerych podzemnich zafizeni.
Trasy a hloubky téchto vedeni nutno vytyCit pfimo v terénu pracovniky pfislusnych spravcovskych
organizaci. Tito zastupci musi téZ schvalit ochranu jejich vedeni pfi montazi potrubi a nasledny zahoz ryhy.
Vytlacné potrubi PE 100 RC SDR 11 je uréené pro bezvykopové technologie, Ize jej pouzit i pro

ukladani do otevieného vykopu.

- ukladani do otevreného vykopu: zemni ryha se provede o Sifce 80 cm, loZe pro potrubi bude o tl.
100 mm, a to ze Stérkopisku nebo Ize vyuzit vytézenou zeminu zbavenou ostrohrannych ¢astic a ¢astic
vétSich nez 63 mm. Stejna zemina se pouzije pro obsyp potrubi, na ktery se polozi vystrazna folie Sedé
barvy. Obsyp bude hutnény, a to jen po stranach, aby nedochazelo k deformacim trub. Pfimo nad potrubim
se min. do vysky 30 cm nad vrchol trubky nehutni!. Jako material zasypu lze pouzit vytéZeny material

zbaveny ostrohranné frakce kameniva a kamenl a vhodny k zasypu (rychle sedava zemina). Zasyp bude
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taktéZz po vrstvach hutnény pfi souCasném povytahovani pfilozného pazeni do vysky hutnéné vrstvy.
Hutnéni bude probihat min. na 95 % Proctorovy zkousky standard. Jako zasyp potrubi nesmi byt pouzita
zemina zmrzla, s obsahem snéhu ¢&i ledu, s kusy dfeva, kameny, promocena zemina apod. V pfipadé
ukladani vytlaéného potrubi do vykopu soubézného s vodovodem musi byt dodrzena minimalni vodorovna
vzdélenost 0,6 m a svisla 0,1 m pod vodovodnim potrubim.

Pro moznost dodate¢né vyhledani plastového potrubi v terénu, je nutné potrubi vytlaku delSiho 8,0
m opatfit identifikaénim vodiéem. Tento vodi¢ je feSen CY dratem o ploSe min.6,0 mm?, ktery bude
k potrubi pfipaskovan kazdych 1,0 m PE paskou. Konce vodi¢e se vyvedou pod uliéni Soupatkovy poklop
na jedné strané a do erpaci jimky na strané druhé.

Pfed obsypem potrubi bude provedeno polohopisné a vyskopisné zaméfeni geodetickou firmou.

- ukladani bezvykopovou technologii: potrubi RC je opatfeno ochrannou vrstvou proti poSkozeni pfi
praniku zeminou, zaroven odoldva pomalému Sifeni trhlin. Pokladka probiha zatazenim do horizontalniho
vrtu pomoci vrtné soupravy.

Identifikacni vodi¢ je FfeSen ocelovym lankem nerezovym o prdméru 6 mm. Vodi¢ se zatahne
zaroven s potrubim, konce vodi¢e se vyvedou pod uliéni Soupatkovy poklop na jedné strané a do Eerpaci
jimky na strané druhé.

- tvarovky a armatury budou vzdy ukladany na piskové loze , obsyp bude taktéz piskem a hutnény.

Tlakové zkouSky potrubi se provedou dle podminek totoznych pro potrubi vefejné kanalizace.

PFi provadéni vykopovych praci bude dbano na zajiSténi stability pfilehlych stavebnich objektd dle
CSN EN 1610 Provadéni stok a kanalizadnich piipojek a jejich zkouseni a CSN 75 6101 Stokové sité
a kanaliza¢ni pfipojky a dle dalSich platnych pfedpist a norem. Vykop bude provadén v bezpeéné
vzdélenosti od obrysu zakladu pfilehlych budov. Pokud nebude mozné tuto vzdalenost dodrzet, musi
byt navrzeno opatfeni kjejich zabezpeceni. Po dokonéeni vystavby bude terén stavenisté uveden do

puvodniho stavu pfed zapocetim vykopovych praci.

V pripadé vyskytu hladiny spodni vody je nutno zajistit odvodnéni stavebni jamy pfi provadéni

zemnich praci, pfi spousténi nadoby, pfi provadéni betonové podkladni desky a betonového obsypu
nadoby a to po dobu 1. faze zrani betonu (cca 5 — 7 dnl). Obetonovani je nutné provadét za souc¢asného
plnéni jimky vodou.

4. Chraniéky

V mistech, kde trasa potrubi pfipojek prochazi v blizkosti studny, jsou na potrubi navrzeny
chranicky. Dimenze téchto chrani¢ek odpovida profilu protahovaného potrubi, material chranicek navrzen
HDPE 75 x 6.8, délka chrani¢ek je uvedena v Tabulce technickych Gdaji a v situaci pfipojky. Zhlavi bude

uzavieno zakonéovaci manzetou.
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5. Zakladni dodavka zahrnuje:

Cerpaci jimka (CJ)

1 ks plastova jimka, 1 ks plastovy poklop vcetné tepelné izolace, 1 ks chranicka PVC D 50 mm
(KOPOFLEX) max. délky 6 m

Technologické zafizeni (CS)

1 ks odstredivé kalové Cerpadlo s Fezakem v¢. kabelu 10 m, 1 ks zpétna klapka, odvzduSnovaci armatura
¢erpadla, vnitfni spojovaci potrubi, 1 ks rozvadé¢ ovladani vcetné signalizaéniho zafizeni, 2 ks
plovakovych spinacu, 1 ks uzaviraci Soupatko, vodici ty¢ spoustéciho zafizeni

VesSkery ostatni materidl, rozsah a zptusob montaze bude dohodnut bud s dodavatelem verejné kanalizace,

nebo dodavatelem technologického zafizeni pfipadné dalSimi dodavateli (elektroprace).

6. Upozornéni

Jakékoliv zmény jak v uspofadani, umisténi ¢i typu technologického zafizeni a stavebni konstrukce
nejsou povoleny bez souhlasu provozovatele vefejné ¢asti tlakové kanalizace.

V pfipadé povodni a obdobnych situaci v zajmové oblasti musi majitel zasazené nemovitosti

odstavit CS z provozu!!

7. Zakladni predpisy anormy:

PFi realizaci pripojek je tfeba respektovat:
CSN 75 6101 Stokové sité a kanalizaéni pFipojky
CSN 75 69 09 Zkousky vodotésnosti stok a kanalizaénich pripojek
CSN 75 09 05 Zkousky vodotésnosti vodarenskych a kanalizaénich nadrzi
CSN 73 3050 Zemni prace
CSN 73 6005 Prostorové uspofadani siti technického vybaveni
CSN EN 752 (75 61 10) Odvodrovaci systémy vné budov
CSN EN 13508-1 (75 69 01) Posuzovani stavu venkovnich systému stokovych siti a kanalizagnich
pFipojek — ¢ast 1: VSeobecné pozadavky
CSN EN 1610 Provadéni stok a kanalizagnich pripojek a jejich zkouseni
TNV 75 69 10 Zkousky kanaliza¢nich objektl a zafizeni
Vyhlaska €. 50/78 Sb. O odborné zpUsobilosti v elektrotechnice

Praha, fijen 2013 Vypracoval: Ing. Karel Krfhansky, Ing. Kamila Veverkova
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