Technicka specifikace zarizeni

- dodavka traktoru a prisluSenstvi pro Méstys Pohradi

Zafizeni ZETOR PROXIMA HS 100 Parametr Ano Ne
Motor typ motoru vznétovy, pfepliovany Ano
obsah motoru max.4200 ccm Ano
vykon motoru min.70 kW/95 HP Ano
pocet valcd 4 Ano
emisni tfida Tier lllb (bez AdBlue) Ano
palivo nafta motorova Ano
Prevodovka typ pfevodovky mechanicka Ano
pocet prevodovych stupnil min.24/24 Ano
nasobic jizdnich stupn Ano
synchronizace prevodovky Ano
reverzace elektrohydraulicka Ano
rychlost traktoru 40 km/hod Ano
tlacitko spojky na fad. pace Ano
Predni ndaprava |typ neodpruzena Ano
pohon 4 WD Ano
Hydraulika vykon Cerpadla min.60 I/min. Ano
PTZ + el.zdsuvka + pfed.hydraulika Ano
ovladani PTZ + CN joystickem Ano
jednorazové hromadné zapojeni
hydrauliky s ¢elnim nakladadem Ano
PHM objem nadrze min.180 It MN Ano
Vyvodovy hfidel |otacky zadniho vyv.hfidele 540/1000 ot/min Ano
Zavesy nosi¢ s automat.hubici Ano
zavés pro navésy CBM-MITA
etaz.konzole Ano
agrozaveés + tazna lista Ano
Pneu predni 320/85-R 24 Ano
zadni 420/85-R 34 Ano
Kabina volant sklopny, vysuvny Ano
zpétnad zrcatka vyhfivana Ano
zadni sklo vyhfivané Ano
sedadlo obsluhy vzduhem odpruzené Ano
sedadlo spolujezdce standardni Ano
klimatizace min.manualni Ano
pracovni svétlomety predni, zadni Ano
palivova nadrz uzamykatelna Ano




€elni naklada¢ TRACLIFT 240 SL

typ kompatibilni s traktorem Ano
uchyceni naradi EURO uchyt Ano
zdvih v oku vyloZniku min. 3700 mm Ano
naklddaci vyska min. 3500 mm Ano
vysypna vyska min. 2900 mm Ano
nosnost v celém rozsahu zdvihu min. 1600 kg Ano
barevné provedeni cernd/seda Ano
jednorazové hromadné zapojeni
hydrauliky s traktorem Ano

nakladaci lopata - KOMBI COL 1800
kompatibilni s ¢elnim naklada¢em Ano
uchyceni EURO uchyt Ano
vyklapéci mechanismus 2 pracovni vaice Ano
pFipojeni hydrauliky rychlospojky na CN Ano
bfit HARDOX Ano
vlast.hmotnost min. 400 kg Ano
objem min. 0,5 m3 Ano
celni snéhova radlice POMAROL T201/V2
pracovni zabér 250-280cm Ano
vySka min.100 cm Ano
hmotnost min.450 kg - max.500 kg Ano
bfit pryz Ano
pracovni poloha "V", 8ip, rovna, stranova L a P JAno
ovlddani z traktoru Ano
silnicni osvétieni Ano
sypa¢ komunikaci POMAROL PS 200

pracovni zabér min.180 cm Ano
objem min.1000 | Ano
hmotnost min.500 kg - max.600 kg  JAno
transportni sitka max.220 cm Ano
samonakladaci Ano
ovladani hydraulickymi okruhy traktoru JAno
silni¢ni osvétleni Ano




kontejnerovy nosié¢ TN CTS 05-32-K

celkova délka max.5100 mm Ano
celkova Sirka max.2450 mm Ano
tazné oko 40 mm Ano
provozni hmotnost do 1500 kg Ano
celkova hmotnost do 6500 kg Ano
pocet naprav 1 Ano
typ ndpravy ADR, odpruZend list.pery JAno
brzdovy systém vzduchovy, dvouhadicovy JAno
parkovaci brzda automaticka Ano
podpéra oje mechanicka Ano
vyska haku 1000 mm Ano
doporucena délka kontejneru 3800 mm Ano
rychlost povolens 40 km/hod Ano
jeden prabéiny hydréulick\‘( okruh

vyveden vzadu na levé strané Ano
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