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POZNAMKY:
- VNITRNI DISPOZICE JSOU ZOBRAZENY ORIENTACNE Z PREDANEHO PODKLADU OBJEDNATELEM, NEJSOU SOUCASTI PD
- OBVODOVY PLAST BUDE ZATEPLEN V CELKOVE TLOUSTCE 160 MM TEPELLNYM IZOLANTEM
- KONSTRUKCE POD TERENEM BUDOU ZATEPLENY POLYSTYRENEM XPS DO UROVNE MIN. 800 MM POD UPRAVENYM TERENEM
- NADZEMNI CAST SOKLU BUDE ZATEPLENA DESKAMI PERIMETR DO UROVNE +0,100
- OSTATNI PLOCHY FASADY BUDOU ZATEPLENY MINERALN{ VLNOU
- PODKROVIi (PUDA) OBEJKTU BUDE ZATEPLENA MINERALNI VLNOU POLOZENOU NA STAVAJiCi PODLAHU
PRED DALSIM STUPNEM DOKUMENTACE BUDE PROVEDENA SONDA DO STAVAJICIHO STROPU, BUDE ZJISTENA JEHO PRESNA SKLADBA
PRO PRIPADNOU VARIANTU ZATEVPL’ENIEME?I NOSNE DREVENE TRAMY ALT. ALESPON CASTEENE ZATEPLENI ] o HLAVNi PROJEKTANT: ING.ARCH KAREL SCHMIED mi.
- PRO POZADAVEK MOZNOSTI VYUZITI PUDNIHO PROSTORU BUDE V CELE PLOSE INSTALOVAN DREVENY RASTR S POCHOZI PLOCHOU 0SB DESKAMI VE DVOU LEGENDA ZNACENI: AUTOR STAVBY |  Karel Sohrmied
. v - . v . H ng.arcl are chmied ml.
VRSTVACH URCENYCH DO VLHKEHO PROSTREDI L 3 1
- PRED ZAHAJENIM PRACI BUDOU PROVEDENY ODTRHOVE ZKOUSKY MINIMALNE NA KAZDE STRANE FASADY A BUDE STANOVEN KOTEVNi PLAN |:| BT, TRGINE PN RICY T3 CE [:] IER et rosTL Teré ODPOVEDNY PROJEKTANT: Tomés Bldha //ATELIER SCHMIE
~ PLOCHE STRECHY BUDOU ZATEPLENY POLYSTYRENEM EPS 100 S, JAKO HYDROIZOLACE JE NAVRZENA PVC FOLIE INVESTOR : AMZ Financial Group .r.o Pfivozni 105412 HOLESOVICE 170 00 Praha7 " ATELIER SCHUIED SORUZEN - IC 45586771
_ E TRSKE 7 E ( Y E 3 A &ino nébre 375, A
NOVE KLEMPIRSKE PRVKY JSOU NAVRZENY Z POZINKOVANEHO PLECHU S POVRCHOVOU UPRAVOU (PO’PLAVSTOVANY VPLECH’) I:I ’Z\‘AAT\E/IBL}J\[IJA\GAQYEST}ES,NOSP-II_-ERCH&CENI, - [:] ;ESRYw TG STAVEBNI ORAD - Brandgs nad Labem EliGin bt 275, HRADEC KRALOVE 500 03
- OSAZENi VYPLNi JE NAVRZENO S LiCEM STAVAJiCi FASADY S PRETAZENIM TEPELNE IZOLACE MINIMALNE 30 MM PRES RAM OKNA e ——
ALTERNATIVNE LZE OKNA ZAPUSTIT, OSTENi, NADPRAZ{ A PARAPET BUDOU ZATEPLENY MIN. TL. IZOLACE 50 MM I:] TEPELNA IZOLACE l:] TEREN REVITALIZACE OBJEKTU 32 ——
POZN. 1. ZATEPLEN VRCHNI CASTI ATIK JE NAVRZENO POLYSTYRENEM TL. 50 MM, HORNI HRANA ATIKY BUDE MINIMALNE 150 MM MNERALNT VLNA sout.tep. vodiv. MIN. 0,036 W/mK ZASYPY - ORNICE AMZ Financial Groun s.1.0 Pratské 298 Brandvs nad Labern DATUM : zari 2017
NAD VRCHNi HRANOU STRESNIHO PLASTE, V PRIPADE NEDOSTATECNE VYSKY BUDE NAVYSENO ZATEPLEN! ATIKY O POTREBNOU TLOUSTKU TEPELNA 1ZOLACE \ZOLACE PROT! VODE ps.r. Y STUPEN PD: DPS
POZN. 2 .. ZATEPLENT RiMS, PRESAHU STROPNICH DESEK STRECH JE NAVRZENO POLYSTYRENEM TL. 50 MM, DLE SKUTECNYCH PRESAHU BUDE D POLYSTYREN XPS sou.tep. vodiv. MIN. 0,036 W/mK ~ =——=—=—HYDROIZOLACNI FOLIE, PAROZABRANA
POZNP?ZPUSSTOI'\B\/EETIEI VETRACI OTVORY PLOCHYCH STRECH BUDOU ZRUSENY TEPELNA IZOLACE OCHRANNA VRSTVA PUDORYS 3.NP - NAVRH cisiophiony ;|| D.1.1.13
POLYSTYREN EPS souC.tep. vodiv. MIN. 0,036 W/mK T NOPOVA FOLIE
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