SKLADBY PODLAH

S

ZATEPLEN{ PODLAHY PUDNIHO PROSTORU

- 0SB deska s perem a drazkou tl.
- 0SB deska s perem a drazkou tl.
- mineralni izolace (0,036 W.m-1K-1) t.
- mineralni izolace (0,036 W.m-1K-1) t.

dievén konstrukce z hranold a foden
parozabrana
- stavajici stropni konstrukce

celkova tloust'ka izolace soucinitel tepelné vodivosti 0,036 W.m-1K-1 tl

18 mm
18 mm
150 mm
150 mm

300 mm

pred zpracovani dalS$iho stupné PD bude provedena sonda do podlahy pro zjisténi skutetného
provedeni stropni konstrukce. Lze ¢ast tepelné izolace umistit mezi dfevéné tramy stropu

ZATEPLEN{ STROPU SUTERENU

- lamela z kamenné vlny hydrofobizovana, spodni lic kasirovany (200/1200 mm) tL.
lepidlo urtené pro lepeni mineralni vlny tl.

- penetrace podkladu
stavajici stropni konstrukce (ofiSténd, zbavena nesoudrznych tasti)

celkova tloust'ka izolace soucinitel tepelné vodivosti 0,036 W.m-1K-1 tl.

100 mm
5 mm

100 mm
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