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2.UVOD

Obsahem predkladané dokumentace je statické ovéfeni objektu €. 32 varealu fy AMZ Financial
Group sr.o. vBrandyse nad Labem vsouvisiost s planovanymi stavebnimi Upravami, v rozsahu
dokumentace pro provedeni stavby. Dokumentace je provedena ve smyslu provadéci vyhlasky Cislo
62/2013 Sh.

2.1. IDENTIFIKACNi UDAJE

Nazev stavby Stavebni Upravy spojené se snizenim en. naro¢nosti
objektu €. 32 v ramci arealu fy AMZ Financial Group s.r.o.
Prazska 298 Brandys nad Labem

Misto stavby Prazska 298, Brandys nad Labem —st. p€ 525/23
v k.U. Brandys nad Labem

Ugel stavby Skladovaci prostory

Charakter stavby Stavebni Upravy

Investor AMZ Financial Group s.r.o Pfivozni 1054/2
HOLESOVICE 17000 Praha 7

Stavebni ¢ast Atelier Schmied - Ing.arch Karel Schmied,

ElisCino nabr.375 HK3. 500 03

2.2. ZADAVACI PODMINKY

Konstrukee jsou navrzeny podle platnych CSN. Nebyly predepsany zviashi tolerance na provadéni
konstrukci, pfedpokiada se dodrZeni platnych norem.

2.2.1. Pouzité podklady

- Architektonicko-stavebni feSeni objektu — Atelier Schmied 08/2017
- Prohlidka IN SITU 06/2017

2.2.2. Pouzité normy a predpisy
Zasady navrhovani konstrukci
CSNEN 1990 Zasady navrhovani konstrukci
Zatizeni stavebnich konstrukci
CSNEN 1991-1-1 Eurokad 1: Zatizeni konstrukci - Cast 1-1: Obecné zatizeni - Objemové thy, iastni
tiha a uzitna zatiZzeni pozemnich staveb
CSNEN 1991-1-2 Eurokad 1: Zatizeni konstrukai - Cast 1-2; Obecna zatizeni - Zatizeni konstrukci
vystavenych uéinkiim pozaru
CSNEN 1991-1-3 Eurokod 1: ZatiZeni konstrukci-Cast 1-3: Obecnd zatizeni - Zatizeni snéhem
CSNEN 1991-14 Eurokad 1: ZatiZeni konstrukci-Cast 1-4: Obecna zatizeni - Zatizeni vérem
CSNEN 1991-1-5 Eurokad 1: Zatizeni konstrukci-Cast 1-5: Obecna zatizeni - Zatizeni teplotou
CSNEN 1991-1-6 Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci-Cast 1-6: Obecna zatizeni - Zatizeni béhem
provadeni
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CSNEN 1991-1-7

Eurokod 1:Zatizeni konstrukci-Cast 1-7: Obecna zatiZzeni-Mimoradna zatizeni

Betonové konstrukce —navrhovani

CSNEN 1992-1-1

CSNEN 1992-1-2

Eurokéd 2: Navrhovani betonowych konstrukei. Cast 1-1: Obecné pravidia a
pravidla pro pozemni stavby

Eurokéd 2: Navrhovani betonovych konstrukei - Cést 1-2: Obecna pravidia -
Navrhovani konstrukci na ucinky poZaru

Beton -technologie

CSNEN 206-1
CSNEN 13670
CSN 730202
CSN 420139
CSN 730210-1

CSN730212-1

CSN 7302123

CSN 7302125

Beton— Cést 1: Spedifikace, Viastnosti, vyroba a shoda

Provadéni betonovych konstrukci

Geometricka priesnost ve vystavbé. Zakladni ustanoveni

Ocel pro vyztuz do betonu - Svaiitelna Zebirkova betonaiska ocel - VSeobecné
Geometrické presnost ve wstavbd. Podminky provadéni. Cast 1: Presnost
osazeni

Geometrické presnost ve vystavbé. Kontrola presnosti. Cast 1: Zakiadni
ustanoveni

Geometricka presnost ve vystavbé. Kontrola presnosti. Cast 3: Pozemni stavebni
objekty

Geometricka piesnost ve vystavbé. Kontrola presnost. Cast 5: Kontrola presnost
stavebnich dilcti

Ocelové konstrukce — navrhovani, provadéni

CSN EN 1993-1-1

CSN EN 1993-1-2

CSN EN 1090-1

CSN EN 10902

CSNISO 11303

CSNENISO 12944-2

Eurokod 3: Navrhovani ocelovych konstrukei - Cast 1-1: Obecna pravida a
pravidla pro pozemni stavby

Eurokdd 3: Navrhovani ocelovych konstrukei - Cast 1-2: Obecna pravida -
Navrhovani konstrukci na ucinky poZaru

Provadéni ocelovych konstrukei a hlinikovych konstrukei - Cast 1: Pozadavky na
posouzeni shody konstrukénich dilct

Provadéni ocelovych konstrukei a hiinikowych konstrukei - Cést 2: Technické
poZadavky na ocelove konstrukce

Koroze kov a slitin - Smémice pro volbu zplsobl ochrany proti atmosférické
korozi

Natérové hmoty — Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci ochrannymi
natérovymi systémy — Cast 2: Klasifikace vnéjgiho prostredi

Drevéné konstrukce — navrhovani, provadéni

CSNEN 1995-1-1
CSNEN 1995-1-2
CSNEN 336

CSNEN 338
CSNEN 380

Eurokdd 5: Nawrhovani dievénych konstrukei - Cast 1-1: Obecnd pravida -
Spoletna pravidia a pravidla pro pozemni stavby

Eurokdd 5: Nawrhovani dievénych konstrukei - Cast 1-2: Obecnd pravida -
Navrhovani konstrukci na udinky poZaru

Konstrukéni dievo - Rozmeéry, dovolené odchylky

Konstrukéni dfevo - Tridy pevnosti

Drevéné konstrukce. ZkuSebni metody. VSeobecné zasady pro staticke
zatézovaci zkousky
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CSNEN 383
CSNEN 384
CSNEN408
CSNEN 1059
CSNEN 1438
CSNEN 1912
CSNEN 13271

CSN EN 14081-1

CSN EN 15228

Dievéné konstrukce. ZkuSebni metody. Stanoveni pevnosti stén otvorll a
charakteristik stiaGitelnosti pro kolikové spojovaci prostiedky

Konstrukéni dievo - Stanoveni charakteristickych hodnot mechanickych viastnosti
a hustoty

Drevéné konstrukce - Konstrukéni dievo a lepené lamelové dievo - Stanoveni
nékterych fyzikalnich a mechanickych Viastnosti

Drevéné konstrukce - Viyrobni poZadavky na prefabrikované piihradové nosniky
se styCnikovymi deskami s prolisovanymi tmy

Znacky pro dievo a vyrobky na baz dfeva

Konstrukéni dfevo. Tridy pevnosti — piifazeni vizualnich fid jakosti a dievin.
Spojovaci prostedky pro dievo - Charakteristické unosnosti a moduly posunuti
spojli se specialinimi hmozdiky

Drevéné konstrukce - Konstrukéni drevo obdélnikového prifezu tfidéné podle
pevnost - Cast 1: Obecné poZadavky

Konstrukéni dfevo - Konstrukéni dfevo impregnované proti biologickému
napadeni

Zdéné konstrukce —navrhovani

CSN EN 1996-1-1

CSN EN 1996-1-2

CSN EN 19962

CSN EN 1996-3

Eurokdd 6: Navrhovani zd&nych konstrukci — Cast 1-1: Obecné pravidia pro
vyztuZzené a nevyztuzené zdéné konstrukce

Eurokdd 6: Navihovani zdénych konstrukci — Cast 1-2: Obecna pravida —
Navrhovani konstrukci na ucinky poZaru

Eurokdd 6: Navihovani  zdénych konstrukci — Cast 20 Volba materidld,
konstruovani a provadéni zdiva

Eurokdd 6: Navrhovani zdénych konstrukci — Cast 3: ZjednoduSené metody
vypoctu nevyztuzenych zdénych konstrukci

Zakladani konstrukci

CSNEN 1997-1
CSNEN 1997-2

CSN 730037
CSN 72 1006

Eurokad 7: Navrhovani geotechnickych konstrukci — Cast 1: Obecna pravidia
Eurokad 7: Navrhovani geotechnickych konstrukei — Cast 1: Priizkum a zkouseni
zakladoveé pldy

Zemni flak na stavebni konstrukce

Kontrola hutnéni zemin a sypanin

Specialni konstrukce — navrhovani

(CSN 730038)
CSNISO 13822

Navrhovani a posuzovani stavebnich konstrukci pfi pfestavbach
Zasady navrhovani konstrukci — Hodnoceni existuijicich konstrukci

2.2.3. Pouzité vypocetni programy

FINEC program pro rovinnou a prostorovou analyzu prutovych konstrukci deformacni variantou
MKP véetné dimenzovani podie platnych CSN EN, FINE s.r.0.
EXCEL pomocné tabulky pro dimenzovani prvku
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2.3. PROVEDENI DREVENYCH KONSTRUKCI:

Veeskera opatfeni uvedena v konstrukénich zasadach, provadéni a kontrole normmy CSN EN 1995-
1-1 plati jako nezbytné pozadavky k navrhovym pravidiim uvedenym v tomto vypoctu. Konkrétni pozadavky
jsou vypsany v kapitole 10 normy CSN EN 1995-1-1, zde zmifiujeme jen nékteré z nich.

v v

kiimatickym podminkam v dokoncené konstrukd. Nepovazujii se UGinky jakéhokoliv sesychani za
vyznamné, nebo jestiize jsou Casti, které jsou nepfipustiné poskozeny, vyménény, miize se phipustit vySsi
vihkost béhem montaze za predpokiadu, Ze je zaj$téno, Ze dievo miize vyschnout na pozadovanou vihkost.
Predpokladana vinkost zabudovaného dfeva koresponduije s tfidou poutziti.
- Trida provozu 1 je charakterizovana vihkosti material(i odpovidaijici teploté 20°C a relativni
vihkosti okalniho vzduchu priesahuijici 65% pouze po nékolik tydnt v roce. V tfidé provozu 1
nepresahuje priméma vihkost u vétSiny dfeva jehlicnatych dfevin 12%.
- Trida provozu 2 je charakterizovana vihkosti material(i odpovidaiici teploté 20°C a relativni
vihkosti okolniho vzduchu presahuijici 85% pouze po nékalik tydnt v roce. Ve tfidé provozu 2
nepresahuje priméma vihkost u vétSiny dfeva jehlicnatych dfevin 20%.
- Tfida provozu 3 je charakterizovana Kiimatickymi podminkami vedoucimi k vy3Si vinkosti nez
ve ffidé provozu 2.
UvaZované ffidy provozu jsou ziejmé ze statického vypoctu, pfipadné jsou zminény v technické zprave
nebo ve vykresech. Pokud zde neni uvedeno jinak, uvaZzujeme vypoctove ffidu provozu 2.
Predpokiadame, Ze bude provadéna kontrola die kontrolniho planu die CSN EN 1995-1-1 a Ze

kontrolni plan obsahuje:
- kontrolu vyroby a odbomého provedeni mimo stavbu a na stavbé

- kontrolu po dokoncéeni konstrukce

Veskeré fezivo bude impregnovano pripravkem s ucinnosti proti dievokaznym houbam tridy
Basidiomycetes, plisnim a proti dievokaznému hmyzu za dodrZeni veSkerych zasad doporuCenych
vyrobcem pro diouhodobou ochranu. PouzZit napf. KATRIT DELTA, BOCHEMIT PLUS, LIGNOFIX
SUPER, a.

2.3.1. Kvalita drevénych konstrukci

Kvalita je definovana vzhledem — tedy u Klasickych dievénych prvku stalosti barvy (zv. zamodrani),
kvalitou povrchu (hranéné, hoblované) a pohledovosti (pocty sukl apod.). V ramci zabudovani konstrukci
musi byt zajiSténa maximalni absolutni vihkost zabudovavaného feziva (zpravidla max. 20%) a tvarovou
stalosti prvku (rozméroveé tolerance, zkrouceni prvku apod.).

Pro tzv. ,Jepené” prvky jsou pak kritéria kvality uvedeny v prehledné tabulce:
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13.09.2017

Kritéria tridéni $10 TS podle DIN 4074-1
Tiida pevnost C24 podle DIN 1052: 2004-08, pifazeni ke tfidéni také podle DIN EN 1912
Druh difeva Smrk [picea abies)
Poznimky a srovnani
Pofadavk
Y k DIN 4074-1
Arribu _—
ty pro viditelnou oblast pouZit pro neviditelnou
Si oblast pouZiti N5
Vihkost dfeva . ovirdeny potadavek norm:
15+3% 1323% piipustnd mira vikkosti 20%
Druh Fezu oddébens od diens oebid &l e od difend didatetnf poadavek
Protole died kmenu stromuo nevede piimo prosthediem, mile byt
dien | pies pedlivy fez misme piitomna
Plesnost rozménd pricného DIN EN 336, rozmérovd tolerance tfida
| AT 2 DIN 4074-1
10em=+1mm,>10ecm=+15mm
Vlastnost povrchu egalizovany [mirné , ;
ohaoblovany, zkosend hrany nedohoblovini povaleno], dodsietng poliaderck
rhosend hrany
Opracovinl koned pravadble odifznond pravodhle odifznuté didatetnf poadavek
Obli . Sikmo méfend, 10% mendi .
hy nepfipustné : ::m:;: pi'l'll'!néhr.‘l i::zu“ norm.: do 13
Stav sukil uwvoladné a propadivajici se suky . )
nejsou piipusing, ojedinéle nalomend dodateln§ poadavek
suky a casti sukd od vl do priméru
. 20 mm
Sukovitost 25 viech sukh nesmi bt pPes 70 mm DIN 4074-1

Zhytky kilry

dodatectny potadavek, kira se

nepfipustné DI 40741 phifazuje k suku

Trhliny 2iFka trhliny b 3% plisludnéh i sadavek i
- radidlnf trhliny pH "e'e: traliny | % "'F's . ':_ﬁ o 12 zviieny p"d: :‘"‘: |
SEK_'.mhé.nl' precnend M, ale né vice ne mm BOrm.: !
- trhliny zplsobend bleskem
nebo mrazem, odlupdivd nepiipustné neplipusing DN 40741
trhlina
Iména zharveni T —_— —_—— wviieny poladavek u Si
- namodralost BEPEIPID pHp HOFI.: pHpUSTns
- gtabilni hnéd’ a fervend . . zvideny poladavek u %

pruby nepiipustné o5 norm. do 25
- dervend, bild hniloba . . B

nepiipustné neplipusing [N 4074-1
Skoda zpilsobend okusem chaadbyy, okusu do priméru zvideny poladavek u S
hmyzu nepfipustné 2 mm pipustné nore piipusnd jako Nsi
(NEDDVOLUJEME)

3'.“‘“""“ pryskyfinatd sikabSmm 000 | 0 dedatetnf potadavek

rEvil -
Zkrouceni Hmm,/Zm Bmm, Fmm DN 4074-1
ZakFiveni Bemm2m B 2emm DIN $074-1
Tahové a thakowé dievo 2/5 z prilfezu 2/5 z prifezu DIN 4074-1
Sifka letokrubi & mm & mm DIN 4074-1
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2.3.2. Deformace dievénych konstrukci

7.2 Mezni hodnoty prithybii nosnikii

Slozky prihybu, které jsou vysledkem kombinace zatiZzeni (viz kap. 2.2.3), jsou znazornény
na obr. 7.1, ve kterém jsou znacky definovany nasledovné:

we je nadvySeni (pokud se pouzije);
Wine  OkamZity prithyb;

Wereep  prihyb od dotvarovani;

Wein koneény prithyb;

Woesin  CiStY koneény prihyb.

—— T T = i i
.--""-.-' B IW'G

ACRSE Wi 2\ w
H-..H"""--- —_— w . fin

"“‘--.__ m__I____._- ___..--"" net fin

—— _creep y e | Y L

!
- -

Obr. 7.1 Slozky prihybu

Cisty prithyb pod pfimkou mezi podpérami w,, s, se ma uvaZovat takto:

Wiet fin = Winat T H'Il.'r{:l.'p —We = Wgn — W (Tz}

Doporu¢eny rozsah meznich hodnot prithybi je pro nosniky o rozpéti £ uveden v tab. 7.2 v
zavislosti na arovni deformace povaZzované za pfijatelnou.

Tab. 7.2 Piiklady meznich hodnot prithybi nosniki

Winst Wit fin Wig
Prosty nosnik £/300 az £/500 £1250 az £/350 {7150 az £/300
Vykonzolované nosniky £/150 az £/250 £/125 az £/175 £175 az £/150

2.4. KONSTRUKCE —vSeobecné:
Pri provadéni veskerych stavebnich praci je treba se fidit zavaznymi ustanovenimi platnych norema
podminkami bezpecnosti prace obsazené v Zakoniku prace a vyhlaskach Statniho Uradu inspekee prace.

€. 591/2006 Sb. Pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci na stavenistich
€. 309/2006 Sb. Zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pii prac
¢. 362/2005 Sb. Pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pii nebezpedi padu
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Stavbu budou provadét osoby s prislusnou odbomosti a zZkusenosti. Vedeni stavby bude provadéno
v souladu se Stavebnim zakonem €. 350/2012 (kterym se méni zakon €. 183/2006 Sb.).

VSichni ziCastnéni pracovnic musi byt s pfedpisy seznameni pred zahdjenim praci.

Predkladana dokumentace je zhotovena v souladu s provadéci vyhlaskou €. 62/2013 Sb. (kterou se
meéni vyhlaska €. 499/2006 Sb.) O dokumentadi staveb.

2.5. PROMENNA ZATZENi DLE CSN EN 1911-1-X:

2.5.1. Kategorie
Kategorie E1 plochy, kde mize dajit k hromadéni zbozi, véetné piistupovych ploch, plochy pro
skladovani véetné skladt knih a dalSich dokumenttl
KategorieH stiechy nepfistupné s vyjimkou bézné udrzby a oprav

2.5.2. Uvazované hodnoty uzitného zatizeni (dle NA)

Ok kN Q[kN]
kategorie E
-E1 4,00 7,00
kategorie H 0,75 1,00

2.5.3. Klimaticka zatizeni
Zatizeni snéhem..... |. Snéhova oblast
ZAkKladni tiha snéhu S«=0,70 KN/n?

Toto zatizeni odpovida cca 56 cm Eerstvého snéhu; 28 cm ulehlého snéhu a 14 cm mokrého
snéhu. Provozovatel konstrukce je povinen vramci udrzby budovy vzimnich meésicich respektovat
predpokiady tohoto vypoctu a v pfipadeé dosazeni vySe uvedenych meznich wrstev snéhu proveézt individualni
odstranéni snéhu.

Zatizeni vétrem .. . |. Vétrova oblast
Zakladni rychlost vétru Vbo=22,50 m/s
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3. POPIS OBJEKTU — vSeobecné

Predmétny objekt se nachazi v arealu fy AMZ Group s.ro. v Brandyse nad Labem. Cely aredl
sestava z nékolika halovych objekitl samostatné stojicich i propojenych. Reeny objekt je samostatné stojici
budova postavena pravdépodobné v prvni poloviné minulého stoleti.

Jedna se o ffipodlazni nepodskiepeny objekt, ktery je zastfeSen sedlovou stfechou s mimym
spadem—cca 5°. Objekt ma obdélnikovy plidorys o vnéjSich rozmérech cca 57x21,7 ma hiieben stfechy se
nachazi cca 13,8 m nad upravenym terénem. Vnitini dispozice jsou oteviené, resp. jsou predéleny pouze
jednou pfi¢nou sténou a vdechny prostory jsou v ramci celého objektu uvazovany jako skiady.

Konstrukéni systém je zde kombinovany — nosnou konstrukd tvori lehky skelet v kombinaci
smasivnim obvodovym zdivem. Jednativé stropni konstrukce jsou provedeny zdfevénych stropnic
opatfenych pouze prkennym zaklopem. Stropni tramy jsou vynaseny ocelovymi ramy, plicenz smér pnuti
téchtoramu se v jednotlivych podlazich lisi. Vhitini prostor je tedy rozdélen sloupy v modulu 6,2 x 6,8 m. Pricné
ramy maji vzdy 3 pole — krajni pole jsou shodné Siroké 6,9 m a vnitini pole ma rozpéti 6,8 m. V podéiném
smeéru byly sloupy provedeny v kroku 6,2 m. Po obvodé je stropni konstrukece uloZena na stény z CP. Sedlova
konstrukce sffechy je nawrZena vaznicovou soustavou s jednou wrcholovou a Eyimi stfedovymi dievénymi
vaznicemi. Stfedové vaznice jsou podpirany dievénymi sloupky v poloviénim modulu, nez je zakladni modul
objektu. Sloupky pod vaznicemi jsou vynaseny vaznymi tramy. Vazneé tramy jsou pak uloZzeny na obvodovém
zdivu a hlavnim nosném ramu v podéiné modulové ose. Pii navrhu bylo uvaZzovano s pouZzitim lehké krytiny
z asfaltovych past na celoploSném bednéni. K vertikalni komunikac slouzi vnitini dvouramenné schodisté
s mezipodestou—jedna se o lehkou devénou konstrukd. Dale je zde umistén vytah. Objekt je zaloZen plodné
na zakladovych pasech, resp. patkach z kusového staviva.

Z exteriéru nejsou na fasadeé viditelné Zadné vaznéjsi trhliny a poruchy, stav a opotiebeni objektu
odpovida jeho stari. Na nosnych kcich nejsou patmé Zadné vyznamné poruchy statického charakteru. Objekt
jako celek je stabilizovany.

4. STAVEBNI UPRAVY:

Stavebni Upravy spocivaji predevsim v zatepleni objektu, aby doSlo ke snizeni energetické
narocnosti objektu. Nedojde tedy ke zménam dispozic, ani kzasahim do nosnych konstrukci. V ramci
zatepleni plasté budovy bude obkiadem nadprazi a horizontalnich linii zvyraznéna historicka hodnota objektu.
V Cele budovy je navrZzen novy vstupni proskleny portal. Do bocnich kfidel jsou navrzeny nova sekéni vrata,
Stfesni konstrukce bude zateplena zinteriéru — tepelna izolace bude vkladana mezi krokve a zespoda
opattena SDK podhledem. Predkliadana stavebné konstrukéni East projektové dokumentace fesi tedy
predevsim pritizeni objektu i dilcich konstrukénich celku a s tim spojena pfipadna staticka opatieni. Celkovy
Ucel uzivani objektu se nemeni.
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5. KONSTRUKCNIi RESENI

5.1. Hodnoceni stavaijicich. kci s ohledem na piitizeni

Pritizeni objektu jako celku bude minimalni, protoZze nedojde ke zméné uZivani objektu a uziné
zatiZzeni bude zachovano. Piitizeni novym kontakinim zateplovacim systémem owviivni predevsim konstrukci
krowu, ktera byla na toto piitiZzeni posouzena. Jednotiivé uvazované hmotnosti skladeb viz sylabus zatiZzeni
tohoto dokumentu niZze, kde tyto hodnoty nesméji byt prekroCeny.

Vramci pitizeni spodnich konstrukci je toto piitizeni do 5 %, coz je zanedbatelné. V souladu
snomou CSN 1SO 13822 —, Zasady navrhovani konstrukci — Hodnooeni existujicich konstrukci* Ize po
piinlédnuti k dobrému stavu spodnich konstrukci obecné konstatovat jejich dostateCnou Unosnost pro
provedeni stavebnich Uprav. Vzhledem ke staii objektu lze predpokiadat zvySeni inosnosti zakladove plidy
diky konsolidaci o cca 10% - tyto hodnoty nebyly taktéz prekroeny.

5.2. Zaklady

Stavajici objekt je zalozen ploSnym Zzplusobem na zakladovych pasech, resp. patkach
pravdépodobné z prostého betonu. Stavajici zakladové konstrukce budou piitizeny pouze cca do 3% a diky
konsolidad zakladové pudy vyhovi na nové projektovany stav a neni ffeba je Zadnym zplisobem sanovat.

5.3. Vertikalni konstrukce

Nosné vertikalni konstrukce jsou tvofeny obvodovym zdivem z cihel pinych ti. 580 mm. Vnitini nosné
sloupy jsouv 1.NP a 2.NP ocelové, ve 3.NP pak prechazeji ve sloupy dievéné o priirezu 32 x 48 cm. V ramci
stavebnich Uprav nedochazi k zadnym zasahtm do téchto nosnych konstrukci. Celkové piitizeni maximalné
namahanych vertikdlnich konstrukci kontakinim zateplovacim systémem se pohybuje viadu jednotek
procent a nejsou nutna Zadna staticka opatieni spojena s provedenim planovanych stavebnich uprav
v objektu.

5.4. Horizontalni konstrukce

Stavaijici stropni konstrukce nejsou stavebnimi Upravami dotéeny
5.5. Schodisté
Stavaijici schodisté zUistane zachovano v piném rozsahu

5.6. Vytahova Sachta
Stavaijici konstrukce nakladniho vytahu nebude stavebnimi Upravami dotéena.

5.7. Stiecha

Nosna konstrukce krovu zUstane zachovana vcelém rozsahu. Vzhledem minimalnimu
klimatickému zatiZzeni a lehké skiadbé stiesniho plasteé vSak doslo instalaci zatepleného podhledu k piitizeni
stavajicich prvku krovu az o cca 25%. Z vySe uvedeného diivodu musel byt stavajici krov posouzen na nové
navrhovany stav.
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Béhem prohlidky IN SITU se zdaly byt vSechny nosné prvky krovu v dobrém stavu, pfesto budou
béhem instalace zatepleni jednotlivé prvky prohlédnuty a sanovany dle obecného popisu. Narusené dievo
tram( bude odstranéno, zdravy priifez krokvi bude posouzen a bude rozhodnuto o opravé nebo zesileni.
Obecné Ize fid, Ze krokve napadené do 5% priifezu budou sanovany impregnacnim pipravkem dle popisu
nize. Prvky napadené mezi 5-30% prifezu budou sanovany a zesileny oboustrannou pfilozkou die
statického vypoctu provedeného pro jednotiivé prvky vramci AD. Prvky napadené z vice nez 30% budou
z konstrukce wjmuty a nahrazeny krokvemi novymi stejného prifezu. Stiedni pladt’ véetné latovani a
podhledu bude nahrazen novym stfeSnim plastém s plechovou krytinou.

Nosna konstrukce krovu je provedena jako Klasicka tesarska konstrukce z pfirodniho feziva
dopinéna o podélny ocelovy nosnik, ktery je uloZen na sloupech a probiha od jednoho k druhému Stitu
budovy. Sedlova konstrukce stfechy je navrZzena vaznicovou soustavou s jednou vrcholovou a Gyimi
stredovymi dfevénymi vaznicemi. Vaznice jsou podpirany dievénymi sloupky v polovicnim modulu, nez je
zakladni modul objektu. Sloupky pod vaznicemi jsou vynaseny vaznymi tramy. Vazné tramy jsou pak ulozeny
na obvodovém zdivu a hlavnim nosném ramu v podélné modulové ose. Pii navrhu bylo uvazovano
s pouzitim lehkeé krytiny z asfaltovych pasti na celoploSném bednéni.

Vramci pripravnych projekénich praci bylo zaméfeno osové schéma krovu véetné priifezl
dotcenych nosnych prvk. Vypoctem byly tyto prvky ovéfeny na novy stav a bylo prokazano, Ze neni tieba
jednotlivé prvky Zadnym zplsobem zesilovat, pouze u ocelovych nosniku je tfeba provérit kotveni vaznych
tram(. V pripadé, Ze by tyto vazné tramy byly na ocelovych nosnicich ulozeny bez vzajemného propojeni,
dochazelo by ke kiopeni, které by sniZilo Unosnost nosniku pod pfipustnou mez. V piipadé absence kotveni
je nutno tedy tyto prvky propoijit napr. pomoci privarenych patnich plecht . 10 mma svomikd SV16 mm.

Jednaotiivé krokve v dimenzi 16/18 cm z feziva . S10 (C24) jsou kai krovu umistény v osovych
vzdalenostech do 1,0 m. Krokve jsou uloZzeny na pozednicich, stfedovych vaznicich a vrcholové vaznici.
Vaznice o0 prufrezu 18/23 cm budou podpirané sloupky min. prafezu 18/18 cm po 3,1 m. Sloupky jsou
zaCepovany do vaznych tramd o min. priifezu 20/30 cm, které jsou nad podélnym nosnikem prelozeny, Cimz
vznika hlavice vysoka 60 cm. Hlavni nosny ram v podélnych modulovych osach je tvofen ocelovym
valcovanym nosnikem 1260.

6. PLAN KONTROLY SPOLEHLIVOSTI KONSTRUKCI

Stanoveni kontrol spolehlivosti konstrukci stavby z hlediska jejich budouciho vyuZiti.
Pozadavky na kontrolu konstrukci jsou ureny na zakladé soucasné platnych norem, podle
managementu spolehlivosti staveb. Die CSN EN 1990 je konstrukee zafazena nasledovng:

Tfida nasledku CC2 (stfedni nasledky, budovy pro vefejnost)
Tfida spolehlivost RC2

Urovers kontroly pfi navrhovani DSL2 (bé&zna kontrola obvyklymi postupy)
Uroveri kontroly pii provadéni IL2  (bé&nakontrola dle postupl organizace)

Kontrola stavby a jednotlivych konstrukci bude provadéna na zakladé vyhotoveného a schvaleného
planu dodavatele stavby.
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Viéto Casti projekiu jsou stanoveny min. poZadavky na plan kontroly tak, aby byla zajiSténa
pozadovana spolehlivost konstrukce danou ffidou nasledkl. Kontrola provedenych konstrukci podie této
projektove dokumentace bude provadéna nezavislym expertern na naklady stavebnika.

7. DEFINICE DLE MATERIALU KONSTRUKCE

7.1. Nosné direvéné konstrukce

Nosné dfevéné konstrukoe budou provedeny die CSN 73 2810 Drevéné stavebni konstrukoe.
Provadéni.

Direvéné nosné konstrukce budou kontrolovany dle zatfidéni konstrukce vintervalu 5/10let; kontroluje
se soulad konstrukce a predpokladll statického vypoctu (statické schéma, zatizeni, zmény v pribéhu
Zivotnosti) a stav konstrukee (vysusné trhliny, napadeni hnilobou, $ktiddi, stav detail(i apod.).

8.ZAVER

Veskeré odchylky od nawiZzeného feSeni anebo zjiSténi neshod zpracované projekiové
dokumentace musi byt v rdmci autorského dozoru predem konzultovany a odsouhlaseny projektantem,
zaznam bude proveden do stavebniho deniku.

Planované stavebni Upravy, tak jak jsou nawrzeny, neohrozi statiku budovy a neohrozi ani budovy v
jejim okali.
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9. STATICKY VYPOCET

9.1. Sylabus zatizeni

ZSG00 VLASTNI TIHA

SYLABUS ZATIZENi

vypracovano dle CSN EN 1990, 1991-1-1

7= 1,35

- vlastni hmotnost je generovana ve vypoctovém programu

ZSG01 SKLADBA - STALE
Stropni konstrukce t.[m]  p [kN/m?®] g,[kN/m? Vi g [KN/M?]
Drevény zaklop 0,05 5 0,250 1,35 0,338
CELKEM 0,05 m 0,250 1,35 0,338
CELKEM 1,35
Sedlova stiecha t.iml  p [kN/m®| g,[kN/m? Y gqlkN/m?
Lehka stfedni krytina 0,150 1,35 0,203
Celoplosny prkenny zaklop 0,024 6 0,144 1,35 0,194
Tepelna izolace - ISOVER EVO 0,3 0,35 0,105 1,35 0,142
Podhled 0,150 1,35 0,203
CELKEM 0,549 1,35 0,741
ZSG02 KONSTRUKCE
Stény véetné omitky tl. [m] v.[m]  p [kN/m?®] g,[kN/m] 7¢  Ga [KN/m]
Obvodova sténa 0,58 12,6 15 109,62 1,35 147,99 kN
ZSQO1E UZITNE
A [kKN/M? 71 qq[kN/m’]
Kategorie E - Skladovaci prostory 4,000 1,5 6,000
ZSQO1H UZITNE
G [kNM’ 71 qalkN/m’]
Kategorie H - stfechy nepfistupné 0,750 1,5 1,125
ZSQO01S Snih I. snéhova oblast sk = 0,7 kN/m2
ZSQO1W Vitr |. vétrna oblast Vpo = 22,5 mls
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9.1.1. Zatizeni snéhem
Zatizeni podle SN EN 1991-1-3

Snéhova oblast: |

Charakteristickd hodnota zatiZzeni sy = 0,70 kN/m2
Typ krajiny: normalni
Soucinitel expozice Ce = 1,00
Tepelny soudinitel Ci = 1,00
Soucinitel zatizeni ¥ = 1,50

Tvar zastreseni: sedlova stiecha

Sklon stfechy ot =50 °
Sklon stiechy oo =50 °
Tvarovy soucinitel wy(xq) = 0,80
Tvarovy soucinitel py(op) = 0,80

Charakteristické hodnoty zatiZzeni (v zavorce navrhové hodnoty)

Pfipad (i) - zatizeni nenavatym snéhem:
s1 = 0,56 kN/m2 ( 0,84 kN/m2 )

So = 0,56 kN/m2 ( 0,84 kN/m2 )
Pripad (ii) - zatizeni navatym snéhem:
sq = 0,28 kN/m2 ( 0,42 kN/m2 )

so = 0,56 kN/m2 ( 0,84 kN/m2 )
Pripad (iii) - zatizeni navatym snéhem:
sq = 0,56 kN/m2 ( 0,84 kN/m2)

so = 0,28 kN/m2 ( 0,42 kN/m2 )

Pripad (i)

| | 0,56;(0,84) [kN/m2]
Pripad (ii)

0,28,(042) [kNim3 ————— | 0,56(0,84) [kN/m?]

Pfipad (iii)
056,084 kN2 | F———— 0,28,(0,42) [kN/m?]

0° 50
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9.2. Pritizeni objektu jako celku

POSOUZENI NARUSTU REAKCE DO ZAKLADU/SVISLYCH KONSTRUKCI

Stfedni pas
Rozpéti Zatézovaci Sifka 6,80 m
Zat&ovaci plocha (rozpon mezi podporami kolmo
k nosniku)
1) Zatizeni stavajiciho objektu:
V1. tiha krovu 0,45 kN/m* 1,35 0,61 kN/m*
Uzitné zatizeni 0,75 kN/m? 1,50 1,13 kN/m?
VL. tiha stropu 0,30 kN/m? 1,35 0,41 kN/m?
Stalé 0,25 kN/m’ 1,35 0,34 kN/m’
Proménné zatizeni 4,00 kN/m? 1,50 6,00 kN/m’
4,55 kN/m’ 6,74 kN/m’
Celkem strop nadzemnich pater 95,91 kN 142,13 kN
Pocet nadzemnich pater pater: 2

Celkem krov 25,30 kN 38,98 kN
Celkem objekt bez zakladi 217,12 kN 323,25 kN
Zaklady 80,00 kN 1,35 108,00 kN
Celkem objekt v¢. zakladi 297,12 kN 431,25 kN
2) Zatizeni stavajiciho objektu vietné nastavby:
Krov - Piidané 0,26 kN/m? 1,35 0,34 kN/m*
Krov celkem 5,38 kN 7,26 kN
Zatepleni celkem 5,38 kN 7,26 kN
Celkem objekt bez zakladi 222,50 kN 330,50 kN
Celkem objekt v¢. zakladi 302,50 kN 438,50 kN
Reakce do zakladu:

ad 1) Reakce do zakladu - stavajici 323 kN

ad 2) Reakce do zakladi - nové 331 kN

Narist reakce do zakladu 2,2%
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9.3. Nosna konstrukce stirechy
9.3.1. Vazba
Typ, topologie a profily dilci:
N Zac. . . | Kon. . Délka Natoceni L.
¢. Typ styé. UloZeni styé. Prufez [m] ] Material
1 Nosnik 2 |----0 3 obdélnik 160x180 3,416 0,00 S10 (C24) - jehliénaté
2 Nosnik 1 [ 2 obdélnik 160x180 3,657 0,00 S10 (C24) - jehliénaté
3 Nosnik 4 [----] 5 obdélnik 160x180 3,723 0,00 S10 (C24) - jehliénaté
4 Nosnik 6 |----0 3 obdélnik 160x180 3,416 0,00 S10 (C24) - jehliénaté
5 Nosnik 5 [----] 6 obdélnik 160x180 3,657 0,00 S10 (C24) - jehlicnaté
6 Nosnik 7 |----] 1 obdélnik 160x180 3,723 0,00 S10 (C24) - jehli¢naté
2.3 Parametry profilt dilca
Prirezové charakteristiky profil dilcd:
. Plocha praiezu Smyk. plocha Mom. setrv. Sklon hl. os.
Prurez
A[mm2] A; [mm2] lynh [mm4] 4 [
obdélnik 160x180 28800 24000 77,7600E+06 0,00
Materialové charakteristiky profilt dilcd:
Material Modul pruznosti Smykovy modul Koef. tepl. rozt. Mérna tiha
atena E [MPa] G [MPa] ot [1/K] v [KN/m3]
S10 (C24) - jehliénaté 11,00E+03 690,0E+00 5,000E-06 4,20
. N Kéd T ( )* Soucinitele pro kombinace
C. azev (o] f \Yf.inf .
P 1 i & |Kateg.*™| wo | y1 | w2
1 |G1 vlastni tiha-stalé Vlastni tiha|Stalé 1,35(0,90)(0,85 - - - -
2 [G2 skladba Silové Stalé 1,35(0,90)|0,85 - - - -
Q3 silové-proménné I P .
3 dlouhodobé Silové Proménné dlouhodobé 1,50 - H 0,70{0,20|0,00
* vt inf Pro pfiznivé plsobici stala zatizeni
** Kategorie proménnych zatizeni podle tabulky A1.1 v EN 1990
Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu tnosnosti (MSU)
. Nazev a druh kombinace
Cislo ———
Slozeni
1 |G1+G2; zakladni kombinace
Yf,sup,1*G1 + “.’f,sup,2*G2
2 |Q3:G1+G2; zakladni kombinace
Ysup,1 G * ¥isup2"G2 + V1 sup 37 Q3
Kombinace 1. rad, pro posouzeni mezniho stavu pouzitelnosti (MSP)
Cislo|Nazev a druh kombinace
Slozeni
1 [G1+G2; charakteristicka kombinace
G1+G2
2 |Q3:G1+G2; charakteristicka kombinace
G1+G2+Q3
3 |G1+G2; kvazistala kombinace
G1+G2
4 |G1+G2+Q3; kvazistala kombinace
G1+G2+y23°Q3
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- Posouvajici sila

POSOUZENI KROKVI

Kriticky fez dilce "6:DD" - prafez 1 (3,723m)
. Norma EN 1995-1-1/Cesko.
N Rostlé dfevo, zakladni kombinace zatizeni : yy = 1,300
i Mimoradna kombinace zatizeni :ym = 1,000
Ttida provozu: 2
Prufez: obdélnik 160x180
Rozmeéry:
Vy&ka prifezu h= 180,0 mm
Sitka prifezu b= 160,0 mm
Material: $10(C24) - jehli¢naté
Druh dieva: rostlé
Materialové charakteristiky:
ol Pevnost v ohybu fn,k ;24,0 MPa
§ Y 2 Pevnost v tahu ve sméru viaken f; ok © 14,0 MPa
Pevnost v tlaku ve sméru viaken f. g : 21,0 MPa
Pevnost ve smyku fuk : 4,0 MPa
Pevnost v tlaku kolmo na vidkna foook - 2,5 MPa
Pevnost v tahu kolmo na viakna figox 0,4 MPa
Modul pruznosti Egmean : 11000 MPa
5% kvantil modulu pruznosti Epos : 7400 MPa
Modul pruznosti ve smyku Gmean - 690 MPa
Charakteristicka hodnota hustoty p, : 350,0 kg/m3
N Pfi vypoctu je zohlednén soucinitel k;, pro zvétSeni pevnosti dfeva v
A tahu a ohybu.
L 160,0 L
4 7
Vnitini sily v soufadném systému prifezu:
ZatéZovaci pfipad s nejvétSim vyuzitim
Kombinace ¢.2 - Q3:G1+G2
Dlouhodobé zatizeni
N = 0,436 kN
My = -2,837 kNm M, = 0,000 kNm
V, = 4524 kN Vy = 0,000 kN
Vzpér: Klopeni:
Podita se se vzpérem Klopeni My:
Délka Useku pro vzpér L, = 3,723 m 1,1 =3,723m
Soucinitel vzpérné délky k, = 1,000 Vzpérna délka L, = 3,723 m Typ nosniku a zatiZeni: Nosnik se spojitym zatiZenim
Délka Useku pro vzpér Ly = 3,723 m Poloha zatiZzeni: Nahore
Souginitel vzp&mé délky k, = 1,000 Vzpérna délka Ly, = 3,723 m | Klopeni M;:
lyg =3,723 m
Typ nosniku a zatiZzeni: Nosnik se spojitym zatizenim
Poloha zatizeni: Uprostfed vysky
Vysledky posouzeni
Rozhodujici zatéZovaci pfipad: Kombinace €.2 - Q3:G1+G2
Vnitfnisily: N = 0,436 kN; M = -2,837 kNm; M, = 0,000 kNm; V; = 4,524 kN; V,, = 0,000 kN
Posudek kombinace tahu a ohybu:
Unosnosti: Ng = 217,108kN; My g = -11,166kNm
0,002 + 0,254 + 0,000 = 0,256 < 1 Vyhovuje
Posudek smyku od posouvajicichsil:
Unosnost: Vg = 27,707 kN
0,163 < 1 Vyhovuje
Stihlost dilce: 80,6
Prafez vyhovuje
VYHOVUJE
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9.3.2. Vaznice - stiredni

Typ, topologie a profily dilci:

e | Typ szt?/‘(:: Ulozeni g‘;’c' Prifez D[‘::;a Nat[‘f,;e"' Material

T | Nosnik | 1 — 2 | obdéinik 180x230 | 3,100 0,00 | S10(C24) - jehiicnaté
2 | Nosnik | 2 | 3| obdélnik 180x230 | 3,100 0,00 | S10(C24)- jehlicnaté
3 | Nosnik | 3 || | 22 | obdéinik 180x230 | 3,100 0,00 | S10(C24)- jehlicnaté

Praiezové charakteristiky profilti dilci:

. Plocha prifezu Smyk. plocha Mom. setrv. Sklon hl. os.
Prurez
A [mm2] A; [mm2] lyn [mm4] ¢ I°1
obdélnik 180x230 41400 34500 182,505E+06 0,00
Materialové charakteristiky profild dilct:
Materlsl Modul pruznosti Smykovy modul Koef. tepl. rozt. Mérna tiha
ateria
! E [MPa] G [MPa] og [1/K] y [kN/m3]
S10 (C24) - jehliGnaté 11,00E+03 690,0E+00 5,000E-06 4,20
2.4 Zatézovaci stavy
. N3 Kéd T ( m Soucinitele pro kombinace
c. azev 6 i
yp ¥ \Yf,inf. ¢ |Kateg.*| wo | w1 | w2
1 [G1 vlastni tiha-stalé Vlastni tiha | Stalé 1,35(0,90)( 0,85 - - - -
2 [G2 silové-stalé Silové Stalé 1,35(0,90)|0,85 - - - -
Q3 silové-proménné I . .
3 dlouhodobé Silové Proménné dlouhodobé 1,50 - H 0,70(0,20|0,00

* ¥t inf Pro piiznivé plisobici stala zatizeni
** Kategorie proménnych zatiZzeni podle tabulky A1.1 v EN 1990

Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu tinosnosti (MSU)

Nazev a druh kombinace

Gislo| ——
Slozeni

1 |G1+G2; zakladni kombinace

Yf,sup,1 *G1+ Vf,sup,2*G2

2 |Q3:G1+G2; zakladni kombinace

“/f,sup,1*G1 + V\‘,sup,Z*G‘2 + Vf,sup,3*Q3

Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu pouzitelnosti (MSP)

Cislo|Nazev a druh kombinace

Slozeni

1 |G1+G2; charakteristickd kombinace
G1+G2

2 |Q3:G1+G2; charakteristicka kombinace
G1+G2+Q3

3 |G1+G2; kvazistala kombinace
G1+G2

4 |G1+G2+Q3; kvazistala kombinace
G1+ G2 +y23*Q3
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- Posouvajici sila
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POSOUZENI VAZNICE

Kriticky fez dilce "1:DD" - prufez 1 (3,100m)

© Norma EN 1995-1-1/Ceska
3 Rostlé dfevo, zakladni kombinace zatizeni : yy = 1,300
Mimoradna kombinace zatiZeni :ym = 1,000
Ttida provozu: 2
Prifez: obdélnik 180x230
Rozmeéry:
Vy8ka prifezu h = 230,0 mm
Sitka prufezu b = 180,0 mm
Material: $10(C24)- jehli¢naté
Druh dreva: rostlé
Materialové charakteristiky:
o Pevnost v ohybu fnk : 24,0 MPa
ﬁ Y 2 Pevnost v tahu ve sméru vidken fio : 14,0 MPa
Pevnost v tlaku ve sméru viaken f. gy ;21,0 MPa
Pevnost ve smyku fuk : 4,0 MPa
Pevnost v tlaku kolmo na vidkna foogx 2,5 MPa
Pevnost v tahu kolmo na vidkna figox 0,4 MPa
Modul pruznosti Egmean : 11000 MPa
5% kvantil modulu pruznosti Epos : 7400 MPa
Modul pruznosti ve smyku Giean : 690 MPa
Charakteristicka hodnota hustoty p, : 350,0 kg/m3
Pri vypoétu je zohlednén soucinitel ky, pro zvétSeni pevnosti dfeva v
N tahu a ohybu.
Il
L 180,0 |
£ 7

Vnitini sily v soufadném systému prifezu:
Zaté&zovaci pfipad s nejvétsim vyuzitim
Kombinace ¢.2 - Q3:G1+G2
Dlouhodobé zatiZzeni

N

= 0,000 kN
My = -8273 kNm M, = 0,000 kNm
V, = 16,013 kN Vy = 0,000 kN
Vzpér: Klopeni:
Pocita se se vzpérem Klopeni My
Délka useku pro vzpér L, = 3,100 m l,4 =3,100 m
Vzpér kolmo k ose z neni zadan Typ nosniku a zatizeni: Nosnik se spojitym zatizenim
Délka useku pro vzpér L, = 3,100 m Poloha zatizeni: Nahote
Vzpér kolmo k ose z neni zadan Klopeni M,:
Iy = 3,100 m
Typ noshiku a zatizeni: Nosnik se spojitym zatizenim
Poloha zatiZzeni: Uprostred vySky

Vysledky posouzeni
Rozhodujici zatéZovaci pfipad: Kombinace ¢.2 - Q3:G1+G2
Vnitfni sily: N = 0,000 kN; M, = -8,273kNm; M, = 0,000 kNm; V, = 16,013 kN; V, = 0,000 kN

Posudek ohybu:
Unosnosti: My g = 20,509 kNm

| -0,403 + 0,000 | = |-0,403 | < 1 Vyhovuje
Posudek smyku od posouvajicichsil:
Unosnost: Vg = 39,829 kN

0,402 < 1 Vyhovuje
Stihlost dilce: 59,7

Prufez vyhovuje

VYHOVUJE
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9.3.3. Vaznice vrcholova

Typ, topologie a profily dilch:

Zac.

€. .
styc.

Typ

Ulozeni

Prarez

Délka

Natoceni

[m]

Material

[

1 Nosnik 1

obdélnik 180x230

3,100

0,00 | S10(C24) - jehlicnate

2 Nosnik 2

obdélnik 180x230

3,100

0,00 | S10(C24) - jehlicnaté

3 Nosnik 3

obdélnik 180x230

3,100

0,00 | S10(C24) - jehlicnaté

Prlfezové charakteristiky profilG dilci:

Prarez

Plocha praiezu

Smyk. plocha

Mom. setrv.

Sklon hl. os.

A [mm2]

A; [mm2]

lyh [mm4]

$ [l

obdélnik 180x230

41400

34500

182,505E+06 0,00

Materialové charakteristiky profilG dilci:

Material

Modul pruznosti

Smykovy modul

Koef. tepl. rozt. Mérna tiha

E [MPa]

G [MPa]

o [1/K] v [kN/m3]

S10 (C24) - jehlicnaté

11,00E+03

690,0E+00

5,000E-06 4,20

2.4 Zatézovaci stavy

Soucinitele pro kombinace

C.

Nazev Kéd Typ

¥t (¥8,inf)*

& |Kateg.**| yo

W1 | W2

N

G1

vlastni tiha-stalé Vlastni tiha[Stalé

1,35(0,90)

0,85

G2

silové-stalé Silové Stalé

1,35(0,90)

0,85

Q3

dlouhodobé

silové-proménné

Silové Proménné dlouhodobé

1,50 - H

0,70

0,20(0,00

* vt inf PO piiznivé plsobici stala zatizeni
** Kategorie proménnych zatizeni podle tabulky A1.1 v EN 1990

Komb

inace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu tinosnosti (MSU)

Cislo

Nazev a druh kombinace

Slozeni

1

G1+G2; zakladni kombinace

Yf,sup,1 G * Vf,5up,2"G2

Q3:G1+G2; zakladni kombinace

Vf,sup,1*c':“I + Yf,sup,Z*GZ + Yf,sup,3*Q3

Komb

inace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu pouzitelnosti (MSP)

Cislo

Nazev a druh kombinace

Slozeni

G1+G2; charakteristickd kombinace

G1+G2

Q3:G1+G2; charakteristicka kombinace

G1+G2+Q3

G1+G2; kvazistala kombinace

G1+G2

G1+G2+Q3; kvazistala kombinace

G1+G2+yp3'Q3
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POSOUZENI VAZNICE

Kriticky fez dilce "3:DD" - priifez 1 (0,000m)

@ Norma EN 1995-1-1/Ceska
3 Rostlé dfevo, zakladni kombinace zatizeni : yy = 1,300
Mimoradna kombinace zatizeni v = 1,000

T¥ida provozu: 2

Prafez: obdélnik 180x230
Rozmeéry:

Vyska prafezu h = 230,0 mm
Sitka prfezu b= 180,0 mm

Material: $10(C24) - jehli¢naté
Druh dfeva: rostlé
Materialové charakteristiky:

=] Pevnost v ohybu fn.k : 24,0 MPa

§ Y 2 Pevnost v tahu ve sméruviaken fiox  : 14,0 MPa
Pevnost v tlaku ve sméru vidken f¢ o ;21,0 MPa
Pevnost ve smyku fuk : 4,0 MPa
Pevnost v tlaku kolmo na viakna fogok 2,5 MPa
Pevnost v tahu kolmo na viakna  figok 0,4 MPa
Modul pruznosti Eomean : 11000 MPa
5% kvantil modulu pruZnosti Egos @ 7400 MPa
Modul pruznosti ve smyku Gmean 690 MPa
Charakteristicka hodnota hustoty p, : 350,0 kg/m3

Pri vypoctu je zohlednén soucinitel ky, pro zvétSeni pevnosti dfeva v
N tahu a ohybu.
4|, 180,0 4|,

Vnitini sily v soufradném systému prifezu:
Zaté&Zovaci pfipad s nejvét§im vyuZzitim
Kombinace €.2 - Q3:G1+G2
Dlouhodobé zatizeni

N = 0,000 kN
My = -5599 kNm M, = 0,000 kNm
V, = -10,838 kN Vy = 0,000 kN
Vzpér: Klopeni:
Pocita se se vzpérem Klopeni My
Délka useku pro vzpér L, = 3,100 m l,1 =3,100 m
Vzpér kolmo k ose z neni zadan Typ nosniku a zatizeni: Nosnik se spojitym zatizenim
Délka tseku pro vzpér L, = 3,100 m Poloha zatizeni: NahoFe
Vzpér kolmo k ose z neni zadan Klopeni M,:
ly1 =3,100 m
Typ nosniku a zatiZzeni: Nosnik se spojitym zatizenim
Poloha zatizeni: Uprostred vysky

Vysledky posouzeni
Rozhodujici zatéZovaci pfipad: Kombinace €.2 - Q3:G1+G2
Vnitfni sily: N = 0,000 kN; M, = -5,599 kNm; M, = 0,000 kNm; V, = -10,838 kN; V,, = 0,000 kN

Posudek ohybu:
Unosnosti: My g = 20,509 kNm

| -0,273 + 0,000 | =]-0,273 | < 1 Vyhovuje
Posudek smyku od posouvajicichsil:
Unoshost: Vg = 39,829 kN

0,272 < 1 Vyhovuje
Stihlost dilce: 59,7

Praiez vyhovuje

VYHOVUJE
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9.34.Vazny tram
Typ, topologie a profily dilci:
¢. Typ szt?/((:: UloZeni ;32 Pruiez DE:] I;a Nat;:;;:enl Material
1 Nosnik 1 [-=-] 12 obdélnik 200x300 6,340 0,00 S10 (C24) - jehlicnaté
2 Nosnik 12 [-=-] 2 obdélnik 200x600 0,710 0,00 S10 (C24) - jehlicnaté
3 Nosnik 2 [ 13 obdélnik 200x600 0,680 0,00 S10 (C24) - jehliénaté
Zac. Kon. Délk Natoceni
& | T |2 ::: Ulozeni | t‘;’; Prafez [‘:n ]a a [‘f,;e"' Material
4 Nosnik 13 |----| 21 obdélnik 200x300 5,440 0,00 S10 (C24) - jehliénaté
5 Nosnik 21 |- 3 obdélnik 200x600 0,680 0,00 S10 (C24) - jehliénaté
6 Nosnik 3 |- 23 obdélnik 200x600 0,710 0,00 S10 (C24) - jehlicnaté
7 Nosnik 23 |----] 22 obdélnik 200x300 6,340 0,00 S10 (C24) - jehliénaté
2.3 Parametry profila dilct
Prifezové charakteristiky profild dilcd:
. Plocha priiezu Smyk. plocha Mom. setrv. Sklon hl. os.
Prufez
A[mm2] A; [mm2] lyn [nm4] ¢ [
obdélnik 200x300 60000 50000 450,000E+06 0,00
obdélnik 200x600 120000 100000 3,60000E+09 0,00
Materialové charakteristiky profilt dilct:
Material Modul pruznosti Smykovy modul Koef. tepl. rozt. Mérna tiha
ateria E [MPa] G [MPa] o [1/K] v [KN/m3]
S10 (C24) - jehliCnaté 11,00E+03 690,0E+00 5,000E-06 4,20
2.4 Zatézovaci stavy
. N3 K6d T ( y Soucinitele pro kombinace
¢. azev (¢} i
yp ¥f (Ye,inf £ |Kateg™| wo | w1 | w2
1 |G1 vlastnitiha-stalé Vlastni tiha[Stalé 1,35(0,90)|0,85 - - - -
2 |G2 silové-stalé Silové Stalé 1,35(0,90)(0,85 - - - -
Q3 silové-proménné S . .
3 dlouhodobé Silové Proménné dlouhodobé 1,50 - H 0,70/|0,20|0,00

* ¥inf Pro pfiznivé plisobici stala zatiZzeni
** Kategorie proménnych zatizeni podle tabulky A1.1 v EN 1990

Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu unosnosti (MSU)

. Nazev a druh kombinace
Cislo ———
Slozeni
1 |G1+G2; zakladni kombinace
Yf,s,up,‘l*G1 + Yf,sup,Z*G‘2
2 |Q3:G1+G2; zakladni kombinace
Vf,sup,'l*G1 + Vf,sup,Z*G‘2 + Vf,sup,3*Q3
Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu pouzitelnosti (MSP)
Cislo|Nazev a druh kombinace
Slozeni
1 |G1+G2; charakteristickad kombinace
G1+G2
2 |Q3:G1+G2; charakteristicka kombinace
G1+G2+Q3
3 |G1+G2; kvazistala kombinace
G1+G2
4 |G1+G2+Q3; kvazistala kombinace
G1+ G2+ y23*Q3
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Maximalni prihyb Umax= 18,1 mm

Ulim=7050/250 = 28,2 mm > Umax— VYHOVUJE

VNITRNI SILY
- Ohybovy moment

TYoo
28850 Q
0w NV o &
QT R .
g v ST
3
] [ H I
SII 2 e
4 5 WJr 9 Oﬁ12 213 14 15 16
5 ey @“§ -
- N
[oid

STATIK/ ws Rooseveltova 836/6, 669 02 Znojmo, statika3.@projekcecz.cz; www.statika3.cz Strana 27



mailto:statika3.@projekcecz.cz
http://www.statika3.cz/

Stavebni Upravy spojené se snizenim en. narocnosti objektt €. 32 v ramci
arealu fy AMZ Financial Group s.r.0. - Prazska 298 Brandys nad Labem
D.1.2. 01 - TECHNICKA ZPRAVA A SATATICKY VYPOCET

13.09.2017

- Posouvajici sila
[+
855 8 2 2§
o0 o o > oo
88 8 3 383 Y88 R 3 KN I TS 5 5 9 %
- T - 9 ¢ o 00 o © o o
[ N T T YT ST T 1
[T, LTI oLl ,
1 4 5 6 7 '§ 9710 TT712 4213 14 15 16 17U18mj ﬂ21tf%‘z3 24 25 26 27 ’25‘ jlg 3\0\1“?&
©
& &8 3 688K T3 8 9 88
© O O oo« o o ~ o~ T —
% g‘ 8_ 8 ¥ < - - = =<=C - - -« = = Z
@ o0 o o ooco
-~ - - - AdN&
Kriticky fez dilce "7:DD" - praiez 1 (2,940m)
@ Norma EN 1995-1-1/Ceska
x Rostlé dfevo, zékladni kombinace zatizeni : yy = 1,300
Mimoradna kombinace zatiZeni v = 1,000
Tfida provozu: 2
Prifez: obdélnik 200x300
Rozmeéry:
Vyska prafezu h = 300,0 mm
Sitka prifezu b = 200,0 mm
Material: $10(C24) - jehli¢naté
Druh dfeva: rostlé
Materialové charakteristiky:
o Pevnost v ohybu fmk 24,0 MPa
§ Y 2 Pevnost v tahu ve sméru viaken fyox 14,0 MPa
Pevnost v tlaku ve sméruvidken f. oy 21,0 MPa
Pevnost ve smyku fuk 4,0 MPa
Pevnost v tlaku kolmo na viakna f¢ ook 2,5 MPa
Pevnost v tahu kolmo na viakna  figox 0,4 MPa
Modul pruznosti Eo mean : 11000 MPa
5% kvantil modulu pruZnosti Eo.os 7400 MPa
Modul pruZnosti ve smyku Grean 690 MPa
Charakteristicka hodnota hustoty p, 350,0 kg/m3
Pfi vypoctu je zohlednén soucinitel ky, pro zvétSeni pevnosti dfeva v
N tahu a ohybu.
~
L 200,0 |
£ A
Vnitini sily v soufadném systému prafezu:
Zat&Zovaci pfipad s nejvéts§im vyuZzitim
Kombinace €.2 - Q3:G1+G2
Dlouhodobé zatiZeni
N = 0,000 kN
My = 38,143 kNm M, = 0,000 kNm
V, = -18,907 kN Vy = 0,000 kN
Vzpér: Klopeni:
Pocita se se vzpérem S klopenim se nepoéita
Délka useku pro vzpér L, = 6,340 m
Vzpér kolmo k ose z neni zadan
Délka Useku pro vzpér L, = 6,340 m
Vzpér kolmo k ose z neni zadan
Vysledky posouzeni
Rozhodujici zatéZovaci piipad: Kombinace ¢.2 - Q3:G1+G2
Vnitfni sily: N = 0,000 kN; M, = 38,143 kNm; M, = 0,000 kNm; V; = -18,907 kN; V,, = 0,000 kN
Posudek ohybu:
Unosnosti: My g = 38,769 kNm
0,984 + 0,000 = 0,984 < 1 Vyhovuje
Posudek smyku od posouvajicichsil:
Unosnost: Vg =57,723kN
0,328 < 1 Vyhovuje
Stihlost dilce: 109,8
Prafez vyhovuje
VYHOVUJE
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9.35. Podélny nosnik

Typ, topologie a profily dilci:

N Zac. Kon. Délka

Natoceni

¢. Typ styc Ulozeni Prifez

[m]

[l

Material

1 Nosnik 1 I(IPN) 260 6,200

0,00

EN 10210-1 : S 235

sty€.
2
2 Nosnik 2 3

I(IPN) 260 6,200

0,00

EN 10210-1 : S 235

3 Nosnik 3 22 I1(IPN) 260 6,200

0,00

EN 10210-1 : S 235

Priiezové charakteristiky profilt dilci:

Plocha prarezu Smyk. plocha

Mom. setrv.

Sklon hl. os.

Prarez

A [mm?2] A; [mm2]

lyh [mm4]

$ [

I(IPN) 260 5330 2450

57,3000E+06

0,00

Materialové charakteristiky profilt dilch:

Modul pruznosti Smykovy modul

Koef. tepl. rozt.

Mérna tiha

Material

E [MPa] G [MPa]

o [1/K]

v [kN/m3]

EN 10210-1 : S 235

210,0E+03 81,00E+03

12,00E-06

78,50

2.4 Zatézovaci stavy

c. Nazev Kéd Typ Y5

Soucinitele pro kombinace

(¥t,inf)*

£ |Kateg.*

Vo | W1 | W2

1 |G1 vlastnitiha-stalé Vlastni tiha|Stalé

1,35(0,90)

0,85

2 |G2 silové-stalé Silové Stalé

1,35(0,90)

0,85

Q3 silové-proménné
dlouhodobé

w

Silové Proménné dlouhodobé

1,50 -

H

0,70|0,20|0,00

* vt inf PTO piiznivé plisobici stala zatizeni
** Kategorie proménnych zatiZzeni podle tabulky A1.1 v EN 1990

<, Nazev a druh kombinace
Cislo

Slozeni

1 |G1+G2; zakladni kombinace

Vi sup,1 *G1+ Yf,sup,Z*G‘2

Q3:G1+G2; zakladni kombinace

Yf,sup,1*G1 + Yf,sup,2*G2 + Yf,sup,S*Q3

Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu pouzitelnosti (MSP)

Cislo[Nazev a druh kombinace

Slozeni

1 |G1+G2; charakteristicka kombinace

G1+G2

Q3:G1+G2; charakteristickd kombinace

G1+G2+Q3

3 |G1+G2; kvazistala kombinace

G1+G2

G1+G2+Q3; kvazistala kombinace

G1+ G2+ y3"Q3

=
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VNITRNI SILY
- Ohybovy moment
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POSOUZENI NOSNIKU

Kriticky fez dilce "1:DD" - prarez 1 (3,100m)

@ Norma EN 1993-1-1/Ceska

- Tm2

Prafez I(IPN) 260
Prlfezova plocha: A = 5,330E03 mni

yr=565mm 2z =130,0 mm

Momenty setrvaénosti:

ly = 5,730E07 mn¥ I, = 2,870E06 mm#
Prlfezové moduly:

W, 4 =-4,400E05 mn® W, ; = 5,000E04 mm?

= W, 12 =4,400E05 mm3 W, , = -5,000E04 mm®
2 Y 2 v : =
Q Moment tuhosti v prostém krouceni:

I = 3,360E05 mn

Vysecovy moment setrvaénosti:

l, = 4,190E10 mmp

Plastické prirezové moduly:

Woiy =5,123E05 mmé W, , = 8,496E04 mmd

9.4

Material: EN10210-1: S 235
Materialové charakteristiky:

— Unosnost priifezu : ymo = 1,000
% (//J Unosnost priifezu pti posuzovani stability : yyq = 1,000
Unosnost oslabeného prufezu : = 1,250

Mez kluzu fy 2350 MPa
- Mez pevnosti fu 360,0 MPa
f'%)'\'\ Modul pruznosti E : 210000 MPa
Modul pruznosti ve smyku G : 81000 MPa
-
4|/ 113,0 4"
Vnitini sily v soufadném systému prifezu
ZatéZovaci pfipad s nejvétSim vyuzitim
Kombinace ¢.2 - Q3:G1+G2
N = 0,000 kN
V, = -21,107 kN M, = 68,144 kNm
Vy = 0,000 kN M, = 0,000 kNm
Ty = 0,000 kNm
T, = 0,000 kNm B = 0,000 kNm2
Parametry vzpéru Parametry klopeni
Délka dilce: 6,200 m Souginitele uloZeni konct:  k,=1.0 k; =10 k,=1.0
L, =6,200m l,y = 3,100 m My: Tvar &.4 zp = 1,000
L, =6,200 m lyy = 6,200m M,: Tvar &.4 yp = 1,000

Vysledky posouzeni - Rozhodujici zatéZovaci pfipad: Kombinace &.2 - Q3:G1+G2; Tfida prarezu: 1
Posudek smyku od posouvajici sily V;:
21,107 kN <344,759kN  Vyhovuje
Vnitfni sily: N = 0,000 kN; M, = 68,144 kNm; M, = 0,000 kNm
Unosnosti: My g = 75,487 kNm
|,0,000+ 0,903 +0,000| =|0,903| <1  Vyhovuje
Stihlost dilce: 267,2

Praiez vyhovuje

VYHOVUJE
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10. POUZITE MATERIALY

Vertikalni konstrukce ... zdivoP15naM25
ocel S235
... Tezivot.S10(C24)
Horizontalni konstrukce ... 0celS235
... Tezivot.S10(C24)
Strecha ... Tezivot.S10(C24)
... 0celS235
Schodisté ... Tezivot.S10(C24)
Ve Znojmé dne 13.09. 2017 Wpracoval:  Ing. Pavel Tesar
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