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Podklady pro vypracovani projektu:

Stavebnic¢ast zapracovana ing. arch K.Schmiedem

Projekt zdravotechniky

Podklady investora o @Fipojeni nového objektu na stavajici elektro
rozvody

Projektova dokumentace neni uéené k realizaci elektromontaznich praci

B. Pritvodni zprava

Projektova dokumentadesi elektroinstalaci v prostorti podlazni budovy. 32. Budova
bude vyuZivana jako sklady. V 2. a 3. NP je jstaviené prostory 32.201 a 32.301. V 1NP
je prostor rozélen do jednotlivych mistnosti 32.102 a 32.101. V bud®éye nakladni vytah.

Déle projektreSi uzem#éni objektu a hromosvod objektu.

Mistem napojeni je stavajici kabelovdislosazena v obvodové zdi objektu vedle vstupnich
vrat.

Projektovd dokumentace néeSi:  Patdéni rozvody v aredlu

Distribu ¢ni méreni elektrické energie

B.2 Energeticka bilance

Prikon oswtleni 16,5 kW
Pohony vrat 2 kW
Vytah 5 kW
Celkem 23,5 kW



Popis technickéharesSeni:

V obvodové zdi je osazena stavajici kabelové@iske které bude vyveden napdjeci kabel
CYKY 4x25mmz2 do podruzného rozv&@ R1.1NP Z tohoto rozvéee budou vyvedeny
samostatné napdjeci kabely CYKY 4x16mmz2 do rozi@a&R1.2 NP, R2NP a R3NP.

Spole&n¢ s napajecimi kabely CYKY 4x16mm?2 budou vedeny sediYA 16mm? pro
piipojeni ochrannychifpojnic s HOP v 1 NP.

Ve vSech podruznych rozv&tich budou osazeny odftove, trojfazové elektroamy.

Pro napdjeci kabely do podruznych rozudid R1.1 NP a R1.2 NP budou ulozeny v
podlaze korugované chré&hy. Svislécasti vedeni budou uloZzeny v dfidgch Zlabech.

V chrantce v podlaze budou uloZeny vodorowaéti trasy napajecich kaldedo rozvadca
R2NP a R3NP . Sviskésti €chto tras budou ulozeny v déaém Zlabu po zthé vytahové
Sach&. V této trase budou uloZeny napajeci a ovladaloéely pro osdtleni schodist.

Oswétleni

Vypocet os¥tlena zpracovala firma LED-LUMIN s.r.0. Tento vy je sodasti projektové
dokumentace. Typ svitidla byl dan poZzadavkem irorest

Oswtleni 3 NP

Novou os¥tlovaci soustavu tid primyslova, zavSena LED svitidla 40W, 130 Im/W
s krytim IP 54 za¥Sena min 100 mm od Havého materidi. Oswtlovaci soustava bude
navrzena tak, aby intenzita @deni Epk byla 300 Ix dleSN EN 12464-1.

Os\tlovaci soustava bude spinanditleovymi ovlada&i 0/1+0/1 v kryti IP44. Tyto
ovladae budou spinat schod@®/é spin&e v rozvadci R3NP s dobou nastaveni max 60 min.
Ovladae bude umisgha na zdném vytahové Sacht vystupu ze schodi&tdo 3NP.

Propojovaci elektroinstatai krabice montované naitavy podklad budou podlozeny
tepelr¢ izolaéni podlozkou tl. 5 mm.

Oswtleni 2 NP

Novou os¥tlovaci soustavu tud primyslova, zavSena LED svitidla 40W, 130 Im/W
s krytim IP 54 za¥Sena min 100 mm od Havého materidi. Oswtlovaci soustava bude
navrZzena tak, aby intenzita @deni Epk byla 300 Ix dleSN EN 12464-1.

Os\tlovaci soustava bude spinanditleovymi ovlada&i 0/1+0/1 v kryti IP44. Tyto
ovladae budou spinat schod®/é spin&e v rozvadci R2NP s dobou nastaveni max 60 min.
Ovladae bude umigha na zdném vytahové Sacht vystupu ze schodi&tdo 2NP.



Propojovaci elektroinstatai krabice montované naifiavy podklad budou podlozeny
tepelre izolatni podlozkou tl. 5 mm.

Oswtleni 1 NP

Novou os¥tlovaci soustavu tud primyslova, zavSena LED svitidla 50W, 130 Im/W
s krytim IP 54 za¥sena min 100 mm od Havého materidl. Os\tlovaci soustava bude
navrzena tak, aby intenzita é#feni Epk byla 300 Ix dI€SN EN 12464-1.

Oswtlovaci soustava bude spinan&itleovymi ovlad&i 0/1+0/1 v kryti IP44. Tyto
ovladae budou spinat schod@é spin&e v rozvadcich R1.1INP a R 1.2NP s dobou
nastaveni max 60 min. Ovlagabude umigha na zdném vytahové Sachu vystupu ze
schodist do 1NP.

Propojovaci elektroinstatai krabice montované naifiavy podklad budou podlozeny
tepelre izolatni podlozkou tl. 5 mm.

Oswtleni schodist

Pro os¥tleni schodidt budou pouzita stejna svitidla jako jsou pouZzitasstleni
jednotlivych pater.

Bude navrZena tak, aby intenzita éeni byla 150 Ix dl€ SN EN 12464-1.

Tato svitidla budou ovladanaditky v jednotlivych patrech a impulsnimi relé zvadei
R1.1INP

Nad vstupnimi vraty bude osazeno venkovni svitidi® v kryti IP 66 doplané o
prostorove&idlo, které bude toto svitidlo spinat. Toto svitithude napajeno z podruzného
rozvadce,

Napdjeci vedeni ke svititth budou provedena kabely CYKY 3Cx1,5igadre CYKY
5Cx1,5, 450/750V U zkuSebni 2,5 kV.

Kabely musi byt odoIné protiigini plamene dI€SN EN 60332-1-2.

V prostoru nad SDK budou kabely ulozeny v &ngth Zlabech fipadre v plastovych
instal&nich trubkach. Svisla vedeni k spifian budou uloZena v elektroinstatach
trubkéach na povrchu.



Zasuvkové obvody

Na obvodovych zdech budou osazeny zasuvky 230VIP@A napojené na samostatné
obvody. U podruznych rozvéth budou osazeny 5-pélové zasuvky 400V/32A/IP 44.

Zasuvkové obvody 230V budou provedeny kabely CY3C42,5 450/750V U zkuSebni 2,5
kV. Zasuvkove obvody 400V budou provedeny kabel)KEY5Cx2,5 450V/750V U
zkuSebni 2,5kV. Kabely musi byt odolné protegi plamene dle€SN EN 60332-1-2.

Zasuvky budou v provedeni na povrch a budou wmyste vysSce 0,5m nad definitivni
podlahou.

Pohony vrat

Segmentova vrata budou osazena elektrickym pohoBkktromotor 230V/300W a jeho
ovladani bude s@asti dodavky vrat. Napdjeci kabel CYKY 3Cx2,5 bu#lenien v krabici
piisazené ke stropu.

Rozvadé R2ZNP a R3NP

Podruzny oceloplechovy rozvéd v provedeni nashném, bude obsahovat hlavni jisti
odpaitovy elektrongr, ochranu protifepiti T2, jistici a spinaci prvky (stykaa impulzni
relé) pro s¥telné, jistte pro napdjeni elektrokotle, vyvod pro napajedngtku
elektrickych ventil. Dale budou v rozvadi jistice pro napajeni poharvrat.

Pro jiS&ni zasuvkovych obvadbudou osazeny chrae s vybavovacim proudem 0,03A
nadproudovou ochranou.

Privod do rozva&e bude proveden kabelem CYKY 4x16mm. Spades napajecim
kabelem bude veden védrezZn 10, ktery bude ukéen na HOP pod rozvagem.

Rozvad¢ R1.1INP

Podruzny oceloplechovy rozvé&d v provedeni nashném, bude obsahovat hlavni jsti
odpaitovy elektrongr, ochranu protifepsti T2, jistici a spinaci prvky (sty&aa impulzni
relé) pro s¥telné, jistte pro napgjeni topnych jednotek. Dale budou v r@&\igistice pro
napéjeni pohahvrat.

Pro jiseéni zasuvkovych obvadbudou osazeny chram s vybavovacim proudem 0,03A
nadproudovou ochranou.

Privod do rozva&e bude proveden kabelem CYKY 4x16mm. Spades napajecim
kabelem bude veden v@dreZn 10, ktery bude ukden na HOP pod rozvéacem.



Uzemréni

Zakladovy zemrd FEZN 30x4 bude uloZen ve vykopu 80x35 cm v zeramAc musi byt
oSeten dle normy fi prechodu ze ze#na vzduch proti vzniku koroze. Zemimhusi byt
spojen se stavajicim uzesmim sousednich objekt

Ze zakladového zemte budou vyvedeny vyvody vagim FEZN 10 pro fipojeni:

» Hlavni ochrannéifypojnice v jednotlivych mistnostech pod podruznyozvadsci
* Svody hromosvail

» PXipojeni konstrukce vrat

» Konstrukce schad

* vytah

* rozvody plynu

Provedeni uzen@mi musi vyhovovat norn33 000-5-54 ed3

K HOP budou fipojeny vSechny kovovérpdntty.

Hromosvod

Hromosvode navrzen dle novrm§ZSN EN 62305-3 ed.2. Metoda ochrany je zvolena dle
~Metody valici se koule“. DI€SN EN 62 305-2 ed.2 je provedefiigZeny vypaet rizika
LPS Ill. Podle uvedené normy je polénvalici se koule pro LPS 1l je 45m.

Jimaci soustava

Hromosvod je navrZen jakoifdova jimaci soustava provedena woéilMgSi 8 na
podpErach doplgna o pomocné jinga délky 1m naiebenu sechy. Jimaci soustava bude
propojena s jimacimi soustavami vedlejSich olfijekt

Jimaci soustava bude spojena 10 svody se ZzemniSvody budou vedeny po pédich
nad tepelnou izolaci.

Dostaténa vzdalenost S = ki/km x kc x |
S=0,04/86,44x34=1,19m



Ochrana proti prepéti.

V podruznych rozvattich budou osazeny sva@eéi prepiti 12,5kA/pol T2.

D.1 Technické Uidaje

JMENOVITE NAP ETi: 3 PEN t,, 50Hz, 230/400V/TN-C, TN-S
OCHRANA PRED NEBEZPE-NYM DOTYKEM DLE CSN 332000 — 4 — 41 ed2/Z1.
ZIVYCH CASTI :
Al Ochrana izolaci
A2 Ochrana kryty neborppaZzkami

STUPEN OCHRANY NEZIVYCH CASTI DLE CSN 33 2000 — 4- 41
Ochrana automatickym odpojenim od zdroje

+ dophujici ochrana proudovym chrdéem s vybavovacim proudem 0,03A

dle odst. 415.1

Uréeni vrgjich vlivu dleCSN 332000-3 &SN 332000-5-51
Viz protokol o uteni prostedi.

Pred zahajenim elektromontaznich praci musi byt defitivn € stanoven sortiment
skladovaného materialu s ohledem na reakci na oliea mnozstvi skladovaného
materialu ve sklac€. Dle tohoto zjiS&ni musi byt upfesréno prostiredi tohoto skladu

Bezp&nost a ochrana zdravi na pracovisti

Dodavatel stavby je povinen zabe#pstavbu z hlediska bez§mosti prace a ochrany
zdravi ve smysluifslusnych ustanoveni zak.262/2006 Sb., zak. 309/2006 Sb.,
zake. 258/2000 Sb. a zak.455/791 Sh. a zpracovat plan BOZP dle zakors®9/2006.
Pracovnici, kit budou pracovat na stavenisti musi byt vybavea¢@rnimi odvy a
OOPP a musi byt prokazatélsezndmeni s riziky popsanymi v planu BOZP.



Pfi provadni praci je nutné dodrZzovat vSechny v &abalizace platné zakony, vyhlasky,
normy a nézeni v oblasti bezgaosti prace. Elektromontazni prace mohou prévaduze
pracovnici s kvalifikaci dle 8 6, a vySSi, vyhla8l/78 Sh. Prace na elektrickéntizani pod
napitim je zakazana.iBd uvedenim Z&eni do provozu musi byt vypracovana vychozi
revize.

Revize elektrického z&izeni musi byt provadna ve Ihitach stanovenychCSN 33 1500
dle CSN 33 2000-6-61. Podminkou zprovozni je platné vychozi revize.

i) Ochrana Zivotniho prostredi pii vystavbé
UloZeni rebyt&né zeminy z vykopu je nutné projednaftsiiSnymi organy. S odpady,
které vzniknou v prbéhu provadni stavby i z dalstinnosti v objektu zézeni stavenist
je nutno nakladat v souladu s ustanovenimi zakot85/2001 Sb., o odpadech a
predpisy souvisejicimi. Odpady Ize likvidovat, nelmyin zpisobem
zneSkodovat pouze na ¥&enich k tomuto ¢elu odsouhlasenych ve smyslu ustanoveni
zékonac. 185/2001 Sh., v platném &mi.

Kryti elektrického zarizeni:

VSechno navrzené elektrickérizeni musi mit paebné kryti utené gisluSnymi normami
pro dané progedi. Z&izeni Ize provozovat pouze v kompletnim a nepo3kérestavu, za
podminek stanovenych vyrobci jednotlivyctizani.

Revivze elektrického z#izeni musi byt provadna ve lhitach stanovenychCSN 33 1500
dle CSN 33 2000-6-61. Podvminkou zprovo#ni je vychozi revize. Z&izeni musi
spliiovat pozadavky normyCSN 332000 - 7 - 714.

Veskeré elektromontazni prace musi byt provededyepaatnych norer@’SN. Ri montazi
a demontézi musi byt dodrZzeny vSechny platné kenseni gedpisy.

V Hoticich 9/2017 Josef Janak



