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VYTAPENIi STAVBY

1. Uvod

Pfedmétem této Casti projektové dokumentace vytapéni stavby v rozsahu dokumentace pro
provedeni stavby je navrh nové otopné soustavy pro teplovodni a teplovzdusné vytapéni
tfipodlazniho objektu 32 v aredlu AMZ Financial Group s.r.o.v Brandyse nad Labem, véetné
zdroju tepla tvofenych zavésnymi plynovymi kondenzacnimi kotli. Celé 1.np objektu bude
vytapéno teplovzdusné pomoci cirkulaénich nasténnych jednotek.

Navrzena zafizeni respektuji platné hygienické, bezpecnostni a protipozarni predpisy a
nafizeni. Navrh vychazi z navrzeného dispozi¢niho €lenéni tohoto objekiu a z konkrétnich
pozadavkl zadavatele.

1.1 Podklady pro vypracovani projektu

-stavebni vykresy a nové dispozi¢ni feSeni objektu

-koordinaéni jednani s ostatnimi profesemi ( profesi stavebni, vzduchotechnika, chlazeni,
elektro, zdravotni technika)

-platné normy CSN a vyhlasky, a to predevsim:

-CSN EN 12 831 — Tepelné soustavy v budovach - Vypod&et tepelného vykonu

-CSN 06 0310 — Tepelné soustavy v budovach — Projektovani a montaz

-CSN 06 0830 — Tepelné soustavy v budovach — Zabezpe&ovaci zaFizeni

-CSN 73 0540-2 — Tepelna ochrana budov

-Vyhlaska 193/2007 Sb. — kterou se stanovi podrobnosti uc€innosti uziti energie pfi

provozu tepelné energie a vnitfnim rozvodu tepelné energie

-Vyhlaska 194/2007 Sb. — kterou se stanovi pravidla pro vytapéni a dodavku teplé vody,

meérné ukazatele a pozadavky na vybaveni vnitfnich tepelnych zafizeni budov regulaci.

-Zakon 258/2000 Sb. — O ochrané vefejného zdravi
-Zakon 183/2006 Sb. — O uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon)
-Z&kon 406/2000 Sb. — O hospodareni s energii, v€etné provadécich predpist
-Nafizeni vlady 148/2006 Sb. — O ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U€inky hluku a vibraci
-Zakon 258/2000 Sb. — O ochrané vefejného zdravi
-Vyhlaska 6/2003 Sb., kterou se stanovi hygienické limity chemickych, fyzikélnich

a biologickych ukazatel pro vnitini prostfedi pobytovych mistnosti nékterych staveb
-Nafizeni vlady 361/ 2007 sb., kterym se stanovi podminky a ochrany zdravi pfi praci
-Vyhlaska CUBP ¢&.48/1982Sb.“zakladni pozadavky k zajisténi bezpeénosti prace

a technickych zafizeni®

A dalsi vSeobecné platné predpisy, normy a smérnice v rozsahu této dokumentace.
2. VYPOCTOVA CAST

2.1 Tepelna ztrata - popis prostredi
Uvazované vypoctové hodnoty pro navrh zafizeni:

Misto : Brandys nad Labem
Nadmorska vyska: 210 m.n.m
Stinici soucinitel : zadné zastinéni
Intenzita vymény vzduchu pro celou budovu — pravzdusnost plasté n50/h =25
Vypoé&tova venkovni teplota (dle CSN 73 0540) : -13,0 °C
Pramérna vnitfni teplota — tfi samostatné vytapéné zony: +18°C
Stiedni teplota venkovniho vzduchu : +4,4°C

Délka topného obdobi d =232 dni
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2.2 Tepelné technické vlastnosti obvodovych stavebnich konstrukci

vychazeji z pozadavkG CSN 730540 a z konkrétnich navrzenych skladeb obvodovych
konstrukci ve stavebni &asti projektové dokumentace. Hodnoty maximalnich soucinitelt
prostupu tepla jednotlivych obvodovych konstrukci pouzité pro vypocet jsou uvedeny
v pfiloze TZ a je nutné je pfi realizaci dodrzet s ohledem na dimenzovani instalovanych
vykonU zdroje tepla a otopnych téles !!!

Tepelna ztrata a tepelny vykon objektu dle CSN EN 12831

Tepelna ztrata veetné infiltrace objektu 32 — 1.np pro +18°C = 73 kW
Tepelna ztrata véetné infiltrace objektu 32 — 2.np pro +18°C = 62 kW
Tepelna ztrata veetné infiltrace objektu 32 — 3.np pro +18°C = 61 kW
Celkova tepelna ztrata objektu 32 196 kW

Instalované vykony zdroju tepla pro vytapéni a vétrani a pripravu TV:

-teplovzdusné vytapeci jednotKY... ... 100 kW

-teplovodni vytapéci systémy s radiatory........ccooeeeeiiiiiiiiiiiiiieee 172 kW

celkem instalovany vykon zdrojii tepla .......ccccccreremrrnsnmncsnsssssensscannns 272 kW
POPIS ZARIZENI

3. Zdroje tepla :

Jako zakladni zdroj tepla pro teplovodni Cast vytdpéni objektu budou dva nasténné
kondenzacni kotle na zemni plyn o maximalnim tepelném vykonu 43kW.

Ve smyslu platnych vyhlasek a CSN (EN) se jedna o plynové odbérni zafizeni do 50 kW
instalovaného vykonu. Pouzity typ kotle je odzkouSen a certifikovan a je schvalen pro provoz
v CR. Napojeni kotle na rozvody zemniho plynu je feeno v samostatné &asti projektové
dokumentace.

VySe uvedeny kotel je vysoce ucinny plné automaticky s redukovanym podilem $kodlivin ve
spalinach (NOX). Vyznacuje se predevSim vyssSi Gc€innosti spalovani zemniho plynu, kdy
v kondenzaénim provozu vyuziva i skupenské teplo vodni pary ve spalinach, které u
klasickych plynovych kotld odchazi nevyuzité do komina a v porovnéni s témito kotli zajisti
roCni Usporu paliva v rozsahu 12-15%. Ve spojeni s nadfazenym fidicim systémem M+R
zajisti vysoce hospodarny bezobsluzny provoz s moznosti programovatelného denniho a
tydenniho cyklu. Soucasti zapojeni kotle je pojistny ventil a hlavni obéhové Eerpadlo v kotli a
expanzni nadoba. Regulace kotle zajistuje kompletni fizeni provozu, neni nutné doplfiovat
zadna dal8i zafizeni.

Kotel je vybaven nucenym pfivodem spalovaciho vzduchu a odtahem spalin Turbo nad
stfechu objektu. Odtah spalin od kotle bude napojen koaxialnim odtahovym DN80/125 (plast
nebo hlinik) vedenym nad stfechu objektu, kterym je rovnéz zajistén pfivod vzduchu pro
kotel - spotfebic typu C.

Zabezpec€ovaci pojistné a expanzni zafizeni kotle je tvofeno tlakovou expanzni nadobou a
pojistnym ventilem na kotli ve smyslu CSN 060830.

Propojeni kotle s otopnymi télesy se predpoklada provést médénym potrubim v navlekové
tepelné izolaci. Cirkulace topné vody v systému od zdroje otopnym télesim bude zajisténa
vestavénymi ob&éhovymi Cerpadly v kazdém plynovém kotli.

Dle pozadavku zadavatele nebude v jednotlivych samostatnych Usecich otopné soustavy
osazeno podruzné méfeni spotieby tepla. Bude méfena spotifeba plynu pro cely objekt.
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Potieba tepla pro teplovodni vytapéni a vétrani objektu:

Celkem na teplovzdusSné Vytap&ni....... oo 173 MWh/rok
Celkem na teplovodni vytapéniradidtory..........o.coeeveieieiceiiiiiiieeneeeneee...... 298 MWh/rok
Celkova rocni spotieba tepla €ini.......cccoveiiiiiiiii e 471 MWh/rok
Celkova rocni spotieba zemniho plynu..........cccoviiiiiiiiiiiii e 49 579 m3/rok

4. Priprava TV :

Ohfev TV je stavajici v elektroakumulaénich boilerech a zuUstane zachovan beze zmén.
Popis zafizeni a rozvodnych potrubi TV je zpracovan v samostatné €asti ZT| projektové
dokumentace.

5. Vétrani objektu :

Provozni Casti objektu budou vétrany prevazné prirozené okny nebo pomoci odtahovych
ventilatorl, dodavka tepla na pfirozené vétrani je kompletné kryta nové navrzenou otopnou
soustavou.

6. Otopna soustava:

Objekt bude vytdpén jednak teplovzdusné vzduchotechnickymi plynovymi jednotkami a
jednak novym teplovodnim systémem vytapéni s otopnymi télesy. Nova teplovodni otopna
soustava je navrzena jako dvoutrubkova s nucenym ob&hem topné vody s teplotnim spadem
20K (70/50) s ekvitermni regulaci. Hlavni lezaté rozvody pro vytdpéni jsou vedeny bud volné
pod stropem nebo po sténé a nebo v drazce v obvodové sténé nebo v konstrukci podlahy v
tepelné navlekové izolaci.

V prostoru umyvaren a wc budou osazena doplikova trubkova télesa Koralux. Pfipojeni se
predpoklada termostatickym ventilem s termostatickou hlavici a regulacénim Sroubenim
(alternativné je mozné pouzit jednobodové pfipojovaci armatury). Vlastni potrubni rozvody
otopné soustavy budou provedeny z médénych trubek v pfedepsanych dimenzich, opatfené
navlekovou izolaci. Pfipojeni trubek k télesim je pak svérnym Sroubenim, které umozni
odpojeni télesa bez nutnosti vypoustét celou soustavu. Odvzdusnéni otopné soustavy bude
provedeno pomoci odvzdusniovacich ventild na otopnych télesech. Vypousténi systému
bude pomoci vypoustécich kohoutd.

7. Méreni a regulace:

Zakladni regulace systému je osazena vzdy v plynovém kotli a zajiStuje provoz vytapéni
s regulaci na pozadovanou vystupni teplotu pro radiatory. Doplfikova regulace vytapéni je
pomoci termostatickych ventild u deskovych otopnych téles, které Fidi vykon téles v zavislosti
na pozadované vnitini teploté v mistnosti. Teplovzdusné vytapéci cirkulaéni jednotky jsou
vybaveny vlastnimi systémy regulace s fizenim podle pozadované teploty vzduchu.

8. lzolace a natéry:

Veskeré lezaté potrubni rozvody budou izolovany polyuretanovymi naviekovymi hadicemi.
Ostatni potrubi budou opatfena dvojnasobnym natérem s emailovanim. Otopna télesa jsou
dodavéana ve finalni povrchové Uprave.

9. Pozadavky na ostatni profese

Stavebni - Prostupy stavebnimi konstrukcemi, drazky v nosném zdivu,
ocelové konstrukce sdruzené potrubni trasy

Elektro - Pfipojeni teplovodnich plynovych kotli pro teplovodni vytapéni

MaR - Kompletni zafizeni regulace zdroje tepla a otopné soustavy dle pozadavkd UT
- Rozmisténi a prokabelovani jednotlivych ¢asti regulace
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10. Zaveér

PFi zpracovani dokumentace byly respektovany piislusné CSN, vyhlasky a dalsi souvisejici
predpisy a nafizeni. Projektova dokumentace byla zpracovana jako dokumentace pro
provedeni stavby. Platnost této projektové dokumentace 2 roky. Podrobny navrh veskerych
zafizeni, poloZzkovy rozpoCet a soupis materiald v€etné vykazd vymér je v pfiloze této
projektové dokumentace.

v Hradci Krélové - srpen 2017 Ing.L.RGZicka



