REVITALIZACE OBJEKTU 32
AMZ Financial Group s.r.o Prazska 298 Brandys nad Labem

D.1.1.20 SKLADBY KONSTRUKCI

HLAVNi PROJEKTANT: ING.ARCH KAREL SCHMIED ml.

AUTOR STAVBY : Ing.arch Karel Schmied ml.
1
ODPOVEDNY PROJEKTANT: Tomas Blaha —
/ATELIER SCHMlED

INVESTOR : AMZ Financial Group s.r.o Pfivozni 1054/2 HOLESOVICE 170 00 Praha 7 ATELIER SCHMIED SDRUZENI - I 45986771
KONGRESOVE CENTRUM ALDIS

. . Eligino nabfez 375, HRADEC KRALOVE 500 03
STAVEBNI URAD : Brandys nad Labem 608 353 566 724 042 102

ZAKAZKOVE CiSLO: | 10/2017
REVITALIZACE OBJEKTU 32 DATUM : zafi 2017
AMTI Financial Group s.r.o Prazskd 298 Brandys nad Labem

STUPEN PD: DPS

. CiSLO PRILOHY :
SKLADBY KONSTRUKCI




SKLADBY PODLAH

S

ZATEPLEN{ PODLAHY PUDNIHO PROSTORU

- 0SB deska s perem a drazkou tl.
- 0SB deska s perem a drazkou tl.
- mineralni izolace (0,036 W.m-1K-1) t.
- mineralni izolace (0,036 W.m-1K-1) t.

dievén konstrukce z hranold a foden
parozabrana
- stavajici stropni konstrukce

celkova tloust'ka izolace soucinitel tepelné vodivosti 0,036 W.m-1K-1 tl

18 mm
18 mm
150 mm
150 mm

300 mm

pred zpracovani dalS$iho stupné PD bude provedena sonda do podlahy pro zjisténi skutetného
provedeni stropni konstrukce. Lze ¢ast tepelné izolace umistit mezi dfevéné tramy stropu

ZATEPLEN{ STROPU SUTERENU

- lamela z kamenné vlny hydrofobizovana, spodni lic kasirovany (200/1200 mm) tL.
lepidlo urtené pro lepeni mineralni vlny tl.

- penetrace podkladu
stavajici stropni konstrukce (ofiSténd, zbavena nesoudrznych tasti)

celkova tloust'ka izolace soucinitel tepelné vodivosti 0,036 W.m-1K-1 tl.

100 mm
5 mm

100 mm




SKLADBY STRESNICH KONSTRUKCI

G

STRESNi PLAST - STRECHA SEDLOVA

- stavajici stresni konstrukce

- tepelna izolace mineralni vlna S (u=0,036 W/m%K) tl. 150 mm
- tepelna izolace mineralni vlna S (u=0,036 W/m%K) tl. 150 mm
- zavéseny kFizovy rost sdk podhledu na zavésech

- parozabrana

- sadrokartonovy podhled

- celkova tl. tepelné izolace (u=0,036 W/m%K) tl. 300 mm




SKLADBY OBVODOVYCH SVISLYCH KONSTRUKC]

@ SKLADBA FASADNIHO PLASTE - SOKL (POD TERENEM)

- nopova félie

- izolace polystyrén XPS

- péna na lepeni beton x polystyrénu

- stavajici hydroizolace modifikovany asfaltovy pas
- stavajici zdivo

@ SKLADBA FASADNIHO PLASTE - SOKL (POD TERENEM)

- omitka s primési organickych pojiv
- pigmentova penetrace pod omitku
- armovaci tmel na polystyren
vyztuzna tkanina
(hmozdinka vCetné zatek dn 60mm)
- izolace polystyrén perimetrické desky
- lepici tmel na polystyren
- penetrace podkladu
- vyspraveni nesoudrznych Casti
- oSetrfeni natérem proti plisnim
- stavajici zdivo

@ SKLADBA FASADNIHO PLASTE - OMITKA

- silikdtova omitka zrnitost 2 mm
- pigmentova penetrace pod omitku
- armovaci tmel na polystyren
vyztuzna tkanina
(hmoZdinka vcetné zatek dn 60mm)
-izolace polystyren EPS 70 F
- lepici tmel na polystyren
- penetrace podkladu
- vyspraveni nesoudrznych casti
- oSetreni natérem proti plisnim
- stavajici zdivo

@ SKLADBA FASADNIHO PLASTE - ATIKA

- silikatova omitka zrnitost 2 mm
- pigmentova penetrace pod omitku
- armovaci tmel na polystyren
vyztuzna tkanina
(hmozdinka vCetné zatek dn 60mm)
- izolace mineralni vlna
- lepici tmel na mineralni vlnu
- penetrace podkladu
- vyspraveni nesoudrznych Casti
- oSetrFeni natérem proti plisnim
- stavajici zdivo
- penetracni natér
- parozabrana asfaltovy pas - plosné nataven
- izolace polystyrén 100 S
- geotextilie 300 g/m?
- PVC folie mechanicky kotvena

tl.
tl.

tl.

fl.

fl.
.8 mm

tl.

tl.

tl.
fl.
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tl.
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160 mm
5 mm

L mm

5 mm

160 mm
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5 mm

160 mm
5 mm
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160 mm
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