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Uvod

Ugel a funkce zatizeni

Dokumentace vzduchotechniky pro provedeni stavby feSi navrh vétrani haly 32. Hlavnim uc¢elem a funkci
navrzeného zafizeni je feSeni interniho mikroklimatu. Projekt feSi vétrani objektu.

Vychozi podklady

Pozadavky a podklady pro vypracovani projektové dokumentace:

PFi zpracovani projektu se vychazelo z podkladd projektantli stavebni ¢asti. V pribéhu zpracovani byla

projektova dokumentace pribézné koordinovana se stavebni ¢asti.
Vychozimi podklady pro zpracovani dokumentace byly:
- stavebni vykresy
- hygienické predpisy

- normy oboru vzduchotechnika

Zakladni vypoctové udaje

Jako vypoctové hodnoty byly uvazovany nasledujici Udaje, vychazejici ze zékladnich meteorologickych

Udajl:
misto: Brandys nad Labem
nadmorska vyska: 169 mn. m.
normalni tlak vzduchu: 98,5 kPa
letni vypoctova teplota: +32 °C
zimni vypoctova teplota: -15°C

Mikroklimatické podminky, zadavaci parametry

Parametry interniho mikroklima jsou dany hygienickymi pfedpisy, smérnicemi, nhormami a pozadavky
investora.

vnitfni teplota v zimé: 18 °C
vnitini teplota v Iété: bez Gpravy
vnitfni vihkost bez Upravy

Zarizeni ¢. 1 vétrani skladu

1.1 Vétrani skladu

Vétrani prostoru skladi je feSeno pfirozenym vétranim pomoci oteviratelnych oken, je pocitano, Ze
vSechna okna budou oteviratelna.
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Sklady jsou vétrany na 0,5 x nasobnou vyménu vzduchu. Vypoctem bylo zjiSténo, ze v kazdém patfe je
v letnich mésicich nutné otevfit alespon 6 oken a v zimnich alespori 2 okna, okna staci otevirat jen ve ventila¢nim
rezimu v Uhlu 15°.

Vliv na Zivotni prostredi

Zarizeni VZT nebude mit Zadny negativni vliv na Zivotni prostfedi. Nové navrzeny systém VZT rovnéz
spliiuje veSkeré parametry hluku z hlediska Sifeni hluku do okoli.

Pozadavky na ostatni profese

Podrobna specifikace pozadavki viz tabulka v pfiloze ¢€.1.

STAVBA:

zajisti oteviratelnost poloviny oken na podlazi, oteviratelné bude vzdy kazdé druhé okno.

V pfipadé pouziti projektu k jinym G¢elidm nebere zpracovatel jakékoli zaruky na pfipadné Skody vzniklé
jeho vyuzitim k Gcelu, pro ktery nebyl zpracovan.

Stranka-4-z4



