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solar kabely : 2:x:6 
mm2 s PU izolací 

/ / / / / / / / / / / / / / 

DC/FVI DC/FVI DC/FVI DC/FVI DC/FVI DC/FVI DC/FVI 

solar kabely: 2 :r: 6mm2 s PU izolací 

/-- - - - -- - -�

SBĚ'RNICE DC+/DC- 3F INVERTOR 

ROZPADOVÝ BOD 
+�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=====;-,ji 'VN I TŘ INVERTOR U

11 reku. a napěL ochrana 

CYKY 3x70+50 mm2 

7 stringů a 7, 08 k Wp

VÝKONOVÁ BILANCE FVE - 1 -
panelů min. výkon 49,50 kWp Způsob 

provozu v souladu s energetickým zákonem 
- paragfraf 28 

I ýstnl::nél taliulka: 
POZOR ELEKTRICKÝ ZDROJ 

POZOR ZPfl''l)\ f' PROUD 
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solar kabely : 2:x:6 
mm2 s PU ízolcwí 

/ / / / / / / / / / / / / / 

DC/FVI DC/FVI DC/FVI DC/FVI DC/FVI DC/FVI DC/FVI 

solar kabely: 2 x· 6'mm2 s PU izolací 

SBĚ'RNICE DC+/DC- 3F 
INVERTOR  

ROZPADOIÝ BOD 
+-;====::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�{ T v NIT Ř IN v ER TO R u

J reku. a napěf. ochrana 

� 

7 stringů a 7, 08 k Wp

VÝKONOVÁ BILANCE FVE - 1 -
 panelů a min. výkon 49,50 kWp Způsob 

provozu v souladu s energetickým zákonem 
- paragfraf 28 

I ýs tnl::ná tabulko.: 
POZOR ELEKTRICKÝ ZDROJ 

POZOR ZPt'7i\ Ý PROl'D 

JIŽNÍ PLOCIIA STŘEŠNÍ ROVINY 

CYKY 3x70+50 mm2 

S1:4VAJÍCÍ ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ 

NAHRAZEN ELEK1R01lfĚROVÝAf ROZVADĚČEM 
S PŘEVODOVÝM MĚŘENÍM A ZESÍLENÝM JISTIČEM
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Minimálně CYKY 3 x 185 + 120 Elektroměrový rozvaděč bude proveden 
-- - - - - - - -+----------------------------------- --+-- - -� v souladu s ČSN a technickými požadavky 

správce/provozovatele distr. sítě NN. 

3f elektroměr 
5:x:230/400V,50Hz 
tř. přesnosti 1 %, 

CEJCHOVANÝ 

Wh - FV, 

I I 

Zk. svorkovnice ZS 1 b I )[p)ll=ll=l](I 

.rxx/SA, 1 O VA, 0,5s 
(P1,P2,P3) 

Celjchované MTP 

II. stupeň
230/4 TN-S 
Imax.-40kA 
In - 20 kA 
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Stáva.jící .;l ,: 

w vývody RH -c L 1, L2, L3 co 
N t============�======­
PE 

Úpravy stávajícího RH 
- výměna hl. jističe/vypínače

- doplnění o nový jistič pro FVE
- měření FVE

I 'ýsb-ažná tabulka: 
P�ZOR ELEKTRICKÝ ZDROJ 

POZOR ZPt1)\'Í PROC'D 

- MET -

I 10 'JOIO

Wh OBCHODNÍ MĚŘENÍ 
i'úsh·u.:Hú lub1tlku: 

OZOR EI.EATRICKÍ ZDROJ 

POZOR Zl'ÉT\'Í l'ROL'D 

l)ll=ll=l](cj]( I Z k. svorkovnice Z S 1 b

=�t------------' ) � Poj. odpínač 

/ 

1 3.ťPVIO - 2A 

Stávající hl. jistič .ť x x A

Doporučuji navýšit na min. 250A 

- dle naměřeného skutečného odběru+rezerva

Nmý přívod do RE min. CYKY 3x150+70 mm2 
v 

) 

' 
<) 

HRANICE VLASTNICTIÍ 

I 'ýrobce/provozovatel FI · ,' ' 

Provozovatel distr. sítě 

ojková/rozpojovací 
kříň - STAVAJICI 
x PN .... Ag 

, 

�--+---J:'t<,' ~[}irtn, 'olu jišlění stanoví správce distr. sítě NN 

DISTRIBUČNÍ SÍŤ NN - 0,4kV 

VÝKONOVÁ BILANCE IJVSTALOVANÉ FVE: 
panelů min. 99,0 kWp 
Způsob provozu v souladu s energetickým 
zákonem - paragfraf 28 

iVastavení jednotlivých invertorů: 
Prodleva 5 min. bez přerušení s gradientem 
nárůst výkonu 10% instal. výkonu za tmin. 
Podrobná nastavEní dle tech. podmínek 
vybraného dodavatele FVE zařízeni. 

Soustava 3/N/PE, 400V/230V, 50Hz, TN-C-S, TN-S 
Ochrana dle ČSN 33 2000-4-41, ed.2: 
- základní ochrana ( izolací, krytí a přepážky)
- ochrana při poruše přídavná izolace, hlavní pospoJO'uani, automat. odpojení od zdroje
- doplňková ochrana doplňující ochranné pospoJouani
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Oddíl: D 1.4. T PS • SILNOPROUDÁ ELEKT ROINSTALACE Stupeň: projekt pro 
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Projektové dokumentace je vyhotovena v rozsahu pouze pro účely stavebního fízení. Pro realizac; elektroinstalace je nutné dopracovat prováděcí projekt. Dokumentace v 
rozsahu pro stavební iízení neni relevantním podkladem pro zpracování výběrového fízení a ani neslouží k vlastnímu provádění díla. Zpracovatel nepi'ebírá záruky za škody 
způsobené použitím dokument= k jinému účelu než jB určen BI PO nenah@zuje výrobní B dílenskou dokumentaci dodavBtele. Prov/Jdécí B výrobní dokumentace dodavBfekJ s 
návrhem řešení detailů bude předložena investorovi� vlastní realizace může býf. provedena po jejím schválení. Dodavatel mimo revizní zprávy pfedloží výkresy skutečného 
provedení a to včetně certifikátů (prohlášení o shodě) ke všem jim dodaným zařízením (světla, rozvaděče, technologická zařízení apod.). Tento výkres používá ochrany dle 
zákona č. 3511965 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků v zák. č. 89/ 1990 Sb. a zák. č. 12112000 Sb. (autorský zákon). Originál tohoto výkresu a návrh řešení na něm 
zof:razený je dušev'!ím majetkem zpracovatele a zodpovědného projektanta. Má povahu duševního tajemství dle ustanovení • 17 Obchodního zákoníku. Výkres nesmí být -
vyJma účelu, pro něJž byl pořízen - používán a reprodukován bez písemného souhlasu a žádným jiným způsobem poskytnut třetí osobě. 




