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Projektová dokumentace je vyhotovena v rozsahu pouze pro účely stavebního řízení. Pro realizaci elektroinstalace je nutné dopracovat prováděcí projekt. Dokumentace v
rozsahu pro stavební řízení neni relevantním podkladem pro zpracování výběrového řízení a ani neslouží k vlastnímu provádění díla. Zpracovatel nepřebírá záruky za škody
způsobené použitím dokumentace k jinému účelu než je určena! PD nenahrazuje výrobní a dílenskou dokumentaci dodavatele. Prováděcí a výrobní dokumentace dodavatele s
návrhem řešení detailů bude předložena investorovi - vlastní realizace může být provedena po jejím schválení. Dodavatel mimo revizní zprávy předloží výkresy skutečného
provedení a to včetně certifikátů (prohlášení o shodě) ke všem jim dodaným zařízením (světla, rozvaděče, technologická zařízení apod.). Tento výkres používá ochrany dle
zákona č. 35/ 1965 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků v zák. č. 89/ 1990 Sb. a zák. č. 121/ 2000 Sb. (autorský zákon). Originál tohoto výkresu a návrh řešení na něm
zobrazený je duševním majetkem zpracovatele a zodpovědného projektanta. Má povahu duševního tajemství dle ustanovení * I7 Obchodního zákoníku. Výkres nesmí být -
vyjma účelu, pro nějž byl pořízen - používán a reprodukován bez písemného souhlasu a žádným jiným způsobem poskytnut třetí osobě.

Akce: FOTOVOLTAICKÝ SYSTÉM - HALA Soběslav
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STÁVAJÍCÍ HROMOSVODNOU SOUSTAVU NUTNO DOPLNIT O JÍMACÍ TYČE A POM. JÍMAČE
TAK, ABY PLOCHA INSTALOVANÉ FVE BYLA V OCHRAN. PÁSMU TĚCHTO JÍMAČŮ.
NÁVRH HROMOSVODU NENÍ SOUČÁSTÍ ŘEŠENÍ TÉTO DOKUMENTACE. STAVEBNÍK JE
POVINEN SI ZAJISTIT REVIZI HROMOSVODU.

Nosná konstrukce panelů bude vodivě propojena vodičem CYA 16 připojena na MET.
Úprava stávajícího jímacího vedení hromosvodu - svody vedeny pod panely - drobné
prostorové úpravy svodů a jejich uchycení nutno řešit na stavbě samé.

Celková bilance jižní plochy střešní roviny:
- 
- celkový výkon (teoretický) 99 kWp
- 2x střídač 
Napěťová soustava
- 3/N/PE, 400V/230V, 50Hz, TN-S
- 2 - 1000V, DC, IT
Ochrana dle ČSN 33 2000-4-41, ed.2:
- základní ochrana (izolací, krytí a přepážky)
- ochrana při poruše: přídavná izolace, hlavní pospojování automatické odpojení od zdroje
- doplňková ochrana: doplňující ochranné pospojování
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