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1. Uvob, ciL PRACE

Na zadkladé vyzvani objednatelem, kterym je obec Velka Lecice, ¢. p. 85, 26205 Velka Ledice,
byl proveden geologicky prizkum pro vsakovani srazkovych vod z okapovych svodu

stdvajiciho objektu na pozemku parcelni ¢islo st. 142 v katastralnim Gzemi Velka Lecice.

Geologicky prizkum byl proveden dle normy CSN 75 9010 - Visakovaci zafizeni srazkovych vod
v rozsahu dle bodu 4.6 citované normy jako Orientacni geologicky prizkum pro vsakovani.

Soucasné bylo postupovano v souladu s TNV 75 9011 - Hospodareni se srazkovymi vodami.

Cilem prizkumu je zhodnoceni moznosti vsakovani srazkovych vod na zkoumaném pozemku,
posouzeni pfipadného vlivu na jimaci objekty podzemnich vod v okoli, ochrannad pdsma,
stabilitu Uzemi, zaklady okolnich objektl apod. Vystupem prizkumu je zejména kvalifikovany
odhad koeficientu vsaku svrchni ¢asti geologického prostredi, stanoveni podminek realizace

vsakovani a doporuceni pro navrhovani vsakovacich zafizeni.

ZAKLADNI UDAJE

Objednatel poskytl - situa¢ni ndkres odvodriovaného objektu a navrh destové kanalizace
nasledujici podklady na pozemku

Rozsah provedenych -terénni pochlzka 23. 4. 2020
praci -realizace jedné prizkumné sondy do hl. 2,0 m pod terénem
-vyhodnoceni Udajl o klimatickych a hydrologickych pomérech,
ochrannych pasmech vodnich zdrojl, apod.
-vypracovani odborného posudku

Pouzité podklady -Geologickd mapa v mét. 1:50 000, list 12-44 Tynec n. Sazavou,
Vysvétlivky k mapam, CGS Praha
-Zakladni vodohospodaiska mapa CR 1:50 000, list 12-44 Tynec n.
Sazavou, HEIS VUV TGM.
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strana 4



20085 - Geologicky pruzkum pro vsakovdni sraZzkovych vod na pozemku parc. ¢. 92/2 v k. u. Velkd Lecice

GEOLOGICKE POMERY

Oblast stfedoceska oblast (bohemikum)
Region Barrandien
Jednotka Proterozoikum Barrandienu (Stéchovicka skupina)

Predkvartérni podlozi  PodloZi na lokalité tvoti prachovce a bfidlice, fazené ke stéchovické
skupiné neoproterozoika Barrandienu.

Kvartér Kvartérni pokryv je tvoren v misté planovaného vsakovani pisCitym
jilem s tlomky proterozoickych hornin.

Predpokladany viz geologicky profil provedené prizkumné sondy VS1 v kapitole €. 2

geologicky profil

HYDROLOGICKE A HYDROGEOLOGICKE POMERY

Cislo hydrologického  1-08-05-1080-0-00, Kocaba
poradi, nazev toku
Rocni Uhrn srazek cca 500-600 mm

Hydrogeologicky rajon 6250 Proterozoikum a paleozoikum v povodi pfitok( Vitavy

Strucny popis V zajmovém uzemi se vyskytuje jediny kolektor podzemnich vod, ve
kterém lze vyclenit ve vertikalnim sméru 2 zény s odliSnym typem
prostiedi:

-svrchni zéna zvétralin: Je tvorena pripovrchovou vrstvou kvartérnich
pokryvnych  deluvidlnich  sedimentll a rozvolnénymi  ulomky
podloZnich zpevnénych hornin. Pfevlada zde prilinova propustnost.
-puklinovd zdna: Je tvorend siti puklin v podloznich zpevnénych
prachovcich az btidlicich, které se v hloubce vyssich desitek az stovek
metrd postupné uzaviraji.

Hladina podzemnich ~ Trvaly vyskyt podzemni vody na puklindch je na zakladé

vod hydrogeologické situace predpoklddan v hloubce od 8 m pod
terénem.

CHRANENA UZEMi A OCHRANNA PASMA *

CHOPAV (Chranéna oblast pfirozené Zajmové Uzemi se nenachdzi v CHOPAV

akumulace vod)

Ochrannd pasma vodnich zdroju Dle databdze https://heis.vuv.cz/ nezasahuji do
zdjmového Uzemi

Zvlastni ochrana ptirody (zakon CNR ¢. Nezasahuji do zajmového uzemi

114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny)

Zéaplavové uzemi Dle databaze https://heis.vuv.cz/ nezasahuji do

zdjmového Uzemi

Poddolovana uzemi Nezasahuji do zajmového uzemi
Trasy podzemnich vedeni a inZenyrskych ~ Nejsou pfredmétem tohoto posouzeni, jejich
siti prabéh resi dle dohody objednatel.

*Pred zahdjenim praci byly na lokalité provéfeny mozné stfety zajm( chranénych zvlastnimi predpisy (chranénd tuzemi, ochranna pasma...).
Strety zajm( byly zjistovany pfimo v terénu, podle p¥islusnych mapovych podkladd a podle Gdaji z databazi MZP a VUV TGM.
tel.: +420 723 124 605
Lesni 1079, 25229 Dobfichovice e-mail: prochazka@geopro.cz
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2. PROPUSTNOST GEOLOGICKEHO PROSTREDI

V misté navrieného vsakovaciho zatizeni byla provedena prizkumnd ruéné vytloukand
sonda. Pozemek v misté vsakovani je plochy; dle ziskanych informaci je svrchni horizont
podloZi v misté planovaného vsakovani na pozemku parc. ¢. 92/2, k. u. Velka Lecice (sonda
VS1) tvofen vrstvou navezené humodzni hliny do hloubky 0,70 m pod terénem. V jejim podloZi
lezi wvrstva pisCitého jilu s ulomky prokifemenélych hornin a ulomky zvétralych
proterozoickych hornin, indikujicich blizkost skalniho podlozi. V této vrstvé byla sonda v
hloubce 2,0 m ukonéena. Trvalé vyskyty podzemni vody na puklinach skalniho podloZi jsou
predpokladany v hloubce pfiblizné 8 m pod terénem. Vzhledem k niZzsi propustnosti
zastizenych zemin bude vsakovani nejlépe probihat hloubéji do vrstvy rozpukaného skalniho
podkladu (btidlice, droby Stéchovické skupiny), které predpokladdme v hloubce od cca 3 m p.
t., podle toho jak je odhaleno na nedalekém skalnim vychozu. Hodnotu koeficientu vsaku k,
(dle €SN 75 9010) v hloubce 3,5 m, kde predpokldddme vrstvu $térkovitych zvétralin a
navazujicich rozpukanych hornin, odhadujeme pfiblizné na 5,0 x 10° ms™. Koeficient vsaku
byl uréen na zakladé zjisSténych geotechnickych vlastnosti mistnich zemin a hornin. Poloha
skalniho vychozu je uvedena v ptiloze tohoto posudku; profil sondy VS1, je uveden v

nasledujici tabulce:

VS1: (sonda, sucha)

odhadovany koeficient

€. vrstvy metraz terénni popis vsaku dle CSN 75 9010
kvartér
0,00 m
(1) Navazka - hlina humozni, s ojedinélymi ulomky cihel
0,70 m
0,70 m

jil pis¢ity hnédy, Sedy aZ rezavy, s ulomky
(I.) prokfemenélych hornin a Ulomky zvétralych
zpevnénych bfidlic proterozoika Barrandienu

2,00 m

3. DIMENZOVANI VSAKOVACIHO ZARIZENI
Vypocet vsakovaciho systému srazkovych vod bude proveden dle normy dle €SN 75 9010 —

Vsakovaci zatizeni srazkovych vod. Pritok do vsakovaciho zafizeni je zpravidla rychlejsi nez

tel.: +420 723 124 605
Lesni 1079, 25229 Dobfichovice e-mail: prochazka@geopro.cz
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vsakovany odtok. Proto je nutné, aby vsakovaci zatizeni mélo urcity retenéni objem - objem
volnych prostor pro zadrZeni pfivalové srazky [m?]. Vypoclet retenéniho objemu systému se
provede pro vSechny navrhové uhrny srazek s dobou trvani od 5 min do 72 h, uvedené
v ptiloze A normy CSN 759010 (srazky s periodicitou 0,2/rok). Za vysledny objem se povaZuje

nejvétsi vypocteny.

Predpokladana uroven trvalého vyskytu podzemnich vod v misté planovaného vsakovani je
cca 8 m pod terénem. Podle pfislusnych predpisd a norem by mél byt rozdil mezi drovni
zasakovani a hladinou podzemni vody alespori 1 m. Tato podminka je splnéna. P¥i umistovani
vsakovacich zafizeni srazkovych vod z okapovych streSnich svodi stdvajici budovy doporucuiji
dodrZet bezpecné vzdalenosti od hranic sousednich pozemk(, od nepodsklepenych budovy,
opérnych zdi apod., kde by méla byt odstupovd vzdalenost minimdlné cca 2,5 m. Od
podsklepenych budov a jimacich objektl podzemnich vod (studny) doporucuji dodrZet

vzdalenost 5 m. Aktivni vsakovaci zénu (dno vsakovaciho prvku) je vhodné umistit do

hloubky 3,50 m pod terénem. Jako vsakovaci zafizeni lze navrhnout nejlépe podzemni

vertikalni vsakovaci prvky v podobé napf. nékolika vertikdlnich vsakovacich Sachet se

stérkovym obsypem, napf. Sachty sklddané z betonovych skruzi, zevné obsypané stérkem,

kdy Stérk se nachazi mezi sténou skruzi a sténou vykopu pro vsakovaci zafizeni.

PF¥i konstrukci vsakovacich prvki musi byt dodrZzena doporu¢end vsakovaci plocha a reten-

¢ni objem vsakovaciho systému stanoveny podle €SN 75 9010 — Vsakovaci zafizeni srazko-

vych vod. U vSech uzavienych vsakovacich objektl je doporuéeno realizovat odvétrani.

V ptipadé nutnosti zausténi okapovych svodi do dvou &i vice vsakovacich zafizeni, je nutné
reten¢ni objem a vsakovaci plochu rozdélit mezi jednotlivé vsakovaci prvky tak, aby
odpovidaly poméru velikosti jednotlivych odvodniovanych ploch. Vsakovaci plocha a retenéni
objem vice zafizeni musi v souCtu odpovidat celkovému vypoctenému retenénimu objemu i

stanovené celkové vsakovaci plose.

tel.: +420 723 124 605
Lesni 1079, 25229 Dobfichovice e-mail: prochazka@geopro.cz
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4. PREDPOKLADANY VLIV ZASAKOVANi VOD NA VODNI REZIM

Prostfedim pro zasakovani srazkovych vod bude vrstva zvétralého skalniho podlozi (bfidlic
Stéchovické skupiny). Toto prostredi je schopno, pfi vhodném technickém feseni vsakovaciho
zarizeni, pohlcovat vypousténé vody a ddl je preddvat bez negativniho vlivu na terén v okoli
(podmaceni apod.). Trvaly vyskyt podzemnich vod na puklinach podloznich hornin je
predpokladan v hloubce pfiblizné 8 m pod terénem. Podle pfislusnych predpisi a norem by
mél byt rozdil mezi Urovni zasakovani vod a hladinou podzemni vody alespori 1 m. Tato

podminka je splnéna.

Vliv pldnovaného pfimého zasakovani srazkovych vod na mnoistvi podzemni vody v okoli
vsaku je pfiznivy, protoZze umoini pfimé dotovani (nezatiZené napf. evapotranspiraci)

kolektoru podzemnich vod a to s velkou uUcinnosti.

Kvalita vsakované srazkové vody (dle TNV 759011) je zavisla v prvni fadé na znecisténi latkami
obsaZenymi v ovzdusi. V pripadé vody z okapovych svodli budov mUizZe byt voda dale znecisté-
na pouze latkami pochazejicimi z materidlu odvodiovanych ploch. Pfi pouziti klempifskych
vyrobk( z médi, zinku ¢i olova se do odtékajici vody dostava znaéné mnozstvi prislusného
tézkého kovu. Vzhledem k vyznamnému naredéni podzemni vodou po zasaknuti a vzhledem
k pufracni a sorpcéni schopnosti geologického prostredi je vliv na kvalitu podzemnich vod

nevyznamny.

Vypracoval Mgr. Daniil Belokopytov v Dobfichovicich, duben 2020:

Zkontroloval:

RNDr. Radek Prochdazka, Ph.D.
odpovédny fesitel geologickych praci, odb. zpts. MZP CR ¢&.j. 861/660/35957/ENV/12

tel.: +420 723 124 605
Lesni 1079, 25229 Dobfichovice e-mail: prochazka@geopro.cz
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Dokumentovany skalni vychoz
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FOTODOKUMENTACE datum pofizeni: 23. 04. 2020

Hloubeni sondy VS1 (hloubka 2,0 m).

Geologicky profil sondy VS1 (hloubka 2,0 m).

20085 - Geologicky priizkum pro vsakovani srazkovych vod na pozemku parc. ¢. 92/2, k. u. Velka Lecice




	ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU PRO VSAKOVÁNÍ SRÁŽKOVÝCH VOD
	A DOPORUČENÍ PRO NÁVRH VSAKOVACÍho zařízení
	DUR/DSP
	1. Úvod, cíl práce
	Základní údaje
	Geologické poměry
	Hydrologické a hydrogeologické poměry
	Chráněná území a ochranná pásma

	2. Propustnost geologického prostředí
	3. Dimenzování vsakovacího zařízení
	4. Předpokládaný vliv zasakování vod na vodní režim

