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VYSTAVBA OBJEKTU - DESTOVE NADRZE A ROZVODY VODY
p.c.st. 142, p.¢. 92/2, k.0. Velka Lecice — Obec Velka Lecice, ¢. p. 85, 26205 Velka Lecice

IDENTIFIKACNI UDAJE
Udaje o stavbé

Nazev stavby:
Vystavba objektt — deStové nadrze a arealové rozvody vody

Misto vystavby (adresa, €isla popisnd, katastralni Gzemi, parcelni €isla pozemku):
p.C.st. 142, p.€. 92/2, k.U. Velka Lecice

Predmét projektové dokumentace — nova stavba nebo zména dokoné€ené stavby, trvald
nebo do€asna stavba, Uc¢el uzivani stavby:

Jedna se o Upravu stavajici stavby. Stavba je trvala.

V ramci pfedmétu dokumentace pro Uzemni souhlas je feSena instalace systému pro vyuZziti
srazkoveé vody pro zalivku.

Udaje o Zadateli / stavebnikovi

Jmeéno, pFijmeni a misto trvalého pobytu:
Obec Velka Lecice, €. p. 85, 26205 Velka Lecice

Udaje o zpracovateli spoleéné dokumentace

Jmeno, pfijmeni hlavniho projektanta a €islo CKAIT
Ing. Karel Fousek, CKAIT 0009817

STANOVENI SLEDOVANYCH INDIKATORU
MnoZstvi zachycené sraZzkové vody — vypocet
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Celkova potreba vody pro zavlahu — vypocet
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Objem nadrze dle mnozstvi vyuzitelné srazkové vody — vypocet
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Q — mnoZstvi zachycené srazkové vody (m3/rok)

j — mnoZstvi srazek

P — vyuziteln& plocha stfechy (m?)

fs — koeficient odtoku stfechy

fr — koeficient G€innosti filtru mechanickych necistot

Bwa2 — potfeba vody pro zavlahu

Agew — velikost zavlahové plochy (m?)

Bsa — specificka spotfeba na jednotlivé zavlahy

V, — objem nadrZe dle mnoZstvi vyuZzitelné srazkové vody (mq)
z — koeficient optimalni velikosti

Nazev indikatoru Hodnota Jednotka
Objem instalovanych akumulaénich nadrzi 24 m3
MnozZstvi zachycené srdzkové vody 343,2 m3/rok
Celkova potfeba vody pro zavlahu 176 m3
Objem nadrze dle mnozstvi vyuzitelné srazkové vody 18,8 m3




