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SKLADBY KONSTRUKCI:

&

- KONSTRUKCE NADRZE - 100mm
- ZHUTNENY STERKOVY PODKLAD - 100mm
-ROSTLY TEREN

PR
LEGENDA MATERIALU:

7/7///] KONSTRUKCE NADRZE

NASYPANY TEREN

ZHUTNENY STERKOVY PODKLAD

ROSTLY TEREN

PROJEKGENI KANCELAR 70pp pROJEKTANT | KRESLIL

KFM™

STAVEBNI FIRMA

ING. KAREL FOUSEK | ALES NEMEC

KONTROLOVAL
ING. KAREL FOUSEK

INVESTOR: Obec Velka Ledice, €. p. 85, 26205 Velka Lecice

AKCE :

OBSAH :

DATUM
VYSTAVBA OBJEKTU FORMAT
p.&.st. 142, p.¢. 92/2, k.. Velka Legice MERITKO
DESTOVE NADRZE A ROZVODY VODY
¢. VYKR.

AKUMULACNI NADRZ D.1.1.1
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PARE C.
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LEGENDA MATERIALU: PROJEKGENI KANCELAR 70pp pROJEKTANT | KRESLIL KONTROLOVAL

STERKOVY ZASYP ‘m ING. KAREL FOUSEK | ALES NEMEC ING. KAREL FOUSEK
| D

NASYPANY TEREN

ZHUTNENY STERKOVY PODKLAD

INVESTOR: Obec Velka Ledice, €. p. 85, 26205 Velka Lecice

ROSTLY TEREN

DATUM 07/2019
AKCE : VYSTAVBA OBJEKTU FORMAT A4
p.C.st. 142, p.¢. 92/2, k.. Velka Lecice MERITKO -
DESTOVE NADRZE A ROZVODY VODY
OBSAH : C. VYKR. PARE C.

SCHEMA ZAPOJENI SYSTEMU D.1.1.2
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