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LEGENDA MISTNOSTI INACENI HMOT
GisLo  NAZEV MISTNOSTI PLOCHA PODLAHA STENA STROP POZNAMKA PRI stavajici konstrukce - pavodni zdivo z cihel plnych na VC maltu
PARAXXRS novéjsi zdivo z keramickych blokd na VC maltu
2.11 | CHODBA 4.26 vinyl Stukova omitka | sadrokarton lista 2020222 | y
. < . ; - % stavajici konstrukce - dfevéné sloupy
212 KLUBOVNA 25.51(24,25) | vinyl Stukova omitka sadrokarton lista
213 | KLUBOVNA 33.08(29,10) | vinyl Stukové omitka sadrokarton lista XXX nové konstrukce - pficky a dozdivky - z keramickych blokl na malttu MVC5
214 | we 1.56 keramicka dl. Stukové omitka | sadrokarton ker. obklad 2000mm vybourane konstrukce
2.15 KOUPELNA-WC 3.06 keramicka dI. Stukova omitka sadrokarton ker. obklad 2000mm
2.16 BALKON 12.98 vinyl Stukova omitka sadrokarton lista
PLOCHA MiSTNOSTi CELKEM: 80.45

Poznamky:

- pro pobytové mistnosti je zapo itatelna obytna plocha s min. vySkou 1,30m , min. nad poloviinou této plochy musi byt svétia vyska min.2,30m
, tato plocha je uvedena v zavorce .

SKLADBY KONSTRUKCI

A1 - STAVAJICI STRECHA

- betonova taskova krytina "KM Beta" na [at€ 60/40............ccueiiiiiiie e cca80mm
- kontralat&-provetravana VZAUCNOVA MEZETA ..........cueiiiiiiii ettt e e e e et e e e st e e e s enb e e s snte e e e sntaeeesantaeens 40mm
- pojistna difdzni membrana - kontaktni typ

= POIYUFBIANOVY PANEL....... ittt re et e bt h e sa bt e e bt e sbe e e sab e e sabe e e aseeesaneeaneeennneea 140mm
- parotésna zabrana - al. folie

- nosna konstrukce - krokve - vyplii tepelna izolace - mineralni vINa ... 140mm
- stavajici parotésna zabrana

- novy podhled - sadrokartonové desky na ro$tu z plech. profilti (pozarni odolnost viz ptivodni PBRY).................... ccaS0mm
A2 - NOVY PODHLED - zavé$eny na stavajicich & novych klestinach

- novy podhled - sadrokartonové desky na ro$tu z plech. profilli (pozarni odolnost viz ptivodni PBR).................... ccads0mm
poznamka:

- stavajici podhled na chodbé €.2.11, v klubovné €.2.13 , balkoné ¢€.2.16 bude odstranén

B1 - PUVODNI STROP - podiahy (p2)

- novanaslapna vrstva (VINYL , ...... )

- nova desky OSB 22mm

- rost z tramkU cca 80/160 a cca 625mm, ulozenych na zvukoizolaéni podlozce (Mirenol)
- stavajici zaklop z fosen 6/4"

- nosna konstrukce - dievéné tramy

- podhled - omitka na rakosové rohozi a dfevéném podbiti

varianta pro WC

- novanaslapna vrstva (ker. dlazba, .................... SO OUSSURR ccal0mm
- beton C20/25 vyztuzeny svaiovanou Siti 5/150 X 5/150.......cccuuiiiiiiiiie it cca50mm
- VYrovnavaci NASYP = NAPT. IAPOK ... .ottt ettt et e et e e ae e e e e eeeeeeeaneeeanneeeneeennneas cca120mm

- lepenka A 400
- stavajici zaklop z foSen 6/4"

poznamka:
- po vybourani stavajicich podlah bude cely prostor pfesné zaméren - bude stanovena i pfesna vyska dfevénych trama rost

POZNAMKY:

- podrobny popis konstrukci viz textova Cast projektu
- stavajici stavba je zaméfena a zakreslena na stupni "pasport stavby" , okdtovani je zaokrouhleno na 50mm
- jako podklad je pouZita i pGvodni dokumentace pro stavebni povoleni z roku 2013

- vy$kova Uroven +3,700 je stavajici podlaha v podkrovi - desky OSB nového stropu pfistavby - v této rovni by méla byt i nova podlaha nad
plivodni ¢asti

- v jednotlivych mistnostech je moZno vySku podlahy i mimé ménit - zejména v zavislosti na jiZ provedenych betonovych podlahéch , osazenych
ocelovych zarubnich ..o - pfesna vyska jednotlivych mistnosti bude stanovena na stavbé - idelni by byla vSude v jedné roviné ,
podlahu na chodbé ( vySka posledniho schodi$ tového stupné) Ize vSak zvysit jen omezené (cca20mm) - pfi vétsi vysce by bylo nutno
pomérné zvysit vice schodi§ tovych stupil - nemél by to byt problém - stavajici betonové stupné budou obloZeny keramickou dlazbou

d1 - stavajici ocelova zaruber
d2 - nové osazené dvefe - taktéZ ocelova zaruber
d3 - stavajici dfevéné zarubné vybourat - osadit nové ocelové zarubné

p1 - na stavajici strop - desky OSB poloZit pouze naslapnou vrstvu - vinyl , v koupelné ZB deska - poloZit dlazbu

p2 - plivodni dfevéné tramové stropy - stavajici zaklop v trovni cca +3,550 - zde budou provedeny podlahy nové - lehké plovouci - desky OSB
na dfevény rost, v prostoru WC t8Zka plovouci

p3 - stavajici podlahy na chodbé ¢.2.11 a klubovna €.2,13 je nutno vybourat

p4 - stavajici dfevéna podlaha - bude ponechana (schiidek u balkonu doporucuji barevné odlisit).

Odstranéni vaznych tramd
VT1 - stavajici dfevény vazny trdm bude odstranén , sloup bude podepfen novym vaznym trdmem - ocelovy nosnik 2 x U€.140 - osazeny mezi
dfevéné stropni tramy .
VT2 - variantni fe$ni - ocelovy nosnik 2 x U¢.100 - osazeny mezi dfevéné tramy nové podlahy (ve sméru pivodniho VT)
tato varianta je podminéna piesnym vySkovym zaméfenim - aby se tam nosnik vySkové vesel ..
* nosnik osadit min.30mm nad podhledem (nezavisly prihyb)
* sloup navrhuji osadit novy (nenastavovat) - k ocelovému nosniku upevnit pomoci ocelovych pfilozek a svornik( 014mm
VT3 - vazny trdm bude odstranén i se sloupem - stavajici vaznice bude zesilena oboustranou ocelovou pfilozkou UE.140
- podrobnosti viz staticka ¢ast , vSechny arianty jsou mozné - rozhodne investor po poradé s provadéjici firmou
a - v piipadé 3 varianty je nutno dozdit pilifek min45/30cm (provazat se stavajicim zdivem) , nebo zde osadit sloup se vzpérou

Nosna konstrukce podhledu - klestiny

k1 - pGvodni klestiny pIné vazby - spodni lic cca 6,30m

k3- nové osazené klestiny - pod vaznicemi, spodni lic cca 6,30m , profil 80/200mm - ke krokvim pfipevnit vornikem 0 12 mm
v mistnosti €.2.12 pfipevnit k dfevénym pozednicim pomoci ocelovych pfiloZek a vrutd - kazdy spoj min 2x8mm

- pozadavky na konstrukce z hlediska pozarni ochrany viz. piivodni projektova dokumentace
- vnitfni pficky , dvefe .....pFesné osazovat i v ndvaznosti na stavajici konstrukce , pfipadné upravit tak, aby stény byly
rovnobézné ¢i kolmé......... - zejména s ohledem na zafizovaci pfedméty , obklady , dlazby ..............
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INVESTOR OBEC POLEPY , POLEPY Ep.131
MISTO STAVBY POLEPY , OBJEKT E.p.148, par.t.st.24/2
AKCE STAVEBNI OPRAVA - KD (ISLO ZAKAZKY | 1463/073/2017
CAST . STAVEBNI FORMAT LxAL

. MERITKO 1:50

PUDORYS - PODKROVI DATUM 11/2017
(FSLO PRILOHY | 1




