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Technicka zprava

a) ucel dokumentace

e Ugelem této dokumentace je vypracovani provadéciho projektu stavebni &asti - stavebni
upravy KD — ¢ast podkrovi na jizni strané stavby .

¢ Tato projektova dokumentace vychazi z projektu pro stavebni fizeni z roku 2013 .

e Soucasti projektu je vykaz vymér a polozkovy rozpocet .

b) zasady reSeni

Popis stavajiciho objektu — dotéena ¢ast podkrovi

e Jedna se o Cast objektu kulturniho domu u jizniho §titu . Pidorysné rozméry jsou cca 11
X 18m .

e stavajici objekt je postaven z klasickych materiald
* svislé nosné konstrukce zdéné z cihel plnych , novéjsi pfistavba z keramickych bloku

* nosnou konstrukci stfechy tvofi dievény krov , krytina taskova .
e V soucCasné dobé je dokonéena ,hruba stavba“

* jsou vyzdéné vSechny nosné stény a vétSina pficek

* krov je zateplen mezi krokvemi (az do hiebene)

* jsou osazena okna a stfesSni okna

Popis dokonéovacich praci

bude provedeno vybourani zbylych pavodnich podlah , vybourani ¢asti pficek
budou provedeny nové podlahy

budou dozdény pficky

krov bude opatfen sadrokartonovym podhledem

budou provedeny nové omitky

noveé malby , obklady , podlahové krytiny

¢) kapacity a vymeéry stavby
e podkrovi obsahuje : chodba , 2x klubovna , koupelna - WC , WC , balkon
UZIKOVA PIOCNE ...l 80,45m?

d) technické , materidlové a konstrukéni reseni

Svislé konstrukce:

o Stavajici obvodové a nosné zdivo je z plnych cihel , novéjsi pfistavba z keramickych blokul

¢ Nové pficky budou provedeny z keramickych blok P 8-10, t.80-115mm , na klasickou
maltu MVC5 .

Vodorovné konstrukce :
e Nosnou konstrukci stfechy tvofi klasicka dfevéna vazba — vaznicova soustava . Stavajici
krov bude ponechan beze zmén — bude provedeno zejména
* investor poZaduje odstranéni stavajicich vaznych tramu jez omezuji dispozici — sloupy
budou osazeny na ocelové nosniky mezi dfevénymi tramy ve stropni konstrukci ,
variantné budou vaznice zesileny ocelovymi pfilozkami (vaznice jsou umistény na
nosnych zdech a cca 4,5m) — navrh viz staticka ¢ast .
cely krov je zateplen mezi krokvemi az do hiebene . Izolaci tvofi cca140mm polyuretanu
na vnégjsi strané a 140mm mineralni viny na vnitfni strané . Mezi témito dvéma vrstvami je
parotésna zabrana z Al. Folie , dalSi parotésna zabrana je na vnitini stran& mineralni viny
(probiha vSak nad venkovnim licem krokvi — jako kdyby byla vloZzena zvenci , kdy byl jesté
vevnitf podhled ) . Toto FeSeni je neobvyklé (napf. pod parotésnou zabranou by mélo byt



max 25% tepelné izolace ........ ) . Dle vyjadfeni investora je vSak vSe dle puvodni
dokumentace , stavba funguje cca 3 roky bez poruch .

* pojistna difuzni membrana a odvétrani je stavajici — nehodnotim - pro dobré fungovani
predpokladam kontaktni typ — min. DHV tfidy 4 (sklon je bezpecény , 3 zvySené
pozadavky) — doporuéuji 3 tfidu (pojistna hydroizolace se slepenymi spoji a tésnénymi
kontralatémi) . Cely prostor pod krytinou odvétran ve hiebeni nebo specialnimi vétracimi
taSkami - dle pouzitého typu krytin — min. tl vétraci mezery 40mm , pfivod vzduchu u
okapu 200cm®/bm (priibéZna mezera 2cm) , odvod vzduchu vétracimi taskami v druhé
fadé od hfebene 50cm? a 1bm (popiipadé prodysny heben ) .

* V8ude bude proveden novy podhled ze sadrokartonu - Sikmé i vodorovné podhledy — bez
tepelné izolace a parotésné zabrany - pozarni odolnost viz pavodni projektova
dokumentace — (pfedpokladam 30minut) , rost z plechovych profilu

* pro vodorovnou ¢ast podhledd budou do konstrukce krovu osazeny nové klestiny

Stavajici strop je proveden dfevény tramovy - bude provedeno zejména :

* vétSina podlah je vybourana az na zaklop , bude vybourana i zbyla ¢ast .

* pro osazeni novych vaznych tramu — ocelovych nosnikl — mezi stropni difevéné tramy —
bude demontovana ¢ast zaklopu — doporucuji odstranit cely zaklop — prostor vycistit —
tramy zkontrolovat , podkozené kusy pfipadné opravit i vyménit , doporuduiji i natér proti
dfevokaznym skuadcim .

* nova podlaha bude provedena opét lehka — desky OSB tl.22mm na rost z dfevénych
tramkd Sifky min. 80mm , osova vzdalenost cca625mm (dle typu desek) . Vyska tramku
bude stanovena po pfesném zaméreni stavajiciho stropu po vybourani podlah —
pfedbézné cca 160mm . Dfevéné tramy budou osazeny na stavajici dievény strop pres
protihlukovou izolaci — pas z pénoveho polyetylenu t.5mm (Mirelon) . Do konstrukce
stropu doporuduiji vliozit cca 50mm mineralni viny .

* pouze v prostoru nového WC bude provedena téka plovouci podlaha - na zaklop bude
poloZena lepenka A400 , vyrovnavaci nasyp (napf. Liapor) , beton C20/25 - vyztuzeny
svarovanou siti 5/150 x 5/150 , tl. min50mm .

Novéjsi strop pfistavby je proveden z dievénych tramu a desek OSB — tyto desky tvofi
,Cistou podlahu” - opét vSe dle plivodni dokumentace — beze zmén .
* V prostoru koupelny je stavajici betonova podlaha

Pfreklady u nové osazenych dvefi budou keramické — ploché — PTH 11,5

Vyplné otvoru :

Okna a stfesSni okna jsou stavajici .
Stavajici dvefe jsou dfevéné — atypické do dfevénych zarubni — tyto budou vybourany ,
nove dvefe do klasickych ocelovych zarubni .

Schodisteé :

Schodisté do podkrovi je stavajici — betonové .

Po pfesném zaméreni vySky podlah v podkrovi bude zméfena i vySka posledniho
(vystupniho stupné) — pfipadny vétsi vySkovy rozdil bude rozlozen na nékolik stupnid .
Schodi$ tové stupné budou obloZeny dlazbou ( specialni dlazba s profilovanym okrajem) .
Na vnéjSi strané bude osazeno madlo — vysSka cca 90-100cm .

Upravy povrch :

Vnitini povrchy budou upraveny klasickou VC Stukovou omitkou .

Podhledy ze sadrokartonu .

Naslapnou vrstvu mistnosti tvofi dle ucelu koberec , dlazba , PVC , dfev . lamely .
Natéry difevénych konstrukci - lazurovaci lak . Natéry kov . konstrukci - 1 x zaklad + 2 x
kryci natér .

e) stavebni fyzika (tepelna technika , akustika , osvétleni , oslunéni........ )
neposuzuji — viz plvodni dokumentace



Statika

- celkové posouzeni objektu viz plvodni projektova dokumentace

- tato dokumentace fesi pouze odstranéni stavajicich dfevénych vaznych tramd nad
podlahou — jez omezuiji dispozici

- |ze provést klasicky — osazeni samostatného ocelového nosniku v konstrukci podlahy —
varianta 1

- v tomto pfipadé by bylo mozno vazny tram i sloup Uplné odstranit — nosné zdi jsou ve
vzdalenosti cca 4,5m ( coz je bézna vzdalenost plnych vazeb ) . Stavajici plna vazba byla
v minulosti jiz Easte¢né zruSena (vazny tram vyfiznut cca 1/3 délky uprostied) . Je
proveden vypocet velikosti vaznice . Min. na 1 strané je vaznice na sloupu nastavena —
byla by nutna oboustranna pfilozka - varianta 2 . Provadéjici firma po dohodé s investorem
zvoli vhodnéjsi variantu — Ize i pro kazdou stranu odliSnou .

1) Navrh vazného tramu

Celkové stalé zatizeni konstrukce — sklon cca 38°:

Konstrukce gn(KN/m?)  Cos38°  ./0,76(KN/m?) n-)  gu(KN/m?)
Krytina 0,45 0,79 0,57 1,1 0,63
Krov 0,15 0,79 0,19 1,1 0,21
Podhled 0,15 0,79 0,19 1,1 0,21
0,95 1,05
Snih SQ=O,7KN/I’T]2 , M=1-13/35=0,63 , LI=1,0 0,44 15 0,66

Zatizeni od krovu - sloup

Zatézovaci plocha— max 4,0 x 2,5m = 10m? ,
Qn= 1,4 *10=14KN
Q.,=1,7 *10=17KN

Varianta a) — umisténi mezi dievénymi tramy stropu
Rozpon nosniku cca 4,15 x 1,05 = 4,40 m, sloup cca uprostfed

nosnik 2xU &.140 — W = 0,000173m° , | = 0,0000121m*
moment M=1/4 * 17 * 4,4 = 19KNm

posouzeni nosniku 0=0,019/0,000173=110MPa < R=210MPa — vyhovi
posouzeni na priihyb f=1/48%(0,014 *4,4° ) / (210 000 * 0,000012 )=0,01m
limitni prahyb ¢€ini L/400=4,4/400=0,011m — vyhovi

Varianta b) — umisténi mezi drevénymi tramy nové podlahy
Rozpon nosniku cca 3,0 x 1,05 = 3,15 m, sloup cca 0,6m od okraje

nosnik 2xU &.100 — W = 0,000082m? , | = 0,0000041m*
moment M=1/3,15 * 17 * 0,6 * 2,55 = 9KNm

posouzeni nosniku 0=0,009/0,000082=110MPa < R=210MPa — vyhovi
posouzeni na priihyb f=1/48%(0,014*0,6 ) * (3*3,15°— 4*0,6°) / (210 000 * 0,0000041)=0,006m
limitni prahyb ¢€ini L/400=3,15/400=0,008m — vyhovi

poznamka:

- nosnik musi byt umistén cca 30mm nad podbitim &i tramy (nezavisly prahyb)

- osazeni nosniku na zed min. 150mm

- sloup navrhuji umistit novy (nenastavovat stavajici) , na ocelovy nosnik napojit pomoci
oboustranné pfilozky a svorniku 014mm



2) posouzeni vaznice — navrh prilozek
Zatézovaci Sirka max. 4,0m - celkové zatizeni na nosnik &ini cca
gn= (0,95+0,44+) *4,0= 5,6KN/m
g~ (1,05+0,66+) *4,0= 6,8KN/m

Rozpon nosniku cca 4,5 m
moment M=1/8*6,8*4,5°=17KNm

profil vaznice 18/24cm
prifezovy modul W=1/6*0,18%0,24°=0,0017m>

posouzeni nosniku 6=0,017/0,0017=10MPa < R=12*0,85=10,2MPa — vyhovuje
stavajici vaznice maji profil cca 16/18cm — jsou nevyhovujici , min. 1 je nad sloupem
prerusena — byly by nutné pfilozky

tyto by mély mit vySe uvedeny prifez — napf. 2 x 10/24cm

v tom to pfipadé bych navrhoval pfiloZzky ocelové — z obou stran
nosnik 2xU ¢.140 — W = 0,000173m* , | = 0,0000121m*

posouzeni nosniku 0=0,017/0,000173=100MPa < R=210MPa - vyhovuje

poznamka:
- spojeni pfilozek s vaznici pomoci ocelovych svornikll o 14mm a max. 50cm



