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Informace o pozemku | Nahlizeni do katastru nemovitost

Informace o pozemicu

Parcelni ¢islo:
Obec:

Katastralni Gzemi
Cislo LV:

Vyméra [m?]:

Typ parcely:
Mapovy list:
Urceni vyméry:

Druh pozemku:

176/1%7
Mildice 53742717

Mildice u Peceok [RO453 1

2

E

2673

Parcela katastru nemovitost

Graficky nebo v digitalizované mapé

zastavéna plocha a nadvofi

Soucasti je stavba

Budova bez cisla popisnéhe nebo evidenéniho:

Stavba stoji na pozemku:

Vlastnici, jini opravnéni

Viasmnicke prave

Proks Pavel, Havlickova 11, Beroun-Mésto, 26601 Beroun

Zpusob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovany zadné zplsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nema evidovane BPE).

Omezeni viastnického prava

Nejsou evidovana zadna omezeni.

Jiné zapisy

Nejsou evidovany 7adné jiné zapisy.

=
« Rizenm, v ramei kterych bl k nemovitos = WSO Lanawn

Nemovitost je v Gzemnim obvodu, kde statni spravu katastru nemovitosti CR vykonava Kat

Katastralni pracoviété Nymburk

Zobrazene udaje maji informativni charakter. Platnost dat k 20.07.2021 09:00.
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20. 7. 2021 Informace o pozemku | Nahlizeni do katastru nemovitost:

Informace o pozemku

Parcelni Cislo: 121
Obec: Milcice [837487]17

Katastralni Gzemi: Miléice u Pecok [69453 3]

Cislo LV: 303

Vymeéra [m?]: 7564

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti

Mapovy list: . M ?\‘;q .
Uréeni vymery: Graficky nebo v digitalizované mapeé Pay's (\;.S’prg{;
Druh pozemku: zastavéna plocha a nadvori

Stavba na pozemku: ipd

Vlastnici, jini opravnéni
Vlastnicke pravo

Proksova Vaclava, ¢. p. 48, 28911 Miléice

Zpusob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovany zadne zplsoby nchrany.

Seznam BPEJ

Parcela nema evidovane BPE).

Omezeni vlastnického préava
Nejsou evidovana zadna omezeni.
Jine zapisy
Nejsou evidovany zadné jiné zapisy.
v Rizent v ramei erych byl Kk nemovitnsn capsan cepowy uda

Katastraln ure

Nemovitost je v uzemnim obvodu, kde statni spravu katastru nemovitosti CR vykonava

Katastralni pracovisté Nymburk ™

Zobrazené udaje maji informativni charakter. Platnost dat k '2'0.(')7505 09:00.
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20. 7. 2021

Informace o parcele - sousedni parcely

Parcelni ¢islo: 176/11
Obec: Milgice [537497)

Katastralni uzemi: Milcice u Pecel |594533)

Cislo LV: 314

U

Vyrnera [m‘] 2673

anbahtfza hahr vse

Pacek: o ¢, 17647

# Milcice

Viastnicke pravg

Weiss Frantisek, ¢. p. 46, 28911 Milcice

Welss Frantisek, ¢ p. 94, 28911 Mtlcme

» Miltice u Pacek: o, ¢ 176/~

Vlastnicke prave

Proks Pavel, Havlickova 1‘! Beroun- Mesto 26601 Beroun

T6/8

A Miltice u Pogele: . ¢ 176,

Viastnicke prava

Proks Pavel, Havltcko»ra 17, Beroun Mesto 6601 Beroun

Milice u Pesel- o ¢ 176/14

Viastnicke prava
Proks Pavel, Havlickova 11, Beroun-Mésto, 26601 Beroun

Proksova Vaclava, ¢. p. 48 289‘!1 Mn!cce

2 Milcico v Pedek o, (. 17616

Viastimcke pravo

Obec Milcice, ¢. p. 32, 28911 Mnlcuce

A Miidice u Pecel: p ¢ 178

Viastnicke pravo

Proks Pavet Havhckova 11 Beroun Meésto, 26601 Beroun

Paiel: o 179

,’“‘ 1\"11['!1(!.’ ¥

Viastmicke prave

Proks Pavel, Havlickova 11, Beroun-Mésto, 26601 Beroun

& Mildice ¢ Pecek: n. ¢ 1an

Vlastnicke pravo

Informace o parcele - sausecn| parcely | Nahlizeni do katastru nemowitosti
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20. 7. 2021 Informace o parcele - sousedni parcely | Nahlizeni do katastru removitosti

Weiss Frantisek, ¢. p. 46, 28911 Miléice /2
Weiss Frantidek. ¢. p. 94, 28911 Milcice 1/2
A Mildice u Pecele ». 219273

Viastnicke pravo

Proks Pavel, Havlickova 11, Beroun-Maésto, 26601 Beroun

* Mildice u Pedek: o, ¢ 397

Vlastnicke pravo i

Emmert Willi, €. p. 30, 28911 Miléice
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20. 7. 2021 Informace o parcele - souseani parcely | Nahlizeni do katastru remowvitosti

Informace o parcele - sousedni parcely

-

Parcelni éislo: 12/1&

Obec: Milige [337497)
Katastralni Gzemi: Mildice y Pecek 654533
Cislo Lv: 303

Vyméra fm‘l 7564

Ro 'halm ?nbahr vip

g g3pa n L
& MilCice « Pecet . .

Viastnicke pravo

Proksova Vaclava, €. p. 48, 28911 Mil¢ice

» Miitcire o Pacek n ¢ 12/2

Viastmicke nrave
Ceska republika
Prislusnnst hospodarit s majetkem siai.

Starm pozemkovy urad Husunecka 1024/113 Z|zk'w 13000 Praha 3

* Mifice  Pacelc o ¢ 14
Vlastnicke nravy
Obec Miléice, ¢. p. 32, 28911 Miléice
A Milcice u Pocake g - 17
Viasinicke prave
Proksova Vaclava cp. 48, 28911 Mllcace
27 Milowe u Pedek: 1 o 18
Vlastnicke nravo
Proksova Vadava <. p. 48, 28911 Mtlctce
A Milcice u Pocek: o ¢ 1ana
Viastnicke rava
ProkSova Vaclava, ¢. p. 48, 28911 Mil¢ice
A Miléice | dn¢ ole: o, 20/5
Viastnicke pravo
SJM Bahnik Jifi a Bahnikova Marcela, Kosnarova 1040 2891 1 Pec’ky

A Milcice u Pecer iy -

Viastmcke prave

https:ﬁrsahlizamdokn.cuzk.cz;'ZobrazObjekt.aspx?encrypted:()oDBpTPC BeWiwez981FcePiZgnDSave hM3t-BLAvD40d7zUaDPHa
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20. 7. 2021 Informace o parcele - sousecni parcely | Nahlizeni do katastru nemovitosti

Bisek Jifi MUDr., Byl

anska 547/5, Strasnice, 10000 Praha 10

= Miléice u Pecek: v ¢, 2472

Viastnicke pravo

Bisek Jifi MUDr., Bylanska 547/5, Straénice, 10000 Praha 10

# Mildice u Pecel p ¢, 25

Viasthicke prave

Bisek Jifi MUDr., Bylanska 547/5, Stragnice, 10000 Praha 10

Z Milcice u Pecek: p. - 193/0

Yiasinicke provo

ProkSova Vaclava, ¢. p. 48, 28911 Milcice

A Miléice u Pacek: p ¢, 290
Viastnicke pravo Peelil
Prok$ova Vaclava, ¢. p. 48, 28911 Milcice

» Mildice u Pecek. o . 301

Viastmicke pravn

ProkSova Vaclava, ¢. p. 48, 28911 Milcice
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STATICKE POSOUZENI STAVBY

V ramci osazeni a realizace Fotovoltaicka elektrarna na budové E o celkovém
vykonu 28 kWp — 80 ks paneli o rozméru 1700 x 1000 mm (350 wp) a
Fotovoltaicka elektrarna na budové G o celkovém vykonu 14 kWp - 40 ks panelil
o rozméru 1700 x 1000 mm (350 wp) na pozemku stavebni parcela ¢. 176/1 a 12/1
k.G. Mil&ice u Pecek, okres Nymburk, kraj Stiedogesky, Ceska republika, bylo
provedeno jednoduché statické posouzeni stavajicich stavebnich konstrukci. Pfi
navrhu byly pouzity prislusné CSN, technické listy vyrobki a software program
pro navrhovani a statické posouzeni staveb.

Bylo posouzeno hlavné stavebné a konstrukéné technické feseni stavajicich krovi
a zdiva staveb, kdy lze potvrdit, Ze se jedna o konstrukci staticky urcitou a
bezpecnou. Stavajici stavba nevykazuje zadné viditelné zavady a poruSeni, které
by branilo vyuziti a realizaci stavby k osazeni FVE panelu.

Na zakladé vyse uvedeného potvrzuji, ze vySe uvedena stavba byla navrzena tak,
aby byla konstrukéné a materialové zajisténa jeji mechanicka odolnost a stabilita
a nema zadny vliv na statiku objektu tak, aby doslo k jakémukoli poskozeni
stavby.

Dne 7/2021

Ing. Jan Kainrath




POZARN’E\’ o
BEZPECNOSTNI RESENI

Fotovoltaicka elektrarna
0 vykonu 28kWp na budové E
o vykonu 14 kWp na budové G
stavebni p. ¢. 176/1 a 12/1
k. . MilcCice u Pecek

Investor
HEREDAD s.r.o.
Radlicka ¢p. 897/29
15000 Praha 5

Ing. Marek Masopust



Uvod

Pifedmétem vyhodnoceni zplisobu pozarniho zabezpeceni dle pozadavku § 41 vyhl. ¢.

246/01 Sh.. o stanoveni podminek poZarni bezpecnosti a vykonu statniho poZarniho dozoru,
ve znéni pozdéjsich pedpist a dle pozadavki vyhl. €. 23/2008 Sb., o technickych
podminkach pozarni ochrany staveb, ve znéni pozdgjsich predpisu je stavba fotovoltaické
elektrarny o vykonu 28 kWp na budové E a o vykonu 14 kWp na budové G - stavebni parcela
¢. 176/1 a 12/1 v k.4. Mil&ice u Pecek.

Pozarni useky
Fotovoltaické panely (1.70 x 1,00 m) slouzi k preméné slune¢ni energie na elektrickou.
Panely jsou propojeny kabelovym vedenim.

PU 1 - FVE (na budové E)

navrzeny vykon 28 kWp, élanky jsou zasazeny do ocelového nebo hlinikového ramu, ptikryté
tvrzenym sklem, zespodu je folie Tedlar — 0,15 kg hoflavé latky na jeden panel v¢. izolace
paneli. Neni zde stdlé pracovni misto.

Skladba stiechy — stfesni plast (trapézovy plech) se povazuje z horni strany za neSifici pozar
— Broor t3 ,vazniky 80/160, podhled SDK s 15 minutovou pozarni odolnosti

Hlavni vypinac - TOTAL STOP bude umistén na SZ obvodové sténé.

Bude viditeln& oznagen v souladu s CSN EN ISO 7010 a Naiizenim vlady &. 375/2017 Sb.
Ozna&eny hlavni vypina¢ elektrické energie bude dle ¢l. 4.5.5 CSN 730848 plnit funkci
TOTAL STOP ve smyslu &l. 4.5.2 CSN 730848.

Stiecha Plocha stiechy (m?) Plocha pod panely (m*) | Polet panelii (ks) |
Budova E 370,0 (37,0x 10,0) 160,0 (32,0 x 5,0) 80 i

PU 2 — FVE (na budové G)

navrzeny vykon 14 kWp, &lanky jsou zasazeny do ocelového nebo hlinikového ramu, pfikryté
tvrzenym sklem, zespodu je folie Tedlar — 0,15 kg hoflavé latky na jeden panel v¢. izolace
paneld. Neni zde stalé pracovni misto.

Skladba stiechy — stiedni plast’ (betonova taska) se povazuje z horni strany za nesitici pozar -
Broor t3 .vazniky 100/160, podhled SDK s 15 min poZarni odolnosti

Hlavni vypinaé — TOTAL STOP bude umistén na SV obvodové st€né.

Bude viditelng oznagen v souladu s CSN EN ISO 7010 a Nafizenim vlady &. 375/2017 Sb.
Oznacgeny hlavni vypinaé elektrické energie bude dle ¢l. 4.5.5 CSN 730848 plnit funkci
TOTAL STOP ve smyslu ¢l. 4.5.2 CSN 730848.

Stiecha Plocha stiechy (m?) Plocha pod panely (m?) | Poget paneli (ks)
Budova G 291,5 (26,5x11,0) 80,0 (20,0 x 4,0) 40

Pozarni riziko

PU I

Pole fotovoltaickych paneli je dle bodu 3.40 CSN 730804 oteviené technologické zafizeni.
Které je charakterizovano jako provozni celek. Fotovoltaicka elektrarna je charakterizovana
z hlediska poZzarni ochrany jako zafizeni s nizkou hustotou tepelného toku dle €l. 11.5.3.a
CSN 730804, ktera je vyjadfena ekvivalentni dobou trvani pozaru Taue= 15 min




PU 2

Pole fotovoltaickych paneli je dle bodu 3.40 CSN 730804 oteviené technologické zafizeni.
Které je charakterizovano jako provozni celek. Fotovoltaické elektrarna je charakterizovana
z hlediska pozarni ochrany jako zafizeni s nizkou hustotou tepelného toku dle &l. 11.5.3.a
CSN 730804, ktera je vyjadiena ekvivalentni dobou trvani pozaru Taue.= 15 min

Stupeii pozarni bezpecnosti
Dle tab. 8 CSN 730802 — 1. SPB

Unikové cesty

PUlaPU2

Neni zde stalé pracovni misto. Stavajici unikové cesty z objekti na kterych jsou instalovany
panely nejsou dotéeny.

Odstupové vzdalenosti
PU 1
Taue= 15 min

SV SZ Vv JZ
délka 5.0 32,0 32,0 5,0
vyska 3.0 3,0 3,0 3.0
% 100,0 100.0 100,0 100,0
pozadavek 1,5 1,8 1,8 1,5
Vysledna pozadovana odstupova vzdalenost

pozadavek skutecnost

Y 1,5m 2,5 m okraj stfechy, 30,0 m hranice pozemku
SZ 1,8 m 2,2 m objekt investora
IV 1,8 m 0,3 m okraj strechy, 1,5 m hranice pozemku
1Z 1,5m 2,5 m okraj stiechy, 3,0 m hranice pozemku

V pozarné nebezpecném prostoru neni zadny objekt.
PNP nezasahuje na sousedni pozemek.. )
Odstupové vzdélenosti vyhovuji pozadavkiim CSN 730804.

PU2
Tau.= 15 min

SV SZ WV JZ
délka 20,0 4,0 4,0 20,0
vyska 3,0 3.0 3,0 3,0
% 100.0 100,0 100,0 100,0
pozadavek 1,8 1.5 1,5 1,8
Vysledna pozadovana odstupova vzdalenost

pozadavek skute¢nost

SV I.5m 30.0 m hranice pozemku
SZ 1.8 m 3.0 m okraj stiechy, navazuje objekt investora
vV 1,8 m 3.0 m okraj stfechy, navazuje objekt investora
1z 1.5m 0.3 m okraj stfechy, 30,0 m hranice pozemku




V pozarné nebezpecném prostoru neni zadny objekt.
PNP nezasahuje na sousedni pozemek. }
Odstupové vzdalenosti vyhovuji pozadavkim CSN 7308

Stavajici vedeni VN
Od budovy E je 150 m (JZ)
Od budovy G je 250 m (J)

Odstupové vzdalenosti stavajicich budov nejsou instalaci FVE dotéeny

Prijezdy, nastupni plochy a zasahové cesty

Stavajici pFistupova vefejnd komunikace vede v tésné blizkosti pozemku investora. Vyhovuje
&l. 13.2 CSN 730804

Vjezd na pozemek (Sitka 4 m, vyska neomezena) splituje poZadavky bodu 13.3 CSN 730804,
Nastupni plocha u budovy E je SZ a SV strané — spliiuje pozadavky 13.4.2. CSN 730804.
Nastupni plocha u budovy G je SV strané — spliiuje pozadavky 13.4.2. CSN 730804.

Vnitin{ zasahové cesty dle €1.13.5. CSN 730804 neni nutno zfizovat.

Zasobovani pozarni vodou
Dle bodu 4.4.b.7 CSN 730873 Ize od zafizeni pro zasobovani pozarni vodou (vnitini odbérna
mista) upustit.

Prenosné hasici pristroje
172

ne = 02 * (S *P) = 299 PUI
237 PU2
Nu = 6 * n, = 1796 PUI
14,19 PU2

V PU 1 (budova E) budou osazeny hasici pistroje:
1 ks P6 s hasici schopnosti 34 A, 183 B
2 ks S5 kazdy s hasebni schopnosti 70 B

V PU 2 (budova G) budou osazeny hasici pfistroje:
1 ks P6 s hasici schopnosti 34 A, 183 B
2 ks S5 kazdy s hasebni schopnosti 70 B

Vystrazné a bezpecnostni znac¢ky a tabulky

Hlavni vypinag elektrické energie bude viditelng oznacen v souladu s CSN EN ISO 7010 a
Naftizenim vlady ¢. 375/2017 Sb.

Oznadeny hlavni vypinaé elektrické energie bude dle ¢l. 4.5.5 CSN 730848 plnit funkci
TOTAL STOP ve smyslu &l. 4.5.2 CSN 730848.

Pouzité podklady (platné k datu zpracovéni PBR)




Normy

CSN 73 0802 - PBS - Nevyrobni objekty (06/2009)

+Z1(02/2013), +Z2(07/2015), + Z3 (02/2020), +Z4 (10/2020)

CSN 730804 — PBS — Vyrobni objekty (2/2010)

+Z1(2/2013), +Z2 (2/2015), +Z3 (2/2020), + Z4 (10/2020)

CSN 73 0810 - PBS - Spole&na ustanoveni /07-2016/

CSN 73 0818 - PBS - Obsazeni objektti osobami /08-1997 + Z1.10-2002/
CSN 73 0821 ed. 2 - PBS - Pozarni odolnost stavebnich konstrukci /06-2007/
CSN 73 0873 - PBS - Zasobovani pozarni vodou /06-2003/

Zakony a vyhlasky

Zakon €. 133/1985 Sb. o pozarni ochrané ve znéni pozdéjsich predpist
Vyhlaska MV C. 23/2008 Sb.. o technickych podminkach pozarni ochrany staveb
Vyhlaska MV C. 246/2001 Sb.. o stanoveni podminek pozérni bezpecnosti
Vyhlagka MV C. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby
Vyhlaska MV C. 499/2006 Sb.. o dokumentaci staveb

Projektové a ostatni podklady

Projektova dokumentace stavby -

Publikace "Hodnoty poZarni odolnosti stavebnich konstrukei podle Eurokoda”

Hlavni uzavér vody a hlavni vypina¢ elektrické energie budou viditelné oznaceny v souladu
s CSN EN ISO 7010 a Natizenim vlady &. 375/2017 Sb.

Oznaéeny hlavni vypina¢ elektrické energie bude dle &l. 4.5.5 CSN 730848 plnit funkci
TOTAL STOP ve smyslu &l. 4.5.2 CSN 730848.



