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Zakladni popis realizovaného zaméru umisténi FVE o vykonul4 a28 kWp

Jednd se o umisténi 2 ks FVE na objektech Ga E dle vyrkesové dokumentace.

Na stfechu objekttu G bude umisténo celkem 40ks fotovoltaickych paenlii o vykonu 14 kWp

Jednotlivé panely budou pospojeny normovanymi kabely viz nize a svedeny do jednotlivych stiidadh napéti, které budou umistény
zvlasdtvzdy u kazdého objektu- viz vykres umisténitechnologie,

Stiidage budou propojeny s rozvadéfem umisténym na budové objektu..

Typ sticchy - sedlovas betonovou taskou

Na stiechu objekttu E bude umisténo celkem 80ks fotovoltaickych paenliio vykonu 28 kWp

Jednotlivé pancly budou pospojeny normovanymi kabely viz nize a svedeny do jednotlivych stfidach napéti, které budou umistény
zvlast vzdy u kazdého objektu- viz vykres umisténitechnologie,

Stiida¢e budou propojeny s rozvadédem umisténym na budové objektu.

Zyp stiechy —sedlova trapézovy plech

Jedlotlivé panely, stiidace a kabelové svazky budou upevnény na hlinikové profily/zlaby dle platnych norem v souladu s PBR.



Seznam pozemkii, na kterych se stavba Stp.g. 12/1, 176/1
provadi KU Milcice

B.2. CELKOVY POPIS STAVBY

Charakter stavby ' Stavba trvala.
Ukel uzivani stavby Energetika
Pristup na stavebni pozemek po dobu Mistni komunikace

vystavby, popf. pristupové strasy

Zajisténi vody a energii po dobu vystavby Voda nebude po dobu vystavby potieba.
Piipadna potieba bude feSena lokalnimi
zasobniky — kanystry.

Potieba clektrické energie bude feSena
autonomnimi zdroji — generatory.

Ukel uivani stavby Energetika
Trvali nebo docasna stavba Jedna se o trvalou stavbu.
Zakladni ndaje o kapacité stavby Elektroinstalace
a
Celkov4 bilance naroki viech druhi 14 a 28 kWp
energii, tepla a teplé uZitkové vody Pi AKU =60 kVA
Celkova spotieba vody Viz HIP
Piredpokliadané zahajeni vystavby 2022
Piedpoklidana Ihiita vystavby 20 tydna
Orientac¢ni naklady stavby Vybérové fizeni — je véci investora
Utel uzivani stavby Energetika
Urbanistické a architektonické FeSeni Profese elektro
stavby
Provozni Fedeni a technologie vyroby Pfi realizaci musi dodrzeny veskeré

obecné technické pozadavky na vystavbu,
které jsou obecné platnymi zakony,
vyhlaskami a doporucenymi CSN, CSN
EN.

Rozvody a provedeni je dano
certifikovanymi komponentami vyrobel

elektroinstalaéniho materialu

Pozadavky PDS CEZ Distribuce, a.s.



Bezpetnost pfi uZivini stavby

Zakladni charakteristika technickych
a technologickych zaFizeni

PoZirné bezpeénostni FeSeni

Ziasady organizace vystavby

Pfi realizaci musi byt dodrzeny veskeré
obecné technické pozadavky na vystavbu,
které jsou obecné plamymi zakony,
vyhlagkami a doporucenymi CSN, CSN
EN.

Po dokon&eni realizace stavby bude

i koulka ¢ch zaklzeni
nasledné vychozi revize. V rezimu této
zkousky piebira odpovédnost zhotovitel a
provozovatel téchto zafizeni. Pfi
provadéni praci je treba dodrzovat normy
CSN, IEC a vyhl.101 NV z26.1.2005. ,
bezpednosti predpisy a technologické
postupy. Pracovidté musi byt zajiSténo
tak, aby nedoslo k trazu pracovnikii ani
cizich osob. .
V projektu jsou dodrzeny veskeré obecné
technické poZzadavky na vystavbu; které
jsou obecné platnymi zakony,
vyhlaskami a doporu¢enymi CSN, SN
EN.

Rozmisténi vystraznych a bezpetnostnich
znacek bude provedeno v souladu s CSN
ISO 3864 — Bezpecnostni barvy a znatky,
SN 01 0813 — Pozimi tabulky.
Oznacena budou rozvodna zafizeni
elektrické energie, hlavni vypinace
elektrického  proudu.

Stavba z profesniho hlediska vyZzaduje

tato zvlastni opatfeni. ’

- koordinaci s ostatnimi femesly

- koordinaci sprovozovateli siti

- vdobé vykopovych praci dojde
castetnému k omezeni v oblasti
prekop komunikaci. Koordinovat
s investorem.

Po dokonéeni realizace stavby bude provedena zkou$ka novych zafizeni a ndsledné
vichozi revize. V rezimu této zkousky prebird odpovédnost zhotovitel a provozovatel téchto

zafizeni. PFi provadéni praci je tfeba dodrzovat normy CSN, IEC a 48/82 Sb., bezpecnostni
predpisy a technologické postupy. Pracovisté musi byt zajiSténo tak, aby nedo§lo k Grazu

pracovniku ani cizich osob.



ELEKTROINSTALACE

Zpisob pfipojeni k DS :
Mistem pfipojeni bude stavajici rozvodnd skfin na budové G a budové E
Investor je napojen na instalovany SUO vedenim NN aZ do vstupniho pole rozvadé¢ NN v TS.

Méfeni spotieby el. energie
Méfeni — nepfimé . prubéhové na strané 400V — typ “A” — dodavka s m&ficimi transformatory

proudu (MTP) v pievodu 300/5A s tiidou presnosti 0.5 S ( ufedné ovéfené ) s minimalnim

vykonem 10VA.
Méfeni bude v provedeni odbér —dodavka podle Vyhl.£.82/2011 Sb.

Méfeni spotfeby bude umisténo v rozvadéi NN (na vzdy pfistupném misté ).
V elektromérovém rozvadédi budou provedeny Gpravy :

o dopléni plombovatelného jistice 122A “B” pro HDO

o prostor a vydratovani pro instalaci pfijimace signdlu HDO

o instalace HDO/ RTU v souladu s PPDS



Pfivod NN

Panely

Ménite

Kompenzace

Piivod NN z ER bude proveden kabelem AYKY 3Bx120+70mm2

Typ : 350 Wp / ks

Pocet : 40 a 80 ks

Kabely / vodi¢e — SOLAKABEL 4/6 mm2
Celkem bude instalovano : 14 a 28 kWp

Typ : Huawei SUN 2000- 20 KTMLO - 20 kW / 400V
Potet : 1+2
Kabely / vodide — paralelné CYKY —J 5x6mm2 (2x )/resp. CYKY-J 5x10mm2

Soucasti ménice — externi neni feSena

Dalkové Fizeni vyrobny

Kvalita sité

V rozvadédi RFE bude piipravena sada stykacl s mosmosti dalkového ovladani spraveem site.
Bude provedena propoj z elektromérov ého rozvadéée do rozvadéte RFE kabelem CYKY I
5x1,5mm2

V rozvadéti RFE budou umistény kontroly nad/pod frekvence a nad / pod napéti a Casgvé
zpozdéni najezdu-spusténi elekirarny. }
Nastavené hodnoty budou respektovat pozadavky dle C.sml.9001749825 tzn :

Podpéti 1st. Nastaveni pro vypnuti 70% Max.vypinaci ¢as 5,08
Podpéti 2st. Nastaveni pro vypnuti 30% Max.vypinaci Cas 0,15s
Nadpéti Ist. Nastaveni pro vypnuti 110% Max.vypinaci ¢as 5,0s
Nadpéti 2st. Nastaveni pro vypnuti 115% Max.vypinaci &as 0,3s
Podfrekvence 1st. Nastaveni pro vypnuti 48 Hz Max.vypinaci ¢as 10,0s
Podfrekvence 2st. Nastaveni pro vypnuti 47,5 Hz Max.vypinaci Cas 0,3s
Nadfrekvence 1.st Nastaveni pro vypnuti 50,5 Hz Max.vypinaci cas 1,0s
Nadfrekvence 2.st Nastaveni pro vypnuti 51,0 Hz Max.vypinaci cas 0,1s
Vektor Nastaveni pro 6-8° Max.vypinaci ¢as 0,0s

Zakladni parametry fotovoltaické elektrarny :

Nazev vyrobny FVE 14 a 28 kW Mil¢ice

Druh vyrobny Fotovoltaickd

Druh generdtori Fotodlankovy se stiidadi

Podet generatorii 3

Ostrovni provoz Je moZny

Ochranna pasma Dle §46 Zak.¢. 458/2000 Sb. - Energeticky zikon

Ochrana Pied trazem el. proudem dle PNE 33 0000-1 a
CSN 33 2000-4-41 ed.2

Ochrana Pied nebezpeinym dotykem neZivych &asti dle PNE 33 0000-1
samodinnym odpojenim od zdroje

Ochrana Pied atmosférickym a provoznim napétim DS dle CSN 38 0810

a PNE 33 0000-8, dle CSN 33 2000-1a PNE 33 0000-5
Rizeni pies MODBUS (PLC )



Rizeni RTU
Z HDO /RTU - pies PLC

Ochrana proti piepéti

Pro zajisténi ochrany proti pfepéti budou v rozvadéti RAC umistény piepétove ochrany B+ C.
Ochrana typu D bude umisténa v zasuvkach u PC, regulitord, nebo jinych spotfebici, resp.
v prodluZovacich kabelech — montize na pfimy pokyn investora.

Ochranné pospojeni
Pod rozvadédem RAC bude zfizena ochranna piipojnice hlavniho pospojeni . na kterou budou
pripojeny viechny pfisl. kovové prvky /napf. voda, kanalizace rozvadee, velké kovove hmoty,
zabradli, mfize, rozvody UT, VZT .... /. Ochranné pospojeni bude provedeno vodic¢i CY /
CYA 4/6/10 mm2 zz.
Hromosvod
V souladu s platnou CSN EN 62 305 -1, -2, -3, -4, -5 bude hromosvodni soustava obsahovat 36
svodii ( SO, SZ, OT/OU , DOT/DOU. ..... ).
Svody : v provedeni na povrchu.
Provedeni : AIMgSi / FeZn + HVI/ pfip. CUI - izolovany vodi¢
Popis : drat s pomocnymi jimadi bude veden po plochych stfechich na podpérach PVxx dle
typu stieini krytiny. Tento pak bude svody plipojen k zékladovému zemniti — pisce
FeZn 30x4mm2 ( piechod rostld zem / beton oietfit izolaéni hmotou/natérem .).
K pfipojnici hlavniho pospojeni ( PHP pod RB ) bude pfiveden drat FeZnlOmm.

Neni pfedmétem PD.

Bezpetnost price

Pi realizaci projektu musi byt dodrzeny zisady bezpetnosti préce a zasady protipozarni ochrany.
Zpracovatel dodavatelské dokumentace musi v dokumentaci stanovit technologické a pracovni postupy viech
jim provadénych stavebnich praci a vytvofit podminky k zajiSténi bezpetnosti prace.

Dodavatel stavebnich praci musi mit pfed provadénim stavebnich praci zpracovanu analyzu rizik
mozného ohroZeni zaméstnanci.

V pribéhu praci je nutno dodrzovat viechny bezpetnosmi predpisy uvedene ve vyhlasce Ceského
Gfadu bezpe¢nosti prace.

Viichni pracovnici musi byt prokazatelné obeznameni s plamymi bezpecnostnimi pfedpisy. Dale
museji byt vybaveni osobnimi ochrannymi prostredky odpovidajicimi vykondvané prac. Po celou dobu
vystavby musi byt kontrolovano jejich dodrzovani.

Pfi vystavb& i budoucim provozu technickych zafizeni musi byt dodrzovany vsechny plané predpisy.

Likvidace odpadi

Pii provadéni stavby vzniknou odpady z obalovych materiali pouZitych vyrobki, stavebni sut.
Jednotlivé materidly budou ¢&lenény podle druhu a ukladany do zvlast ktomu uréenych nadob a pytli.
Vyuzitelné odpady budou predany do sbémy druhomych surovin, piebytetné stavebni sut’ ( vznikld pfi
prirazech), tepelnd izolace bude vyvezena na k tomu zfizenou skladku. O zplisobu likvidace odpadnn.h hmot

na skladce povede provadéci firma evidenci. Pfiprovozu uUstiedniho vytapéni nevznikaji Zadné odpady.

Zhotovitel stavby se dnem prevzeti stavenisté stiva piivodcem odpadi ve smyslu §16 zikona ¢€.185/2001 'Sb., 0
odpadech v platném znéni.

V piipadé vyskytu odpadi kabeld katalogového ¢isla 17 04 11 bude zpracovino ,, UPOZORNEN{ PRO
BUDOUCIHO DODAVATELE STAVBY*™ s tim, Ze tento odpad bude pievezen do jakékoliv nejblizii sbémny ,
se kterou ma KRP-U uzavienu smlouvu na predavani téchto odpadi.

Finanéni prostiedky pak budou poukaziny na pfijmovou polozku 0étu investora.
Zatfidéni jednotlivych piedpokladanych druhii odpadi dle katalogovych &isel:

Popis Kat.cislo
Smésny komunalni odpad 200301

Zativky a/nebo ostatni odpad s obsahem 2001 21




rtuti

Adsorpéni &inidla, filtrani materialy, 150202
gistici tkaniny a ochranné odévy znecidténé
nebezpe¢nymi laitkami

Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych 150110
latek nebo obaly témito latkami znecisténé

Hlinik 170402
Zelezo a ocel 170405
Kabely neuvedenc pod 1704 10 170411
Zemina a kameni 170503
Zemina a kameni 200202 d
Jiné izolaéni materialy 170604
Smésné stavebnia demoliéni odpady 170904
neuvedené pod ¢. 1709 01-03

Odpad vznikly zametanim vefejnych 200303
komunikaci

Plastovy odpad / obaly 070213
Papir a lepenka 200101

Kabelové rozvody
Kabelové rozvody budou v objektu v uloZeni pod omitku, v lidtach LV, a kabelovych Zlabech

ProtipoZarni opatieni

Viz PBR objektu .

Zvlaste pak :

- Rozmisténi vystramych a bezpetnostnich znasek bude provedeno v souladu s CSN ISO
3864 — Bezpetnosmi barvy a znacky, CSN 01 0813 — Pozarni tabulky. Oznatena budou
rozvodna zafizeni elekirické energie, hlavni vypinace elektrického proudu.

- Upozornéni — v misté dfevénych konstrukei , apod. bude veskera montaz v provedeni na
hoflavy podklad !!!!

Odpady
‘ Pfi provadéni stavby vzniknou odpady z obalovych materiali pouzitych vyrobk, stavebni sut.
Jednotlivé materidly budou &lenény podle druhu a uklidany do zvIast' k tomu uréenych- nidob a
pytli. Vyuzitelné odpady budou piedny do sbémy druhotnych surovin, piebytetné stavebni
sut’ ( vznikla pii prirazech), tepelnd izolace bude vyvezena na k tomu zfizenou skladku. O
zpiisobu likvidace odpadnich hmot na skladce povede provadéci firma evidenci. PH provozu
Ustfedniho vytapéni nevznikaji zadné odpady.

Krizovatky asoubéhy
Pii soub&hu sdélovacich kabelii a vodich a kabeli NN min vzdalenost 10 cm.
Pii kiiZeni a soub&hu inZenyrskych siti budou dodrZeny a respektoviny odstupové vzdilenosti dle
C'SN 73 6005 ed.2 a respektovana ochranni pisma dle zikona & 670/2004 Sb.V platném znéni.



