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A Privodni zprava

A.1 Identifikaéni udaje
A.l.1 Udaje o stavbé
a) nazev stavby — Fotovoltaicka elektrarna na budové E o celkovém vykonu 28 kWp — 80 ks

panelf o rozméru 1700 x 1000 mm (350 wp) a Fotovoltaicka elektrarna na budoveé Go
celkovém vykonu 14 kWp — 40 ks paneli o rozméru 1700 x 1000 mm (350 wp),

b) misto stavby (adresa, Cisla popisnd, katastralni tizemi, parcelni &isla pozemki) - misto
stavby obec MilEice, stavebni parcela &.176/1 a 12/1 k0. Mil&ice u Pecek, okres Nymburk,
kraj Stredocesky, Ceska republika,

¢) predmét projektové dokumentace - nova stavba nebo zména dokon&ené stavby, trvala nebo
docasna stavba, G¢el uzivéni stavby — predmétem projektové dokumentace je nova stavby —
Fotovoltaicka elektrarna na budové E o celkovém vykonu 28 kWp — 80 ks panelii o rozmeéru
1700 x 1000 mm (350 wp) a Fotovoltaicka elektrarna na budové G o celkovém vykonu 14 kWp
— 40 ks panelii o rozméru 1700 x 1000 mm (350 wp) na pozemku stavebni parcela ¢. 176/1 a
12/1 k... Milgice u Pegek, okres Nymburk, kraj Stfedocesky, Ceska republika,

A.1.2 Udaije o stavebnikovi

a) jméno, prijmeni a misto trvalé¢ho pobytu (fyzicka osoba),

b) jméno, ptijmeni, obchodni firma, identifikacni &islo osoby, misto podnikéni (fyzicka osoba
podnikajici, pokud zamér souvisi s jeji podnikatelskou €innosti) nebo

¢) obchodni firma nebo nazev, identifikacni &islo osoby, adresa sidla (pravnicka osoba) —
HEREDAD s.r.0., Radlicka ¢p. 897/29, Praha 5, 15000, ICO 27882616,

A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) jméno, pfijmeni, obchodni firma, identifikacni &islo osoby, misto podnikéni (fyzicka osoba
podnikajici) nebo obchodni firma nebo nazev, identifika¢ni &islo osoby, adresa sidla (pravnicka
osoba) - Martin Kreuzer, Cs. legii 421, Milevsko, CKAIT 0101473

b) jméno a piijmeni hlavniho projektanta vietné &isla, pod kterym je zapsan v evidenci
autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architekti nebo Ceskou komorou
autorizovanych inzenyrii a technikli ¢innych ve vystavbé, s vyznatenym oborem, popiipadé
specializaci jeho autorizace - Martin Kreuzer, Cs. legii 421, Milevsko, CKAIT 0101473

¢) jména a piijmeni projektanti jednotlivych &asti projektové dokumentace véetné &isla, pod
kterym jsou zapsani v evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architektli nebo
Ceskou komorou autorizovanych inZenyrli a techniki ginnych ve vystavbé, s vyznacenym
oborem, popfipadé specializaci jejich autorizace - Vladislav Klima, PBRS,

A.2 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zarizeni
SO 01 — Fotovoltaicka elektrarna na budové E o celkovém vykonu 28 kWp — 80 ks paneli o

rozméru 1700 x 1000 mm (350 wp)

SO 02 - Fotovoltaické elektrarna na budové G o celkovém vykonu 14 kWp — 40 ks paneld o
rozméru 1700 x 1000 mm (350 wp),

A.3 Seznam vstupnich podkladu
- mapovy podklad ziskany na internetovych strankach www.cuzk.cz

- doklad o vlastnictvi stavby



- informace o sousednich parcelach
- stanoviska dotéenych organt a spravc siti
- stavajici stav, jeho zaméfeni

Vypracoval: Martin Kreuzer
Dne: 21.7.2021




B Souhrnn4 technicka zprava

B.1 Popis uzemi stavby
a) charakteristika tizemi a stavebniho pozemku, zastaveéné {izemi a nezastavéné uzemi, soulad

navrhované stavby s charakterem uzemi. dosavadni vyuZiti a zastavénost izemi - stavebnim
pozemkem je pouze samotny vyse uvedeny stavebni pozemek v lokalité v zastavéném tzemi
obce Mil&ice. v lokalité stavajicich objektu.

b) udaje o souladu u s Gzemnim rozhodnutim nebo regulaénim pldanem nebo vefejnopravni
smlouvou tizemni rozhodnuti nahrazujici anebo izemnim souhlasem — v daném pfipadé nebylo
7adné takové rozhodnuti zatim vydano,

¢) udaje o souladu s uizemne planovaci dokumentaci. v pripadé stavebnich uprav podminujicich
zménu v uZivani stavby — navrhovana stavba je v souladu s izemnim planem obce MilCice.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavku na vyuzivani
Gizemi — neni nutné Zadat o Zadné vyjimky z obecné technickych pozadavki na vystavbu,

¢) informace o tom, zdaa v jakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organi — podminky dotenych orgdni statni spravy jsou zohlednény
v textové &asti dokumentace stavby nebo ve vykresech, povétsinou jsou stanoviska bez
pripominek.,

f) vycet a zdveéry provedenych priizkuma a rozboru - geologicky pruzkum, hydrogeologicky
priizkum, stavebné historicky prazkum apod. - v ramei této stavby neni nutné Zadné takove
priizkumy a rozbory provadét,

g) ochrana izemi podle jinych pravnich predpisti — Gizemi neni chranéno dle zadnych pravnich
piedpist,

h) poloha vzhledem k zéplavovému tizemi, poddolovanému Gizemi apod. — stavba se nenachazi
v 7adném zéplavovém ani poddolovaném uzemi,

i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli. vliv stavby na odtokové pomery
v tizemi — stavba nema zadny negativni vliv ani dopad na okolni stavby ani pozemky, odtokové
poméry uzemi se nemeni, destové vody ze stfech budou i nadale zasakovany na pozemku
stavby, bez omezeni vlastniki sousednich pozemka a staveb,

j) pozadavky na asanace, demolice. kaceni dfevin — vramci realizace stavby nebudou
provadény Zadné demolice, asanace &i kaceni dfevin,

k) pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemé&d&lského pudniho fondu nebo
pozemki ur¢enych k plnéni funkce lesa - v ramei realizace stavby nedochazi k zaboru ZPF a
ani LPF,

) izemné technické podminky - zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu, moZnost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé — pfipojeni na stavajici
elektro.

m) vécné a Casové vazby stavby. podmifiujici, vyvolané. souvisejici investice - stavba
nevyvolava zadné jiné investice nez své vlastni
n) seznam pozemku podle katastru nemovitosti. na kterych se stavba provadi - stavbou bude
dot&en pozemek stavebni parcela &. 176/1 k.. Milgice u Pecek dle evidence Katastrélniho afadu
pro StredoCesky kraj, katastralni pracovi$té Nymburk, kdy pozemek je zapsan na LV C. 314 a
je ve vlastnictvi Pavel Proks, Havlickova &p.11, Beroun (bude udélen souhlas s umisténim a
provedenim) a pozemek stavebni parcela & 12/1 K.G. Milgice u Peéek dle evidence
Katastralniho tfadu pro Stredo¢esky kraj. katastralni pracovi$té Nymburk, kdy pozemek je
zapsan na LV &. 303 a je ve vlastnictvi Vaclava Proksova, Milgice ¢p.48 (bude udélen souhlas
s umisténim a provedenim) ,

0) seznam pozemkl podle Kkatastru nemovitosti. na kterych vznikne ochranné nebo
bezpecnostni pasmo — 74dné ochranné ani bezpe¢nostni pasmo stav bou nevznika,



B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokonéené stavby; uzmeny stavby tdaje o jejich so ucasném stavu,
zavéry stavebné technického, pripadné stavebng historického pruzkumu a vysledky statického
posouzeni nosnych konstrukei —jedna se 0 novostavbu,

b) ugel uzivani stavby — stavba bude slouzit FVE,

¢) trvala nebo docasna stavba — trvald stavba,

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky 2 technickych pozadavki na stavby
a technickych pozadavki zabezpetujicich bezbariérové uzivani stavby — netyka se,

e) informace o tom, zda a v jakych Castech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organi — textova i vykresova cast PD stavby,

f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpisil — netyka se,

g) navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uZitna plocha, pocet
funkénich jednotek a jejich velikosti apod. - zastavéna plocha staveb, obestavény prostor staveb
se nemeéni,

h) zékladni bilance stavby - potieby a spotieby médii a hmot, hospodafeni s destovou vodou,
celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadi a emisi, tfida energetické naro¢nosti budov
apod. — pripojeni na stavajici elektro,

i) zakladni predpoklady vystavby - tasové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy — stavba
bude dokon¢ena kompletné v jedné etapé€ s terminem dokon¢enim 12/2023,

j) orientaéni naklady stavby — dle rozpottu stavby

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonicke reSeni

a) urbanismus - uzemni regulace, kompozice prostorového teseni — umisténi FVE na stiechy
stavajicich staveb nikterak nenarusi prostorové teseni staveb,

b) architektonické teseni - kompozice tvarového feseni, materialové a barevné feseni —
2 hlediska architektonického nedochazi k zadnemu negativnimu vzhledu staveb a celého tizemi,

B.2.3 Celkové provozni feSeni, technologie vyroby

Fotovoltaicka elektrarna na budové E o celkovém vykonu 28 kWp — 80 ks panelii 0 rozmeéru
1700 x 1000 mm (350 wp) & Fotovoltaicka elektrarna na budové G o celkovém vykonu 14 kWp
— 40 ks paneli o rozméru 1700 x 1000 mm (350 wp),

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Zasady feSeni pFistupnosti a urivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo
orientace véetné (daji o podminkach pro vykon prace osob se zdravotnim postizenim — netyka
se,

B.2.5 Bezpeénost pii uzivani stavby
V ramci uzivani stavby musi byt dbano obecné zavaznych pravnich predpist, musi byt

provadény pravidelné revize apod.,

B.2.6 Zakladni charakteristika objektil

a) stavebni feseni

Popis _stavby: Jedna se o provedeni — osazeni Fotovoltaické elektrarny na budové E o
celkovém vykonu 28 kWp — 80 ks panelll o rozméru 1700 x 1 000 mm (350 wp) a to na
stavajici stfesni plast’ objektu. Stavajici budova je zastiedena klasickym dfevénym krovem,
ktery je dostatecn€ dimenzovan i na zatizeni FVE. Stavajici stesni krytina plechovy trapézovy
plech. Vykon stfidace 30 kW.



Déle bude osazena Fotovoltaické elektrarna na budové G o celkovém vykonu 14 kWp — 40 ks
panelt o rozméru 1700 x 1000 mm (350 wp) a to na stavajici stfedni plast. Stavajici budova je
zastfeSena klasickym dfevénym krovem. ktery je dostateéné dimenzovan i na zatizeni FVE.
Stavajici stfe$ni krytina betonova taska. Vykon stfidace 20 kW. Celd FVE bude véci
subdodavky odborné k této ¢innosti opravnéné firmy, kterd ma své vyrobky atestované. Pred
uvedenim do provozu budou provedeny potiebné revize a zkousky.

Odpady v priib&hu stavby — obalové materidly (fizena skladka odpadi), Zadny nebzep&ny odpad
nevznikd,

b) konstrukéni a materialové feseni - z hlediska konstrukéniho fedeni se jedna o jednoduché

zafizeni, kde budou pouzity béZné atestované materialy a vyrobky,
¢) mechanicka odolnost a stabilita — Osazeni FVE na stavajici stfeSni plasté nema Zzadny

negativni vliv na statické zatizeni stavajicich konstrukei.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickvch a technologickvch zafizeni
a) technické feseni - udaje o provozu - FVE

b) vy¢et technickych a technologickych zafizeni - nejsou.

B.2.8 Zasady pozarné bezpe¢nostniho feseni
Uvedené je feSeno samostatnym pozarné bezpeénostnim fedenim stavby. které je nedilnou

soucasti PD stavby.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana
Netyka se.

B.2.10 Hyvgienické pozadavky na stavby, poZzadavky na pracovni a komunalni prostfedi
Zasady feSeni parametri stavby - vétrani. vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadi apod.,
a dale zasady feSeni vlivu stavby na okoli - vibrace, hluk, prasnost apod. — netyka se,

B.2.11 Zasady ochrany stavby pfed negativnimi Ginky vnéjsiho prostiedi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi — netyka se.

b) ochrana pfed bludnymi proudy — netyka se,

¢) ochrana pred technickou seizmicitou — netyka se, :
d) ochrana pted hlukem — neni nutné chranit.

e) protipovodiiova opatfeni — netyka se,

f) ostatni U¢inky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod. — netyka se.

B.3 Pfipojeni na technickou infrastrukturu
a) napojovaci mista technické infrastruktury — pfipojeni na stavajici elektro. vjezd stavajici,
b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky — stavajici elektro.

B.4 Dopravni FeSeni

a) popis dopravniho FeSeni vetné bezbariérovych opatfeni pro pristupnost a uzivani stavby
osobami se sniZenou schopnosti pohybu nebo orientace — stavajici vjezd.

b) napojeni tizemi na stavajici dopravni infrastrukturu — stavajici vjezd,

¢) doprava v klidu — stavajici.

d) p&si a cyklistické stezky — netyka se.



B.5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich aprav
a) terénni tpravy — netyka se.

b) pouZité vegetacni prvky — netyka se.

¢) biotechnicka opatieni — nejsou.

B.6 Popis vlivii stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostfedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a piida — nema Zadny vliv.

b) vliv na ptirodu a krajinu - ochrana devin. ochrana pamatnych stromii. ochrana rostlin a
Jivodichii. zachovéni ekologickych funkei a vazeb v krajiné apod. — nema zadny vliv.

¢) vliv na soustavu chranénych tizemi Natura 2000 — nema zadny vliv,

d) zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni
prosttedi, je-li podkladem - neni,

e) v piipadé zaméri spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zdkladni parametry
zplisobu naplnéni zavéri o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-
li vvdano - neni,

f) navrhovana ochrannd a bezpecnostni pasma. rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpisi — nejsou,

V pripadé, Ze je dokumentace podkladem pro stavebni fizeni s posouzenim vlivli na Zivotni
prostiedi, neuvéadi se informace k bodum a). b). d) a e). nebot’ jsou sou¢asti dokumentace vlivia
zameéru na Zivotni prostiedi.

B.7 Ochrana obyvatelstva
Splnéni zakladnich pozadavki z hlediska plnéni tkolli ochrany obyvatelstva - stavba nema
74dny vliv na obyvatelstvo a je navrhovana tak. aby splnila tyto poZadavky.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) potfeby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi - v ramci realizace stavby je
nutné zajistit dodavku elektrické energie a vody. coz bude u¢inéno z vlastnich stavajicich
zdroji,

b) odvodnéni staveniSté,

¢) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu — stavenisté je napojena
na stavajici komunikaci stavajicim vjezdem,

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky — stavba bude provadéna tak. aby byla co
nejvice eliminovana hlu¢nost, prasnost apod.. viechny ¢innosti budou provadény z pozemku
stavby a tudiZ realizace stavby nebude mit 7adny negativni vliv na okoli, stavba nevyvolava
nadmémy hluk a neni ji tfeba specialné odhlucnit. Vyhovuje Nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb.
_Natizeni vlady o ochrang zdravi pfed nepfiznivymi G¢inky hluku a vibraci*. V ramci mistnich
podminek — stavba je umisténa v obytné zon¢ — neni nutno fesit ochranu stavby pied hlukem
z dopravy ani jinych hluénych emisi. Hluk béhem provadeéni stavby: Pro max. zkraceni délky
vlivu budou stanoveny minimalni lhity zat¢Zujicich stavebnich &innosti - navrzen¢ materialy
minimalizuji dopravu a manipulaci s t&Zkymi a nadmémymi stavebnimi prvky. Budou
pouZivany stroje se snizenou hlucnosti v dobrém technickém stavu, v pracovnich prestavkach
budou stroje vypinany, v dob& 21.00 - 7.00 hodin nebudou stavebni prace provadény. Stavba
se ani nenachazi v zadné blizkosti jinych zdroju hluku ( TC. klimatizace apod.).

e) ochrana okoli staveni§té a pozadavky na souvisejici asanace. demolice. kaceni dfevin —
stavenisté bude Fadné oznaeno a to vystraznymi cedulkami, jinak 7adné demolice, asanace a
kaceni nebude provadéno,

f) maximalni do¢asné a trvalé zibory pro staveniste — stavenistém se vymezuje pouze pozemek
stavby. nikde jinde nebude stavba realizovana.

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy — netyka se.



h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadii a emisj Pfi vystavbe, jejich likvidace —

Pfi provadeéni stavby budou vznikat tyto odpady - vykopova zemina (na pozemku stavby),

plechovky od barev (fizena skladka odpadi), dievo (energetické vyuziti) — vétsinu likvidace

odpadii zajisti dodavatel stavby, pfipadné stavebnik.

i) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin — netyka se,

i) ochrana Zivotniho prostedi pfi vystavbé — stavba nema zadny negativni vliv na Zivotni

prostiedi, aviak i ptesto je tieba zajistit fadny technicky stav stavebni mechanizace a dobrou

organizaci prace.,

k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prici na stavenisti - Stavba a jeji veskeré souvisejici
¢asti musi byt provadény dle odsouhlasenych a normovych postupii. Musi byt dodrzovany
montazni postupy vyrobeli materiali a konstrukei stavby a to jak pfi jejich montazi tak
skladovani. V daném pfipad€ se nejedna o stavbu, ktera by napliiovala pozadavky zdkona ¢.
309/2006 Sb. § 15 odst. 1) V ptipadech, kdy pii realizaci stavby a) celkova predpokladana
doba trvani praci a ¢innosti Je delsi nez 30 pracovnich dni, ve kterych budou vykonavany
prace a Cinnosti a bude na nich pracovat soucasn¢ vice nez 20 fyzickych osob po dobu delsi
nez 1 pracovni den, nebo b) celkovy planovany objem praci a ¢innosti béhem realizace dila
pfesahne 500 pracovnich dni v pfepodtu na jednu fyzickou osobu, je zadavatel stavby
predpis, oblastnimu inspektoratu prace pfislusnému podle mista Staveniste23) nejpozdéji do

8 dnui pfed predanim stavenidte zhotoviteli; oznameni muze byt dorugeno v listinné nebo

elektronické podobe. Dojde-li k podstatnym zménam udaju obsazenych v oznameni, je

zadavatel stavby povinen provést bez zbytetného odkladu Jjeho aktualizaci. Stejnopis
ozndmeni o zahajeni praci musi byt vyvésen na viditelném miste U vstupu na staveni$té po
celou dobu provadeni stavby az do ukonéeni praci a predani stavby stavebnikovi k uzivani.

Rozséhlé stavby mohou byt oznaceny jinym vhodnym zpusobem. napriklad tabuli s

uvedenim potiebnych udajii. Uvedené Udaje mohou byt soudasti 3titku nebo tabule

umist'ované na stavenidti nebo stavb¢.(2) Budou-li na stavenisti vykondvany price a ¢innost

zadavatel stavby zajisti, aby pred zahdjenim praci na stavenisti byl zpracovan plin
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen "plan") podle druhu a velikosti
stavby tak, aby plng vyhovoval potiebam 2ajisténi bezpetné a zdravi neohroZujici prace, V

Inspektoritu bezpeénosti prace a zpracovavat tak plan BOZP,
D) dpravy pro bezbariéroveé uzivani vystavbou dottenych staveb — stavbou nejsou dotéeny 7adné
stavajici objekty, které by toto vyZadovaly,
m) zasady pro dopravni inZenyrskd opatfeni — netyka se,
n) stanoveni specialnich podminek pro provideni stavby - provadeéni stavby za provozu,
opatfeni proti G¢inkiim vnejsiho prostiedi pri vystavbé apod. - netyk4 se,
0) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy - stavba bude realizovéna dle beznych stavebne
technickych postupii a posloupnosti stavby, nejednad se o nikterak zv]4ste sloZitou stavbu, termin
dokonceni prosinec 2023.



B.9 Celkové vodohospoda¥ské FeSeni
Netyka se.

Vypracoval: Martin Kreuzer
Dne: 21.7.2021




C Situaéni vykresy

Vypracoval: Martin Kreuzer
Dne: 21.7.2021
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D Dokumentace objektu a technickych a technologickych
zarizeni

Dokumentace stavebnich objekti, inzenyrskych objektu, technickych nebo technologickych
zatizeni se zpracovava po objektech a souborech technickych nebo technologickych zafizeni v
nasledujicim ¢lenéni v pfiméreném rozsahu.

D.1 Dokumentace stavebniho nebo inzenyrského objektu

D.1.1 Architektonicko-stavebni feSeni

a) Technicka zpréva - architektonické, vytvarné, materidlové. dispozi¢ni a provozni fedeni,
bezbariérové uzivani stavby; konstrukéni a stavebné technické fedeni a technické vlastnosti
stavby: stavebni fyzika - tepelna technika. osvétleni, oslunéni, akustika - hluk, vibrace - popis
feSeni, vypis pouZitych norem — stavajici objekt - jedna se o osazeni FVE panelli na stavajici
stavby, coZ nemd zadny vliv na stavajici stav objekt,

b) Vykresova ¢ast - vykresy stavebni jamy; pidorysy zakladi, pidorysy jednotlivvch podlazi
a stfech s rozmérovymi kotami hlavnich délicich konstrukei, otvorti v obvodovych konstrukcich
a celkovych rozmérii hmoty stavby; s popisem u¢elu vyuZiti mistnosti s plo§nou vymérou
veetné grafického rozlideni charakteristického materidlového feSeni zakladnich konstrukei:
charakteristick¢ fezy se zakladnim konstrukénim feSenim véetné fezi dokumentujicich
navaznost na stavajici zdstavbu zejména s ohledem na hloubku zaloZeni navrhované stavby a
staveb stavajicich, s vySkovymi kétami vztazenymi ke stavajicimu terénu véetné grafického
rozlieni charakteristického materialového feSeni zékladnich konstrukei; pohledy s vyzna¢enim
zakladniho vySkového feSeni. barevnosti a charakteristikou materiald povrchii; pohledy
dokumentujici za¢lenéni stavby do stavajici zastavby nebo krajiny — netyka se.

D.1.2 Stavebné konstrukéni feeni

a) Technické zpréva - popis navrzeného konstrukéniho systému stavby, vysledek prizkumu
stavajiciho stavu nosného systému stavby pfi navrhu jeji zmény: navrzené materialy a hlavni
konstrukéni prvky; hodnoty uzitnych, klimatickych a dalsich zatizeni uvazovanych pii navrhu
nosné konstrukce; navrh zvlastnich, neobvyklych konstrukei nebo technologickych postupi;
zajisténi stavebni jamy: technologické podminky postupu praci. které by mohly ovlivnit
stabilitu’ vlastni konstrukce, ptipadné sousedni stavby; zasady pro provadéni bouracich a
podchycovacich praci a zpeviiovacich konstrukci & prostupii; pozadavky na kontrolu
zakryvanych konstrukei; seznam pouzitych podkladd. norem, technickych piedpisii apod.;
specifické pozadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provadéni stavby, pfipadné
dokumentace zajistované jejim zhotovitelem — konstrukéni systém stavajicich objekti se
neméni,

b) Vykresova ¢ast - vykresy zakladi, pokud tyto konstrukce nejsou zobrazeny ve stavebnich
vykresech ziklad(; tvar monolitickych betonovych konstrukei: vykresy sestav dilcii montované
betonové konstrukce; vykresy sestav kovovych a dfevénych konstrukei apod. — netyka se,

¢) Statické posouzeni - pouzité podklady - zakladni normy. predpisy. udaje o zatiZenich a
materidlech, ovéfeni zakladniho koncep&niho feSeni nosné konstrukce: posouzeni stability
konstrukce; stanoveni rozméri hlavnich prvki nosné konstrukce véetné jejiho zaloZeni:
dynamicky vypoCet, pokud na konstrukci pisobi dynamické naméhani — Stavba je navrzena
tak, aby zatiZeni na ni piisobici v priib&hu vystavby a uzivani nemélo za nasledek ziceni stavby
nebo jeji Casti, vétsi stupefi nepfipustného pretvofeni, poskozeni jinych ¢asti stavby nebo
technickych zafizeni anebo instalovaného vybaveni v disledku vétsiho pretvofeni nosné
konstrukce, poskozeni v ptipad¢. kdy je rozsah neumérny pivodni pfi¢iné. P navrhu byly



» pouzity pomocné jednoduché statické vypolty za pouziti piislusnych CSN a pomocnych
vypo¢tovych programau,

D.1.3 Pozarné bezpeénostni feseni
Je samostatnou piilohou dil¢i ¢ast PD stavby, poZarné nebezpe&ny prostor stavby neptesahuje
hranice stavebniho pozemku,

D.1.4 Technika prostiedi staveb
Netyka se.

D.2 Dokumentace technickych a technologickych za¥izeni
Nejsou.

Vypracoval: Martin Kreuzer
Dne: 21.7.2021




STATICKE POSOUZENI STAVBY

V ramci osazeni a realizace Fotovoltaicka elektrama na budove Eo celkovém
vykonu 28 kWp — 80 ks paneli o rozméru 1700 x 1000 mm (350 wp) a
Fotovoltaické elektrarna na budové G o celkovém vykonu 14 kWp — 40 ks panelt
o rozméru 1700 x 1000 mm (350 wp) na pozemku stavebni parcela ¢. 176/1 a 12/1
k0. Milgice u Pecek, okres Nymburk, kraj Stfedocesky, Ceska republika, bylo
provedeno jednoduché statickeé posouzeni stavajicich stavebnich konstrukci. Pfi
navrhu byly pouzity piislusné CSN, technické listy vyrobki a software program
pro navrhovani a statické posouzeni staveb.

Bylo posouzeno hlavné stavebné a konstrukéné technické feseni stavajicich krovii
a zdiva staveb, kdy lze potvrdit, ze se jedna o konstrukci staticky urcitou a
bezpetnou. Stavajici stavba nevykazuje 7adné viditelné zavady a poruseni, které
by bréanilo vyuziti a realizaci stavby k osazeni FVE panelt.

Na zakladé vyse uvedeného potvrzuji, Ze vyse uvedena stavba byla navrzena tak,
aby byla konstrukéné a materialové zajisténa jeji mechanicka odolnost a stabilita
a nema Zadny vliv na statiku objektu tak, aby doslo k jakémukoli poskozeni
stavby.

Dne 7/2021

Ing. Jan Kainrath
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SKLAD K.0. MILCICE U PECEK — POHLEDY STAVBY




Dokladova ¢ast

Dokladova &ast obsahuje doklady o splnéni pozadavkii podle jinych pravnich pfedpisu vydané
prisludnymi spravnimi organy nebo pfislusnymi osobami a dokumentaci zpracovanou osobami
opravnénymi podle jinych pravnich pfedpisi a doklady jsou dokladany pfiméfené k druhu
stavby.

1. Zavazna stanoviska, stanoviska, rozhodnuti, vyjadfeni dotéenych organu

2. Dokumentace vlivii ziméru na Zivotni prostredi

Pokud stavba podléhd posuzovani vlivii na Zivotni prostiedi podle zakona o posuzovani vlivil
na Zivotni prostfedi a stavebni fizeni bude spojeno s posuzovanim vlivil na Zivotni prostedi.
priklada se dokumentace vlivii zaméru na Zivotni prostiedi podle § 10 odst. 3 a piilohy ¢. 4 k
zékonu o posuzovani vlivii na Zivotni prostfedi. vCetné posouzeni vlivii na pfedmét ochrany a
celistvost evropsky vyznamné lokality nebo ptaci oblasti, bylo-li tak stanoveno v zaveru
zji§tovaciho Fizeni.

3. Doklad podle jiného pravniho predpisu

Pokud je dokumentace zpracovéna pro soubor staveb. jehoZ soudasti je vyrobek plnici funkci
stavby, prikl4ada se doklad podle jiného pravniho predpisu?) prokazujici shodu vlastnosti tohoto
vyrobku s pozadavky na stavby podle § 156 stavebniho zakona nebo technicka dokumentace
vyrobce nebo dovozce, popfipadé dalsi doklad. z néhoz je mozné overit dodrzeni pozadavkii na
stavby.

4. Stanoviska vlastnikii vefejné dopravni a technické infrastruktury

4.1 Stanoviska vlastnikii vefejné dopravni a technické infrastruktury k moznosti a zpusobu
napojeni, vyznadena naptiklad na situaénim vykrese

4.2 Stanovisko vlastnika nebo provozovatele k podminkam zfizeni stavby. provadéni praci a
ginnosti v dotéenych ochrannych a bezpetnostnich pasmech podle jinych pravnich predpisu

5. Geodeticky podklad pro projektovou &innost zpracovany podle jinych pravnich predpisi?)
6. Projekt zpracovany bariskym projektantem®)

7. Pritkaz energetické naro¢nosti budovy podle zdkona o hospodafeni energii®)

8. Ostatni stanoviska. vyjadfeni, posudky. studie a vysledky jednani vedenych v prubéhu
zpracovani dokumentace

Piiloha &. 13 k vyhlasce &. 499/2006 Sb.



