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Svitidla pouzita v tomto projektu

Typ Nazev Vyrobce Oznaceni Mnozstvi
svitidla

MODUS UQ A 1050mA LED panel, 596x596 mm - driver MODUS A 12
1050 mA

MODUS ZL 11M 700 mA Pfisazené LED svitidlo s krytem MODUS B 11

MODUS Q A 700 mA LED panel, 596x596 mm - driver MODUS C 4
700 mA

MODUS BRS 480 Prisazené svitidlo s PC krytem, LED  MODUS D 3
diam. 480

MODUS BRS 480 Pfisazené svitidlo s PC krytem, LED  MODUS E 1
diam. 480
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MODUS UQ A 1050mA - LED panel, 596x596 mm - driver 1050 mA , MODUS (A)

Technické
Pfikon

Blok EIProCADu
Maximalni svitivost
Ucinnost

CIE Flux Code

Rozméry
Délka x Sitka x Vyska

Svételné zdroje

Obecné

Typ
Nazev
Vyrobce
Pocet

Technické

Cinitel podéni barev
Teplota chromati¢nosti
Svételny tok

| 50,0 W Kryti IP | 40
| L400 Prepoditaci koeficient | 1,00
| 266 cd/kim Elektronicky predfadnik | Ne
| 100,0 % Vypocitana Gcinnost | 100,0 %
39|73]94]100 | 100 Symetrie svitidla Symetrické podle rovin
C0 a C90

| 595 x 595 x 15 mm Svitici plocha Délka x Sitka x Vy$ka | 545 x 545 x 0 mm

| LED

| LED

| MODUS
|1

| 70
| 5000 K
| 14100 Im

Charakteristika svitivosti

= Rovina C0 = Rovina C90

1
0,8
0,6
0,4
0,2

0

Charakteristika starnuti zdroje

-\

0 10000 20000 30000 40000 50000
Cas [h]
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MODUS ZL 11M 700 mA - Pfisazené LED svitidlo s krytem , MODUS (B)

Technické

Pfikon

Blok EIProCADu
Maximalni svitivost
Ucinnost

CIE Flux Code

Rozméry
Délka x Sitka x Vyska

Svételné zdroje

Obecné

Typ
Nazev
Vyrobce
Pocet

Technické

Cinitel podéni barev
Teplota chromati¢nosti
Svételny tok

| 36,0 W

| L732

| 506 cd/kim
| 100,0 %

Kryti IP
Prepocitaci koeficient

Elektronicky predradnik

Vypocitana ucinnost

57185197 | 100 | 100 Symetrie svitidla

| 1210 x 144 x 60 mm

| LED

| LED

| MODUS
|1

| 80
| 4000 K
| 3400 Im

Charakteristika svitivosti

= Rovina C0 = Rovina C90

| 20

| 1,00

| Ne

| 100,0 %
Symetrické podle rovin
C0 a C90

Svitici plocha Délka x Sitka x Vyska | 1190 x 130 x 0 mm

Charakteristika starnuti zdroje

' -\

0,8
0,6
0,4
0,2

0

0 10000 20000 30000 40000 50000

Cas [h]
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MODUS Q A 700 mA - LED panel, 596x596 mm - driver 700 mA , MODUS (C)

Technické

Pfikon

Blok EIProCADu
Maximalni svitivost
Ucinnost

CIE Flux Code

Rozméry
Délka x Sitka x Vyska

Svételné zdroje

Obecné

Typ
Nazev
Vyrobce
Pocet

Technické

Cinitel podéni barev
Teplota chromati¢nosti
Svételny tok

|38,0wW

| L400

| 348 cd/kim
| 100,0 %

Kryti IP
Prepocitaci koeficient

Elektronicky predradnik

Vypocitana ucinnost

4717996 | 100 | 100 Symetrie svitidla

| 595 x 595 x 25 mm

| LED

| LED

| MODUS
|1

| 80
| 3800 K
| 4000 Im

Charakteristika svitivosti

= Rovina C0 = Rovina C90

| 40

| 1,00

| Ne

| 100,0 %
Symetrické podle rovin
C0 a C90

Svitici plocha Délka x Sitka x Vy$ka | 545 x 545 x 0 mm

Charakteristika starnuti zdroje

' -\

0,8
0,6
0,4
0,2

0

0 10000 20000 30000 40000 50000

Cas [h]
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MODUS BRS 480 - Pfisazené svitidlo s PC krytem, LED diam. 480 , MODUS (D)

Technické
Pfikon

Blok EIProCADu
Maximalni svitivost
Ucinnost

CIE Flux Code

Rozméry

Délka x Sitka x Vyska
Zavésna vyska

Svételné zdroje
Obecné
Typ
Nazev
Viyrobce
Pocet

Technické
Cinitel podani barev
Teplota chromaticnosti
Svételny tok

[37,0W

| L443

| 255 cd/kim

| 100,0 %
40169 | 88| 86 | 100

| 480 x 0 x 150 mm
| 150,00 mm

| LED

| LED

| MODUS
|1

| 80
| 4000 K
| 3500 Im

Charakteristika svitivosti

= Rovina C0 = Rovina C90

Kryti IP
Prepocitaci koeficient

Elektronicky predradnik

Vypocitana ucinnost
Symetrie svitidla

| 40

| 1,00

| Ne

| 100,0 %
Symetrické podle rovin
C0 a C90

Svitici plocha Délka x Sitka x Vy$ka | 480 x 0 x 150 mm

Charakteristika starnuti zdroje

' \

0,8
0,6
0,4
0,2

0

0 10000 20000 30000 40000 50000

Cas [h]
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MODUS BRS 480 - Pfisazené svitidlo s PC krytem, LED diam. 480 , MODUS (E)

Technické
Pfikon

Blok EIProCADu
Maximalni svitivost
Ucinnost

CIE Flux Code

Rozméry

Délka x Sitka x Vyska
Zavésna vyska

Svételné zdroje
Obecné
Typ
Nazev
Viyrobce
Pocet

Technické
Cinitel podani barev
Teplota chromaticnosti
Svételny tok

[37,0W

| L443

| 255 cd/kim

| 100,0 %
40169 | 88| 86 | 100

| 480 x 0 x 150 mm
| 150,00 mm

| LED

| LED

| MODUS
|1

| 80
| 4000 K
| 6000 Im

Charakteristika svitivosti

= Rovina C0 = Rovina C90

Kryti IP
Prepocitaci koeficient

Elektronicky predradnik

Vypocitana ucinnost
Symetrie svitidla

| 40

| 1,00

| Ne

| 100,0 %
Symetrické podle rovin
C0 a C90

Svitici plocha Délka x Sitka x Vy$ka | 480 x 0 x 150 mm

Charakteristika starnuti zdroje

' \

0,8
0,6
0,4
0,2

0

0 10000 20000 30000 40000 50000

Cas [h]
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sklad 1 5.5.2 - Spolecné prostory uvnitt budov — Regalové sklady

Vypocet

Poet odrazdi [0

Délici pomér svitidla | 10
Rozmér elementarni plochy | 500 mm
Udrzba

Udrzbu poditat | Ano
Cistota prostredi | Cisté
Interval obnovy povrch@ |36 m
Vyména svételnych zdrojli | IndividuIni
Interval Cigténi svitidel [12m
Funkcni spolehlivost | 100 %

Geometrie
Vyska

Plocha
Technické
Ptikon

Pomérny pfikon
Odraznost

Podlaha
Strop
Stény

| 5000 mm
| 462,1 m2

| 1,84 kw
| 3,97 W-m~A-2

10,3
| 0,7
| 0,5
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Normalova osvétlenost

Pozadovana hodnota
Minimalni hodnota
Maximalni hodnota
UdrZovana osvétlenost
Rovnomérnost
UdrZovaci Cinitel

| 150,0 Ix
| 105,4 Ix
| 242,6 Ix
| 186,8 Ix
| 0,56
| 0,75

Pocty

Roztece

Odsazeni

Vyska

Natoceni soustavy

[10x 11

| 2000,0 x 2000,0 mm
| 1361,5 x 1150,0 mm
| 0 mm

1 0,0 0,0

0,0
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Cinitel oslnéni UGR

Pozadovana hodnota [ 22,0 Odklon od roviny |-250°
Minimalni hodnota | 12,5 Polty [10x 11
Maximalni hodnota | 18,5 Roztede | 2000,0 x 2000,0 mm
Primérna hodnota | 16,2 Odsazeni | 1361,5 x 1150,0 mm
Vyska | 375 mm
Natoceni soustavy | 0,0 0,0 0,0
r £ K K &K XK AR AR R R
£ £ £ £ £ R @ X R B
£ £ £ £ X R X A R R
O £ £ £ K X @ @ @4 &
£ O« € #1 ® %« K S S0 <k
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eHe o H v B o gHy
L ¥ L b ok %k & & & &b
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sklad 2 5.5.2 - Spolecné prostory uvnitt budov — Regalové sklady

Vypocet
Pocet odrazll

Délici pomér svitidla
Rozmér elementarni plochy

Udrzba
Udrzbu poditat
Cistota prostredi

Interval obnovy povrchi
Vyména svételnych zdrojtl
Interval Cisténi svitidel
Funkéni spolehlivost

[0
| 10
|500mm

| Ano

| Cisté

|36 m

| IndividudIni
[12m

| 100 %

Geometrie
Vyska

Plocha
Technické
Ptikon

Pomérny pfikon
Odraznost

Podlaha
Strop
Stény

| 2500 mm
| 6,4 m2

| 0,07 kW
| 11,24 W-m~-2

10,3
| 0,7
| 0,5
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Normalova osvétlenost

Pozadovana hodnota
Minimalni hodnota
Maximalni hodnota
UdrZovana osvétlenost
Rovnomérnost
UdrZovaci Cinitel

0,0

| 150,0 Ix Pocty |3x5
| 201,8 Ix Roztede | 600,0 x 600,0 mm
| 296,9 Ix Odsazeni | 510,0 x 306,5 mm
| 244,2 Ix Vyska | 0 mm
| 0,83 Natoceni soustavy 1 0,0 0,0
| 0,75
201.8 2246 201.8
250,0 .
253.0 2828 3@88
266,2 2969 266,2
Eé- 282 8 : 8
2018 224 6 201.8
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Cinitel oslnéni UGR

Pozadovana hodnota
Minimalni hodnota
Maximalni hodnota
Pr@mérna hodnota

| 22,0
| 16,6
| 20,0
| 18,7

Odklon od roviny
Pocty

Roztece

Odsazeni

Vyska

Natoceni soustavy

0°

[3x5

| 600,0 x 600,0 mm

| 510,0 x 306,5 mm

| 1200 mm

| 0,0 0,0 0,0

N

& & sl s

S




sklad 3 5.5.2 - Spolecné prostory uvnitt budov — Regalové sklady

Vypocet
Pocet odrazll

Délici pomér svitidla
Rozmér elementarni plochy

Udrzba
Udrzbu poditat
Cistota prostredi

Interval obnovy povrchi
Vyména svételnych zdrojtl
Interval Cisténi svitidel
Funkéni spolehlivost

[0
| 10
|500mm

| Ano

| Cisté

|36 m

| IndividudIni
[12m

| 100 %

Geometrie
Vyska

Plocha
Technické
Ptikon

Pomérny pfikon
Odraznost

Podlaha
Strop
Stény

| 2500 mm
| 6,1 m2

| 0,04 kW
| 5,92 W-m~-2

10,3
| 0,7
| 0,5
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Normalova osvétlenost

Pozadovana hodnota
Minimalni hodnota
Maximalni hodnota
UdrZovana osvétlenost
Rovnomérnost
UdrZovaci Cinitel

| 150,0 Ix
| 101,0 Ix
| 213,1 Ix
| 151,4 Ix
| 0,67
| 0,75

Pocty

Roztece

Odsazeni

Vyska

Natoceni soustavy

|3x5

| 525,0 x 550,0 mm
| 509,5 x 358,5 mm
| 0 mm

1 0,0 0,0

0,0

200,0
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Cinitel oslnéni GR
Pozadovana hodnota
Minimalni hodnota
Maximalni hodnota
Primérna hodnota

| 50,0 Odklon od roviny
| 0,0 Pocty
| 0,0 Roztele
| 0,0 Odsazeni
Vyska

Natoceni soustavy

0°

[3x5

| 525,0 x 550,0 mm

| 459,5 x 308,5 mm

| 1200 mm

| 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0.0
0,0 0,0 0.0
0,0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0,0 0,0 0.0
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sklad 4 5.5.3 - Spolecné prostory uvnitt budov — Regalové sklady

Vypocet
Pocet odrazll

Délici pomér svitidla
Rozmér elementarni plochy

Udrzba
Udrzbu poditat
Cistota prostredi

Interval obnovy povrchi
Vyména svételnych zdrojtl
Interval Cisténi svitidel
Funkéni spolehlivost

[0
| 10
|500 mm

| Ano

| Cisté

|36 m

| IndividudIni
[12m

| 100 %

Geometrie
Vyska

Plocha
Technické
Ptikon

Pomérny pfikon
Odraznost

Podlaha
Strop
Stény

| 2500 mm
| 2,2 m2

| 0,04 kW
| 16,01 W-m~-2

10,3
| 0,7
| 0,5
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Normalova osvétlenost

Pozadovana hodnota
Minimalni hodnota
Maximalni hodnota
UdrZovana osvétlenost
Rovnomérnost
UdrZovaci Cinitel

| 150,0 Ix
| 187,5 Ix
| 213,3 Ix
| 196,1 Ix
| 0,96
| 0,75

Pocty

Roztece

Odsazeni

Vyska

Natoceni soustavy

[1x3

| 600,0 x 600,0 mm
| 559,5 x 405,0 mm
| 0 mm

1 0,0 0,0

1875

2133

1875

0,0
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Cinitel oslnéni UGR

Pozadovana hodnota
Minimalni hodnota
Maximalni hodnota
Pr@mérna hodnota

| 22,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0

Odklon od roviny
Pocty

Roztece

Odsazeni

Vyska

Natoceni soustavy

0°

[1x3

| 600,0 x 600,0 mm

| 559,5 x 405,0 mm

| 1200 mm

| 0,0 0,0 0,0
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sklad 5 5.5.2 - Spolecné prostory uvnitt budov — Regalové sklady

Vypocet
Pocet odrazll

Délici pomér svitidla
Rozmér elementarni plochy

Udrzba
Udrzbu poditat
Cistota prostredi

Interval obnovy povrchi
Vyména svételnych zdrojtl
Interval Cisténi svitidel
Funkéni spolehlivost

[0
| 10
|500 mm

| Ano

| Cisté

|36 m

| IndividudIni
[12m

| 100 %

Geometrie
Vyska

Plocha
Technické
Ptikon

Pomérny pfikon
Odraznost

Podlaha
Strop
Stény

| 2500 mm
| 6,8 m2

| 0,04 kW
| 5,33 W-m~-2

10,3
| 0,7
| 0,5
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Normalova osvétlenost

Pozadovana hodnota
Minimalni hodnota
Maximalni hodnota
UdrZovana osvétlenost

Rovnomérnost
Udrzovadi Cinitel

| 150,0 Ix
| 134,2 Ix
| 428,7 Ix
| 234,7 Ix
| 0,57
| 0,75

Pocty

Roztece

Odsazeni

Vyska

Natoceni soustavy

|5x3

| 600,0 x 600,0 mm
| 472,0 x 409,5 mm
| 850 mm

1 0,0 0,0

0,0

13'4}5!0.0

180,4

13450,0

200,0 2346

2882

%ih, 2

150,0

180,4

2346 200,0 1501642
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Cinitel oslnéni UGR

Pozadovana hodnota
Minimalni hodnota
Maximalni hodnota
Pr@mérna hodnota

| 22,0
| 0,0
| 18,7
| 7,4

Odklon od roviny
Pocty

Roztece

Odsazeni

Vyska

Natoceni soustavy

|-10°

[5x3

| 600,0 x 600,0 mm

| 472,0 x 409,5 mm

| 1200 mm

| 0,0 0,0 0,0
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rozvodna 5.18.11.03 - Préimyslové a femeslné cinnosti — Viyroba a zpracovani kovi

Vypocet
Pocet odrazll

Délici pomér svitidla
Rozmér elementarni plochy

Udrzba
Udrzbu poditat
Cistota prostredi

Interval obnovy povrchi
Vyména svételnych zdrojtl
Interval Cisténi svitidel
Funkéni spolehlivost

[0
| 10
|500mm

| Ano

| Cisté

|36 m

| IndividudIni
[12m

| 100 %

Geometrie
Vyska

Plocha
Technické
Ptikon

Pomérny pfikon
Odraznost

Podlaha
Strop
Stény

| 2500 mm
| 13,8 m2

| 0,14 kW
| 10,44 W-m~-2

10,3
| 0,7
| 0,5

24 44



Normalova osvétlenost

Pozadovana hodnota | 500,0 Ix Pocty |5x6
MinimalIni hodnota | 396,6 Ix Roztede | 600,0 x 600,0 mm
Maximalni hodnota | 649,4 Ix Odsazeni | 472,0 x 563,0 mm
UdrZovana osvétlenost | 501,3 Ix Vyska | 850 mm
Rovnomérnost | 0,79 Natoceni soustavy | 0,0 0,0 0,0 °
Udrzovaci Cinitel | 0,75
400,0

600,0

450,0_ 5500 550,0

500,0

500,0
5000
bUU U 600,0 !
550,0 5500
4000 4500 000 ' T 4500 4000
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Cinitel oslnéni UGR

Pozadovana hodnota
Minimalni hodnota
Maximalni hodnota
Pr@mérna hodnota

| 22,0
| 20,4
| 21,9
| 21,3

Odklon od roviny
Pocty

Roztece

Odsazeni

Vyska

Natoceni soustavy

0°

|5%x6

| 600,0 x 600,0 mm
| 472,0 x 563,0 mm
| 1200 mm

| 0,0 0,0

0,0

®

Ry
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laboratoF - vychozi
Vypocet
Pocet odrazl
Délici pomér svitidla
Rozmér elementarni plochy
Udrzba
Udrzbu poditat
Cistota prostredi
Interval obnovy povrchi
Vyména svételnych zdrojtl
Interval Cisténi svitidel
Funkéni spolehlivost

[0
| 10
|500mm

| Ano

| Cisté

|36 m

| IndividudIni
[12m

| 100 %

Geometrie
Vyska

Plocha
Technické
Ptikon

Pomérny pfikon
Odraznost

Podlaha
Strop
Stény

| 2500 mm
| 7,0 m2

| 0,07 kW
| 10,24 W-m~-2

10,3
| 0,7
| 0,5
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Normalova osvétlenost

Pozadovana hodnota
Minimalni hodnota
Maximalni hodnota
UdrZovana osvétlenost
Rovnomérnost
UdrZovaci Cinitel

| 500,0 Ix
| 373,2 Ix
| 844,3 Ix
| 537,5 Ix
| 0,69
| 0,75

Pocty

Roztece

Odsazeni

Vyska

Natoceni soustavy

|5x3

| 600,0 x 600,0 mm
| 472,0 x 451,5 mm
| 1200 mm

1 0,0 0,0

0,0

48676

450,0 4445

4850

400.0 373.2
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Cinitel oslnéni UGR

Pozadovana hodnota
Minimalni hodnota
Maximalni hodnota
Pr@mérna hodnota

| 19,0
| 0,0

| 18,0
| 16,1

Odklon od roviny
Pocty

Roztece

Odsazeni

Vyska

Natoceni soustavy

|-10°

[5x3

| 600,0 x 600,0 mm

| 472,0 x 451,5 mm

| 1200 mm

| 0,0 0,0 0,0
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kancelaF 5.26.2 - Administrativni prostory (Kancelare)

Vypocet
Pocet odrazll

Délici pomér svitidla
Rozmér elementarni plochy

Udrzba
Udrzbu poditat
Cistota prostredi

Interval obnovy povrchi
Vyména svételnych zdrojtl
Interval Cisténi svitidel
Funkéni spolehlivost

[0
| 10
|500 mm

| Ano

| Cisté

|36 m

| IndividudIni
[12m

| 100 %

Geometrie
Vyska

Plocha
Technické
Ptikon

Pomérny pfikon
Odraznost

Podlaha
Strop
Stény

| 2500 mm
| 14,3 m2

| 0,15 kw
| 10,65 W-m~-2

10,3
| 0,7
| 0,5
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Normalova osvétlenost

Pozadovana hodnota
Minimalni hodnota
Maximalni hodnota
UdrZovana osvétlenost
Rovnomérnost
UdrZovaci Cinitel

| 500,0 Ix
| 353,4 Ix
| 681,0 Ix
| 555,3 Ix
| 0,64
| 0,75

Pocty

Roztece

Odsazeni

Vyska

Natoceni soustavy

|5x7

| 550,0 x 550,0 mm

| 497,0 x 335,0 mm

| 1000 mm

1 0,0 0,0 0,0

462.9

569,

55

600,0

353 4

4500~

400,0421 5

4233

4000 3822
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Cinitel oslnéni UGR

Pozadovana hodnota [ 19,0 Odklon od roviny [-10°
Minimalni hodnota | 15,3 Polty |5x7
Maximalni hodnota | 18,6 Roztece | 600,0 x 600,0 mm
Prlimérna hodnota | 17,8 Odsazeni | 472,0 x 335,0 mm
Vyska | 1200 mm
Natoceni soustavy | 0,0 0,0 0,0 °
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chodba 5.1.1 - Komunikacni zény uvnitf budov

Vypocet
Pocet odrazll

Délici pomér svitidla
Rozmér elementarni plochy

Udrzba
Udrzbu poditat
Cistota prostredi

Interval obnovy povrchi
Vyména svételnych zdrojtl
Interval Cisténi svitidel
Funkéni spolehlivost

[0
| 10
|500 mm

| Ano

| Cisté

|36 m

| IndividudIni
[12m

| 100 %

Geometrie
Vyska

Plocha
Technické
Ptikon

Pomérny pfikon
Odraznost

Podlaha
Strop
Stény

| 2500 mm
| 6,3 m2

| 0,04 kW
| 5,83 W-m~-2

10,3
| 0,7
| 0,5
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Normalova osvétlenost

Pozadovana hodnota | 100,0 Ix Pocty |4x3
Minimalni hodnota | 93,4 Ix Roztede | 450,0 x 600,0 mm
Maximalni hodnota | 111,7 Ix Odsazeni | 1022,0 x -26,5 mm
UdrZovana osvétlenost | 102,7 Ix Vyska | 0 mm
Rovnomérnost | 0,91 Natoceni soustavy | 0,0 0,0 0,0 °
Udrzovaci Cinitel | 0,75
98, 111 110,8 96,1
9541000 1083 1075 100,0 934

34/ 44



Cinitel oslnéni UGR

Pozadovana hodnota
Minimalni hodnota
Maximalni hodnota
Pr@mérna hodnota

| 28,0
| 0,0

| 19,2
| 12,0

Odklon od roviny
Pocty

Roztece

Odsazeni

Vyska

Natoceni soustavy

lo°

[5x3

| 600,0 x 600,0 mm

| 472,0 x 348,5 mm

| 1200 mm

| 0,0 0,0 0,0
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umyvarna 5.2.4 - Spolecné prostory uvnitf budov — Mistnosti pro odpocinek, hygienu a prvni pomoc

Vypocet

Pocet odrazl

Délici pomér svitidla
Rozmér elementarni plochy
Udrzba

Udrzbu poditat

Cistota prostredi

Interval obnovy povrchi
Vyména svételnych zdrojtl
Interval Cisténi svitidel
Funkéni spolehlivost

[0
| 10
|500 mm

| Ano

| Cisté

|36 m

| IndividudIni
[12m

| 100 %

Geometrie
Vyska

Plocha
Technické
Ptikon

Pomérny pfikon
Odraznost

Podlaha
Strop
Stény

| 2500 mm
| 2,2 m2

| 0,06 kw
| 28,80 W-m~-2

10,3
| 0,7
| 0,5
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Normalova osvétlenost

Pozadovana hodnota
Minimalni hodnota
Maximalni hodnota
UdrZovana osvétlenost
Rovnomérnost
UdrZovaci Cinitel

| 200,0 Ix
| 182,9 Ix
| 269,8 Ix
| 226,1 Ix
| 0,81
| 0,75

Pocty

Roztece

Odsazeni

Vyska

Natoceni soustavy

[3x7

| 300,0 x 300,0 mm
| 209,5 x 156,5 mm
| 200 mm

1 0,0 0,0

200,0

0,0

e 2000

0,0
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Cinitel oslnéni UGR

Pozadovana hodnota
Minimalni hodnota
Maximalni hodnota
Pr@mérna hodnota

| 25,0
| 0,0
| 19,2
| 8,6

Odklon od roviny
Pocty

Roztece

Odsazeni

Vyska

Natoceni soustavy

0°

[3x7

| 300,0 x 300,0 mm

| 209,5 x 156,5 mm

| 1200 mm

| 0,0 0,0 0,0

0
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wc 1 5.28.2 - Verejné prostory — Spolecné prostory

Vypocet
Pocet odrazll

Délici pomér svitidla
Rozmér elementarni plochy

Udrzba
Udrzbu poditat
Cistota prostredi

Interval obnovy povrchi
Vyména svételnych zdrojtl
Interval Cisténi svitidel
Funkéni spolehlivost

[0
| 10
|500 mm

| Ano

| Cisté

|36 m

| IndividudIni
[12m

| 100 %

Geometrie
Vyska

Plocha
Technické
Ptikon

Pomérny pfikon
Odraznost
Podlaha

Strop
Stény

| 2500 mm
[ 1,1 m2

| 0,04 kW
| 34,48 W-m~-2

10,3
| 0,7
| 0,5
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Normalova osvétlenost

Pozadovana hodnota
Minimalni hodnota
Maximalni hodnota
UdrZovana osvétlenost
Rovnomérnost
UdrZovaci Cinitel

| 200,0 Ix
| 228,3 Ix
| 262,5 Ix
| 245,4 Ix
| 0,93
| 0,75

Pocty

Roztece

Odsazeni

Vyska

Natoceni soustavy

|4x2

| 300,0 x 300,0 mm
| 214,0 x 254,0 mm
| 850 mm

1 0,0 0,0

0,0

228 3

2283

228 3

2283
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Cinitel oslnéni UGR

Pozadovana hodnota | 25,0 Odklon od roviny o°
Minimalni hodnota | 0,0 Polty |4x2
Maximalni hodnota | 0,0 Roztece | 300,0 x 300,0 mm
Prmérna hodnota | 0,0 Odsazeni | 214,0 x 254,0 mm
Vyska | 1200 mm
Natoceni soustavy | 0,0 0,0 0,0 °
0,0 0.0
0,0 0,0
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wc 2 5.28.2 - Verejné prostory — Spolecné prostory

Vypocet
Pocet odrazll

Délici pomér svitidla
Rozmér elementarni plochy

Udrzba
Udrzbu poditat
Cistota prostredi

Interval obnovy povrchi
Vyména svételnych zdrojtl
Interval Cisténi svitidel
Funkéni spolehlivost

[0
| 10
|500 mm

| Ano

| Cisté

|36 m

| IndividudIni
[12m

| 100 %

Geometrie
Vyska

Plocha
Technické
Ptikon

Pomérny pfikon
Odraznost
Podlaha

Strop
Stény

| 2500 mm
[1,3m2

| 0,04 kW
| 28,70 W-m~-2

10,3
| 0,7
| 0,5
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Normalova osvétlenost

Pozadovana hodnota | 200,0 Ix Pocty |4x3
Minimalni hodnota [ 217,1 Ix Roztece | 300,0 x 300,0 mm
Maximalni hodnota | 267,2 Ix Odsazeni | 265,5 x 150,5 mm
UdrZovana osvétlenost | 238,6 Ix Vyska | 850 mm
Rovnomérnost | 0,91 Natoceni soustavy | 0,0 0,0 0,0 °
Udrzovaci Cinitel | 0,75

217,1 249:6 249 217,1

D50,
2323 2323
2171 2288 2490 2171
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Cinitel oslnéni UGR

Pozadovana hodnota
Minimalni hodnota
Maximalni hodnota
Pr@mérna hodnota

| 25,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0

Odklon od roviny
Pocty

Roztece

Odsazeni

Vyska

Natoceni soustavy

0°

|4x3

| 300,0 x 300,0 mm

| 265,5 x 150,5 mm

| 1200 mm

| 0,0 0,0 0,0
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