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D.1.4.4.1 TECHNICKAZPRAVA

Projekc¢ni podklady

- Stavebni pudorysy

« Podklady a pozadavky ostatnich profesi
» pozadavky a zvyklosti CEZ

Zakladni udaje

Ze stavebniho hlediska se jedna stavebni Upravy skladové haly se dvéma primyslovymi vraty, kancelafemi a
technickym zazemim. Projektova dokumentace je zpracovana v rozsahu ohldSeni stavby, fesi elektroinstalaci
silovou — nahrazeni stavajicich svétel novymi LED Uspornymi, navrh nového arealového LED osvétleni, zasuvky,
pfipojeni nového hlavniho zdroje tepla pro technické zazemi — tepelné erpadlo.

Technické udaje

Soustava 3+PE+N 3x 400/230V, 50Hz, soustava TN-C-S

Ochrana pfed nebezpe&nym dotykem automaticky odpojenim od zdroje
Vypoctovy pfikon instalovany/soudoby Pi/Ps =71,6 /21,5 kW

Stupen dulezitosti dodavky elektrické energie 3

Napojeni objektu

Pripojeni na rozvod elektrické energie bude provedeno ve stavajiciho volného pole ve stavajicim rozvadéci RS
umisténého v hale. Z nového jistice 3x40A bude kabelem CYKY 4Jx16 pfipojen novy rozvadé¢ RH, ktery bude
umistén v nasténném provedeni na pilifi v hale, vedle stavajicich rozvadécu. Spole¢né s pfivodem bude instalovan
kabel CYKY-O 3x1,5 pro ovladani el. zafizeni ur¢ené k ohfevu TUV a vytdpéni — nizky tarif.

Méreni elektrické energie
Napojeni elektricke energie bude provedeno standardné pro distribucni sit 3+PEN 400/230V, 50 Hz za dodrzeni
smérnic CEZ. Hlavni fakturaéni méreni bude v ramci stavajiciho elektroméru pro tento objekt.

Nahradni napajeni
Nahradni napdjeni objektu neni vyzadovano. Nouzové osvétleni je FeSeno proti-panickymi svitidly s vlastnim
zaloznim zdrojem.

Kompenzace
Vzhledem k charakteru odbéru neni navrhovana kompenzace jalového odbéru (kompenzace Uc€iniku).

Ochrana proti prepéti
Ochrana proti pfepéti je feSena prvnim a druhym stupném (T1+T2) v ramci rozvadéce RH.

Ochrana pred urazem elektrickym proudem

Bude provedena ochrana dle CSN 332000-4-41 ed.2 a to Zivych &asti - izolaci dle €.412.1, kryty nebo piepazkami
dle ¢l.412.2. a pro nezivé casti - automatickym odpojenim od zdroje dle ¢l. 413.1. Ochrana nezivych ¢&asti
nékterych casti instalace bude zvySena pouzitim proudového chraniCe s vybavovacim proudem < 30mA a
pospojenim.

Rozvadéc RH

Novy rozvadéc¢ pro osvétleni a zasuvkové skiiné je modulového provedeni s montazni DIN liStou a krytim min.
IP20/20. V rozvadéc¢i RH dochazi k prechodu soustavy TN-C na soustavu TN-S. Rozvodnice bude vybavena
sbérnou PE a sbérnou pracovniho stfedniho vodi¢e N. V rozvadéci budou umistény jistici prvky jednotlivych
okruh vé€. proudového chranice. V rozvadéci bude provedeno pfizemnéni ochranného vodice PE.

Prostredi
Projektant stanovil prostfedi podle dostupnych podkladl uZivatele a zkuSenosti se srovnatelnymi akcemi. Pro
prostfedi normalni neni nutno vypracovavat ,Protokol o ur€eni prostredi®.

Podrobnéjsi uréeni (navrh) prostreni podle 33 2000-5-51 ed.3:

Mistnosti skladové haly: AB5, AD1, BA4, BBA1, BC2, BD2, normalni

Venkovni prostredi: AB8,AD3,AF2,AN2,AR2, Pod pfistfeSkem: AB7,AD2,AR2, Stfecha haly: AQ3
Socialnim zafizeni (umyvaci prostor) musi byt provedena dle CSN 33 2130 ed.3+ CSN 33 2000-7-701 ed.2
Schodistové prostory, chodby AB5, AD1, AG1, AH1, BA4, BB2, BC2, BD1, normalni

Kancelarské prostory, Satny AB5, AD1, AG1, AH1, BA4, BB2, BC2, BD1, normalni
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Rozvody

Elektroinstalace bude provedena meédénymi kabely CYKY uloZzenymi v instalacnich liStach / Zlabech a bude
provedena na povrchu . Ve skladové hale bude el. instalace provedena na povrchu. V8echny vypinace, tlacitka,
zasuvky umisténé ve skladové hale a v umyvacim prostoru budou umistény ve vySce cca 120-150cm nad cistou
podlahou.

Zasuvkové skfiné v hale budou umistény ve vySce 120cm nad Cistou podlahou. Svételné okruhy budou provedeny
kabelem CYKY 3Jxl,5 (CYKY-O 3x1,5). Pfivody k tla€itkim F.1/0 budou provedeny kabelem CYKY-O 2x1,5.
Zasuvkové okruhy 230V/16A budou pfipojeny kabelem CYKY 3Jx2,5.

Svételné okruhy budou v rozvadédi jiStény 10B/1, zasuvkové okruhy 230V/16A jistiem 16B/1, zasuvkové skfiné
budou jistény 32B/3, vSechny zasuvkové okruhy umisténé v prostorach skladové haly budou pfipojeny pres
proudovy chrani¢ 30mA. Instalované okruhy je nutné rovnomérné rozdeélit do vSech tfech fazi.

Osvétleni

Hodnoty umé&lého osvétleni byly navrzeny dle CSN EN 12464-1 Svétlo a osvétleni - Osvétleni pracovnich prostoru.
Na sociélnim zafizeni 200 Ix, kancelaf 500 Ix, sklady 200 Ix atd.. Vlastni osvétleni je navrzeno pomoci LED
uspornych svitidel od firmy MODUS. VSechny svitidla - zarovkové, sodikové, halogenové zdroje budou tedy
nahrazeny LED-kovymi zdroji. V prostorech skladové haly je navrzeno protipanické osvétleni pomoci svitidel s
vlastnim zaloznim zdrojem.

VypoCet osvétleni je proveden pro ohlaseni stavby - ur€eni ptikonu osvétlovaci soustavy. Pri realizaci stavby bude
proveden novy vypocet dle skute€né osazenych svitidel, ten bude soucasti vychozi revizni zpravy, bude dolozen
pri kolaudaci. VypocGet bude proveden dodavatelem osvétlovacich tles.

Venkovni osvétleni bude provedeno LED arealovymi svitidly umisténych na fasadé objektu. VySku, pfesné misto
osazeni, typ a barvu pfistrojl je nutno pfed montazi konzultovat s investorem. Svitidla budou ovladana automaticky
pomoci soumrakového relé a €idla s programovatelnymi hodinami.

Vytapéni objektu (UT)

V mistnostech technického zdzemi objektu jsou stavajici plynové kotle. Tyto kotle budou slouzit jako druhy-
bivalentni zdroj tepla. Vedle téchto kotld bude osazena nova technologie tepelnych cCerpadel firmy Samsung.
Napojeni a pfivod el. energie bude provedeno k venkovnim jednotkam.

Plan udrzby

Pfed uvedenim elektrického zafizeni do provozu provést vychozi revizi el. zafizeni

Provadét pravidelné revize el. zafizeni a hromosvodu v pfedepsanych intervalech

Provadét vzdy opravu &i vyménu el. zafizeni i spotfebict neprodlené po jejich poruse

Provadét pravidelnou kontrolu proudovych spojl véetné jejich dotahovani

Provadét cisténi svitidel mokrou metodou v intervalech 12 mésicu ¢&i kratSich

Provadét obnovu odrazovych ploch (stén a stropl napf. vybileni) v intervalech 24mésicu &i kratSich
Provadét vyménu svételnych zdroji zafivkovych po uplynuti 5400 provoznich hodin

Zavér

Veskeré elektroinstalacni prace budou provedeny a provadény dle platnych zavaznych i doporu€enych norem
CSN, predpisti souvisejicich a vnitfnich smérnic provozovatele. Dodavana zafizeni budou zapojeny podle
dokumentace dodavatele, ochrany motor(i budou nastaveny na skute¢né Stitkové Udaje. Ke vSem zakladnim
prvkum elektroinstalace a napojovanym zafizenim budou dodany potfebné certifikaty, protokoly o shodé, dil¢i
revizni zpravy, navody na obsluhu zaruéni listy apod.
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Dodatek — seznam norem a jinych dokument(i vyuzivanych pro navrh a realizaci stavby

Vyhl. .73/2010 Sb.

Vyhl. &.50/78 Sb.

CSN 33 2000-1 ed.2
CSN 33 2000-4-473
CSN 33 2000-4-41 ed.2
CSN 33 2000-4-43 ed.2
CSN 33 2000-4-473
CSN 33 2000-4-481

CSN 33 2000-5-51 ed.3
CSN 33 2000-5-523 ed.2
CSN 33 2000-5-51 ed.3
CSN 33 2000-5-52

CSN 332130 ed.2

CSN 33 2000-7-701 ed.2
CSN EN 60529

CSN 330165

CSN EN 61140 ed.2

CSN EN 12464-1
CSN EN 1838

CSN EN 50110-1
CSN 33 1500
CSN 33 1600 ed.2

O vyhrazenych technickych zafizenich

O odborné zplsobilosti v elektrotechnice

Elektrickd instalace nizkého napéti — zakl. hlediska a charakteristiky
Opatfeni k zajisténi ochrany pred tGrazem el. proudem

Ochrana pred Urazem el. proudem

Ochrana proti nadprouddm

Opatfeni k ochrané proti nadprouddm

Opatfeni na ochranu pfed Urazem el. proudem podle vnéjSich vlivl
Stanoveni zékladnich charakteristik

Dovolené proudy

Vybér a stavba el. zafizeni: vSeobecné predpisy

Vybér soustav a stavba vedeni

Vnitfni el. rozvody

Prostory s vanou a umyvaci prostory

Stupné ochrany krytem

Znaceni vodicl barvami nebo Cislicemi

Ochrana pred Urazem el. proudem-spole¢na hlediska pro instalaci a zafizeni

Svétlo a osvétleni
Svétlo a osvétleni — nouzové osvétleni

Bezpecnostni pfedpisy pro obsluhu a praci na el. zafizenich
Revize el. zafizeni
Revize a kontroly el. ruéniho nafadi béhem pouzivani
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