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Svitidla pouzita v tomto projektu

Typ Nazev Vyrobce Oznaceni Mnozstvi
svitidla

MODUS OKTA 8KC Pr@myslové LED svitidlo MODUS A 19

MODUS PL 11L V2 LED préimyslové s krytem MODUS B 16

MODUS BRS 300 Prisazené svitidlo s PC krytem, LED  MODUS C 5
diam. 300

MODUS PL 21L V1 LED préimyslové s krytem MODUS D 7

MODUS BRS 300 Prisazené svitidlo s PC krytem, LED  MODUS 5
diam. 300

MODUS UQ A 1050mA LED panel, 596x596 mm - driver MODUS F 6
1050 mA

MODUS Q A 1050 mA LED panel, 596x596 mm - driver MODUS G 25
1050 mA

MODUS BRS 375 Prisazené svitidlo s PC krytem, LED  MODUS H 5

diam. 375
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Rezimy vypoctu

SO 214 / UOS - pFizemi - hala

Nazev Vychozi
Soustava svitidel - A 100
Soustava svitidel 1 - A 100

SO 214 / UOS - prizemi - sklad 1

Nazev Vychozi

Soustava svitidel 1 - B 100

SO 214 / UOS - pFizemi - sklad 2

Nazev Vychozi

Soustava svitidel 1 - C 100

SO 214 / UOS - pFizemi - sklad 3

Nazev Vychozi

Soustava svitidel 1 - B 100

SO 214 / UOS - pFizemi - sklad 4

Nazev Vychozi

Soustava svitidel 1 - D 100

SO 214 / UOS - pFizemi - sklad 5

Nazev Vychozi

sklad 5 - B 100

SO 214 / UOS - pFizemi - sklad 6

Nazev Vychozi

sklad 6 - B 100

SO 214 / UOS - prizemi - sklad 7

Nazev Vychozi

Soustava svitidel 1 - B 100

SO 214 / UOS - prizemi - mezipatro 1

Nazev Vychozi

Soustava svitidel 1 - D 100

S0 214 / UOS - pFizemi - mezipatro 2

Nazev Vychozi

Soustava svitidel 1 - D 100
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SO 214 / UOS - pFizemi - chodba 1

Nazev Vychozi

Soustava svitidel 1 - C 100
SO 214 / UOS - pFizemi - schodisté

Nazev Vychozi

Soustava svitidel 1 - E 100
S0 214 / UOS - 1. patro - kancelar 1

Nazev Vychozi

Soustava svitidel 1 - F 100
S0 214 / UOS - 1. patro - kancelar 2

Nazev Vychozi

Soustava svitidel 1 - G 100
SO 214 / UOS - 1. patro - kancelaF 3

Nazev Vychozi

Soustava svitidel 1 - G 100
SO 214 / UOS - 1. patro - kancelaF 4

Nazev Vychozi

Soustava svitidel 1 - G 100
SO 214 / UOS - 1. patro - kancelaF 5

Nazev Vychozi

Soustava svitidel 1 - G 100
S0 214 / vos - 1. patro - archiv

Nazev Vychozi

Soustava svitidel 1 - G 100
SO 214 / UOS - 1. patro - chodba 1

Nazev Vychozi

Soustava svitidel 1 - H 100
SO 214 / UOS - 1. patro - chodba 2

Nazev Vychozi

Soustava svitidel 1 - H 100
SO 214 / UOS - 1. patro - predsin
Nazev Vychozi
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Soustava svitidel 1 - H 100

SO 214 / UOS - 1. patro - soc.1

Nazev Vychozi

Soustava svitidel 1 - E 100

SO 214 / UOS - 1. patro - soc.2

Nazev Vychozi

Soustava svitidel 1 - C 100

SO 214 / UOS - 1. patro - soc.3

Nazev Vychozi

Soustava svitidel 1 - C 100

SO 214 / UOS - 1. patro - soc.4

Nazev Vychozi

Soustava svitidel 1 - C 100
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hala velka 5.18.11.01 - Préimyslové a femeslné cinnosti — Vyroba a zpracovani kovi

Vypocet

Geometrie
Poet odrazdi [0 Vyska | 8300 mm
Délici pomér svitidla | 10 Plocha | 661,5 m2
Rozmér elementarni plochy | 500 mm Technické
Udrzba P¥ikon | 2,70 kw
Udrzbu pocitat | Ano Pomé&rny pfikon | 4,08 W-m~-2
Cistota prostredi | Standartni Odraznost
Interval obnovy povrchi 36m
rerval obnovy povrent [36m Podlaha 10,25
Vymeéna svételnych zdroju | IndividuIni
M Strop | 0,55
Interval Cigténi svitidel [12m o 05
Funkéni spolehlivost | 100 % eny !
Poznamka: velka
O O C
@] O ]
O O C
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Normalova osvétlenost hala ¢.1

Pozadovana hodnota | 200,0 Ix Pocty |12x6
Minimalni hodnota | 98,6 Ix Roztece | 3000,0 x 3000,0 mm
Maximalni hodnota | 384,6 Ix Odsazeni | 1570,0 x 1652,0 mm
UdrZovana osvétlenost | 268,6 Ix Vyska | 0 mm
Rovnomérnost | 0,37 Natoeni soustavy 1 0,0 0,0 0,0 °
Udrzovaci Cinitel | 0,70
Poznamka: hala ¢.1
C O O O
] Q Q ]
C O O C
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Cinitel oslnéni UGR

Pozadovana hodnota | 25,0 Odklon od roviny |-10°
Minimalni hodnota | 22,1 Polty |12x6
Maximalni hodnota | 24,8 Roztece | 3000,0 x 3000,0 mm
Prmérna hodnota | 23,6 Odsazeni | 1570,0 x 1652,0 mm
Vyska | 1200 mm
Natoceni soustavy | 0,0 0,0 0,0 °
C O C
O Q @]
C O O
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hala mala 5.18.11.01 - Primyslové a femesIné innosti — Vyroba a zpracovani kovd

Vypocet
Pocet odrazll

Délici pomér svitidla
Rozmér elementarni plochy

Udrzba
Udrzbu poditat
Cistota prostredi

Interval obnovy povrchi
Vyména svételnych zdrojtl
Interval Cisténi svitidel
Funkéni spolehlivost

Poznamka: mala

[0
| 10
|500 mm

| Ano

| Standartni
|36 m

| IndividudIni
|12 m

| 100 %

Geometrie
Vyska

Plocha
Technické
Ptikon

Pomérny pfikon
Odraznost
Podlaha

Strop
Stény

| 8300 mm
| 78,3 m2

| 0,72 kw
| 9,19 W-mA-2

[0,3
| 0,65
| 0,5
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Normalova osvétlenost - hala

Pozadovana hodnota
Minimalni hodnota
Maximalni hodnota
UdrZovana osvétlenost
Rovnomérnost
UdrZovaci Cinitel

| 200,0 Ix
| 195,4 Ix
| 287,4 Ix
| 239,6 Ix
| 0,82
| 0,70

Pocty

Roztece

Odsazeni

Vyska

Natoceni soustavy

|6x3

| 2000,0 x 2000,0 mm

| 1149,5 x 1185,0 mm

| 0 mm

1 0,0 0,0 0,0

250,0

250,0

200,0
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Cinitel oslnéni UGR

Pozadovana hodnota
Minimalni hodnota
Maximalni hodnota
Pr@mérna hodnota

| 25,0
| 0,0

| 24,7
| 20,8

Odklon od roviny
Pocty

Roztece

Odsazeni

Vyska

Natoceni soustavy

-1

|6x3

| 2000,0 x 2000,0 mm

| 1149,5 x 1185,0 mm

| 1200 mm

| 0,0 0,0 0,0

T

A QR

fﬁ@

VNG s
oo W

1%
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sklad 1 5.4.1 - Spolecné prostory uvnitt budov — Skladové prostory a chladirny

Vypocet
Pocet odrazll

Délici pomér svitidla
Rozmér elementarni plochy

Udrzba
Udrzbu poditat
Cistota prostredi

Interval obnovy povrchi
Vyména svételnych zdrojtl
Interval Cisténi svitidel
Funkéni spolehlivost

[0
| 10
|500 mm

| Ano

| Cisté

|36 m

| IndividudIni
[12m

| 100 %

Geometrie
Vyska

Plocha
Technické
Ptikon

Pomérny pfikon
Odraznost

Podlaha
Strop
Stény

| 4000 mm
| 18,8 m2

| 0,13 kW
| 6,81 W-m~-2

10,3
| 0,7
| 0,5
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Normalova osvétlenost - sklad 1

Pozadovana hodnota | 100,0 Ix Pocty | 10x 4
Minimalni hodnota | 95,0 Ix Roztede | 600,0 x 600,0 mm
Maximalni hodnota | 144,3 I Odsazeni | 537,5 x 551,5 mm
UdrZovana osvétlenost [ 122,7 Ix Vyska | 0 mm
Rovnomérnost | 0,77 Natoceni soustavy | 0,0 0,0 0,0 °
Udrzovaci Cinitel | 0,75

7070 \

| ]
100,0
100,0 1250 1250 " 1000
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Cinitel oslnéni UGR

Pozadovana hodnota
Minimalni hodnota
Maximalni hodnota
Pr@mérna hodnota

| 25,0
| 16,0
| 18,3
| 17,6

Odklon od roviny
Pocty

Roztece

Odsazeni

Vyska

Natoceni soustavy

0°

| 10x 4

| 600,0 x 600,0 mm

| 537,5 x 551,5 mm

| 1200 mm

| 0,0 0,0 0,0

U

TG

r L2 2 A

S T R

N D

FL

¥

T
S
W

&

L O
02 I O
'
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sklad 2 5.4.1 - Spolecné prostory uvnitt budov — Skladové prostory a chladirny

Vypocet
Pocet odrazll

Délici pomér svitidla
Rozmér elementarni plochy

Udrzba
Udrzbu poditat
Cistota prostredi

Interval obnovy povrchi
Vyména svételnych zdrojtl
Interval Cisténi svitidel
Funkéni spolehlivost

|3
| 10
| 100 mm

| Ano

| Cisté

|36 m

| IndividudIni
[12m

| 100 %

Geometrie
Vyska

Plocha
Technické
Ptikon

Pomérny pfikon
Odraznost

Podlaha
Strop
Stény

| 4000 mm
[ 1,2 m2

| 0,08 kW
| 62,88 W-m~-2

10,3
| 0,7
| 0,5
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Normalova osvétlenost - sklad 2

Pozadovana hodnota
Minimalni hodnota
Maximalni hodnota
UdrZovana osvétlenost
Rovnomérnost
UdrZovaci Cinitel

| 100,0 Ix
| 133,6 Ix
| 144,1 Ix
| 138,0 Ix
| 0,97
| 0,66

Pocty

Roztece

Odsazeni

Vyska

Natoceni soustavy

|4x3

| 300,0 x 300,0 mm
| 202,5 x 157,0 mm
| 0 mm

1 0,0 0,0

0,0
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Cinitel osInéni UGR - sklad 2

Pozadovana hodnota
Minimalni hodnota
Maximalni hodnota
Pr@mérna hodnota

| 25,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0

Odklon od roviny
Pocty

Roztece

Odsazeni

Vyska

Natoceni soustavy

lo°

|4x3

| 300,0 x 300,0 mm

| 202,5 x 157,0 mm

| 1200 mm

| 0,0 0,0 0,0
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sklad 3 5.4.1 - Spolecné prostory uvnitt budov — Skladové prostory a chladirny

Vypocet
Pocet odrazll

Délici pomér svitidla
Rozmér elementarni plochy

Udrzba
Udrzbu poditat
Cistota prostredi

Interval obnovy povrchi
Vyména svételnych zdrojtl
Interval Cisténi svitidel
Funkéni spolehlivost

|3
| 10
| 200 mm

| Ano

| Cisté

|36 m

| IndividudIni
[12m

| 100 %

Geometrie
Vyska

Plocha
Technické
Ptikon

Pomérny pfikon
Odraznost

Podlaha
Strop
Stény

| 4000 mm
| 14,0 m2

| 0,06 kw
| 4,56 W-m~-2

10,3
| 0,7
| 0,5
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Normalova osvétlenost - sklad 3

Pozadovana hodnota | 100,0 Ix
Minimalni hodnota | 51,5 Ix
Maximalni hodnota | 130,4 Ix
Udr?ovana osvétlenost | 107,4 Ix
Rovnomeérnost | 0,48
Udrzovaci Cinitel | 0,67

Pocty

Roztece

Odsazeni

Vyska

Natoceni soustavy

|4x9

| 600,0 x 600,0 mm
| 521,5 x 449,5 mm
| 0 mm

1 0,0 0,0

515 62.5

739

94D/|’6®),0.8 10(T2\93;‘8
100,0
110,8 118,2 118,7 108,1
| |
119,4 1177
122.0 121,0
118,2 117.6
| |
1092 116.9 116.8 108.8
95,4  100,002,1 102,000,0 95,2

0,0
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Cinitel osInéni UGR - sklad 3

Pozadovana hodnota
Minimalni hodnota
Maximalni hodnota
Pr@mérna hodnota

| 25,0
| 0,0

| 17,7
| 11,0

Odklon od roviny
Pocty

Roztece

Odsazeni

Vyska

Natoceni soustavy

lo°

|4x9

| 600,0 x 600,0 mm

| 521,5 x 449,5 mm

| 1200 mm

| 0,0 0,0 0,0
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sklad 4 5.4.1 - Spolecné prostory uvnitt budov — Skladové prostory a chladirny

Vypocet
Pocet odrazll

Délici pomér svitidla
Rozmér elementarni plochy

Udrzba
Udrzbu poditat
Cistota prostredi

Interval obnovy povrchi
Vyména svételnych zdrojtl
Interval Cisténi svitidel
Funkéni spolehlivost

|3
| 10
| 100 mm

| Ano

| Cisté

|36 m

| IndividudIni
[12m

| 100 %

Geometrie
Vyska

Plocha
Technické
Ptikon

Pomérny pfikon
Odraznost

Podlaha
Strop
Stény

| 4000 mm
| 5,1 m2

| 0,07 kW
| 14,21 W-m~-2

10,3
| 0,7
| 0,5
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Normalova osvétlenost - sklad 4

Pozadovana hodnota
Minimalni hodnota
Maximalni hodnota
UdrZovana osvétlenost
Rovnomérnost
UdrZovaci Cinitel

| 100,0 Ix Pocty |3x4
| 114,9 Ix Roztede | 600,0 x 600,0 mm
| 131,3 Ix Odsazeni | 312,5 x 488,0 mm
| 121,9 Ix Vyska | 0 mm
| 0,94 Natoceni soustavy 1 0,0 0,0
| 0,65
114,9 1215 114,9
N
125:;
12426,0 1313 124 4
1244 1313 124.4
125,0
114.9 1215 114.9

0,0
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Cinitel osInéni UGR -

Pozadovana hodnota
Minimalni hodnota
Maximalni hodnota
Pr@mérna hodnota

sklad 4
| 25,0 Odklon od roviny loe
| 0,0 Pocty |3x4
| 0,0 Roztede | 600,0 x 600,0 mm
| 0,0 Odsazeni | 312,5 x 488,0 mm
Vyska | 1200 mm
Natoceni soustavy | 0,0 0,0 0,0 °
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
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sklad 5 5.4.1 - Spolecné prostory uvnitt budov — Skladové prostory a chladirny

Vypocet
Pocet odrazll

Délici pomér svitidla
Rozmér elementarni plochy

Udrzba
Udrzbu poditat
Cistota prostredi

Interval obnovy povrchi
Vyména svételnych zdrojtl
Interval Cisténi svitidel
Funkéni spolehlivost

|3
| 10
| 200 mm

| Ano

| Cisté

|36 m

| IndividudIni
[12m

| 100 %

Geometrie
Vyska

Plocha
Technické
Ptikon

Pomérny pfikon
Odraznost

Podlaha
Strop
Stény

| 2900 mm
| 19,4 m2

| 0,06 kw
| 3,31 W-m~A-2

10,3
| 0,7
| 0,5
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Normalova osvétlenost - sklad 5

Pozadovana hodnota | 100,0 Ix Pocty |7x7

Minimalni hodnota | 95,8 Ix Roztede | 600,0 x 600,0 mm

Maximalni hodnota | 177,3 I Odsazeni | 310,5 x 492,5 mm

UdrZovana osvétlenost | 138,0 Ix Vyska | 0 mm

Rovnomérnost | 0,69 Natoceni soustavy | 0,0 0,0 0,0 °

UdrZovaci initel | 0,68
951/9{0,0 119,6 138,4 1455 138,4 119,7 &5’,9

100,0

1088 136,4 136,4 108.9
115,7 1447 144,7 115,7
117.4 1486, 146,3 117.4
115,7 1447 1501014,7 115,7
108,8 136.4 136,4 108,9
95180,0 1196 138.4 1455 138.4 119.,6 10006.9
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Cinitel osInéni UGR - sklad 5

Pozadovana hodnota | 25,0
Minimalni hodnota | 15,5
Maximalni hodnota | 21,0
Primérna hodnota | 19,2

Odklon od roviny
Pocty

Roztece

Odsazeni

Vyska

Natoceni soustavy

lo°

|7x7

| 600,0 x 600,0 mm
| 310,5 x 492,5 mm
| 1200 mm

| 0,0 0,0

0,0

S
¥ % o= B ¥ B

%
N

%

ES
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sklad 6 5.4.1 - Spolecné prostory uvnitt budov — Skladové prostory a chladirny

Vypocet
Pocet odrazll

Délici pomér svitidla
Rozmér elementarni plochy

Udrzba
Udrzbu poditat
Cistota prostredi

Interval obnovy povrchi
Vyména svételnych zdrojtl
Interval Cisténi svitidel
Funkéni spolehlivost

|3
| 10
| 200 mm

| Ano

| Cisté

|36 m

| IndividudIni
[12m

| 100 %

Geometrie
Vyska

Plocha
Technické
Ptikon

Pomérny pfikon
Odraznost

Podlaha
Strop
Stény

| 2900 mm
| 19,4 m2

| 0,06 kw
| 3,31 W-m~A-2

10,3
| 0,7
| 0,5
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Normalova osvétlenost - sklad 6

Pozadovana hodnota | 100,0 Ix Pocty |7x7

Minimalni hodnota | 95,8 Ix Roztede | 600,0 x 600,0 mm

Maximalni hodnota | 177,3 I Odsazeni | 310,5 x 492,5 mm

UdrZovana osvétlenost | 138,0 Ix Vyska | 0 mm

Rovnomérnost | 0,69 Natoceni soustavy | 0,0 0,0 0,0 °

UdrZovaci initel | 0,68
951/@0,0 119,6 138,4 1455 138,4 119,7 &5’,9

100,0

1088 136,4 136,4 108.9
115,7 1447 144,7 115,7
117.4 1486, 146,3 117.4
115,7 1447 1501014,7 115,7
108,8 136.4 136,4 108,9
95180,0 1196 138.4 1455 138.4 119.,6 10006.9
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Cinitel osInéni UGR - sklad 6

Pozadovana hodnota | 25,0
Minimalni hodnota | 15,5
Maximalni hodnota | 21,0
Primérna hodnota | 19,2

Odklon od roviny
Pocty

Roztece

Odsazeni

Vyska

Natoceni soustavy

lo°

|7x7

| 600,0 x 600,0 mm
| 310,5 x 492,5 mm
| 1200 mm

| 0,0 0,0

0,0

S
¥ % o= B ¥ B

%
N

%

ES
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sklad 7 5.4.1 - Spolecné prostory uvnitt budov — Skladové prostory a chladirny

Vypocet Geometrie
Poet odrazdi [3 Vyska | 2900 mm
Délici pomér svitidla | 10 Plocha | 55,2 m2
Rozmér elementarni plochy | 300 mm Technické
Udrzba P¥ikon 10,19 kw
Udrzbu potitat | Ano Pomérny prikon | 3,48 W-m~-2
Cistota prostredi | Cisté Odraznost
Interval obnovy povrchi 36m
yerval 0bnovy povrent |36m Podlaha 10,3
Vymeéna svételnych zdroju | IndividuIni
v s o Strop |0,7
Interval Cigténi svitidel [12m o 05
Funkéni spolehlivost | 100 % eny !
———————— ———— ————
——— /1 —
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Normalova osvétlenost - sklad 7

Pozadovana hodnota | 100,0 Ix Pocty | 20x7

Minimalni hodnota | 111,4 Ix Roztece | 600,0 x 600,0 mm

Maximalni hodnota | 217,1 Ix Odsazeni | 315,0 x 492,5 mm

UdrZovana osvétlenost | 177,5 Ix Vyska | 0 mm

Rovnomérnost | 0,63 Natoceni soustavy | 0,0 0,0 0,0 °
UdrZovaci cinitel | 0,68

111,4136,9157,9168,8168,9163,2160,2164,5174,1181,7181,7174,1164,5160,2163.2168,9168.8157,9136 9111 5

125.61564,9FF6 116 T2190,5182,9178,6183,7195 4204 82064 8195,4183,7178.6182,9196 5191 3175115419125, 7

133,1163.8189,0201,6200,9193.1188,8193,9205,9215.6215,6205,9193,9188.8193,1200,9201,6189,0163,8133.2

134,9165,5190,3202,9202 6195,4191,5196,4207,9217,1217,1207,9196,4191,5195 4202,6202/9190,3165,5135,0

133,1163,8189,028,5200,9193,1188,8193,9205,9215,6215,6205,9193,9188,8193,1208,8201,6189,0163,$133,2

4.8170.1191.2190.5182.8178.6183,6195 3004-8204 6195.3183.6178.6182.8190.5191.2179.11

125 61 491256

111,41361%060 9168,8168,9163.2160,2164,4174.0181.7181.7174.0164,4160,2163.2168,9168,815750136 9111 4
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Cinitel osInéni UGR - sklad 7

Pozadovana hodnota
Minimalni hodnota
Maximalni hodnota
Pr@mérna hodnota

| 25,0
| 17,8
| 20,1
| 18,8

Odklon od roviny
Pocty

Roztece

Odsazeni

Vyska

Natoceni soustavy

l0°

|20x 7

| 600,0 x 600,0 mm
| 315,0 x 492,5 mm
| 850 mm

| 0,0

0,0 0,0 °

261
16
153
18

Sr Br

~

N
o
—

185 185 187 189
186 FES T4 T80
185 180 187 182
185 1871 188 1973

18%5 18%0 1§,é7 13,62

g
18%6 183 18,4 189

15%6 1§,é6 1%7 1%9

193 195 195
11 189 g
164 192 165
185 192 185
184 162 85
(&1 18% 180

1?3)%3 1?9%6 13%5

185 82 182 185
185178 175 162
i85 181 181 185
18 187 183 14
185 181 181 185
{82 178 178 152
(85 182 182 i85

195
89
185
8%
85
5%
i85

196 193
igo g1
12 {9
192 1955
{87 64
&0 31
5% 1373

89 87 86 1d6 0.1
1858785 €6 194
182 87 180 185 193
183 88 181 186 164
{82 87 180 185 9.3
{89 184 183 186 164
{89 187 186 166 20,1
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mezipatro 1 5.1.1 - Komunikacni zény uvnitt budov

Vypocet
Pocet odrazll

Délici pomér svitidla
Rozmér elementarni plochy

Udrzba
Udrzbu poditat
Cistota prostredi

Interval obnovy povrchi
Vyména svételnych zdrojtl
Interval Cisténi svitidel
Funkéni spolehlivost

|3
| 10
| 200 mm

| Ano

| Cisté

|36 m

| IndividudIni
[12m

| 100 %

Geometrie
Vyska

Plocha
Technické
Ptikon

Pomérny pfikon
Odraznost

Podlaha
Strop
Stény

| 4000 mm
[ 32,2 m2

| 0,22 kw
| 6,72 W-m~-2

10,3
| 0,7
| 0,5
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Normalova osvétlenost - mezipatro 1

Pozadovana hodnota | 100,0 Ix Pocty |5x5
Minimalni hodnota [ 132,9 Ix Roztece | 1000,0 x 1000,0 mm
Maximalni hodnota | 228,6 Ix Odsazeni | 864,0 x 807,5 mm
UdrZovana osvétlenost | 187,1 Ix Vyska | -25 mm
Rovnomérnost | 0,71 Natoceni soustavy | 0,0 0,0 0,0 °
Udrzovadi ¢initel | 0,68

175.7 01,4 210,1 1745

| |

190.4 20 1882

181,8 178,3

162,5 1577

|
1376 150,0 1633 172,2 160,0 150,0 132,9
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Cinitel osInéni UGR - mezipatro 1

Pozadovana hodnota
Minimalni hodnota
Maximalni hodnota
Pr@mérna hodnota

| 28,0
| 13,5
| 18,9
| 16,8

Odklon od roviny
Pocty

Roztece

Odsazeni

Vyska

Natoceni soustavy

0°

|5x5

| 1000,0 x 1000,0 mm
| 864,0 x 807,5 mm

| 1200 mm

| 0,0 0,0

0,0

i

i
5

&

Ex
2
B

S
B

B

B
%

S
5
.
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mezipatro 2 5.4.1 - Spolecné prostory uvnitf budov — Skladové prostory a chladirny

Vypocet
Pocet odrazll

Délici pomér svitidla
Rozmér elementarni plochy

Udrzba
Udrzbu poditat
Cistota prostredi

Interval obnovy povrchi
Vyména svételnych zdrojtl
Interval Cisténi svitidel
Funkéni spolehlivost

[3
| 10
| 300 mm

| Ano

| Cisté

|36 m

| IndividudIni
[12m

| 100 %

Geometrie
Vyska

Plocha
Technické
Ptikon

Pomérny pfikon
Odraznost

Podlaha
Strop
Stény

| 4000 mm
| 42,4 m2

| 0,22 kw
| 5,09 W-m~-2

10,3
| 0,7
| 0,5
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Normalova osvétlenost - mezipatro 2

Pozadovana hodnota | 100,0 Ix Pocty |7x5
Minimalni hodnota | 109,9 Ix Roztece | 1000,0 x 1000,0 mm
Maximalni hodnota | 261,3 Ix Odsazeni | 726,0 x 845,5 mm
UdrZovana osvétlenost [ 192,9 Ix Vyska | 850 mm
Rovnomérnost | 0,57 Natoceni soustavy | 0,0 0,0 0,0 °
UdrZovadi Cinitel | 0,69
1782 200,0 217/0 206,1

2062

215 1

206,2

178,2 2000 216

2410

2574 2219 2182 208, 162.,8

a®3

20800,0 1550,0 135,6 109,9
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Cinitel osInéni UGR - mezipatro 2

Pozadovana hodnota | 25,0 Odklon od roviny o°
Minimalni hodnota | 15,4 Polty |7x5
Maximalni hodnota | 20,1 Roztece | 1000,0 x 1000,0 mm
Primérna hodnota | 18,2 Odsazeni | 726,0 x 845,5 mm
Vyska | 1200 mm
Natoceni soustavy | 0,0 0,0 0,0 °
s
, 186, Jf?@ JE 6 . 5 1
o 7l
18 1715, 87 8 1 ) %6
O

#

Ml| N

(A

&

%@%}1 %6
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chodba 1 5.1.1 - Komunikacni zény uvnitf budov

Vypocet
Pocet odrazll

Délici pomér svitidla
Rozmér elementarni plochy

Udrzba
Udrzbu poditat
Cistota prostredi

Interval obnovy povrchi
Vyména svételnych zdrojtl
Interval Cisténi svitidel
Funkéni spolehlivost

|3
| 10
| 100 mm

| Ano

| Cisté

|36 m

| IndividudIni
[12m

| 100 %

Geometrie
Vyska

Plocha
Technické
Ptikon

Pomérny pfikon
Odraznost

Podlaha
Strop
Stény

| 4000 mm
| 5,2 m2

| 0,08 kW
| 14,52 W-m~-2

10,3
| 0,7
| 0,5
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Normalova osvétlenost - chodba 1

Pozadovana hodnota
Minimalni hodnota
Maximalni hodnota
UdrZovana osvétlenost
Rovnomérnost
UdrZovaci Cinitel

| 100,0 Ix Pocty |3x4
| 136,6 Ix Roztede | 600,0 x 600,0 mm
| 158,2 Ix Odsazeni | 315,0 x 511,5 mm
| 145,7 Ix Vyska | 0 mm
| 0,94 Natoceni soustavy 1 0,0 0,0
| 0,65
136.6 144.9 136.6
0;
149.0 1582 149,0
149.0 1582 149.0
1500
136,6 144,9 136,6

0,0
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Cinitel osInéni UGR - chodba 1

Pozadovana hodnota
Minimalni hodnota
Maximalni hodnota
Pr@mérna hodnota

| 28,0 Odklon od roviny loe
| 0,0 Pocty |3x4
| 0,0 Roztele | 600,0 x 600,0 mm
| 0,0 Odsazeni | 315,0 x 511,5 mm
Vyska | 850 mm
Natoceni soustavy | 0,0 0,0 0,0
0.0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
0.0 0.0 0,0
0,0 0,0 0,0
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schodisté 5.1.2 - Komunikacni zény uvnitf budov

Vypocet
Pocet odrazll

Délici pomér svitidla
Rozmér elementarni plochy

Udrzba
Udrzbu poditat
Cistota prostredi

Interval obnovy povrchi
Vyména svételnych zdrojtl
Interval Cisténi svitidel
Funkéni spolehlivost

|3
| 10
| 200 mm

| Ano

| Cisté

|36 m

| IndividudIni
[12m

| 100 %

Geometrie
Vyska

Plocha
Technické
Ptikon

Pomérny pfikon
Odraznost

Podlaha
Strop
Stény

| 4000 mm
| 12,6 m2

| 0,14 kW
| 11,45 W-m~-2

10,3
| 0,7
| 0,5
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Normalova osvétlenost - schodisté

Pozadovana hodnota | 100,0 Ix Pocty |10x3

Minimalni hodnota [ 97,3 Ix Roztede | 600,0 x 600,0 mm

Maximalni hodnota | 172,3 I Odsazeni | 335,0 x 556,5 mm

UdrZovana osvétlenost | 149,5 Ix Vyska | 0 mm

Rovnomérnost | 0,65 Natoceni soustavy | 0,0 0,0 0,0 °

Udrzovadi ¢initel | 0,65
104,3 1189 1372 52.0 160,5 164.4 164,9 1623 154,7 139,4
9TmM.0 1137 427 168, 1 1718 1723 1698 1 146,0

28.4 150,@ 1599 1642 1651 162.4 154150,0 1393
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Cinitel osInéni UGR - schodisté

Pozadovana hodnota | 25,0
Minimalni hodnota | 15,0
Maximalni hodnota [ 21,1
Préimérnd hodnota | 17,5

Odklon od roviny
Pocty

Roztece

Odsazeni

Vyska

Natoceni soustavy

0°

|10x3

| 600,0 x 600,0 mm

| 335,0 x 556,5 mm

| 1200 mm

| 0,0 0,0 0,0

L S

& &

& & & (€ & e
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