Projekt

Nazev
Popis
Adresa

Poznamka
Datum

Investor

Spole¢nost
Kontaktni osoba
Adresa

Telefon

E-mail

Webova stranka

Zhotovitel

Spole¢nost
Kontaktni osoba
Adresa

Telefon

E-mail

Webova stranka

Provedené vypocty

Protokol o provedenych vypoctech.

Stavebni Upravy objekt ¢.21

Na Machovné 1270
26601 Beroun

09.08.2015

AVISUM SE

Praha, Gregorova 2117

Jifi Horsky
Beroun, Zameccnika , 26601

horsky@piggy.cz

Vypocet osvétlenosti bodovou metodou dle EN 12464
Vypocet Cinitele osInéni ve vnitfnich prostorech dle EN 12464



Cinitel oslnéni UGR

Pozadovana hodnota
Minimalni hodnota
Maximalni hodnota
Pr@mérna hodnota

| 25,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0

Odklon od roviny
Pocty

Roztece

Odsazeni

Vyska

Natoceni soustavy

0°

[3x8

| 200,0 x 200,0 mm

| 159,0 x 136,5 mm

| 1200 mm

| 0,0 0,0 0,0
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Svitidla pouzita v tomto projektu

Typ Nazev Vyrobce Oznaceni Mnozstvi
svitidla

MODUS MEGAL 2M LED primyslové s krytem MODUS A 14
MODUS ZL 11M 1050 mA Pfisazené LED svitidlo s krytem MODUS B 13
MODUS Q A 1050 mA LED panel, 596x596 mm - driver MODUS C 20

1050 mA
MODUS BRS 480 Pfisazené svitidlo s PC krytem, LED  MODUS D 2

diam. 480
MODUS BRS 480 Prisazené svitidlo s PC krytem, LED  MODUS E 11

diam. 480
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sklad 1 5.4.1 - Spolecné prostory uvnitt budov — Skladové prostory a chladirny

Udrzba

Vypocet Geometrie
Poet odrazdi [3 Vyska | 4000 mm
Délici pomér svitidla | 10 Plocha [ 218,1 m2
Rozmér elementarni plochy | 500 mm Technické
Pfikon | 0,54 kW
Udrzbu pocitat | Ano Pomé&rny pfikon | 2,48 W-m~-2
Cistota prostredi | Cisté Odraznost
Interval obnovy povrchi 36m
yerval 0bnovy povrent |36m Podlaha 10,3
Vymeéna svételnych zdroju | IndividuIni
v s o Strop |0,7
Interval Cigténi svitidel [12m o 05
Funkéni spolehlivost | 100 % eny !
—
—
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Normalova osvétlenost - sklad 1

Pozadovana hodnota | 100,0 Ix Pocty l9x6

Minimalni hodnota | 58,3 Ix Roztece | 2000,0 x 2000,0 mm

Maximalni hodnota | 485,3 Ix Odsazeni | 1221,5 x 1323,0 mm

UdrZovana osvétlenost | 212,5 Ix Vyska | 0 mm

Rovnomeérnost | 0,27 Plocha | Podlaha

UdrZovaci ¢initel | 0,70 Nato&eni soustavy | 0,0 0,0 0,0 °

Pocatek | 0,00,0 0,0 mm
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Cinitel oslnéni UGR

Pozadovana hodnota
Minimalni hodnota
Maximalni hodnota
Pr@mérna hodnota

| 25,0
| 8,3

| 25,0
| 19,8

Odklon od roviny
Pocty

Roztece

Odsazeni

Vyska

Plocha

Natoceni soustavy
Pocatek

|-20°
l9x6

| 2000,0 x 2000,0 mm
| 1221,5 x 1323,0 mm

| 0 mm
| Podlaha
1 0,0

| 0,00,0 0,0 mm

0,0

0,0
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sklad 2 5.4.1 - Spolecné prostory uvnitt budov — Skladové prostory a chladirny

Vypocet

Udrzba

Geometrie
Poet odrazdi [3 Vyska | 4000 mm
Délici pomér svitidla | 10 Plocha | 154,6 m2
Rozmér elementarni plochy | 400 mm Technické
Pfikon | 0,43 kW
Udrzbu potitat | Ano Pomérny prikon | 2,79 W-m~-2
Cistota prostredi | Cisté Odraznost
Interval obnovy povrchi 36m
yerval 0bnovy povrent |36m Podlaha 10,3
Vymeéna svételnych zdroju | IndividuIni
v s o Strop |0,7
Interval Cigténi svitidel [12m o 05
Funkéni spolehlivost | 100 % eny !
1 1
1 1
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Normalova osvétlenost

Pozadovana hodnota | 100,0 Ix Pocty |6x6
Minimalni hodnota | 106,7 Ix Roztece | 2000,0 x 2000,0 mm
Maximalni hodnota | 458,4 Ix Odsazeni | 1113,5 x 1323,0 mm
UdrZovana osvétlenost | 217,9 Ix Vyska | 0 mm
Rovnomérnost | 0,49 Natoceni soustavy | 0,0 0,0 0,0 °
Udrzovaci Cinitel | 0,70
106,8 126,4 135,2 135,2 126,4 106,8
7000 200,0
200,0
300,0
300,0
3000 3 _ , — 300,0
3344 4584 405, 1 405, 1 4584 3344
3ob 300,0
300,0 56,0
200,0
| ‘ 200,0 | 2000 _ |
115,1 133,8 146,4 146,4 133,8 115,1
115,1 133,8 146,4 146,4 133,8 115,1
/’/ztﬁ 200,0
200,0
300,
300,0
1300,0 ' . . . 300,0
3344 25841 4051 405,1 3344
3ob 300,0
300,0 3560
200,0
106,7 126,4 1352 1352 126,4 106,8
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Cinitel oslnéni UGR

Pozadovana hodnota | 25,0 Odklon od roviny [-10°
Minimalni hodnota | 17,8 Polty |6x6
Maximalni hodnota | 24,3 Roztece | 2000,0 x 2000,0 mm
Primérna hodnota | 19,9 Odsazeni | 1113,5 x 1323,0 mm
Vyska | 1200 mm
Natoceni soustavy | 0,0 0,0 0,0 °
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sklad 3 5.4.1 - Spolecné prostory uvnitt budov — Skladové prostory a chladirny

Udrzba

Vypocet Geometrie
Poet odrazdi [3 Vyska | 4000 mm
Délici pomér svitidla | 10 Plocha | 154,9 m2
Rozmér elementarni plochy | 400 mm Technické
Pfikon | 0,43 kW
Udrzbu potitat | Ano Pomérny prikon | 2,79 W-m~-2
Cistota prostredi | Cisté Odraznost
Interval obnovy povrchi 36m
yerval 0bnovy povrent |36m Podlaha 10,3
Vymeéna svételnych zdroju | IndividuIni
v s o Strop |0,7
Interval Cigténi svitidel [12m o 05
Funkéni spolehlivost | 100 % eny !
1 1
1 1
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Normalova osvétlenost - sklad 3

Pozadovana hodnota | 100,0 Ix Pocty |6x6
Minimalni hodnota | 106,6 Ix Roztece | 2000,0 x 2000,0 mm
Maximalni hodnota | 458,3 Ix Odsazeni | 1126,0 x 1323,0 mm
UdrZovana osvétlenost | 217,9 Ix Vyska | 0 mm
Rovnomérnost | 0,49 Natoceni soustavy | 0,0 0,0 0,0 °
Udrzovaci Cinitel | 0,70
106,7 126,3 135,2 135,2 126,3 106,7
700 200,0
200,0
300.0
300,0
3000 _ _ — 300,0
3341 4583 4051 4051 4583 3342
30b 300,0
300,0 3060
200,0
. - 20010 . -20070 . -
115,0 1337 146,3 146,3 1337 115,0
115,0 133,7 1463 1463 133,7 115,0
7000 200,0
200,0
300,
300,0
300,0 . _ _ _ 300,0
3341 405, 1 405, 1 3342
300; 300,0
300,0 300,0
200,0
200,0 200.0
106,6 126,3 1352 1352 1263 106,7
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Cinitel osInéni UGR - sklad 3

Pozadovana hodnota
Minimalni hodnota
Maximalni hodnota
Pr@mérna hodnota

| 25,0
| 17,8
| 24,3
| 19,9

Odklon od roviny
Pocty

Roztece

Odsazeni

Vyska

Natoceni soustavy

|-10°

|6x6

| 2000,0 x 2000,0 mm

| 1126,0 x 1323,0 mm

| 1200 mm

| 0,0 0,0 0,0

s

S
Yo% & ¥ 3

%
%

T
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sklad 4 5.4.1 - Spolecné prostory uvnitt budov — Skladové prostory a chladirny

Vypocet
Pocet odrazll

Délici pomér svitidla
Rozmér elementarni plochy

Udrzba
Udrzbu poditat
Cistota prostredi

Interval obnovy povrchi
Vyména svételnych zdrojtl
Interval Cisténi svitidel
Funkéni spolehlivost

|3
| 10
| 100 mm

| Ano

| Cisté

|36 m

| IndividudIni
[12m

| 100 %

Geometrie
Vyska

Plocha
Technické
Ptikon

Pomérny pfikon
Odraznost

Podlaha
Strop
Stény

| 4000 mm
| 4,4 m2

| 0,11 kW
| 24,65 W-m~-2

10,3
| 0,7
| 0,5
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Normalova osvétlenost - sklad 4
Pozadovana hodnota | 100,0 Ix Pocty [3x3
Minimalni hodnota | 395,7 Ix Roztece | 600,0 x 600,0 mm
Maximalni hodnota | 524,5 Ix Odsazeni | 327,0 x 581,5 mm
UdrZovana osvétlenost | 439,4 Ix Vyska | 0 mm
Rovnomérnost | 0,90 Natoceni soustavy | 0,0 0,0 0,0
UdrZovadi Cinitel | 0,68

395:8400,0 418,7 TR58

/\

500

450,0

5Q

524 5

/56'6,8

500,0

\/&0

T
395,7 400,0

4167

.
400,0 395,8
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Cinitel oslnéni UGR

Pozadovana hodnota
Minimalni hodnota
Maximalni hodnota
Pr@mérna hodnota

| 25,0 Odklon od roviny loe
| 0,0 Pocty [3x3
| 0,0 Roztede | 600,0 x 600,0 mm
| 0,0 Odsazeni | 327,0 x 581,5 mm
Vyska | 1000 mm
Natoceni soustavy | 0,0 0,0 0,0
0,0 0.0 0,0
ap 0.0 0D
0.0 0.0 0,0
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dilny 1 5.18.11.03 - Prlmyslové a fFemesliné ¢innosti — Vyroba a zpracovani kovd

Vypocet Geometrie
Poet odrazdi [3 Vyska | 4000 mm
Délici pomér svitidla | 10 Plocha | 54,2 m2
Rozmér elementarni plochy | 300 mm Technické
Udrzba P¥ikon 1 0,52 kw
Udrzbu pocitat | Ano Pomérny piikon | 9,63 W-m~-2
Cistota prostredi | Cisté Odraznost
Int | ob hi 36
n’ ervva ° Ijovy ’povrc u.o | m . Podlaha | 0,3
Vymeéna svételnych zdroju | IndividuIni
v s o Strop |0,7
Interval Cigténi svitidel [12m o 05
Funkéni spolehlivost | 100 % eny !
3834000 4315 435:47450,0462,8 4628 4354 4316 3831
- 400,0
,
4500

3836000 4315

561,

5989 598,

1

598.9 598,

4353 45004627 462,

9

9

9

74500 4353

4315 400,683 1
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Normalova osvétlenost - dilny 1

Pozadovana hodnota
Minimalni hodnota
Maximalni hodnota
UdrZovana osvétlenost
Rovnomérnost
UdrZovaci Cinitel

| 500,0 Ix
| 383,0 Ix
| 598,9 Ix
| 501,1 Ix
| 0,76
| 0,70

Pocty

Roztece

Odsazeni

Vyska

Natoceni soustavy

|8x6

| 1000,0 x 1000,0 mm
| 1013,5 x 501,0 mm

| 1000 mm

1 0,0 0,0

0,0
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dilny 2 5.18.11.02 - Prlimyslové a femeslIné ¢innosti — Vyroba a zpracovani kovd

Vypocet

Poet odrazdi [3

Délici pomér svitidla | 10
Rozmér elementarni plochy | 200 mm
Udrzba

Udrzbu poditat | Ano
Cistota prostredi | Cisté
Interval obnovy povrch@ |36 m

Vyména svételnych zdrojtl

| IndividudIni

Interval Cigténi svitidel [12m

Funkéni spolehlivost

| 100 %

Geometrie
Vyska

Plocha
Technické
Ptikon

Pomérny pfikon
Odraznost

Podlaha
Strop
Stény

| 4000 mm
| 28,1 m2

| 0,23 kw
| 8,25 W-m~-2

10,3
| 0,7
| 0,5
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Normalova osvétlenost

Pozadovana hodnota
Minimalni hodnota
Maximalni hodnota
UdrZovana osvétlenost
Rovnomérnost
UdrZovaci Cinitel

3257

| 300,0 Ix Pocty |5x6
| 205,1 Ix Roztede | 1000,0 x 1000,0 mm
| 442,2 Ix Odsazeni | 1208,0 x 501,5 mm
| 339,7 Ix Vyska | 850 mm
| 0,60 Natoceni soustavy 1 0,0 0,0 0,0 °
| 0,70
2051 2800 2840 °236,1
300,0 250.0
1.1
300,0
316.8
3239
309,7
3500 3727 3832 35@D0 3000 257.9
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Cinitel oslnéni UGR

Pozadovana hodnota
Minimalni hodnota
Maximalni hodnota
Pr@mérna hodnota

| 25,0
| 14,8
| 19,6
| 17,6

Odklon od roviny
Pocty

Roztece

Odsazeni

Vyska

Natoceni soustavy

0°

|5%x6

| 1000,0 x 1000,0 mm
| 908,0 x 501,5 mm

| 1200 mm

| 0,0 0,0

0,0

S

e

r
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&
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o
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kancelar 1 5.26.2 - Administrativni prostory (Kancelare)

Vypocet
Pocet odrazll

Délici pomér svitidla
Rozmér elementarni plochy

Udrzba
Udrzbu poditat
Cistota prostredi

Interval obnovy povrchi
Vyména svételnych zdrojtl
Interval Cisténi svitidel
Funkéni spolehlivost

|3
| 10
| 200 mm

| Ano

| Cisté

|36 m

| IndividudIni
[12m

| 100 %

Geometrie
Vyska

Plocha
Technické
Ptikon

Pomérny pfikon
Odraznost

Podlaha
Strop
Stény

| 4000 mm
| 12,9 m2

| 0,23 kw
| 17,98 W-m~-2

10,3
| 0,7
| 0,5

21/49



Normalova osvétlenost
Pozadovana hodnota
Minimalni hodnota
Maximalni hodnota

Rovnomérnost
Udrzovadi Cinitel

| 500,0 Ix Pocty |5x6
| 419,3 I Roztede | 600,0 x 600,0 mm
| 580,1 Ix Odsazeni | 393,0 x 525,5 mm
UdrZovana osvétlenost | 501,6 Ix Vyska | 900 mm
| 0,84 Natoceni soustavy 1 0,0 0,0 0,0
| 0,68
4500
450.0
500,0
7 N
500,0
qnn‘ \/ nn,n
450,0 450,0
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Cinitel oslnéni UGR

Pozadovana hodnota
Minimalni hodnota
Maximalni hodnota
Pr@mérna hodnota

| 19,0
| 0,0
| 15,1
[12,1

Odklon od roviny
Pocty

Roztece

Odsazeni

Vyska

Natoceni soustavy

0°

|5%x6

| 600,0 x 600,0 mm
| 393,0 x 525,5 mm
| 1200 mm

| 0,0 0,0

0,0

P

AR

.

i

%

ES

4

o

23 /49



kancelar 2 5.26.2 - Administrativni prostory (Kancelare)

Vypocet
Pocet odrazll

Délici pomér svitidla
Rozmér elementarni plochy

Udrzba
Udrzbu poditat
Cistota prostredi

Interval obnovy povrchi
Vyména svételnych zdrojtl
Interval Cisténi svitidel
Funkéni spolehlivost

|3
| 10
| 200 mm

| Ano

| Cisté

|36 m

| IndividudIni
[12m

| 100 %

Geometrie
Vyska

Plocha
Technické
Ptikon

Pomérny pfikon
Odraznost

Podlaha
Strop
Stény

| 4000 mm
| 13,0 m2

| 0,23 kw
| 17,86 W-m~-2

10,3
| 0,7
| 0,5
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Normalova osvétlenost

Pozadovana hodnota | 500,0 Ix Pocty |5x6
Minimalni hodnota | 433,3 Ix Roztede | 600,0 x 600,0 mm
Maximalni hodnota | 597,8 Ix Odsazeni | 405,0 x 523,5 mm
UdrZovana osvétlenost | 517,7 Ix Vyska | 1000 mm
Rovnomérnost | 0,84 Natoceni soustavy | 0,0 0,0 0,0
Udrzovadi ¢initel | 0,68
433,4 450,0 486,6 00,(504,6 4867 N 4335
4500
50.
4883 54870 5681 ‘57&%&0 488.4
500.0
5142 576.7 597 8 576.7 5143
514.1 576.,6 597.8 5767 5143
4883 ?%ﬁ 568.0 3288 488.4
4333 450.0 4866 500,004, %500,0 4866 450,0 433 4
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Cinitel oslnéni UGR

Pozadovana hodnota
Minimalni hodnota
Maximalni hodnota
Pr@mérna hodnota

| 19,0
| 0,0
| 15,1
[12,1

Odklon od roviny
Pocty

Roztece

Odsazeni

Vyska

Natoceni soustavy

0°

|5%x6

| 600,0 x 600,0 mm

| 405,0 x 523,5 mm

| 1200 mm

| 0,0 0,0 0,0
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kancelar 3 5.26.2 - Administrativni prostory (Kancelare)

Vypocet
Pocet odrazll

Délici pomér svitidla
Rozmér elementarni plochy

Udrzba
Udrzbu poditat
Cistota prostredi

Interval obnovy povrchi
Vyména svételnych zdrojtl
Interval Cisténi svitidel
Funkéni spolehlivost

|3
| 10
| 200 mm

| Ano

| Cisté

|36 m

| IndividudIni
[12m

| 100 %

Geometrie
Vyska

Plocha
Technické
Ptikon

Pomérny pfikon
Odraznost
Podlaha

Strop
Stény

| 4000 mm
| 29,8 m2

| 0,35 kw
| 11,66 W-m~-2

10,3
| 0,7
| 0,5

27 [ 49



Normalova osvétlenost

Pozadovana hodnota | 500,0 Ix Pocty |7x6
Minimalni hodnota | 418,5 Ix Roztece | 550,0 x 1100,6 mm
Maximalni hodnota | 586,0 Ix Odsazeni | 885,5 x 825,0 mm
UdrZovana osvétlenost | 509,1 Ix Vyska | 1000 mm
Rovnomérnost | 0,82 Natoceni soustavy | 0,0 0,0 0,0
Udrzovadi ¢initel | 0,69
4278 450,864, 4798 4827 478 1 459,3 || 41855
450.0
4862
500,0
5193 563,3 582,4 586,0 580,4 557 508,5
500,0
498 487,9
500,0 ,,
432 04500 469 4847 4876 483,0 46485001| 4229
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Cinitel oslnéni UGR

Pozadovana hodnota
Minimalni hodnota
Maximalni hodnota
Pr@mérna hodnota

| 19,0
| 14,8
| 18,4
17,1

Odklon od roviny
Pocty

Roztece
Odsazeni

Vyska

Natoceni soustavy

0°

|4x6

| 1000,0 x 1000,0 mm

| 985,5 x 501,5 mm

| 1200 mm

| 0,0 0,0 0,0

“1

I

% -

B

e

¥

®
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kancelar 4 5.26.2 - Administrativni prostory (Kancelare)

Vypocet
Pocet odrazll

Délici pomér svitidla
Rozmér elementarni plochy

Udrzba
Udrzbu poditat
Cistota prostredi

Interval obnovy povrchi
Vyména svételnych zdrojtl
Interval Cisténi svitidel
Funkéni spolehlivost

|3
| 10
| 200 mm

| Ano

| Cisté

|36 m

| IndividudIni
[12m

| 100 %

Geometrie
Vyska

Plocha
Technické
Ptikon

Pomérny pfikon
Odraznost

Podlaha
Strop
Stény

| 4000 mm
| 16,0 m2

| 0,35 kw
| 21,70 W-m~-2

10,3
| 0,7
| 0,5
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Normalova osvétlenost

Pozadovana hodnota | 500,0 Ix Pocty l6x7
Minimalni hodnota | 464,7 Ix Roztede | 600,0 x 650,0 mm
Maximalni hodnota | 810,3 Ix Odsazeni | 351,5 x 115,5 mm
UdrZovana osvétlenost | 661,8 Ix Vyska | 1000 mm
Rovnomérnost | 0,70 Natoceni soustavy | 0,0 0,0 0,0 °
UdrZovaci initel | 0,68
520, 1 5933 6289 629,0 5933 520,2
/760,0
6070 6500 eg'w/ 7332 607.1
0.0
. . 8500
6579 794.6 658.0
670.8 8103 6710
\ , 650,0
646 780.5 46,3
583.8 7054 705 4 665 584.0
464750 5000 5304 5625 562,6 5305 5000 472648
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Cinitel oslnéni UGR

Pozadovana hodnota
Minimalni hodnota
Maximalni hodnota
Pr@mérna hodnota

| 19,0
| 8,8

| 16,5
| 13,9

Odklon od roviny
Pocty

Roztece

Odsazeni

Vyska

Natoceni soustavy

0°

|6x7

| 600,0 x 600,0 mm

| 351,5 x 365,5 mm

| 1200 mm

| 0,0 0,0 0,0

£ &5 &KX & AR R A

s
L & % % s 3 4
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chodba 1 5.1.1 - Komunikacni zény uvnitf budov

Vypocet

Pocet odrazl

Délici pomér svitidla
Rozmér elementarni plochy
Udrzba

Udrzbu poditat

Cistota prostredi

Interval obnovy povrchi
Vyména svételnych zdrojtl
Interval Cisténi svitidel
Funkéni spolehlivost

|3
| 10
| 200 mm

| Ano

| Cisté

|36 m

| IndividudIni
[12m

| 100 %

Geometrie

Vyska | 4000 mm

Plocha | 18,0 m2

Technické

Pfikon | 0,54 kW

Pomé&rny pfikon | 29,97 W-m~-2

Odraznost

Podlaha [0,3

Strop |0,7

Stény | 0,5
383,3 4006
4600 4812

448 6

455,0

5220

500,0 529,850,0

5499

600618,0

702.1

639,5

ot

501,9

514,0

0
245,3

600.0
6113

6426
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Normalova osvétlenost

Pozadovana hodnota
Minimalni hodnota
Maximalni hodnota
UdrZovana osvétlenost
Rovnomérnost
UdrZovaci Cinitel

| 100,0 Ix
| 383,3 Ix
| 702,1 Ix
| 531,9 Ix
| 0,72
| 0,66

Pocty

Roztece

Odsazeni

Vyska

Plocha

Natoceni soustavy

Pocatek

|5x6

| 1000,0 x 1000,0 mm

| 652,5 x 501,0 mm

| 0 mm

| Podlaha

| 0,0 0,0 0,0
| 0,00,0 0,0 mm
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chodba 2 5.1.1 - Komunikacni zény uvnitf budov

Vypocet
Pocet odrazll

Délici pomér svitidla

Rozmér elementarni plochy

Udrzba
Udrzbu poditat
Cistota prostredi

Interval obnovy povrchi
Vyména svételnych zdrojtl

Interval Cisténi svitidel
Funkéni spolehlivost

[0
| 10
|500mm

| Ano

| Cisté

|36 m

| IndividudIni
[12m

| 100 %

Geometrie
Vyska

Plocha
Technické
Ptikon

Pomérny pfikon
Odraznost
Podlaha

Strop
Stény

| 4000 mm
| 5,8 m2

| 0,07 kW
| 11,29 W-m~-2

10,3
| 0,7
| 0,5

92,5
94,6
95,3
94,6

92,5

108,9
1114
112,3
11,4

108,9

110,5
113,1
1139
1131

1105

1101 107,7 89,1
1126 1102 91,0
1135  111,0 91,7
1126 110,2 91,0
1101 107,7 103,300,®7,0 89,1
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Normalova osvétlenost

Pozadovana hodnota
Minimalni hodnota
Maximalni hodnota
UdrZovana osvétlenost
Rovnomérnost
UdrZovaci Cinitel

| 100,0 Ix
| 89,1 Ix

| 113,9 Ix
| 104,0 Ix
| 0,86

| 0,75

Pocty

Roztece

Odsazeni

Vyska

Natoceni soustavy

|10x5

| 300,0 x 200,0 mm
| 551,5 x 389,0 mm
| 500 mm

1 0,0 0,0

0,0
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predsin 5.1.1 - Komunikacni zony uvnitf budov

Vypocet Geometrie
Poet odrazdi [0 Vyska | 4000 mm
Délici pomér svitidla | 10 Plocha | 3,2 m2
Rozmér elementarni plochy | 500 mm Technické
Udrzba PFikon 10,11 KW
Udrzbu poditat | Ano Pomérny prikon [ 33,30 W-m~-2
Cistota prostredi | Cisté Odraznost
Interval obnovy povrch@ |36 m
Lo L] o L Podlaha [0,3
Vymeéna svételnych zdroju | IndividuIni
v s o Strop |0,7
Interval Cigténi svitidel [12m o 05
Funkéni spolehlivost | 100 % eny !
12'3y55,0 1279 1310 131,0 1279 Y’&o
125,0
126,7 131,8 135,0 135,0 131,8 126,7
129,3 134,6 137,8 137.,8 134,6 129,3
130,6 135,9 135,9 130,6
130,6 1359 1359 130,6
1293 134.,6 137.,8 137.8 134,6 129,3
126,7 1318 135,0 135,0 1318 126,7
123,01250 1279 131,0 131,0 127.9 12501230
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Normalova osvétlenost

Pozadovana hodnota
Minimalni hodnota
Maximalni hodnota
UdrZovana osvétlenost
Rovnomérnost
UdrZovaci Cinitel

| 100,0 Ix
| 123,0 Ix
| 140,3 Ix
| 132,6 Ix
| 0,93
| 0,75

Pocty

Roztece

Odsazeni

Vyska

Natoceni soustavy

|7x8

| 250,0 x 200,0 mm
| 174,5 x 177,0 mm
| 0 mm

1 0,0 0,0

0,0
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umyvarka 1 5.2.4 - Spolecné prostory uvnitf budov — Mistnosti pro odpocinek, hygienu a prvni pomoc

Vypocet

Pocet odrazl

Délici pomér svitidla
Rozmér elementarni plochy
Udrzba

Udrzbu poditat

Cistota prostredi

Interval obnovy povrchi
Vyména svételnych zdrojtl
Interval Cisténi svitidel
Funkéni spolehlivost

[0
| 10
|500 mm

| Ano

| Cisté

|36 m

| IndividudIni
[12m

| 100 %

Geometrie
Vyska

Plocha
Technické
Ptikon

Pomérny pfikon
Odraznost

Podlaha
Strop
Stény

| 4000 mm
| 1,7 m2

| 0,11 kW
| 62,55 W-m~-2

10,3
| 0,7
| 0,5
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Normalova osvétlenost

Pozadovana hodnota
Minimalni hodnota
Maximalni hodnota
UdrZovana osvétlenost
Rovnomérnost
UdrZovaci Cinitel

| 200,0 Ix Pocty |3x5
| 213,9 Ix Roztece | 300,0 x 300,0 mm
| 235,1 Ix Odsazeni | 216,0 x 236,5 mm
| 223,6 Ix Vyska | 850 mm
| 0,96 Natoceni soustavy 1 0,0 0,0
| 0,75

225,0

25,0

0,0
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Cinitel oslnéni UGR

Pozadovana hodnota
Minimalni hodnota
Maximalni hodnota
Pr@mérna hodnota

| 25,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0

Odklon od roviny
Pocty

Roztece

Odsazeni

Vyska

Natoceni soustavy

lo°

[3x5

| 300,0 x 300,0 mm

| 216,0 x 236,5 mm

| 1200 mm

| 0,0 0,0 0,0
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umyvarka 2 5.2.4 - Spolecné prostory uvnitf budov — Mistnosti pro odpocinek, hygienu a prvni pomoc

Vypocet

Pocet odrazl

Délici pomér svitidla
Rozmér elementarni plochy
Udrzba

Udrzbu poditat

Cistota prostredi

Interval obnovy povrchi
Vyména svételnych zdrojtl
Interval Cisténi svitidel
Funkéni spolehlivost

[0
| 10
|500 mm

| Ano

| Cisté

|36 m

| IndividudIni
[12m

| 100 %

Geometrie
Vyska

Plocha
Technické
Ptikon

Pomérny pfikon
Odraznost

Podlaha
Strop
Stény

| 4000 mm
[ 3,1 m2

| 0,11 kW
| 35,02 W-m~-2

10,3
| 0,7
| 0,5
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Normalova osvétlenost

Pozadovana hodnota
Minimalni hodnota
Maximalni hodnota
UdrZovana osvétlenost
Rovnomérnost
UdrZovaci Cinitel

| 200,0 Ix
| 202,1 Ix
| 235,1 Ix
| 218,2 Ix
| 0,93
| 0,75

Pocty

Roztece

Odsazeni

Vyska

Natoceni soustavy

|5x5

| 300,0 x 300,0 mm
| 278,0 x 278,0 mm
| 850 mm

1 0,0 0,0

0,0
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Cinitel oslnéni UGR

Pozadovana hodnota
Minimalni hodnota
Maximalni hodnota
Pr@mérna hodnota

| 25,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0

Odklon od roviny
Pocty

Roztece

Odsazeni

Vyska

Natoceni soustavy

lo°

|5x5

| 300,0 x 300,0 mm

| 278,0 x 278,0 mm

| 1200 mm

| 0,0 0,0 0,0
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wc 1 5.2.4 - Spolecné prostory uvniti budov — Mistnosti pro odpocinek, hygienu a prvni pomoc

Vypocet

Pocet odrazl

Délici pomér svitidla
Rozmér elementarni plochy
Udrzba

Udrzbu poditat

Cistota prostredi

Interval obnovy povrchi
Vyména svételnych zdrojtl
Interval Cisténi svitidel
Funkéni spolehlivost

[0
| 10
|500mm

| Ano

| Cisté

|36 m

| IndividudIni
[12m

| 100 %

Geometrie
Vyska

Plocha
Technické
Ptikon

Pomérny pfikon
Odraznost
Podlaha

Strop
Stény

| 4000 mm
[ 1,2 m2

| 0,11 kW
| 89,91 W-m~-2

10,3
| 0,7
| 0,5
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Normalova osvétlenost

Pozadovana hodnota
Minimalni hodnota
Maximalni hodnota
UdrZovana osvétlenost
Rovnomérnost
UdrZovaci Cinitel

| 200,0 Ix
| 204,4 Ix
| 227,2 Ix
[ 217,1 Ix
| 0,94
| 0,75

Pocty

Roztece

Odsazeni

Vyska

Natoceni soustavy

[3x8

| 200,0 x 200,0 mm
| 159,0 x 136,5 mm
| 800 mm

1 0,0 0,0

0,0
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Cinitel oslnéni UGR

Pozadovana hodnota
Minimalni hodnota
Maximalni hodnota
Pr@mérna hodnota

| 25,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0

Odklon od roviny
Pocty

Roztece

Odsazeni

Vyska

Natoceni soustavy

0°

[3x8

| 200,0 x 200,0 mm

| 159,0 x 136,5 mm

| 1200 mm

| 0,0 0,0 0,0
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wc 2 5.2.4 - Spolecné prostory uvniti budov — Mistnosti pro odpocinek, hygienu a prvni pomoc

Vypocet

Pocet odrazl

Délici pomér svitidla
Rozmér elementarni plochy
Udrzba

Udrzbu poditat

Cistota prostredi

Interval obnovy povrchi
Vyména svételnych zdrojtl
Interval Cisténi svitidel
Funkéni spolehlivost

[0
| 10
|500mm

| Ano

| Cisté

|36 m

| IndividudIni
[12m

| 100 %

Geometrie
Vyska

Plocha
Technické
Ptikon

Pomérny pfikon
Odraznost
Podlaha

Strop
Stény

| 4000 mm
[ 1,2 m2

| 0,11 kW
| 89,91 W-m~-2

10,3
| 0,7
| 0,5
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Normalova osvétlenost

Pozadovana hodnota
Minimalni hodnota
Maximalni hodnota
UdrZovana osvétlenost
Rovnomérnost
UdrZovaci Cinitel

| 200,0 Ix
| 204,4 Ix
| 227,2 Ix
[ 217,1 Ix
| 0,94
| 0,75

Pocty

Roztece

Odsazeni

Vyska

Natoceni soustavy

[3x8

| 200,0 x 200,0 mm
| 159,0 x 136,5 mm
| 800 mm

1 0,0 0,0

0,0

49/ 49



