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Svitidla pouzita v tomto projektu

Typ Nazev Vyrobce Oznaceni Mnozstvi
svitidla

MODUS OKTA 8KC Pr@myslové LED svitidlo MODUS A 19

MODUS PL 11L V2 LED préimyslové s krytem MODUS B 16

MODUS BRS 300 Prisazené svitidlo s PC krytem, LED  MODUS C 5
diam. 300

MODUS PL 21L V1 LED préimyslové s krytem MODUS D 7

MODUS BRS 300 Prisazené svitidlo s PC krytem, LED  MODUS 5
diam. 300

MODUS UQ A 1050mA LED panel, 596x596 mm - driver MODUS F 6
1050 mA

MODUS Q A 1050 mA LED panel, 596x596 mm - driver MODUS G 25
1050 mA

MODUS BRS 375 Prisazené svitidlo s PC krytem, LED  MODUS H 5

diam. 375
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Rezimy vypoctu

SO 214 / UOS - pFizemi - hala

Nazev Vychozi
Soustava svitidel - A 100
Soustava svitidel 1 - A 100

SO 214 / UOS - prizemi - sklad 1

Nazev Vychozi

Soustava svitidel 1 - B 100

SO 214 / UOS - pFizemi - sklad 2

Nazev Vychozi

Soustava svitidel 1 - C 100

SO 214 / UOS - pFizemi - sklad 3

Nazev Vychozi

Soustava svitidel 1 - B 100

SO 214 / UOS - pFizemi - sklad 4

Nazev Vychozi

Soustava svitidel 1 - D 100

SO 214 / UOS - pFizemi - sklad 5

Nazev Vychozi

sklad 5 - B 100

SO 214 / UOS - pFizemi - sklad 6

Nazev Vychozi

sklad 6 - B 100

SO 214 / UOS - prizemi - sklad 7

Nazev Vychozi

Soustava svitidel 1 - B 100

SO 214 / UOS - prizemi - mezipatro 1

Nazev Vychozi

Soustava svitidel 1 - D 100

S0 214 / UOS - pFizemi - mezipatro 2

Nazev Vychozi

Soustava svitidel 1 - D 100
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SO 214 / UOS - pFizemi - chodba 1

Nazev Vychozi

Soustava svitidel 1 - C 100
SO 214 / UOS - pFizemi - schodisté

Nazev Vychozi

Soustava svitidel 1 - E 100
S0 214 / UOS - 1. patro - kancelar 1

Nazev Vychozi

Soustava svitidel 1 - F 100
S0 214 / UOS - 1. patro - kancelar 2

Nazev Vychozi

Soustava svitidel 1 - G 100
SO 214 / UOS - 1. patro - kancelaF 3

Nazev Vychozi

Soustava svitidel 1 - G 100
SO 214 / UOS - 1. patro - kancelaF 4

Nazev Vychozi

Soustava svitidel 1 - G 100
SO 214 / UOS - 1. patro - kancelaF 5

Nazev Vychozi

Soustava svitidel 1 - G 100
S0 214 / vos - 1. patro - archiv

Nazev Vychozi

Soustava svitidel 1 - G 100
SO 214 / UOS - 1. patro - chodba 1

Nazev Vychozi

Soustava svitidel 1 - H 100
SO 214 / UOS - 1. patro - chodba 2

Nazev Vychozi

Soustava svitidel 1 - H 100
SO 214 / UOS - 1. patro - predsin
Nazev Vychozi
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Soustava svitidel 1 - H 100

SO 214 / UOS - 1. patro - soc.1

Nazev Vychozi

Soustava svitidel 1 - E 100

SO 214 / UOS - 1. patro - soc.2

Nazev Vychozi

Soustava svitidel 1 - C 100

SO 214 / UOS - 1. patro - soc.3

Nazev Vychozi

Soustava svitidel 1 - C 100

SO 214 / UOS - 1. patro - soc.4

Nazev Vychozi

Soustava svitidel 1 - C 100

6 / 44



kancelar 1 5.26.2 - Administrativni prostory (Kancelare)

Vypocet
Pocet odrazll

Délici pomér svitidla
Rozmér elementarni plochy

Udrzba
Udrzbu poditat
Cistota prostredi

Interval obnovy povrchi
Vyména svételnych zdrojtl
Interval Cisténi svitidel
Funkéni spolehlivost

|3
| 10
| 200 mm

| Ano

| Cisté

|36 m

| IndividudIni
[12m

| 100 %

Geometrie
Vyska

Plocha
Technické
Ptikon

Pomérny pfikon
Odraznost

Podlaha
Strop
Stény

| 3000 mm
| 35,4 m2

| 0,30 kw
| 8,48 W-m~-2

10,3
| 0,7
| 0,5
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Soustava svitidel 1 - MODUS UQ A 1050mA , LED panel, 596x596 mm - driver 1050 mA (F)

Vlastnosti pravidelné skupiny Pocty

Natoceni svitidel | Pocet v délce |2

Nato&eni soustavy 10,0 00 0,0 ° Pocet v ifce |3

Odr3ba Poet pouzitych svitidel |6

Piimy udrZovadi Cinitel | 0,748 Roztece
Rozte¢ v délce | 3050,0 mm
RozteC v Sifce | 1900,0 mm
Odsazeni
Zleva | 1531,0 mm
Zepredu | 994,0 mm
Vyska | 2800 mm
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Normalova osvétlenost -

kancelar 1

Pozadovana hodnota | 500,0 Ix Pocty |6x5
Minimalni hodnota | 398,0 Ix Roztede | 1000,0 x 1000,0 mm
Maximalni hodnota | 638,6 Ix Odsazeni | 556,0 x 894,0 mm
UdrZovana osvétlenost | 514,3 Ix Vyska | 1000 mm
Rovnomérnost | 0,77 Natoceni soustavy | 0,0 0,0 0,0 °
Udrzovaci Cinitel | 0,70
298,0 450,0 5487 4753 47'5,7610,0 68,0
450,2500,0 379 538&80,0 4500
500,0
550,0
4674 5580 5580 4675
450,2 ®87,9 537,9 450,3
98,0 450,0 500,0548,0 500,0 475.2 4752 548.7500,0 450.0 398,0
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Cinitel oslnéni UGR

Pozadovana hodnota
Minimalni hodnota
Maximalni hodnota
Pr@mérna hodnota

| 19,0
| 11,2
| 18,7
| 14,6

Odklon od roviny
Pocty

Roztece

Odsazeni

Vyska

Natoceni soustavy

|-17°

|6x5

| 1000,0 x 1000,0 mm

| 556,0 x 894,0 mm

| 900 mm

| 20,0 0,0 -200,0

o
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kancelar 2 5.26.2 - Administrativni prostory (Kancelare)

Vypocet
Pocet odrazll

Délici pomér svitidla
Rozmér elementarni plochy

Udrzba
Udrzbu poditat
Cistota prostredi

Interval obnovy povrchi
Vyména svételnych zdrojtl
Interval Cisténi svitidel
Funkéni spolehlivost

|3
| 10
| 200 mm

| Ano

| Cisté

|36 m

| IndividudIni
[12m

| 100 %

Geometrie
Vyska

Plocha
Technické
Ptikon

Pomérny pfikon
Odraznost

Podlaha
Strop
Stény

| 3000 mm
| 29,6 m2

| 0,35 kw
| 11,77 W-m~-2

10,3
| 0,7
| 0,5
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Soustava svitidel 1 - MODUS Q A 1050 mA, LED panel, 596x596 mm - driver 1050 mA (G)

Pocty

Pocet v délce

Pocet v Sifce

Pocet pouzitych svitidel

[3
|2
|6

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natoceni svitidel
NatocCeni soustavy

Udrzba
Pfimy udrzovadci Cinitel

|
1 0,0

| 0,748

0,0

0,0

Roztece
Roztec v délce
RozteC v Sifce
Odsazeni

Zleva
Zepredu
Vyska

Plocha
Pocatek

| 1800,0 mm
| 2400,0 mm

| 939,5 mm
| 1469,0 mm
| 3000 mm

| Podlaha
| -147,0 0,0 3000,0 mm
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Normalova osvétlenost - kancelar 2

Pozadovana hodnota
Minimalni hodnota
Maximalni hodnota
UdrZovana osvétlenost
Rovnomérnost
UdrZovaci Cinitel

| 500,0 Ix
| 305,5 Ix
| 763,3 Ix
| 616,6 Ix
| 0,50
| 0,69

Pocty

Roztece

Odsazeni

Vyska

Plocha

Natoceni soustavy

Pocatek

|5x5

| 1000,0 x 1050,0 mm

| 739,5 x 794,0 mm

| 850 mm

| Podlaha

| 0,0 0,0 0,0
| -147,0 0,0 850,0 mm

'650,0

500,0

600,0

_-350,0400,0450

750,0

750,0

50,0

600,0
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Cinitel oslnéni UGR

Pozadovana hodnota
Minimalni hodnota
Maximalni hodnota
Pr@mérna hodnota

| 19,0
| 13,2
| 18,4
| 16,6

Odklon od roviny
Pocty

Roztece

Odsazeni

Vyska

Plocha

Natoceni soustavy
Pocatek

|-5°

|5x5

| 1000,0 x 1000,0 mm

| 739,5 x 894,0 mm

| 850 mm

| Podlaha

1 0,0 0,0 0,0
| -147,0 0,0 850,0 mm
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kancelar 3 5.26.2 - Administrativni prostory (Kancelare)

Vypocet
Pocet odrazll

Délici pomér svitidla
Rozmér elementarni plochy

Udrzba
Udrzbu poditat
Cistota prostredi

Interval obnovy povrchi
Vyména svételnych zdrojtl
Interval Cisténi svitidel
Funkéni spolehlivost

|3
| 10
| 200 mm

| Ano

| Cisté

|36 m

| IndividudIni
[12m

| 100 %

Geometrie
Vyska

Plocha
Technické
Ptikon

Pomérny pfikon
Odraznost

Podlaha
Strop
Stény

| 3000 mm
| 20,0 m2

| 0,23 kw
| 11,59 W-m~-2

10,3
| 0,7
| 0,5
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Soustava svitidel 1 - MODUS Q A 1050 mA, LED panel, 596x596 mm - driver 1050 mA (G)

Vlastnosti pravidelné skupiny Pocty

Natoceni svitidel | Pocet v délce |2

Nato&eni soustavy 10,0 00 0,0 ° Pocet v ifce |2

Udrba Poet pouzitych svitidel |4

Piimy udrZovadi Cinitel | 0,748 Roztece
Rozte¢ v délce | 3050,0 mm
RozteC v Sifce | 1600,0 mm
Odsazeni
Zleva | 1531,0 mm
Zepredu | 837,5 mm
Vyska | 3000 mm
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Normalova osvétlenost - kancelar 3

Pozadovana hodnota | 500,0 Ix Pocty |6x3

Minimalni hodnota | 420,8 Ix Roztece | 1000,0 x 1000,0 mm

Maximalni hodnota | 634,6 Ix Odsazeni | 556,0 x 637,5 mm

UdrZovana osvétlenost | 520,1 Ix Vyska | 850 mm

Rovnomérnost | 0,81 Natoceni soustavy | 0,0 0,0 0,0 °
UdrZovaci cinitel | 0,69

420450,0 500,

{

68,2 512,1 512,1 5500 5655@\<

550.0
4719 5722 5722 634.6
550.0
600.0
420450,0 500, 50,0 512,0 512,0 56858-0)500.0 450420.9
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Cinitel osInéni UGR - kancelaF 3

Pozadovana hodnota
Minimalni hodnota
Maximalni hodnota
Pr@mérna hodnota

[ 19,0 Odklon od roviny
| 17,2 Polty
| 18,5 Roztede
[ 17,9 Odsazeni
Vyska

Natoceni soustavy

|-3°

|6x3

| 1000,0 x 1000,0 mm

| 556,0 x 637,5 mm

| 1200 mm

| 0,0 0,0 0,0
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kancelar 4 5.26.2 - Administrativni prostory (Kancelare)

Vypocet
Pocet odrazll

Délici pomér svitidla
Rozmér elementarni plochy

Udrzba
Udrzbu poditat
Cistota prostredi

Interval obnovy povrchi
Vyména svételnych zdrojtl
Interval Cisténi svitidel
Funkéni spolehlivost

[3
| 10
| 300 mm

| Ano

| Cisté

|36 m

| IndividudIni
[12m

| 100 %

Geometrie
Vyska

Plocha
Technické
Ptikon

Pomérny pfikon
Odraznost

Podlaha
Strop
Stény

| 3000 mm
| 37,9 m2

| 0,41 kW
| 10,72 W-m~-2

10,3
| 0,7
| 0,5
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Soustava svitidel 1 - MODUS Q A 1050 mA, LED panel, 596x596 mm - driver 1050 mA (G)

Pocty Roztece
Polet v délce | 4 Rozted v délce | 1900,0 mm
Pocet v $ifce | 4 Rozte¢ v Sifce | 2300,0 mm
Poet pouzitych svitidel |7 Odsazeni
Vlastnosti pravidelné skupiny Zleva | 1188,0 mm
Natoceni svitidel | Zepredu | 610,0 mm
Natoceni soustavy |00 00 00 ©° Vyska | 2800 mm
Udrzba
P¥imy udrZovaci Cinitel | 0,748 Plocha | Podlaha
Pocatek | 0,0 -3375,0 2800,0 mm
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Normalova osvétlenost - kancelar 4

Pozadovana hodnota | 500,0 Ix Pocty
Minimalni hodnota | 163,1 Ix Roztece
Maximalni hodnota | 707,0 Ix Odsazeni
Udrzovana osvétlenost | 506,0 Ix Vyska
Rovnomeérnost | 0,32 Plocha
Udrzovadi ¢initel | 0,70 Natoceni soustavy
Pocatek
31056  287Q_ 163
200,0

500,0

2617 30006

|7x9

| 1000,0 x 1000,0 mm

| 813,0 x 610,0 mm

| 1000 mm

| Podlaha

| 0,0 0,0 0,0
| 0,0 -3375,0 1000,0 mm

o

3336 336.1

339.1 418,306880D,679,7

707,0

608,7

6711
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Cinitel oslnéni UGR

Pozadovana hodnota [ 19,0 Odklon od roviny |-g°
Minimalni hodnota | 13,8 Polty |7x9
Maximalni hodnota | 18,6 Roztede | 1000,0 x 1000,0 mm
Prmérna hodnota | 17,0 Odsazeni | 813,0 x 610,0 mm
Vyska | 1000 mm
Plocha | Podlaha
Natoceni soustavy | 0,0 0,0 0,0 °
Pocatek | 0,0 -3375,0 1000,0 mm
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kancelar 5 5.26.2 - Administrativni prostory (Kancelare)

Vypocet
Pocet odrazll

Délici pomér svitidla
Rozmér elementarni plochy

Udrzba
Udrzbu poditat
Cistota prostredi

Interval obnovy povrchi
Vyména svételnych zdrojtl
Interval Cisténi svitidel
Funkéni spolehlivost

|3
| 10
| 200 mm

| Ano

| Cisté

|36 m

| IndividudIni
[12m

| 100 %

Geometrie
Vyska

Plocha
Technické
Ptikon

Pomérny pfikon
Odraznost

Podlaha
Strop
Stény

| 3000 mm
| 17,8 m2

| 0,23 kw
| 13,04 W-m~-2

10,3
| 0,7
| 0,5
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Soustava svitidel 1 - MODUS Q A 1050 mA, LED panel, 596x596 mm - driver 1050 mA (G)

Vlastnosti pravidelné skupiny Pocty

Natoceni svitidel | Pocet v délce |2

Nato&eni soustavy 10,0 00 0,0 ° Pocet v ifce |2

Udrba Poet pouzitych svitidel |4

Piimy udrZovadi Cinitel | 0,748 Roztece
Rozte¢ v délce | 2850,0 mm
RozteC v Sifce | 1500,0 mm
Odsazeni
Zleva | 1471,0 mm
Zepredu | 785,5 mm
Vyska | 2900 mm
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Normalova osvétlenost

Pozadovana hodnota
Minimalni hodnota
Maximalni hodnota
UdrZovana osvétlenost
Rovnomérnost
UdrZovaci Cinitel

| 500,0 Ix
| 527,9 Ix
| 683,9 Ix
| 585,8 Ix
| 0,90
| 0,69

Pocty

Roztece

Odsazeni

Vyska

Natoceni soustavy

|5x3

| 1000,0 x 1000,0 mm
| 896,0 x 535,5 mm

| 800 mm
1 0,0

0,0

0,0
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Cinitel oslnéni UGR

Pozadovana hodnota
Minimalni hodnota
Maximalni hodnota
Pr@mérna hodnota

| 19,0
| 16,4
| 18,8
| 18,2

Odklon od roviny
Pocty

Roztece

Odsazeni

Vyska

Natoceni soustavy

|-2°

[5x3

| 1000,0 x 1000,0 mm

| 896,0 x 535,5 mm

| 1200 mm

| 0,0 0,0 0,0

% o

S

-
of

S
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archiv 5.26.7 - Administrativni prostory (Kancelare)

Vypocet
Pocet odrazll

Délici pomér svitidla
Rozmér elementarni plochy

Udrzba
Udrzbu poditat
Cistota prostredi

Interval obnovy povrchi
Vyména svételnych zdrojtl
Interval Cisténi svitidel
Funkéni spolehlivost

|3
| 10
| 200 mm

| Ano

| Cisté

|36 m

| IndividudIni
[12m

| 100 %

Geometrie
Vyska

Plocha
Technické
Ptikon

Pomérny pfikon
Odraznost

Podlaha
Strop
Stény

| 3000 mm
| 27,0 m2

| 0,23 kw
| 8,58 W-m~-2

10,3
| 0,7
| 0,5
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Soustava svitidel 1 - MODUS Q A 1050 mA, LED panel, 596x596 mm - driver 1050 mA (G)

Vlastnosti pravidelné skupiny Pocty

Natoceni svitidel | Pocet v délce |2

Nato&eni soustavy 10,0 00 0,0 ° Pocet v ifce |2

Udrba Poet pouzitych svitidel |4

Piimy udrZovadi Cinitel | 0,748 Roztece
Rozte¢ v délce | 1950,0 mm
RozteC v Sifce | 3400,0 mm
Odsazeni
Zleva | 1007,5 mm
Zepredu | 1710,5 mm
Vyska | 3000 mm
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Normalova osvétlenost - archiv

Pozadovana hodnota
Minimalni hodnota
Maximalni hodnota
UdrZovana osvétlenost
Rovnomérnost
UdrZovaci Cinitel

| 200,0 Ix Pocty [3x6
| 317,4 Ix Roztede | 1000,0 x 1000,0 mm
| 396,9 Ix Odsazeni | 982,5 x 910,5 mm
| 358,9 Ix Vyska | 0 mm
| 0,88 Natoceni soustavy 1 0,0 0,0
| 0,68

317.4 3412 3175

350,0 350,0

3760 396 9 3760

363,6 390,1 363,7

3636 390, 1 363,7

370.0 3969 370.0

2506. _350.0

317.4 3411 317.4

0,0
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Cinitel osInéni UGR - archiv

Pozadovana hodnota
Minimalni hodnota
Maximalni hodnota
Pr@mérna hodnota

| 25,0
| 18,9
| 20,2
| 19,5

Odklon od roviny

Pocty
Roztece
Odsazeni
Vyska

Natoceni soustavy

0°

[3x6

| 1000,0 x 1000,0 mm

| 982,5 x 910,5 mm

| 1200 mm

| 0,0 0,0 0,0
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chodba 1 5.1.1 - Komunikacni zény uvnitf budov

Vypocet Geometrie
Poet odrazdi [3 Vyska | 3000 mm
Délici pomér svitidla | 10 Plocha | 4,9 m2
Rozmér elementarni plochy | 100 mm Technické
Udrzba P¥ikon | 0,06 kW
Udrzbu potitat | Ano Pomérny prikon | 11,39 W-mA-2
Cistota prostredi | Cisté Odraznost
Interval obnovy povrchi 36m

yerval 0bnovy povrent |36m Podlaha 10,3
Vymeéna svételnych zdroju | IndividuIni

v s o Strop |0,7

Interval Cigténi svitidel [12m o 05
Funkéni spolehlivost | 100 % eny !

1021 1088 1088 1021

1136 1208 1208 1136

1333 1415 1415 1333

1354 1436 1436 1354

1354 1436 1436 1354

1333 1415 1415 1333

1136 1208 1208 1136

102,11 1088 108,8 1021
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Soustava svitidel 1 - MODUS BRS 375, Prisazené svitidlo s PC krytem, LED diam. 375 (H)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natoceni svitidel
Natoceni soustavy

Udrzba
Pfimy udrzovadci Cinitel

1 0,0

| 0,748

Normalova osvétlenost - chodba 1

Pozadovana hodnota
Minimalni hodnota
Maximalni hodnota
UdrZovana osvétlenost
Rovnomérnost
UdrZovaci Cinitel

| 100,0 Ix
| 102,1 Ix
| 143,6 Ix
| 126,5 Ix
| 0,81
| 0,65

0,0

Pocty

Pocet v délce

Pocet v Sifce

Pocet pouzitych svitidel
Roztece

Roztec v délce
Roztec v Sifce

Odsazeni

Zleva
Zepredu
Vyska

Pocty

Roztece

Odsazeni

Vyska

Natoceni soustavy

| 1250,0 mm
| 1850,0 mm

| 648,0 mm
| 972,0 mm
| 2870 mm

| 4x12

| 300,0 x 300,0 mm

| 198,0 x 247,0 mm

| 0 mm

| 0,0 0,0 0,0
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chodba 2 5.1.1 - Komunikacni zény uvnitf budov

Vypocet
Pocet odrazll

Délici pomér svitidla

Rozmér elementarni plochy

Udrzba
Udrzbu poditat
Cistota prostredi

Interval obnovy povrchi
Vyména svételnych zdrojtl
Interval Cisténi svitidel

Funkéni spolehlivost

|3
| 10
| 100 mm

| Ano

| Cisté

|36 m

| IndividudIni
[12m

| 100 %

Geometrie
Vyska

Plocha
Technické
Ptikon

Pomérny pfikon
Odraznost
Podlaha

Strop
Stény

| 3000 mm
| 8,6 m2

| 0,06 kw
| 6,53 W-m~-2

10,3
| 0,7
| 0,5

107.4

1223

1223

107.3

119.9

119.9

107.4

5102, 4

122,4

1073
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Soustava svitidel 1 - MODUS BRS 375, Prisazené svitidlo s PC krytem, LED diam. 375 (H)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natoceni svitidel
Natoceni soustavy

Udrzba
Pfimy udrzovadci Cinitel

Normalova osvétlenost

Pozadovana hodnota
Minimalni hodnota
Maximalni hodnota
UdrZovana osvétlenost
Rovnomérnost
UdrZovaci Cinitel

1 0,0

| 0,748

| 100,0 Ix
| 107,3 Ix
| 141,2 Ix
| 123,7 Ix
| 0,87
| 0,66

0,0

Pocty

Pocet v délce

Pocet v Sifce

Pocet pouzitych svitidel
Roztece

Roztec v délce
Roztec v Sifce

Odsazeni

Zleva
Zepredu
Vyska

Pocty

Roztece

Odsazeni

Vyska

Natoceni soustavy

| 1750,0 mm
| 2400,0 mm

| 906,5 mm
| 1203,5 mm
| 2870 mm

| 5x4

| 600,0 x 600,0 mm
| 581,5 x 303,5 mm
| 0 mm

| 0,0 0,0

0,0
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predsin 5.1.1 - Komunikacni zony uvnitf budov

Udrzba

Vypocet Geometrie
Poet odrazdi [3 Vyska | 3000 mm
Délici pomér svitidla | 10 Plocha | 1,7 m2
Rozmér elementarni plochy | 100 mm Technické
Pfikon | 0,03 kW
Udrzbu pocitat | Ano Pomé&rny pfikon | 16,35 W-m~-2
Cistota prostredi | Cisté Odraznost
Interval obnovy povrchi 36m
yerval 0bnovy povrent |36m Podlaha 10,3
Vymeéna svételnych zdroju | IndividuIni
v s o Strop |0,7
Interval Cigténi svitidel [12m o 05
Funkéni spolehlivost | 100 % eny !
_A00,0
100,0

100,0

1000
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Soustava svitidel 1 - MODUS BRS 375, Prisazené svitidlo s PC krytem, LED diam. 375 (H)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natoceni svitidel
Natoceni soustavy

Udrzba
Pfimy udrzovadci Cinitel

10,0 00

| 0,748

Normalova osvétlenost - presdin

Pozadovana hodnota
Minimalni hodnota
Maximalni hodnota
UdrZovana osvétlenost
Rovnomérnost
UdrZovaci Cinitel

| 100,0 Ix
| 95,2 Ix

| 110,3 Ix
| 102,6 Ix
| 0,93

| 0,65

0,0

Pocty
Pocet v délce

Pocet v Sifce
Pocet pouzitych svitidel
Roztece
Rozte¢ v délce
Roztec v Sifce
Odsazeni
Zleva
Zepredu
Vyska

Pocty

Roztece

Odsazeni

Vyska

Natoceni soustavy

| 1400,0 mm
| 1200,0 mm

| 707,0 mm
| 605,5 mm
| 2820 mm

|4x4

| 300,0 x 300,0 mm

| 257,0 x 155,5 mm

| 200 mm

| 0,0 0,0 0,0
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soc.1 5.28.2 - Vefejné prostory — Spolecné prostory

Vypocet Geometrie
Poet odrazdi [3 Vyska | 3000 mm
Délici pomér svitidla | 10 Plocha | 7,7 m2
Rozmér elementarni plochy | 100 mm Technické
Udrzba PFikon 10,22 kW
Udrzbu poditat | Ano Pomérny prikon | 27,89 W-m~-2
Cistota prostredi | Cisté Odraznost
Interval obnovy povrch@ |36 m
o o o o Podlaha |0,3
Vymeéna svételnych zdroju | IndividuIni
v s o Strop |0,7
Interval Cigténi svitidel [12m o 05
Funkéni spolehlivost | 100 % eny !
379,5 418,4 372,4 1 2332
4374 467,7 312,3
350,0
4463 433,0 364,9
390,7 3954 385, 1 361,1 3256
337,9 3457  350,85330,0 340,2 312,7
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Soustava svitidel 1 - MODUS BRS 300, Prisazené svitidlo s PC krytem, LED diam. 300 (E)

Pocty

Pocet v délce

Pocet v Sifce

Pocet pouzitych svitidel

[3
[3
[3

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natoceni svitidel
NatocCeni soustavy

Udrzba
Pfimy udrzovadci Cinitel

Normalova osvétlenost

Pozadovana hodnota
Minimalni hodnota
Maximalni hodnota
UdrZovana osvétlenost
Rovnomérnost
UdrZovaci Cinitel

10,0 00

| 0,748

| 200,0 Ix
| 233,2 Ix
| 467,7 Ix
| 368,9 Ix
| 0,63
| 0,66

0,0

Roztece

Roztec v délce
RozteC v Sifce

Odsazeni
Zleva
Zepredu
° Vyska

Plocha
Pocatek

Pocty

Roztece

Odsazeni

Vyska

Natoceni soustavy

| 1000,0 mm
| 1050,0 mm

| 697,0 mm
| 622,5 mm
| 2900 mm

| Podlaha
| 0,0 0,0 2900,0 mm

|5x5

| 400,0 x 550,0 mm

| 522,0 x 397,5 mm

| 200 mm

| 0,0 0,0 0,0
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soc.2 5.28.2 - Vefejné prostory — Spolecné prostory

Udrzba

Vypocet Geometrie
Poet odrazdi [3 Vyska | 3000 mm
Délici pomér svitidla | 10 Plocha | 1,0 m2
Rozmér elementarni plochy | 100 mm Technické
Pfikon | 0,08 kW
Udrzbu potitat | Ano Pomérny prikon | 76,37 W-m~-2
Cistota prostredi | Cisté Odraznost
Interval obnovy povrchi 36m
erval obnovy povrend | [36m Podlaha 10,3
Vymeéna svételnych zdroju | IndividuIni
v s o Strop |0,7
Interval Cigténi svitidel [12m o 05
Funkéni spolehlivost | 100 % eny !
250,0 250,0
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Soustava svitidel 1 - MODUS BRS 300, Pfisazené svitidlo s PC krytem, LED diam. 300 (C)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natoceni svitidel
Natoceni soustavy

Udrzba
Pfimy udrzovadci Cinitel

1 0,0

| 0,748

Normalova osvétlenost - soc2

Pozadovana hodnota
Minimalni hodnota
Maximalni hodnota
UdrZovana osvétlenost
Rovnomérnost
UdrZovaci Cinitel

| 200,0 Ix
| 244,1 Ix
| 257,4 Ix
| 250,8 Ix
| 0,97
| 0,66

0,0

Pocty

Pocet v délce

Pocet v Sifce

Pocet pouzitych svitidel
Roztece

Roztec v délce
Roztec v Sifce

Odsazeni

Zleva
Zepredu
Vyska

Pocty

Roztece

Odsazeni

Vyska

Natoceni soustavy

| 1350,0 mm
| 700,0 mm

| 697,5 mm
| 352,0 mm
| 2900 mm

| 4x2

| 300,0 x 300,0 mm

| 247,5 x 202,0 mm

| 0 mm

| 0,0 0,0 0,0
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soc.3 5.28.2 - Vefejné prostory — Spolecné prostory

Vypocet
Pocet odrazll

Délici pomér svitidla
Rozmér elementarni plochy

Udrzba
Udrzbu poditat
Cistota prostredi

Interval obnovy povrchi
Vyména svételnych zdrojtl
Interval Cisténi svitidel
Funkéni spolehlivost

|3
| 10
| 100 mm

| Ano

| Cisté

|36 m

| IndividudIni
[12m

| 100 %

Geometrie
Vyska

Plocha
Technické
Ptikon

Pomérny pfikon
Odraznost

Podlaha
Strop
Stény

| 3000 mm
| 3,5 m2

| 0,08 kW
| 21,67 W-m~-2

10,3
| 0,7
| 0,5

'/250‘0

2250
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Soustava svitidel 1 - MODUS BRS 300, Pfisazené svitidlo s PC krytem, LED diam. 300 (C)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natoceni svitidel
Natoceni soustavy

Udrzba
Pfimy udrzovadci Cinitel

Normalova osvétlenost

Pozadovana hodnota
Minimalni hodnota
Maximalni hodnota
UdrZovana osvétlenost
Rovnomérnost
UdrZovaci Cinitel

10,0 00

| 0,748

| 200,0 Ix
| 209,8 Ix
| 256,6 Ix
| 231,4 Ix
| 0,91
| 0,66

0,0

Pocty

Pocet v délce

Pocet v Sifce

Pocet pouzitych svitidel
Roztece

Roztec v délce
Roztec v Sifce

Odsazeni

Zleva
Zepredu
Vyska

Pocty

Roztece

Odsazeni

Vyska

Plocha

Natoceni soustavy
Pocatek

| 1350,0 mm
| 400,0 mm

| 1386,5 mm
| 1222,5 mm
| 2900 mm

| 4x2

| 600,0 x 600,0 mm

| 474,0 x 547,5 mm

| 0 mm

| Podlaha

1 0,0 0,0 0,0
| 0,0 -811,0 0,0 mm
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soc.4 5.28.2 - Vefejné prostory — Spolecné prostory

Vypocet

Geometrie
Poet odrazdi [3 Vyska | 3000 mm
Délici pomér svitidla | 10 Plocha | 0,9 m2
Rozmér elementarni plochy | 100 mm Technické
Udrzba P¥ikon | 0,08 kW
Udrzbu poditat | Ano Pomérny prikon | 83,27 W-m~-2
Cistota prostredi | Cisté Odraznost
Interval obnovy povrchtl 36 moo Podlaha 10,3
Vymeéna svételnych zdroju | IndividuIni
v s o Strop |0,7
Interval Cigténi svitidel [12m o 05
Funkéni spolehlivost | 100 % eny !
2406 2557 2557 240,6
240,6 250,0 2557 2557  250,0 240,6
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Soustava svitidel 1 - MODUS BRS 300, Pfisazené svitidlo s PC krytem, LED diam. 300 (C)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natoceni svitidel
Natoceni soustavy

Udrzba
Pfimy udrzovadci Cinitel

Normalova osvétlenost

Pozadovana hodnota
Minimalni hodnota
Maximalni hodnota
UdrZovana osvétlenost
Rovnomérnost
UdrZovaci Cinitel

1 0,0

| 0,748

| 200,0 Ix
| 240,6 Ix
| 255,7 Ix
| 248,1 Ix
| 0,97
| 0,66

0,0

Pocty

Pocet v délce

Pocet v Sifce

Pocet pouzitych svitidel
Roztece

Roztec v délce
Roztec v Sifce

Odsazeni
Zleva
Zepredu
Vyska

Pocty

Roztece

Odsazeni

Vyska

Natoceni soustavy

| 1250,0 mm
| 650,0 mm

| 648,0 mm
| 347,5 mm
| 2900 mm

| 4x2

| 300,0 x 300,0 mm

| 198,0 x 197,5 mm

| 0 mm

| 0,0 0,0 0,0
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