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» Vystavba vodovodu Kohoutov-Kladruby* piiloha B

B Souhrnna technicka zprava
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B.1 Popis Uzemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku,
Jedné se 0 zastavéné Uzemi. Stavgjici zastavba je mirne rozptylené

b) wycet a zavery provedenych prizkumi a rozbori (geologicky prizkum, hydrogeologicky
pruzkum, stavebne historicky prizkum apod.),
Byl proveden priazkum stévajicich podzemnich vedeni technické infrastruktury a dotcené
Uzemi bylo geodeticky zaméieno.

C) stavajici ochranna a bezpechostni pasma,
Sit¢ v zgmovém uzemi:

- spojovaci kabely -Telefénica O2
- el.kabely silové -CEZ Distribuce as.
- Ver. osvétleni -Obec Kohoutov

Stévajici podzemni vedeni maji ochrannd pasma. Vykopové préce v ochrannych pasmech
budou provédény ruené. Pri soubshu a kiizeni se stavajicimi sitémi bude dodrzena norma CSN 73
6005 a podminky jednotlivych spravca téchto vedeni.

Ochrann& pasma stavajicich zarizeni jsou dana zékony ¢. 458/2000 Sh., 127/2005 Sb.
a274/2001 Sb., v platnych znénich, a prisludnymi CSN :

telekomunikacni vedeni — 1,5 m po obou stranach krajniho telekom. vedeni

vodovody a kanalizace do praméru 500 mm — 1,5 m (na kazdou stranu od vnéjSiho
lice stény potrubi)

STL plynovod — 1,0 m na kazdou stranu od vnéjSiho lice stény potrubi (v zastavéném
Gzemi)

elektrické vedeni podz. do 110 kV — 1,0 m po obou stranéch krajniho kabelu
elektrické vedeni podz. nad 110 kV — 3,0 m po obou stranach krajniho kabelu
elektrické vedeni vrchni do 35 kV - 7,0 m pro vodice bez izolace

- 2,0 m pro vodice s izolaci zakladni
- 1,0 m pro zavésna kabelova vedeni,
vZdy od krajniho vodi¢e na obé strany
Chranéna Uzemi — tato stavba se nenachézi v zadném zvlasté chranéném Uzemi.

d) poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddol ovanému Gzemi apod.,
Nejedna se o zaplavové ani poddolované Uizemi.

e) Jiv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, viiv stavby na odtokové poméry v
Gzemi,
Jedna se 0 podzemni liniovou stavbu, kterd nebude mit negativni vliv na okolni stavby a
pozemky. Odtokoveé pomeéry v Uzemi se vystavbou vodovodu nezmeni.

f) poZzadavky na asanace, demolice, kaceni drevin,
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Dojde k drobnému kéceni néletovych drevin. PoZadavky na asanace a demolice nejsoul.

g) poZzadavky na maximalni zabory zemeédeélského pudniho fondu nebo pozemki: urcenych k
plnéni funkce lesa (docasné / trvalé),
Stavba nevyZzaduje trvalé odnéti ze ZPF ani z L PF.
Stavba se nenachézi v ochranném pasmu lesa.

h) Gzemne technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu),
Novy vodovod pro Kladruby bude napojen na stavajici vodovod v Kohoutové pied CP.88.

i) vécné a casové vazby stavby, podmiziujici, vyvolané, souvisgjici investice.
Savbu Ize zahgjit po vydani vodopravniho povoleni. Predpoklddané zahgjeni vystavby - 2.
pololeti r. 2017. Doba vystavby — cca 1rok. Clenéni této stavby na etapy je s ohledem na jeji rozsah
velmi nepravdépodobné. Souvisgjici investice se nepredpokladayi.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Ucel uzivani stavby, zakladni kapacity funkcnich jednotek
Vodovod bude douZit k zadsobovani obyvatelstva pitnou vodou a bude douzit i pro poZarni
Ucely (mnozstvi 4 1/s).

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické /eSeni

a) urbanismus - Uzemni regulace, kompozce prostorového 7eseni,

b) architektonické eSeni - kompozce tvarového eSeni, materidlové a barevné eSeni.

Jednd se o podzemni liniovou stavbu - neni tieba architektonicky reSit. Umisténi trasy vodovodu
je dano predevSim umisténim stévagjicich podzemnich vedeni a potiebou zasobovat pitnou vodou
vSechny nemovitosti. Materidlem potrubi bude PE 100 SDR11 (PN16) D90 a D63.

B.2.3 Celkové provozni 7eSeni, technologie vyroby
Provozovatelem dila bude pravdépodobné obec Kohoutov.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
Netyka se.

B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby
Jedna se 0 podzemni liniovou stavbu.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektzi

a) stavebni 7eSeni,

Vodovod pro Kladruby bude napojen na konci obce Kohoutov pred ¢p.88. Odtud povede
vodovodni fad A podél komunikace do Kladrub. Zde bude zaokruhovén. Z tohoto fadu budou
provedeny zésobni tady, které pokryji veskerou zéstavbu v obci Kladruby. Vodovod bude
vybudovén jako vicelc¢elovy, tzn., Ze bude slouZit jak pro zasobeni obyvatelstva pitnou vodou, tak i
pro pozérni Ucely (4l/s). Trasy navrZzenych vodovodnich fadi jsou ziejmé ze situaci.

V ramci vystavby vodovodu budou provedeny nasledujici vodovodni fady :
RAD A-PE D90-DL.1400m
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RAD A1-PE D90-DL.287m
RAD A2-PE D90-DL.72m
RAD A3-PE D90-DL.106m
RAD A4-PE D63-DL.45m
RAD A5-PE D63-DL.45m
RAD A6-PE D63-DL.37m
RAD A7-PE D63-DL.12m

Materidlem bude polyethylen PE 100 SDR11 (PN16) D90 a D63.

Pro moznost odkaleni a odvzdusnéni budou na potrubi osazeny podzemni hydranty. Pro poZarni
Gcely budou osazeny tii hydranty nadzemni. Podzemni hydranty mohou byt vyuZity rovnéz k
pozarnim G¢elim. Vzhledem k vySkovému uspoiadani obce (421,00-452,00 m.n.m.) bude na fadu A
ve stani¢eni cca KM 0,520 osazena podzemni redukeni Sachta s vodomerem. Tlak bude snizovan o
cca 2 bary. Tam, kde bude na vodovodnich pripojkéch tlak 6bart budou osazeny redukeni ventily.

Po vytyceni veskerych podzemnich inZzenyrskych siti budou zemni préace provedeny v ryze se
svislymi sténami, opatienymi pazenim. Sitka dna ryhy bude 1100 mm. Potrubi bude uloZeno na
piskovém podsypu tI.200 mm a obsypano piskem 300 mm nad vrchol. Pro vyhledavéani zasypaného
potrubi bude na potrubi ptiloZen signaliza¢ni vodic.

b) konstrukcni a materialové reseni,
Materialem bude polyethylen PE 100 SDR11 (PN16) D90 a D63.

¢) mechanicka odolnost a stabilita.

Je déna predevsim vhodnou volbou trubniho materidlu - viz.vyse.

Mechanicka odolnost, sabilita a vhodnost materidlu pro vodovodni potrubi musi byt garantovana
vyrobcem.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

a) technickeé reseni,
b) vycet technickych a technologickych zarizeni.
Technologicka zatizeni nejsou.

B.2.8 PoZarné bezpecnostni eSeni

a) rozdeleni stavby a objektz do pozarnich Useki,

b) vypocet poZarniho rizika a stanoveni stupné poZarni bezpecnosti,

¢) zhodnoceni navrZenych stavebnich konstrukci a stavebnich vyrobkii
véetne pozadavki: na zvySeni poZarni odolnosti stavebnich konstrukci,

d) zhodnoceni evakuace osob vcetne vyhodnoceni Unikovych cest,

€) zhodnoceni odstupovych vzdalenosti a vymezeni pozZarné nebezpecného
prostoru,

f) zaji&eni potiebného mnoZstvi pozZarni vody, popripade jiného hasiva,
vcetné rozmisteni vnitrnich a vnejSich odbernych mist,

g) zhodnoceni moznosti provedeni pozarniho zasahu (pristupové
komunikace, zasahové cesty),

h) zhodnoceni technickych a technologickych zarizeni stavby (rozvodna
potrubi, vzduchotechnicka zasizeni),

i) posouzeni poZadavkii na zabezpeceni stavby poZarne bezpechostnimi
zarizenimi,

j) rozsah a zpusob rozmisténi vystraznych a bezpecnostnich znacek a tabulek.
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Predmétem poZ. bezpec¢nostniho feSeni je posouzeni verejného vodovodniho fadu v obci Kladruby.
V obci Kladruby je nové navrzeny kmenovy fad ,,A“ z PE D90, napojeny na stévajici
vodovod v obci Kohoutov. Tento kmenovy vodovodni fad prochazi obci a je zaokruhovan.

V obci Kladruby jsou pouze rodinné domy.

PoZadavek pro zabezpeceni objekti RD a plochy poz. tseki v nevyrobnich stavbach
vnéjSi poZzarni vodou dle CSN 730873:

Pozadavek: tab.1, pol.1 — hydrant ve vzdalenosti do 200 m od objektu
tab.1, pol.1 — vytokovy stojan ve vzdaenosti do 600 m od objektu

tab.2, pol.1 — potrubi DN 80, v=0,8 nVs, Q=4 I/s

Pozadavek:

V souladu sCSN 730873, ¢l.5.5 — bude zgji&én na nejnepriznivéji polozeném
hydrantu (slouzicim protipozarnimu zabezpeceni) staticky (zasobovaci) pietlak 0,2 MPa.

Na kmenovém vodovodnim fadu A jsou navrZzeny celkem 3 nadzemni poZérni
hydranty slouzici pro poZarni Ucely-jejich umisténi je ziejmé ze situace. Ostatni hydranty jsou
v provedeni podzemni a slouzi k odvzdudnéni ¢i odkaleni potrubi a mohou byt pouZity rovnéz
pro pozarni Ucely.

Skutecnost : pretlak 0,4-0,6 MPa.

K navrzenym nadzemnim hydrantam, které budou slouzit pro pozéarni Gcely, bude
trvale zgjisten volny pristup ze stavajici mistni komunikace. Toto vngjsi odbérné misto musi
byt f&dn¢ ozna¢eno dle CSN 755025.

Z hlediska pozarni ochrany staveb musi byt po dobu vystavby zaji&tén prijezd pozarnich vozidel.
B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi

a) kritéria tepelne technického hodnoceni,

b) energeticka narocnost stavby,

C) posouzeni vyuzti alternativnich zdroj:: energii.
Netyka se.

B.2.10 Hygienické poZzadavky na stavby, poZadavky na pracovni a

komundélni prostiedi

Zasady reSeni parametru stavby (vetrani, wytapeni, osvétleni,

zasobovani vodou, odpadii apod.) a dale zasady 7€Seni vlivu stavby na

okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.).
Stavba vodovodu nebude mit neptiznivy vliv na okoli. Provoz vodovodu je bezhluény, bezprasny a
bez vibraci.

B.2.11 Ochrana stavby pred negativnimi G¢inky vnéjSiho prostredi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podlo#,
b) ochrana pied bludnymi proudy;,

¢) ochrana pred technickou seizmicitou,

d) ochrana pred hlukem,

€) protipovods;iova opatieni.
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Stavbu vodovodu neni tieba n¢jak zvldst chrénit pred negativnimi G¢inky vnéjSiho prostiedi.
Stavba se nenachazi v zéplavovém tzemi.

B.3 Piipojeni natechnickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury,
Novy vodovod pro Kladruby bude napojen na stavajici vodovod v Kohoutové pred CP.8S.
PreloZky se nepredpokléadaji.

b) pripojovaci rozmery, vykonové kapacity a délky.
Vodovodni rady:

RAD A-PE D90-DL.1400m
RAD A1-PE D90-DL.287m
RAD A2-PE D90-DL.72m
RAD A3-PE D90-DL.106m
RAD A4-PE D63-DL.45m
RAD A5-PE D63-DL.45m
RAD A6-PE D63-DL.37m
RAD A7-PE D63-DL.12m

B.4 Dopravni reSeni

a) popis dopravniho 7eSeni,

b) napojeni Uzemi na stvajici dopravni infrastrukturu,
c) doprava v klidu,

d) peSi a cyklistické stezky.

Netyka se.

B.5 ReSeni vegetace a souvissjicich terénnich Gprav

a) terénni Uprawvy,
b) pouZzté vegetacni prvky,
c) biotechnicka opat/eni.
Po vystavbé bude terén uveden do pivodniho stavu. Kaceni dievin se nepiredpoklada.

B.6 Popisvlivii stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) vliv stavby na Zvotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a

puda,
Stavba vodovodu nebude mit nepriznivy vliv na okoli. Provoz vodovodu je bezhlugny, bezprasny a
bez vibraci. Stavebnik (dodavatel stavby) zajisti odpovidajici vyuZiti nebo nezavadné odstranéni
vSech odpadu, které vramci stavby vzniknou. Doklad o vyuZiti nebo odstranéni vSech odpada
predloZi pti kolaudacnim tizeni. Tento doklad bude potvrzen oprdvnénou osoboul.

b) vliv stavby na prirodu a krajinu (ochrana dievin, ochrana pamatnych stroni, ochrana rostlin

a Zvocichi apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajine,
Kaceni drevin se nepredpoklada
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c) Vliv stavby na soustavu chranénych tzemi Natura 2000,
Stavba nebude mit vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000.

d) nawrh zohledneni podminek ze zavéru Zzi&ovaciho rizeni nebo stanoviska EIA,
Netyka se.

€) navrhovana ochranna a bezpechostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
pravnich predpisi.
Stavba vodovodu je chranéna ochrannym pasmem, které pro potrubi do priaméru 500 mm ¢ini 1,5 m
(méeteno od lice potrubi naob¢ strany).

B.7 Ochrana obyvatelstva

Slneni  zakladnich poZadavki: z hlediska plneni Ukoliz ochrany obyvatel stva.
Nevyskytuje se.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) potreby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jegjich zajistent,
b) odvodneni staveniste,
C) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu,

Staveniste je pristupné z mistnich komunikaci v obci.

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,
Béhem stavby dojde k obvyklému zhorSeni Zivotniho prostiedi vlivem hluku stavebnich
mechanizmi a aut, prasnosti ¢i blétivosti prostiedi, omezenim dopravy apod. Po dokonceni stavby
se Zivotni progtiedi vréti na pavodni Groven. Pri vystavbé nebude dotcena Zadna verejna zelen.

€) ochrana okoli stavenist¢ a poZadavky na souvisgjici asanace, demolice, kaceni drevin,
Vykopy musi byt peclivé paZeny, na vereinych progtranstvich t&dné¢ ohrazeny a za snizené
viditelnosti oznaceny vystraznymi svétly. Prechody pro pési pies vykopy se opatii pevnymi lavkami
s oboustrannym zébradlim. Souvisgjici asanace, demolice a kaceni dievin se nepredpokladaji. Terén
bude po vystavbé uveden do pavodniho stavu.

f) maximalni zbory pro stavenisté (docasné/ trvalé),
Zatizeni staveni&té bude pomeérné malé. Predpoklada se jedna aZz dvé stavebni bunky. WC budou
chemicka pirenosna. Stavenisté bude docasné.

g) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpad:i a emisi pri vystavbe, jejich likvidace,
S odpady ze stavby a provozu bude nakladano v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sh. O odpadech,
v platném znéni.

h) bilance zemnich praci, poZadavky na prisun nebo deponie zemin,
Prebytecna zemina bude odvezena na trvalou deponii vykopku do 20ti km. Umisténi doc¢asné
deponie vykopku, trvalé deponie vykopku a skladek trubniho materidlu dojedna zhotovitel stavby
sorgany statni spravy a dalSimi zainteresovanymi stranami.

_i) ochrana Zvotniho prostredi pii vystavbe,
Zivotni prostredi bude béhem vystavby maximalné chranéno.
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j) zésady bezpecnosti a ochrany zdravi pf praci na stavenidti, posouzeni potreby
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci podle jinych pravnich prredpisi”s),
Je tfeba dodrzovat veSkeré normy a predpisy bezpecnosti prace, zejména pak zékon
¢islo 309/2006 Sh. a NV ¢.591/2006. V podminkach vystavby se zdaraziuje zejména paZeni
a zabezpeceni vykopt, dodrZovéani bezpecnostnich predpisi pii préaci v blizkosti elektrickych
silovych kabelt, vrchnich vedeni VN a pri préci na komunikacich.

Projekt je zpracovan ve smyslu platnych norem a bezpecnostnich predpisi. Stavba musi
respektovat veskeré platné pravni piredpisy vztahujici se k predmétnému dilu.

Obecn¢ plati, Ze:

« vSichni pracovnici musi byt f&dné pouceni o bezpecnostnich predpisech pro vSechny préace, které
prichazeji v Gvahu; tato opatieni musi byt radné zajidténa a kontrolovang;

* vSichni pracovnici musi pouZivat predepsané ochranné pomucky; na pracovigtich musi byt
udrZzovéan poiadek a cistota. Musi byt dbano protipoZarni bezpe¢nosti, hasi¢ské pomicky se musi
udrzovat v pohotovodti;

* pracovisté v temnych prostorach a pii sniZzené viditelnosti musi byt radné osvétlena;

* préce na elektro-zatizenich smi provadét pouze prezkouseny elektrikar;

* vykopy na verejnych prostranstvich musi byt fadné ohrazeny a za sniZzené viditelnosti oznaceny
vystraznym svétlem. Vykopy musi byt peclivé pazeny, v Usecich pod hladinou podzemni vody musi
byt pouzito hnané pazeni;

* podzemni investice je nutno pied zahgenim praci r&dné vytycit a béhem praci se musi zabezpecit
proti poskozeni;

* pii styku s neovérenymi podzemnimi sitémi musi byt ihned vyrozumén stavebni dozor investora,
ktery rozhodne o dalSim postupu;

* pri préci na komunikacich a pri staveni&ni dopravé musi byt dodrzovany dopravni piedpisy;

* na staveni&i musi byt vyvéskou ozndmena telefonni ¢isla nejbliZsi hasicské stanice, lékarské
pohotovosti a policie.

Vykopy musi byt peclivé paZzeny, na verejnych progstranstvich radné ohrazeny a za snizené
viditelnosti oznaceny vystraznymi svétly. Pirechody pro pési pies vykopy se opatti pevnymi lavkami
s oboustrannym zébradlim.

Pro hlavni prace by mél byt zpracovan technologicky piedpis, ve kterém se vedle technickych
Udaji uvadi bezpecnostni rizika a stanovuji se bezpetnostni opatieni v souladu s prislusnymi
piedpisy. S témito opatienimi musi byt pracovnici prokazatelné seznameni, za jejich dodrzovani
zodpovida stavbyvedouci. Na staveni&ich musi byt udrZzovan porédek a cistota, stavba nesmi
zneCi&ovat okolni vozovky. Pracovnici musi pouZivat piedepsané ochranné pomicky. Svou
¢innosti nesmi ohroZovat sebe ani své spolupracovniky.

Aby stavebni ¢innosti nebyly poskozeny stavajici inzenyrské sité, musi byt pred zahgjenim
stavby za U¢asti jejich spravea vytyéeny a jejich poloha ovéirena sondami. ObnaZené sité musi byt
ve vykopu vyvégeny a zabezpeceny proti poskozeni. Pri préci v ochrannych pasmech se musi
dodrZovat podminky, které stanovili spravci siti. Pri obnaZzovani potrubi a kabelu se vykopy do
vzdalenosti 1,5 m maji provadét rucné.

Omezeni verfejné dopravy musi byt fa&dné vyznateno v souladu s vydanym dopravng-
inZzenyrskym rozhodnutim. Vykopy na verejnych prostranstvich se musi ohradit a za snizené
viditelnosti oznacit vystraznymi svétly. Piechody pro pési nutno zabezpecit lavkami min. Sikky 1,20
m s pevnym oboustrannym zébradlim.

Velkou pozornost nutno vénovat pazeni vykopu. Je nutno pazit celoplodng, pii vyskytu sypkych
zemin, v blizkosti plotu a budov a pod hladinou podzemni vody, je nutné pouZzit celoplodné pazeni
zétazné. PaZzeni nutno peclivé rozpirat. Pokud budou pouZity paZici boxy, musi byt zaji&én
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celoplosny kontakt pazicich desek. Pri hloubeni nutno pazici desky v pistitych zeminach, zejména
pod hladinou podzemni vody, predréZet.
Veskeré dotéené pozemky, objekty ¢i ploty musi byt uvedeny do ptivodniho stavu.

Pri provadéni stavby je nutno dodrZovat obecné platné predpisy a normy bezpednosti
préce,zejména
- natizeni vlady ¢.362/2005 o blizSich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci na
pracovigtich s nebezpesim padu z vy3ky nebo do hloubky
- natizeni vlady ¢.591/2006 o hlizSich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci na
stavenidtich
- zakon ¢. 309/2006 Sh. kterym se upravuji dalSi poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci
- z&kon ¢. 17/92 Sb. o Zivotnim prostiedi ve znéni zékona ¢. 123/1998.
- zakon ¢. 183/2006 - stavebni zakon
- CSN 34 3108 - Bezpenostni predpisy o zachézeni s elektrickym zafizenim osobami bez
elektrotechnické kvalifikace
- CSN 27 0140 - Bezpetnostni piedpisy pro jerdby ajina zdvihadla se strojim pohonem
- CSN 27 0142 - Bezpetnostni predpisy pro zdvihaci zatizeni - prostiedky pro vézéni zavazovani a
uchopovéani bremen
- CSN 27 0143 - Zdvihaci zatizeni. Provoz, Udrzba a opravy
- CSN 05 00610 - Bezpegnostni piedpisy pri svarovani elektrickym obloukem
-CSN 37 3050 - Zemni préce

K) Upravy pro bezbariérové uZivani vystavbou dotcéenych staveb,
Netyka se.

I) zasady pro dopravné inZenyrské opats/eni,
Nejsou.

m) stanoveni specialnich podminek pro provadeni stavby (provadeni
stavby za provozu, opatreni proti Ucinkim vnejSiho prostiedi pri
vystavbé apod.),

Nejsou.

n) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy.

Postup vystavby si zvoli zhotovitel stavby po dohod¢ s investorem. Na postup vystavby nejsou
kladeny zvlastni pozadavky. Doba vystavby se odhaduje na jeden rok.
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