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hranice územ
í

staničení

cílová jáma 2x2m

protlak pod komunikací dl.12m

chránička PE D160 dl.12m - potrubí bude

vystředěno distančními sponami RACI

startovací jáma 4x2m

cílová jáma 2x2m

protlak pod vodoteč í dl.9m (1m pod rostlým
dnem vodoteče)

chránička PE D160 dl.9m její ukončení bude

označeno sig. tyčí, potrubí bude vystředěno

distančními sponami RACI

startovací jáma 4x2m

vodoměrná a redukčná šachta

překop komunikace dl.6m

cílová jáma 2x2m

protlak pod vodoteč í dl.33m (1m pod rostlým dnem vodoteče)

chránička PE D160 dl.33m - její ukončení bude označeno sig.

tyč í, potrubí bude vystředěno distančními sponami RACI

startovací jáma 4x2m

podchod propustku chránička PE D160 dl.2m

při menším krytí jak 1m potrubí budeizolováno

chránička PE D160 dl.2m její ukončení bude

označeno sig. tyčí, potrubí bude vystředěno

distančními sponami RACI

Řad A

Řad A

PE D90 - dl.1400m

Řad A 1

PE D90 - dl.287m

Řad A3

PE D90 - dl.106m

protlak pod vodoteč í dl.6m (1m pod

rostlým dnem vodoteče)

chránička PE D160 dl.6m její ukončení

bude označeno sig. tyčí, potrubí bude

vystředěno distančními sponami RACI

kácení náletů průměr

kmenu do 30cm dl.30m

křížení s budoucím propustkem DN1200

chránička PE D160 dl.4m

při menším krytí jak 1m potrubí bude

izolováno v délce 4m

Řad A 2PE D63 - dl.72m

kácení náletů do průměru

kmene 30cm v úseku 30m

kácení náletů do průměru

kmene 30cm v úseku 18m

Řad A 4

PE D63 - dl.45m

Řad A 5

PE D63 - dl.45m

protlak pod vodoteč í dl.8m (1m pod

rostlým dnem vodoteče)

chránička PE D160 dl.8m - její ukončení

bude označeno sig. tyčí, potrubí bude

vystředěno distančními sponami RACI
cílová jáma 2x2m

startovací jáma 4x2m

napojení na stávající vodovod

Řad A

PE D90 - dl.1400m

podzemní hydrant č.1 - kalník

betonová zkruž DN1000 hl.0,5m

vysypaná štěrkem fr.16/32

signalizační tyč modro-bílá

podzemní hydrant č.2 - vzdušník

betonová zkruž DN1000 hl.0,5m

vysypaná štěrkem fr.16/32

signalizační tyč modro-bílá

podzemní hydrant č.3 - kalník

podzemní hydrant č.4 - vzdušník

betonová zkruž DN1000 hl.0,5m

vysypaná štěrkem fr.16/32

signalizační tyč modro-bílá

nadzemní hydrant č.5 - kalník

nadzemní hydrant č.6

podzemní hydrant č.7 - kalník

nadzemní hydrant č.8

podzemní hydrant č.12 - vzdušník

betonová zkruž DN1000 hl.0,5m

vysypaná štěrkem fr.16/32

signalizační tyč modro-bílá

podzemní hydrant č.13 - vzdušník

podzemní hydrant č.14 - vzdušník

podzemní hydrant č.15 - vzdušník

propojení se stávajicím vodovodemŘad A6

PE D63 - dl.37m

Řad A 7

PE D63 - dl.12m

podzemní hydrant č.9 - vzdušník

podzemní hydrant č.10 - kalník

podzemní hydrant č.16 - vzdušník

Řad A1

PE D90 - dl.287m
podzemní hydrant č.11 - vzdušník

kácení náletů do průměru

kmene 30cm v úseku 45m

propojení se stávajicím vodovodem

Řad A

PE D90 - dl.1400m

Řad A

PE D90 - dl.1400m

Řad A

PE D90 - dl.1400m

Řad A

PE D90 - dl.1400m

Řad A

PE D90 - dl.1400m
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podzemní hydrant č.18
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