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1/ Ul objektu

Vystavba vodovodu v obci Kladruby je zasadni potiebou pro Zivot v obci.
2/ Kapacity

Jedné se o0 vystavbu vodovodnich fadi z PE D 90 a PE D 63.
3/ Technicke ieSeni

Vodovod pro Kladruby bude napojen na konci obce Kohoutov pred ¢p.88. Odtud povede
vodovodni fad A podél komunikace do Kladrub. Zde bude zaokruhovan. Z tohoto fadu budou
provedeny zasobni tady, které pokryji veSkerou zastavbu v obci Kladruby. Vodovod bude
vybudovan jako vicelcelovy, tzn., Ze bude slouZit jak pro zésobeni obyvatelstva pitnou
vodou, tak i pro pozarni ucely (4l/s). Trasy navrzenych vodovodnich fadt jsou ziejmé ze
situaci.

V réamci vystavby vodovodu budou provedeny nasledujici vodovodni fady :
RAD A-PE D90-DL.1400m

RAD A1-PE D90-DL.287m

RAD A2-PE D90-DL.72m

RAD A3-PE D90-DL.106m

RAD A4-PE D63-DL.45m

RAD A5-PE D63-DL.45m

RAD A6-PE D63-DL.37m

RAD A7-PE D63-DL.12m

Materidlem bude polyethylen PE 100 SDR11 (PN16) D90 a D63.

Pro moznost odkaleni a odvzdusnéni budou na potrubi osazeny podzemni hydranty. Pro
pozarni Ucely budou osazeny tii hydranty nadzemni. Podzemni hydranty mohou byt vyuzity
rovnéz k pozarnim G¢elam. Vzhledem k vyskovému uspoiadani obce (421,00-452,00 m.n.m.)
bude natadu A ve staniceni cca KM 0,520 osazena podzemni redukéni Sachta s vodomérem.
Tlak bude sniZovan o cca 2 bary. Jedna se o vodotésnou podzemni Sachtu. Utésnéni prostupu
potrubi do Sachty bude pomoci systému Taylor-Seal. Tato Sachta bude betonova, monoliticka
o vnitinim padorysu 1500x2400mm. Tloutka stén a dna bude 300mm. Strop Sachty bude
vyskladan z prefabrikati RZP. Dno a stény Sachty budou vyztuZeny ocelovou siti. Vstup do
Sachty bude po litinovych stupadlech deStujistym poklopem600x600mm zgjisténym proti
neopravnénému vniknuti. Tam, kde bude na vodovodnich piipojkach tlak 6bard budou
osazeny redukéni ventily.

Kiizeni vodovodu s komunikaci bude feSeno protlaky. Potrubi bude uloZzeno do chrénicky
z PE 100 SDR 17 D160. Potrubi v chani¢ce bude vystiedéno kluznymi objimkami RACI a
konce chrani¢ek budou utésnény gumovou manzetou. Kiizeni vodovodu s vodotedi bude
feSeno stejnym zpasobem jako u komunikaci. Minimdlni kryti mezi vrchem chranicky a
rostlym dnem vodotece bude 1m.

Poklopy armatur budou fa&dn¢ vySkové osazeny a na armatuie vystiedény. Dale budou

poklopy fixovany proti posunuti. Po f&dném zhutnéni vykopu budou poklopy podbetonovany
nebo podezdény. V kazdém poklopu bude volné namotan medeény vodic v délce min.0,5 m.
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Pro vyhledani uloZeného vodovodu bude na potrubi upevnén signalizacni vodic CYY
4mm2.

Hlavni lomy na potrubi a armatury ve volném terénu budou oznaceny ty¢emi atabulkami.
Armatury v zéstavbé budou oznaceny tabulkami.

Souc¢asti vodovodu jsou jedté armatury a tvarovky pro pripojky po uzavér. Celkem se
piedpoklada cca 40 pripojek. Pro kazdou pripojku se jedna o navrtévaci pas, tvarovku,
Soupatko se zemni zakopovou soupravou a poklopem.

Zemni prace

Po vytyeeni viech podzemnich inzenyrskych siti budou provedeny vykopove prace v ryze
s kolmymi sténami pazenymi priloznym roubenim. Sitka ryhy bude 800 mm. Hloubka cca
1500 mm. Potrubi bude uloZeno na piskovém podsypu t1.100 mm a obsypano 300 mm nad
vrchol.

Pred zahgjenim zemnich praci je nutno pozadat majitele podzemnich inZenyrskych siti o
jgjich vytyceni. Jedna se o tato vedeni :

- spojovaci kabely -Telefonica O2
- el.kabely silové -CEZ Distribuce as.
- Ver. osvétleni -Obec Kladruby

Zamdteni a vytyceni

Dotcené Uzemi bylo v ramci projektovych praci vyskopisné a polohopisné zaméreno
odpovédnym geodetem. Zamgteni je provedeno v systému Balt po vyrovnani.

4/ Dopady stavby na Zivotni prostiedi

Po dobu vystavby vodovodu se Zivotni prostiedi v okoli zhorsi v disledku hluku stavebni
mechanizace a aut, pradnosti, ¢i bléativosti. Po dokonceni stavby bude Zivotni prostiedi na
pavodni Urovni. S odpady ze stavby a provozu bude naklddano v souladu se zakonem ¢.
185/2001 Sh. O odpadech, v platném znéni.

5/ Bezpetnost prace
Pri provadéni stavby je nutné dodrZovat obecné platné piedpisy o bezpecnosti préce,
zejména pak zakon ¢.309/2006 Sb. a NV ¢.591/2006. V podminkéch vystavby se zdiraziiuje

zejmeéna paZeni a zabezpeceni vykopu, respektovani bezpecnosti préce v blizkosti el. silovych
kabelti, vrchnich vedeni VN a pii praci na komunikacich.

Strana3 ze 3



