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90, 63
katastrální hranice
parcelní číslo

stávající sítě:
Telefónica O

2 + ochranné pásm
o

Č
E

Z elektrické vedení N
N

 podzem
ní + ochranné pásm

o
Č

E
Z elektrické vedení N

N
 nadzem

ní
Č

E
Z elektrické vedení V

N
 nadzem

ní + ochranné pásm
o

Č
E

Z elektrické vedení V
V

N
 nadzem

ní + ochranné pásm
o

V
eřejné osvětlení + ochranné pásm

o
vodovod

ostatní:
kom

unikace
obrys stávajících objektů
rozhraní kultůr
plot
svah
listnatý strom
geodetická výška
hranice vodní plochy
projektovaná cesta

hranice územ
í

staničení

cílová jáma 2x2m

protlak p od komunikací dl.12m

chránič ka PE  D160 dl.12m - potrubí bude

vys tředěno distančními sponami RACI

startovac í jáma 4x2m

cílová jáma 2x2m

protlak p od vodotečí  dl.9m (1m pod rostlým
dnem v odoteče)

chránič ka PE  D160 dl.9m její ukončení bude

označeno sig. tyč í,  potrubí bude vystředěno

distanč ními sponami RACI

startovac í jáma 4x2m

vodoměrná a redukčná šachta

překop k omunikace dl.6m

cílová jáma 2x2m

protlak p od vodotečí  dl.33m (1m pod rostlým dnem vodoteče)

chránička PE D160 dl.33m - její ukončení bude označeno sig.

tyčí,  potrubí bude vystředěno distančními sponami RACI

startovac í jáma 4x2m

podchod propustku chránička  PE D160 dl.2m

při men ším k rytí jak 1m potrubí budeizolováno

chránič ka PE  D160 dl.2m její ukončení bude

označeno sig. tyč í,  potrubí bude vystředěno

distanč ními sponami RACI

Řad A

Řad A

PE D90 - dl.1400m

Řad A 1

PE D90 - dl.287m

Řad A 3

PE D90 - dl.106m

protlak p od vodotečí dl.6m (1m pod

ros tlým dnem vodoteče)

chránička PE D160 dl.6m její ukončení

bude označeno sig. tyčí, potrubí bude

vys tředěno distančními sponami RACI

kácení n áletů průměr

kmenu do 30cm dl.30m

křížení s budouc ím propustkem DN1200

chránička PE D160 dl.4m

při men ším k rytí jak 1m potrubí bude

izolováno v délce 4m

Řad A 2PE D63 - dl.72m

kácení n áletů do průměru

kmene 30cm v úseku 30m

kácení n áletů do průměru

kmene 30cm v úseku 18m

Řad A 4

PE D63 - dl.45m

Řad A 5

PE D63 - dl.45m

protlak p od vodotečí dl.8m (1m pod

ros tlým dnem vodoteče)

chránička PE D160 dl.8m - její ukončení

bude označeno sig. tyčí, potrubí bude

vys tředěno distančními sponami RACIcílová jáma 2x2m

startovac í jáma 4x2m

napojen í na s távající vodovod

Řad A

PE D90 - dl.1400m

podzemní hydrant č.1 - kalník

betonová zkruž DN1000 hl.0,5m

vysypaná štěrkem fr.1 6/32

signalizační tyč modro-bílá

podzemní hydrant č.2 - vzdušník

betonová zkruž DN1000 hl.0,5m

vysypaná štěrkem fr.1 6/32

signalizační tyč modro-bílá

podzemní hydrant č.3 - kalník

podzemní hydrant č.4 - vzdušník

betonová zkruž DN1000 hl.0,5m

vysypaná štěrkem fr.1 6/32

signalizační tyč modro-bílá

nadzemní hydrant č.5 - kalník

nadzemní hydrant č.6

podzemní hydrant č.7 - kalník

nadzemní hydrant č.8

podzemní hydrant č.12 - v zdušník

betonová zkruž DN1000 hl.0,5m

vysypaná štěrkem fr.1 6/32

signalizační tyč modro-bílá

podzemní hydrant č.13 - v zdušník

podzemní hydrant č.14 - v zdušník

podzemní hydrant č.15 - v zdušník

propoje ní se s távajicím vodovodem
Řad A 6

PE D63 - dl.37m

Řad A 7

PE D63 - dl.12m

podzemní hydrant č.9 - vzdušník

podzemní hydrant č.10 - kalník

podzemní hydrant č.16 - v zdušník

Řad A 1

PE D90 - dl.287m
podzemní hydrant č.11 - v zdušník

kácení n áletů do průměru

kmene 30cm v úseku 45m

propoje ní se s távajicím vodovodem

Řad A

PE D90 - dl.1400m

Řad A

PE D90 - dl.1400m

Řad A

PE D90 - dl.1400m

Řad A

PE D90 - dl.1400m

Řad A

PE D90 - dl.1400m
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v 38 v 39= v30
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v 45
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v 54

v 55= v70
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v 63= v32

podzemní hydrant č.18

cílová jáma 2x2m

protlak p od komunikací dl.12m

chránič ka PE  D160 dl.12m - potrubí bude

vys tředěno distančními sponami RACI

startovac í jáma 4x2m

cílová jáma 2x2m

protlak p od vodotečí  dl.9m (1m pod rostlým
dnem v odoteče)

chránič ka PE  D160 dl.9m její ukončení bude

označeno sig. tyč í,  potrubí bude vystředěno

distanč ními sponami RACI

startovac í jáma 4x2m

vodoměrná a redukčná šachta

překop k omunikace dl.6m

cílová jáma 2x2m

protlak p od vodotečí  dl.33m (1m pod rostlým dnem vodoteče)

chránička PE D160 dl.33m - její ukončení bude označeno sig.

tyčí,  potrubí bude vystředěno distančními sponami RACI

startovac í jáma 4x2m

podchod propustku chránička  PE D160 dl.2m

při men ším k rytí jak 1m potrubí budeizolováno

chránič ka PE  D160 dl.2m její ukončení bude

označeno sig. tyč í,  potrubí bude vystředěno

distanč ními sponami RACI

Řad A

Řad A

PE D90 - dl.1400m

Řad A 1

PE D90 - dl.287m

Řad A 3

PE D90 - dl.106m

protlak p od vodotečí dl.6m (1m pod

ros tlým dnem vodoteče)

chránička PE D160 dl.6m její ukončení

bude označeno sig. tyčí, potrubí bude

vys tředěno distančními sponami RACI

kácení n áletů průměr

kmenu do 30cm dl.30m

křížení s budouc ím propustkem DN1200

chránička PE D160 dl.4m

při men ším k rytí jak 1m potrubí bude

izolováno v délce 4m

Řad A 2PE D63 - dl.72m

kácení n áletů do průměru

kmene 30cm v úseku 30m

kácení n áletů do průměru

kmene 30cm v úseku 18m

Řad A 4

PE D63 - dl.45m

Řad A 5

PE D63 - dl.45m

protlak p od vodotečí dl.8m (1m pod

ros tlým dnem vodoteče)

chránička PE D160 dl.8m - její ukončení

bude označeno sig. tyčí, potrubí bude

vys tředěno distančními sponami RACIcílová jáma 2x2m

startovac í jáma 4x2m

napojen í na s távající vodovod

Řad A

PE D90 - dl.1400m

podzemní hydrant č.1 - kalník

betonová zkruž DN1000 hl.0,5m

vysypaná štěrkem fr.1 6/32

signalizační tyč modro-bílá

podzemní hydrant č.2 - vzdušník

betonová zkruž DN1000 hl.0,5m

vysypaná štěrkem fr.1 6/32

signalizační tyč modro-bílá

podzemní hydrant č.3 - kalník

podzemní hydrant č.4 - vzdušník

betonová zkruž DN1000 hl.0,5m

vysypaná štěrkem fr.1 6/32

signalizační tyč modro-bílá

nadzemní hydrant č.5 - kalník

nadzemní hydrant č.6

podzemní hydrant č.7 - kalník

nadzemní hydrant č.8

podzemní hydrant č.12 - vzdušník

betonová zkruž DN1000 hl.0,5m

vysypaná štěrkem fr.1 6/32

signalizační tyč modro-bílá

podzemní hydrant č.13 - vzdušník

podzemní hydrant č.14 - vzdušník

podzemní hydrant č.15 - vzdušník

propoje ní se s távajicím vodovodem
Řad A 6

PE D63 - dl.37m

Řad A 7

PE D63 - dl.12m

podzemní hydrant č.9 - vzdušník

podzemní hydrant č.10 - kalník

podzemní hydrant č.16 - vzdušník

Řad A 1

PE D90 - dl.287m
podzemní hydrant č.11 - vzdušník

kácení n áletů do průměru

kmene 30cm v úseku 45m

propoje ní se s távajicím vodovodem

Řad A

PE D90 - dl.1400m

Řad A

PE D90 - dl.1400m

Řad A

PE D90 - dl.1400m

Řad A

PE D90 - dl.1400m

Řad A

PE D90 - dl.1400m
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podzemní hydrant č.18

cílová jáma 2x2m

protlak p od komunikací dl.12m

chránič ka PE  D160 dl.12m - potrubí bude

vys tředěno distančními sponami RACI

startovac í jáma 4x2m

cílová jáma 2x2m

protlak p od vodotečí  dl.9m (1m pod rostlým
dnem v odoteče)

chránič ka PE  D160 dl.9m její ukončení bude

označeno sig. tyč í,  potrubí bude vystředěno

distanč ními sponami RACI

startovac í jáma 4x2m

vodoměrná a redukčná šachta

překop k omunikace dl.6m

cílová jáma 2x2m

protlak p od vodotečí  dl.33m (1m pod rostlým dnem vodoteče)

chránička PE D160 dl.33m - její ukončení bude označeno sig.

tyčí,  potrubí bude vystředěno distančními sponami RACI

startovac í jáma 4x2m

podchod propustku chránička  PE D160 dl.2m

při men ším k rytí jak 1m potrubí budeizolováno

chránič ka PE  D160 dl.2m její ukončení bude

označeno sig. tyč í,  potrubí bude vystředěno

distanč ními sponami RACI

Řad A

Řad A

PE D90 - dl.1400m

Řad A 1

PE D90 - dl.287m

Řad A 3

PE D90 - dl.106m

protlak p od vodotečí dl.6m (1m pod

ros tlým dnem vodoteče)

chránička PE D160 dl.6m její ukončení

bude označeno sig. tyčí, potrubí bude

vys tředěno distančními sponami RACI

kácení n áletů průměr

kmenu do 30cm dl.30m

křížení s budouc ím propustkem DN1200

chránička PE D160 dl.4m

při men ším k rytí jak 1m potrubí bude

izolováno v délce 4m

Řad A 2PE D63 - dl.72m

kácení n áletů do průměru

kmene 30cm v úseku 30m

kácení n áletů do průměru

kmene 30cm v úseku 18m

Řad A 4

PE D63 - dl.45m

Řad A 5

PE D63 - dl.45m

protlak p od vodotečí dl.8m (1m pod

ros tlým dnem vodoteče)

chránička PE D160 dl.8m - její ukončení

bude označeno sig. tyčí, potrubí bude

vys tředěno distančními sponami RACIcílová jáma 2x2m

startovac í jáma 4x2m

napojen í na s távající vodovod

Řad A

PE D90 - dl.1400m

podzemní hydrant č.1 - kalník

betonová zkruž DN1000 hl.0,5m

vysypaná štěrkem fr.1 6/32

signalizační tyč modro-bílá

podzemní hydrant č.2 - vzdušník

betonová zkruž DN1000 hl.0,5m

vysypaná štěrkem fr.1 6/32

signalizační tyč modro-bílá

podzemní hydrant č.3 - kalník

podzemní hydrant č.4 - vzdušník

betonová zkruž DN1000 hl.0,5m

vysypaná štěrkem fr.1 6/32

signalizační tyč modro-bílá

nadzemní hydrant č.5 - kalník

nadzemní hydrant č.6

podzemní hydrant č.7 - kalník

nadzemní hydrant č.8

podzemní hydrant č.12 - vzdušník

betonová zkruž DN1000 hl.0,5m

vysypaná štěrkem fr.1 6/32

signalizační tyč modro-bílá

podzemní hydrant č.13 - vzdušník

podzemní hydrant č.14 - vzdušník

podzemní hydrant č.15 - vzdušník

propoje ní se s távajicím vodovodem
Řad A 6

PE D63 - dl.37m

Řad A 7

PE D63 - dl.12m

podzemní hydrant č.9 - vzdušník

podzemní hydrant č.10 - kalník

podzemní hydrant č.16 - vzdušník

Řad A 1

PE D90 - dl.287m
podzemní hydrant č.11 - vzdušník

kácení n áletů do průměru

kmene 30cm v úseku 45m

propoje ní se s távajicím vodovodem

Řad A

PE D90 - dl.1400m

Řad A
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