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IDENTIFIKACNI UDAJE

Nazev stavby ; Rekonstrukce viceucelového hristé

Misto stavby : parc.C. 26/3

Katastralni uzemi : HFfibojedy

Obec : HFfibojedy

Kraj : Kralovohradecky

Stavebnik : Obec Hribojedy

Vlastnické poméry : pozemek parc.€. 26/3 ve vlastnictvi stavebnika
Stavebni naklady : 720.000,- K&

Dodavatel ; bude ur€en ve vybérovém fizeni

Délka vystavby : 2 mésice od zahajeni praci

Rozsah stavby : 444m2



Technicka zprava

Dokumentace feSi rekonstrukci stavajiciho viceuCelového hfisté v obci Hfibojedy.

V soucCasné dobé je sportovni plocha viceucelového hfisté provedena z antuky, ktera
klade velké naroky na provoz a udrzbu a omezuje rozsah vyuzivani sportovisté.

Ztohoto divodu je navrzena rekonstrukce s vyuzZitim modernich a témér
bezudrzbovych materiald.

Sportovisté je oploceno draténym pletivem o pudorysném rozmeéru 14,4 x 31,4 m kdy
je vyuzivana témeér cela takto ohrani¢ena &ast, ale sou¢asné sportovni plochu pfi¢né
rozdéluji betonové obrubniky. Padorysny rozmér stavajiciho ohrani¢eni betonovych
obrubniku je 25,8 x 14,2m.

Je navrZzeno odstranéni stavajiciho antukového povrchu véetné podkladnich vrstev a

betonovych obrubnikl pfi¢né délici plochu.

Budou doplnény betonové obrubniky vymezujici sportovisté, na celkovy pudorys 31,2
X 14,2m tj. cca 444m2, provedeny nové konstrukéni vrstvy a pokladka umélého
travniku s lajnovanim pro tenis, volejbal a malou kopanou.

Pod umélym sportovnim povrchem je navrzena nasledujici skladba souvrstvi:

umély travnik tl. 15 (20 mm)
drcené kamenivo 0-4 mm 30 mm
drcené kamenivo 4-8 mm 30 mm
drcené kamenivo 8-16 mm 50 mm

drcené kamenivo 32- 64 mm 100 mm

CELKEM skladba podkladnich vrstev 210 mm
+ tl. umélého sportovniho povrchu

Pro kotveni volejbalovych a tenisovych sloupkd budou v ramci zpevnéného podlozi
pfipraveny betonoveé patky s ocelovym pouzdrem, do kterych se sloupky pouze
zasunou. Nejsou-li pouzivany sloupky, jsou pouzdra zakryty specialni krytkou.
Dale budou osazeny dvé mensi fotbalové branky vné hfisté dle nakresu.

Oploceni hfisté je beze zmén stavajici, okolni plochy dotéené stavbou budou
uvedeny do puvodniho stavu.



