Verejna zakazka:

,Chvale¢ — Dopravni automobil” {

Priloha ¢. 1
Charakteristika predmétu verejné zakazky

verejna zakdzka

»,Chvale¢ — Dopravni automobil“

Tato verejna zakazka je zaddvana jako verejna zakazka malého rozsahu ve smyslu ustanoveni §

27 zédkona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni
(ddle téz jen jako ,zakon®).

Zadavatel: Obec Chvalec

se sidlem: Chvalec 231, 542 11 Chvalec

IC: 00277941/ CZ00277941
zastoupen: Tomasem Prouzou, starostou obce

Zadavatel vsouladu s ustanovenim ¢l. 3 odst. 3.3 Zadavaci dokumentace k tomuto
vybérovému fizeni nize uvadi charakteristiku predmétu této verejné zakazky, resp.
technické podminky pro pofizeni dopravniho automobilu, véetné podrobnéjsi technické
specifikace a technickych parametr predmétné dodavky:

Tyto technické podminky vymezuji zakladni pozadavky na potizeni nového dopravniho
automobilu v provedeni ,,Z“ (zakladnim), kategorie podvozku 1 , pro méstsky provoz“,
s celkovou hmotnosti do 3500 kg (dale jen ,,DA“).

Technické parametry:

Pfedmétem technickych podminek je pofizeni nového dopravniho automobilu
v provedeni ,Z“ (zakladnim), kategorie podvozku 1, pro méstsky provoz“, s celkovou
hmotnosti do 3500 kg (dale jen ,,DA“).

DA spliiuje pozadavky:

a) predpis( pro provoz vozidel na pozemnich komunikacich v CR, a veskeré povinné
udaje k provedeni a vybaveni DA véetné vyjimek jsou uvedeny v osvédéeni o
registraci vozidla ¢ast Il. (technicky prukaz),

b) stanovené vyhlaskou ¢. 35/2007 Sh., o technickych podminkach poZzarni techniky,
ve znéni vyhlasky ¢. 53/2010 Sb., a doloZené pti dodani DA prohlasenim o shodé
vyrobku, pripadné kopii certifikdtu vydaného pro pozadovany typ DA
autorizovanou osobou,

c) stanovené vyhlaskou ¢. 247/2001 Sb., o organizaci a ¢innosti jednotek pozarni
ochrany ve znéni pozdéjsich predpisu,
a pozadavky uvedené v téchto technickych podminkach.
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3. Pozadavky stanovené vyhlaskou ¢. 35/2007 Sb., o technickych podminkach

pozarni techniky, ve znéni vyhlasky ¢. 53/2010 Sb., DA spliiuje s nize uvedenym
upfesnénim vybranych bodu:

3.1. Kbodu9 a 14 pfilohy €. 1:
DA je v prostoru mista nastupu strojnika (fidice) do DA vybaven zasuvkou pro

dobijeni a konzervaci akumulatorovych baterii 230 V, souddsti zasuvky je
inteligentni nabijeci zafizeni. Sou¢dsti dodavky je prislusny protikus.

3.2. Kbodu 10 pfilohy ¢. 1
S ohledem na provoz DA v kopcovité krajiné je pro DA pouZit automobilovy
podvozek se jmenovitym mérnym vykonem nejméné 25 kW.1000kg™’ nejvétsi
technicky pfipustné hmotnosti DA.

3.3. Kbodu 13 pfilohy ¢. 1

Kabina osadky DA je vybavena analogovou radiostanici a pfisluSnou strfesni anténou,
které pro montdz doda vyrobce DA (dodavatel).

Analogova radiostanice spliiuje parametry dle bodu 4 Pfilohy ¢. 1 vyhlasky ¢.
69/2014 Sb., o technickych podminkich vécnych prostfedk( poZéarni ochrany,
véetné tlacitkového mikrofonu umoZiujiciho uZivatelsky zadat jednu sekvenci
selektivni volby.

3.4. Kbodu 16 prilohy ¢. 1
DA je vybaven dvéma pozarnimi svétlomety 12 V se svételnym tokem kazdého
svétlometu nejméné 1300 Im. Pozarni svétlomety maji magnetické uchyceni a jsou
vybaveny kabelem o délce nejméné 3 m pro napojeni na elektroinstalaci DA.
Svétlomety, kabely a vné karoserie umisténé zasuvky maiji kryti nejméné IP 54.

3.5. Kbodu 16 prilohy ¢. 1
Osvétleni prostoru okolo DA je zajisténo vné umisténymi zdroji neosliujiciho svétla
typu LED ¢astecné zapusténymi do bocnich stén a do zadni stény uéelové nastavby.

3.6. Kbodu 17 az 23 pfilohy ¢. 1
Kabinou osadky se rozumi prostor prvni fady sedadel, kterou tvofi nejméné sedadlo
pro velitele a pro strojnika, druhé fady sedadel pro tfi hasice a treti fady sedadel pro
tfi hasiCe, nebo tfi evakuované osoby pfi plnéni Ukoll na useku ochrany
obyvatelstva.

3.7. Kbodu 20 prilohy ¢. 1

Kabina osadky je vybavena klimatiza¢ni jednotkou a druhym vyménikem topeni
umisténym v prostoru druhé a treti fady sedadel.
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3.8. Kbodu 22 prilohy ¢. 1
Kabina osadky je jednoprostorova nedélend s nejméné tfemi dvefmi, z nichz
alespon jedny jsou posuvné.

3.9. Kbodu 22 pfilohy ¢. 1

Kabina osadky je vybavena dvéma dobijecimi Uchyty pro rucni radiostanice, uchyty
pro montaz doda vyrobce DA (dodavatel).

3.10. K bodu 22 pfrilohy ¢. 1

Kabina osadky je vybavena dvéma dobijecimi Uchyty pro rucni svitilny, Uchyty pro
montdZ doda vyrobce DA (dodavatel).

3.11. K bodu 22 pfilohy ¢. 1

DA je v kabiné osadky vybaven:

= Jutoradiem,

= vdosahu sedadla velitele dvéma samostatnymi automobilovymi zasuvkami
snapétim 12 Va elektrickym proudem 8 A, dale dvéma zasuvkami USB
s elektrickym proudem nejméné 2 A pro pfipadné napojeni nabijecich prvk(
mobilnich telefond.

3.12. Kbodu 23 pfilohy ¢. 1

Zvlastni vystrazné zafizeni typu ,rampa“ (velikosti nejméné 3/5 Sirky DA) umoznuje
reprodukci mluveného slova ma svételnou ¢ast modré barvy opatfenou nejméné
¢tyfmi  rohovymi moduly a dvéma pfimymi moduly smérem dopredu,
synchronizovanymi LED zdroji svétla. Soucasti zvlastniho vystrazného zafizeni jsou
dvé LED svitilny vyzatujici svétlo modré barvy, které jsou umistény na predni strané
kabiny osadky v prostoru pod pfednim oknem. Tyto svitilny se zapinaji sou¢asné se
zvlastnim vystraznym zafizenim a lze je v pfipadé potreby vypnout samostatnym
vypinacem.

3.13. K bodu 26 prilohy ¢. 1
Uchytné a uloiné prvky v prostorech pro uloieni pozarniho pfislusenstvi jsou
provedeny z lehkého kovu nebo jiného materidlu, s vysokou Zivotnosti. Z divodu
snadného a bezpecného pfistupu k zavazadlim je v zavazadlovém prostoru
umisténo vysuvné plato s nosnosti 300 kg.

3.14. K bodu 35 prilohy ¢. 1
Oranzova blikajici svétla na zadni sténé ucelové nastavby jsou v provedeni LED a
jsou sdruzena do jednoho celku, v po¢tu nejméné ¢tyr svételnych zdroju.

3.15. K bodu 36 prilohy ¢. 1

Pro barevnou Upravu DA je pouzita bila barva RAL 9003 a cervena barva RAL 3000.
Bily vodorovny pruh je umistén po obou stranach karoserie DA v celé jeji délce.
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K bodu 37 pfilohy ¢. 1

V bilém zvyraziujicim vodorovném pruhu na obou prednich dvefich kabiny osadky
je umistén napis s oznacenim dislokace jednotky. V prvnim fadku je text ,SBOR
DOBROVOLNYCH HASICU“, v druhém Fadku je nazev obce ,, CHVALEC“.

K bodu 42 pfilohy ¢. 1
Na predni ¢asti karosérie kabiny osadky je umistén napis ,HASIC
100 az 200 mm.

Ill

0 vysce pisma

K bodu 37 a 42 pfilohy €. 1
Veskeré napisy jsou provedeny kolmym bezpatkovym pismem, pismeny velké
abecedy.

K bodu 7 pfilohy €. 2
DA je vybaven tainym zafizenim typu ISO-50X pro pfipojeni pozarniho privésu
kategorie 02 o celkové hmotnosti nejméné 2000 kg.

K bodu 8 pfilohy ¢. 2
Kabina osadky DA je vybavena osmi sedadly. Sedadla jsou umisténa ve tfech rfadach,
orientovana po sméru jizdy.

4. DA je vybaven nasledujicimi polozkami pozarniho pfislusenstvi:
doda doda

nazev pozarniho pfislusSenstvi pocet kust/part | zadavatel vyrobce
|ékarnicka velikost 11l v kufru/batohu 460x250x180 mm 1 X
poZarni svétlomet s kloubovym tchytem 2 X
prenosny hasici pfistroj CO, s hasici schopnosti 89B 1 X
prenosny hasici pfistroj praskovy s hasici schopnosti 34A a

zaroven 183B 1 X
rucni radiostanice 2 X
rucni svitilna s dobijecimi akumulatory 2 X
ruéni vyprostovaci nastroj 1 X
rukavice lékarské pro jednorazové pouZiti nesterilni 2 pary / sedadlo X
vyprostovaci n(z (fezak) na bezpecnostni pasy 2 X
vytycovaci ¢ervenobild paska 500 m 1 X
silniéni kuzel reflexni 4 X

5.

DA neni vybaven zabudovanym zafizenim prvotniho zasahu, motorovou stfikackou
ani pozarnim cerpadlem.
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Zavazadlovy prostor DA je pristupny dvefmi na zadni strané karosérie a pfi

uloZeni predepsaného rozsahu pozdarniho pfislusenstvi:

a) umoznuje uloZeni zavazadel v poc¢tu shodném s poctem sedadel s velikosti
kazdého nejméné 120 | a hmotnosti nejméné 30 kg,

b) ma vyuzitelné rozméry nejméné 1000 x 700 mm ve vySce 900 mm od podlahy
a ma nejméné ctyfi kotvici body s taznou silou kazdého nejméné 3 kN,

c) je od prostoru kabiny osadky kabiny oddélen pevnou sténou a autoskla jsou
v ném kryty ochranou mtizkou,

d) je vybaven vnitinim osvétlenim.

DA je vybaven stfeSnim nosi¢em s min. nosnosti 80 kg pro uloZeni zavazadel.
Vstup na stfechu je zajiStén Zebfikem s neklouzavou upravou, vyrobenym
z korozivzdornych materialil. Zebiik je upevnén na zadnich dvefich vpravo. Na
stfesSnim nosici jsou umistény dva tubusy na saci hadice.

Vyska DA v nezatizeném stavu (bez osadky a v transportni poloze vcetné
zvlastniho vystrazného zafizeni) je s ohledem na prostorové podminky hasi¢ské
zbrojnice nejvice 2400 mm.

Délka DA (v€etné tainého zafizeni) je sohledem na prostorové podminky
hasi¢ské zbrojnice nejvice 5500 mm.

DA je konstruovan s usporadanim naprav 4 x 4.

DA je vybaven zafizenim proti blokovani provoznich brzd typu ABS nebo
obdobnym zafizenim.

Obé napravy jsou osazeny koly vybavenymi pneumatikami konstruovanymi pro
provoz na blaté a snéhu.

DA je dale vybaven nejméné airbagem fidice a spolujezdce.
DA je dale vybaven:

= centrdlnim zamykanim s dalkovym ovladanim,
= prednimi elektricky ovladanymi okny,

= posuvnymi okny v prostoru druhé rfady sedadel,
= prednimiizadnimilapaci nedistot,

= LED svétlomety pro denni sviceni,

= vpredu a vzadu parkovaci senzory,

=  gumovymi koberci na podlaze,

= ochrannym krytem pod motorem,
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Soucdsti DA je povinna vybava motorovych a pfipojnych vozidel stanovenad
pravnim predpisem. Veskeré pfislusenstvi potfebné pro vyménu kola je umisténo
v DA a je soucasti dodavky, plnohodnotné ndahradni kolo k DA je dodano
samostatné, pribalem.

Pro vyrobu DA se pouZiva pouze novy, dosud nepouZzity automobilovy podvozek,
ktery neni starSi 24 mésich a pro ucelovou nastavbu pouze nové a origindlni
soucasti.

Technicka Zivotnost DA je nejméné 16 let, a to pfi béZzném provozu u jednotky
pozdrni ochrany s ro¢nim kilometrovym priibéhem do 10.000 km. Po celou tuto
dobu je DA plIné funkéni.

Vsechny polozky pozarniho pfislusenstvi a vSechna zafizeni pouZita pro montaz
do DA spliuji obecné stanovené bezpecnostni predpisy a jsou doloZzena ndvodem
a prislusnym dokladem (homologace, certifikat, prohlaseni o shodé apod.).

Bc.[Tomas Prouza

starosta obce
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Digitalné podepsal Ing. Bc. Alena

Ing. Bc. Alena Zahradnikova Zzahradnikova
Datum: 2019.04.17 04:11:21 +02'00'
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