
 

 

„NÁKUP KOLOVÉHO NAKLADAČE PRO LOM ROŽMITÁL“ 

 

 

Příloha č. 1 

Technická specifikace dodávky 

 

„NÁKUP KOLOVÉHO NAKLADAČE PRO LOM ROŽMITÁL“ 

zadávána jako veřejná zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dále zadávaná ve smyslu metodik a pravidel OPPIK 

 

Zadavatel:    

 Zemědělské družstvo Šonov u Broumova  
 

se sídlem: Šonov 340, 549 71 Šonov 

IČ / DIČ: 474 52 901/ CZ47452901 

tel./fax: +420 491 523 924 

email: zd.sonov@tiscali.cz 

zastoupen: Bc. Vladimírem Grusmanem, místopředsedou představenstva 
 

Zadavatel v souladu s ustanovením čl. 3 odst. 3.3 Zadávací dokumentace k tomuto 

výběrovému řízení níže uvádí charakteristiku předmětu v rámci této veřejné zakázky, resp. 

technické podmínky pro pořízení kolového nakladače, včetně podrobnější technické 

specifikace a technických parametrů předmětné dodávky. 

                                  

Minimální požadované technické parametry kolového nakladače 

Technické parametry požadavek 

Hmotnost stroje min. 18 000 kg – max. 20 000 kg 

Výkon motoru min. 160 kW – max. 170 kW 

Objem motoru max. 7 700 cm3 

Počet válců 6 

Pohon  4x4 

Nosnost zdvihu lopaty min. 7 000 kg 

Výška otočného čepu lopaty od země min. 4 100 mm 

Manuální převodovka s hydrodynamickým měničem ANO 

Počet rychlostních stupňů max. vpřed 4 a max. vzad 3 

Kotoučové brzdy působící na všechny 4 kola ANO 
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 Bc. Vladimír Grusman 

                        místopředseda představenstva 

 

 

Technické parametry požadavek 

Přepravní rychlost min. 35 km/h 

Pneumatiky s odolností min. L3 

Klimatizace ANO 

Couvací kamera ANO 

Automatické centrální mazání čepů ANO 

Vzduchem odpružené sedadlo obsluhy ANO 

Ovládání výložníku joystickem ANO 

Kinematika výložníku typu Z ANO 

Hydraulické rychloupínací zařízení na výměnu příslušenství ANO 

3. hydraulický okruh ANO 

Lopata se šroubovaným břitem o objemu min. 3 m3 

Šířka lopaty min. 3 000 mm 

Paletizační vidle s nosností min. 7 000 kg 

Technologická váha s tiskárnou ANO 

Vzduchový kompresor s možností dohušťování pneumatik ANO 

Vybavení pro provoz na pozemních komunikacích ANO 

Velký technický průkaz vystavený dovozcem nebo 

akreditovaným zástupcem pro ČR 
ANO 
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