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1. VsSeobecné udaje

Nazev Ukolu: Kohoutov- Ko-2 - hydrogeologicky pruzkumny vrt

Ugel priizkumu:
zajisténi zdroje vody v k.u. Kohoutov 667706 na parcele oznacené
katastralnim c&islem 1615, majitel Obecni ufad Kohoutov Jimana
podzemni voda bude vyuzivana pro zasobeni 230 stalych obyvatel,
35 rekreaénich domu s cca 70 lidmi, zalivkou zahrad cca cca 6500 m?
a hospodarského zvifectva (vepfi. slepice, dojnice).

Objednatel:
Obec Kohoutov, starosta Ing. L. Graga
Kohoutov €. 65
544 01 Kohoutov

Pocet vytisku: 4

2. Pfirodni poméry

Morfologicky je Uzemi soudasti Ceské kfidové tabule, jeji &asti kralovédvorské

synklinaly, s nadmofskou vy$kou zajmoveého prostoru kolem 435 m n.m.

Klimaticky spada zajmovy prostor do okrsku mirné teplého,mirné vihkého s mirnou
zimou, pahorkatinného. Primérné teploty vzduchu se pohybuji mezi 8 - 70 C a prGmérné

uhrny ro€nich srazek kolisaji v rozmezi 600 - 700 mm.

Cely prostor Kladrub je odvodriovan potokem Drahyné, ktery se u Stanovic viéva do
Labe. Uzemi spada do povodi Horniho a stfedniho Labe, so jeho dil&iho povodi Labe po
Upu, s &islem hydrologického pofadi 1-01-01. Z hydrogeologického hlediska patfi Gzemi
do hydrogeologického rajonu Kralovédvorska synklinala, s c&islem hydrogeologického
rajonu 4240.

3. Geologické a hydrogeologické poméry

Oblast Kladrub je soucasti Kralovedvorské synklinaly, jejiho severovychodniho




okraje. Kridové sedimenty ve vyvoji orlicko-zdarském jsou zastoupeny turonskymi
sedimenty - pisCitymi slinovci a jilovci, které kryji pisCité usazeniny cenomanu. Podlozi
kifidovych sedimentl jsou vyvinuty triasové kiemenné piskovce a permské Cervené
piskovce, arkozy, droby. Vyznamnéj$i polohy kvarteru jsou vazany pouze na udolni

naplavy potokt, zahloubenych do staré paroviny.

Voda v kiidovych dedimentech je vazana na pralinové puklinovy horninovy systém.
V cenomanskych piskovcich je hladina volna, v mistech prekryti turonem je napjata.
V turonskych slinitych horninach je voda vazana na puklinovy obéh. Dotace této zvodné je
zavisla na srazkoveé cCinnosti oblasti. Vykyvy hladiny podzemni vody mohou byt v tomto
prostfedi znacné . Mohou dosahovat az 1 m v zavislosti na vy$e zminénych klimatickych
pomérech Uzemi. Voda v rozvolnéné a rozpukané pripovrchové z6né turonu ma charakter

volné hladiny.

Voda v paleozoickych horninach je vazana na jejich zvétralinovy povrch, tj
pralinové puklinovy obéh a ve vétsi hloubce je obéh vody puklinovy. Kvalita vody je
vyrazné horsi. Dotace vody je i zde zavisla prfedevS§im na srazkové Cinnosti v oblasti a

s tim spojenou fluktuaci hladiny podzemni vody.

Podzemni voda v kvarternich terasovych sedimentech je vazana na  pralinovy
systém. Jedna se o mélky obéh podzemni vody s volnou hladinou. Dotace kvarterni
zvodné je odvisla jednak od klimatickych podminek Gzemi, tj. srazkové Cinnosti, tani snéhu
a jednak od infiltrace fi€ni vody do zvodné.

4. Navrh priazkumnych praci

Na zakladé hydrogeologického zhodnoceni GUzemi, navrhujeme provést jeden
hydrogeologicky priizkumny vrt (Ko-2) na parcele ¢. 1615, k. (. Kohoutov 667706 ( pfil. €.
2 a 3). Umisténi vrtu na parcele je pfedbé&zné navrzeno (pfil.c. 2 a 3) a bude upresnéno
pfi zahajeni vrtani. Obec je v dsougasnost napojena na vrt HGO1 na parcele &. 1639 (k.(.
Kohoutov). Vlastnikem je a.s. VyS$ina.
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Podle vyhlasky 269/2009 Sb. je mozné zafadit studnu Kol-2 do kategorie malo
propustného prostfedi. Vzdalenost vrtu od nejbliz§i komunikace (lesni cesta)je cca 45 m,
coz spliuje pozadavek Vyhlasky 269/2009 Sb., § 24a, odst. 2, pismeno d), kde je

pozadavek 12 m.

UvazZovana hloubka vrtu je 70-80 m. Pfedpoklad naraZeni hladiny je 40 m pod

terénem.

Predpokladany profil vrtu Ko-2

0,0- 0,3m ornice,

0,0- 40,0m piskovce, cenoman
40,0- 55,0 m piskovce, trias
55,0- 80,0 m piskovce,droby, perm

Doporucuji zahajit vrtani @ 240 mm a vrt vystrojit paznicemi o @ 125 - 160/4

PVC-U se zdravotnim atestem:

plna paznice 0,0 - 400m
perforace 40,0 - 68,0 m
plna paznice 68,0 - 80,0 m

Mezikruzi vrtu doporucuji od 80,0 m do 20 m vyplnit kadirkem 2/4 mm. Od 20 m
do 18 m obsyp piskem a zbyvajici ¢ast mezikruzi az k povrchu bude zajilovano.
Oddélenim svrchni povrchové zvodné od hlubsiho pralinové-puklinového obéhu bude
zabranéno povrchovému znedisténi zdroje. Vrtné prace budou ukon&eny cca 15 m po

narazeni hladiny.

Po vycisténi vrtu bude provedena c¢erpaci zkouska v trvani 30 dnli. Pfedpokladana

vydatnost zdroje je v fadu desetin az litr(.

Pro vypocet potfeby vody jsem vychazel z vyhlasky €. 120/2001 ze dne 29. dubna
2011 , kterou se méni vyhlaska Ministerstva zemédeélstvi ¢. 428/2001 Sb..Smérné gislo
roéni pramérné potfeby vody pro venkovni zahrady okrasné (travniky, kvétiny) nebo
osazené zeleninou je podle této Vyhlasky a jeji polozky ¢. 63 potieba vody 16 m*/100 m?
za rok. V obci je napojeno na vodovod 60 obydlenych domu, 29 rekrea¢nich chalup, dva
bytové domy. K zalivce uvazujeme u kazdého objektu cca 200 m?, tzn, Ze celkova rozloha




pozemkl je 18 000 m?. Tomu odpovida roéni spotieba 2 880 m?, tj. 7890,4 I/den. Pro
zajisténi této spotfeby musi mit studna vydatnost 0,09 I.s”. Pfi 181 vegetacnich dnech
potfeby zalévani v roce, predstavuje potfebu 15911,6 l/den, tomu odpovida zdroj o
kapacité 0,184 |.s™.

Smérné Cislo roéni primeérné potieby vody pro hospodaiska zvifata a dribez je
podle této vyhlasky a jeji polozky €. 55 pro hospodarska zvifata - dojnice, vCetné
osetfovani mléka a oplacht, potieba vody 36 m3/1 ks za rok. V obci se chovaji cca 4
kusy dojnic. Tomu odpovida roc¢ni spotfeba 144 ms, tj. 394,52 |/den. Pro zajisténi této
spotieby je zapotrebi zdroj o vydatnosti 0,00456 |.s-1.

Podle polozky 61 — drlbez, pfipada na 100 ks v priméru za rok 11 m®, v obci je cca
400 slepic tj. 44 m® ro¢né, tj. 120,5 I/den, tj. 0,00139 I.s™.

Podle polozky 59 je normova spotieba jednoho koné 14 m?® roéné. V obci je 6 koni,
tj. 84 m?, coz je 230,136l/den, tj. 0,00266 |.s™.

V obci jsou dale 4 provozovny mistniho vyznamu, kde se vody nepouziva k vyrobé.
Na jednoho pracovnika v jedné sméné za rok pfipada podle polozky ¢. 44 (WC, umyvadlo
a tekouci tepla voda) 18 m®. Souhrné se jedna o 16 pracovnik(. Tomu odpovida spotieba
288 m°®, tj.789,041 l/den — 0,00913 I.s™.

V obci je rovnéz maly penzion s 10 lGzky. Podle polozky €. 11, kdy vétSina pokojl
ma WC a koupelnu s tekouci teplou vodou pfipada na 1 lizko za rok 45 m®. Jeho spotieba
je 450 m®, tj. 1232,876 l/den -0,0143 |.s™.

V obci je trvale hlasdeno 229 lidi a ve 29 rekreacnich objektech jsou v priiméru 2

osoby. Celkem se jedna o zasobeni cca 290 lidi.

Uvedu teoretickou spotifebu vody pro 290 lidi. Podle uvedené Vyhlasky je smérné
Cislo ro¢ni spotieby vody pro bytovy fond, na jednoho obyvatele bytu s tekouci teplou
vodou (tepla voda na kohoutku) 35 m*/1 osoba/rok +1 m®*/osoba/rok v byté rodinného
domu. 1 m® se pfipocitava na spotiebu s ocistou okoli domu a s ogistou osob pfi aktivitach
v zahradé apod., tzn., Ze potifeba vody pro 290 osob je 10 440 m®*rok. To piedstavuje
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denni potfebu 28 602,7391 |. Pro zajisténi tohoto mnozstvi je postacujici zdroj o kapacité
0,33 18",

Sumarné je tedy pro obec se 290 obyvateli, kropenim pozemku o rozloze 18000 m?
a se 4 mistnimi provozovnami penzionem a hospodaiskym zvifectvem potfeba zdroj o
kapacité 0,362 I.s” , tj. 31280,26 I/den. Z uvedeného pfehledu smérné spotieby vody a
po zhodnoceni archivnich hydrogeologickych podklad( Ize predpokladat, ze ziskana

prfedpokladana vydatnost desetiny az litry za vtefinu bude zcela postacujici.

Zhlavi vrtu bude nasledné upraveno tak, Ze kolem né& bude vyhloubena
manipulaéni $achtice ve smyslu CSN 75 51 15. Kolem paznice bude zapusténa skruz @
1,5 m do hloubky cca 1,5 m. Puvodni HDP paznice bude zkracena tak, Ze bude
prfesahovat nejméné 0,2 m nade dno Sachtice. Betonova skruz bude do hloubky 1,5 m
zajisténa (jilovani) proti vnikani povrchové vody. Po kone¢né okolni upravé terénu bude
skruz vyvedena 0,30 - 0,50 m nad stavajici terén

V soucasné dobé Ize koupit prefabrikovanou Sachtici z PVC, ktera zcela odpovida
pozadavkim CSN 75 51 15. Okoli vrtu bude upraveno tak, aby bylo zabranéno priniku
povrchové vody do vrtu a tim jeho znegisténi. Doporuéena tprava zhlavi vrtu podle CSN
75 51 15 je na pril. €. 4.

Do vzdalenosti 10 m od vrtu nebudou provadény Cinnosti vedouci ke zhorSovani
kvality podzemni vody.
4. Ruzné

Objednatel zajisti pfed zahajenim vrtnych praci pisemné vstupy na pozemky a

potvrzeni o podzemnich vedenich (elektfina, plyn, voda, telekomunikace).




Mratin, 13.4.2017

Vypracovala: Mgr. Eliska Spejchalova 5{'// helre

Odpovédny fesitel geologickych praci:

Spolupracovnik:

Ing. Jan Majer

RNDr. Pavel Sysel, £/8c.
K Haji 296, 250 63 Mratin

osvédceni odborné zpUsobilosti pri
provadét a vyhodnocovat geologickézprace.-
v oboru hydrogeologie a sanaéni geologi
vydané MZP pod pof.¢. 1505/2002

autorizovany inZenyr v oboru vodohospodarské
stavby. Osvedc&eni o autorizaci €. 9265 vydané
Ceskou komorou autorizovanych inzenyr( a technikd

ginnych ve vystavbé podle zakona CNR &. 360/1992 Sb.
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