.».\ PROFESIONALOVE
Vs-7 CONSULTING VeFejna zakdzka:

,,Bila Tfemesna — Dopravni automobil“

Priloha ¢. 1
Charakteristika predmétu verejné zakazky

verejna zakdzka

,Bila TremesSna — Dopravni automobil“

Tato vefejnd zakdzka je zaddvdna jako verejnd zakdzka malého rozsahu ve smyslu ustanoveni § 27 zdkona
¢. 134/2016 Sh., o zaddvani verejnych zakdzek, v platném znéni
(ddle téZ jen jako ,zdkon”).

Zadavatel: Obec Bila Tremesna

se sidlem: Bila Tremesna 315, 544 72 Bila Tremesna
IC: 00277673/ CZ00277673

zastoupen: Bc. Stépanem Cerikem, starostou obce

Zadavatel vsouladu s ustanovenim ¢l. 3 odst. 3.3 Zadavaci dokumentace k tomuto
vybérovému fizeni nize uvadi charakteristiku pfedmétu této verejné zakazky, resp.
technické podminky pro pofizeni dopravniho automobilu, véetné podrobnéjsi technické
specifikace a technickych parametri predmétné dodavky:

Tyto technické podminky vymezuji zakladni pozadavky na poftizeni nového dopravniho

automobilu v provedeni ,T“ (technickém), kategorie podvozku 1 ,pro méstsky
provoz“, s celkovou hmotnosti nad 4000 kg a do 5200 kg (dale jen ,DA”).

Technické parametry:

1. Predmétem technickych podminek je poftizeni nového dopravniho automobilu
v provedeni ,T“ (technickém), kategorie podvozku 1 ,pro méstsky provoz”,
s celkovou hmotnosti nad 4000 kg do 5200 kg (dale jen ,,DA").

2. DA spliuje poZzadavky:
a) predpis( pro provoz vozidel na pozemnich komunikacich v CR, a veskeré povinné
udaje k provedeni a vybaveni DA vcéetné vyjimek jsou uvedeny v osvédcéeni o
registraci vozidla ¢ast Il. (technicky prukaz),

b) stanovené vyhlaskou ¢. 35/2007 Sb., o technickych podminkach pozarni techniky,
ve znéni pozdéjsich predpist, a doloZzené pfi dodani DA prohlasenim o shodé
vyrobku, pripadné kopii certifikdtu vydaného pro pozadovany typ DA
autorizovanou osobou,

c) stanovené vyhlaskou ¢. 247/2001 Sb., o organizaci a ¢innosti jednotek pozarni
ochrany ve znéni pozdéjsich predpisa,
a pozadavky uvedené v téchto technickych podminkach.
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3. Pozadavky stanovené vyhlaskou ¢. 35/2007 Sb., o technickych podminkach
pozarni techniky, ve znéni pozdéjSich predpisi, DA splfiiuje s nize uvedenym
upfesnénim vybranych bodu:

3.1. Kbodu9 a 14 pfilohy €. 1:

DA je v prostoru mista nastupu strojnika (fidice) do DA vybaven zasuvkou pro
dobijeni a konzervaci akumulatorovych baterii 230 V shodny s typem vyrobce DEFA
(tento vyrobce zaveden u JPO) a vykonem nejméné 15 A, soucasti zasuvky je
inteligentni nabijeci zafizeni. Soucdsti doddavky je pfislusny protikus s délkou kabelu

nejméné 5 metra.

3.2. Kbodu 10 pfilohy ¢. 1
S ohledem na provoz DA v kopcovité krajiné je pro DA pouzit automobilovy
podvozek se jmenovitym mérnym vykonem nejméné 25 kW.1000kg" nejvétsi
technicky pfipustné hmotnosti DA (pro posouzeni splnéni pozadavku je pouzita
tovarni hodnota vykonu motoru).

3.3. Kbodu 13 pfilohy ¢. 1

Kabina osddky DA je vybavena analogovou radiostanici kompatibilni stypem
MOTOTRBO DM 2600e, vyrobce MOTOROLA® a pfislusnou stfedni anténou, které
pro montdz doda vyrobce DA (dodavatel).

Analogova radiostanice spliiuje parametry dle bodu 4 Pfilohy ¢. 1 vyhlasky ¢.
69/2014 Sb., o technickych podminkach vécnych prostfedkli poZarni ochrany,
véetné tlac¢itkového mikrofonu umoZiujiciho uZivatelsky zadat jednu sekvenci
selektivni volby.

3.4. Kbodu 16 prilohy ¢. 1

Osvétleni prostoru okolo DA je zajisténo LED zdroji neosliujiciho bilého svétla
umisténymi vné na bocich a zadni sténé Ucéelové nastavby. Soucasti DA je vysuvny
pneumaticky vysouvaci osvétlovaci stozar o vySce nejméné 5 m od zemé s nejméné
dvéma svétlomety LED. Svétlomety jsou orientovany do jednoho sméru. Nakldpéni
svétlometll podle vodorovné osy a otaceni osvétlovaciho stozaru podle svislé osy
v rozsahu nejméné 0 - 360° je mozné pomoci dalkového ovladani s pfipojnym
kabelem o délce nejméné 5 m.

3.5. Kbodu 17 az 23 pfilohy ¢. 1
Kabinou osadky se rozumi prostor prvni fady sedadel, kterou tvofi sedadlo pro
velitele, pro strojnika a pro jednoho hasice, druhé fady sedadel pro dva hasice
orientované proti sméru jizdy a treti rady sedadel pro Ctyfi hasice, nebo evakuované

! Je-li v technické specifikaci uveden odkaz na konkrétni vyrobek, material, technologii pfip. na obchodni firmu, tak se ma za to, 7e se

jednd o vymezeni minimalnich pozadovanych standard( vyrobku, technologie ¢i materidlu. V tomto pfipadé je ucastnik (dodavatel)

opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a technicky obdobné feseni, které splfiuje minimalné pozadované standardy a odpovida
» uvedenym parametrdm, a také za splnéni podminky, Ze nesmi dojit ke zhorSeni pozadovanych parametri projektového reseni.
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osoby pfi plnéni Ukold na uUseku ochrany obyvatelstva. V prostoru mezi sedadly
druhé fady jsou uchyceny 2 kusy dychacich pfistroja, které doda zadavatel.

Prostor mezi sedadly v druhé rfadé je uzplsoben pro uloZeni 2 kus( plastovych kufri
tvarové a velikostné shodnych s kufry PELI CASE 15207 které doda zadavatel.
Prostor pod sedadly druhé a treti fady je uzplisoben pro uloZeni drobného
materidlu. PFislusenstvi k lanovému navijdku je umisténo v samostatné prepravce
z lehkych kov, vyjimatelné z prostoru pod sedackou bez nutnosti nastupu do DA.

3.6. Kbodu 20 prilohy ¢. 1
Kabina osadky je vybavena:
= klimatizacni jednotkou a druhym vymeénikem topeni umisténym v prostoru
druhé a treti rady sedadel,

= topenim nezavislym na chodu motoru a jizdé o tepelném vykonu nejméné
4 kW.

3.7. Kbodu 22 pfilohy ¢. 1
Kabina osaddky je jednoprostorova nedélend s nejméné c¢tyfmi dvefmi, z nichz
alespon dvoje jsou posuvné.

3.8. Kbodu 22 pfilohy ¢. 1
Kabina osadky je vybavena dvéma dobijecimi uUchyty pro rucni radiostanice
kompatibilnimi s typem MOTOTRBO DP 4800e, vyrobce MOTOROLA®, tchyty pro
montaz poskytne vyrobce DA (dodavatel).

3.9. Kbodu 22 pfilohy ¢. 1
Kabina osadky je vybavena ctyfmi dobijecimi  uchyty pro rucni svitilny
kompatibilnimi s typem SURVIVOR LED ATEX Ll-lon, vyrobce Eurolamp4, uchyty pro
montdaz doda vyrobce DA (dodavatel).

3.10. K bodu 22 pfilohy ¢. 1

DA je v kabiné osadky vybaven:

= 3jutoradiem,

= vdosahu sedadla velitele dvéma samostatnymi automobilovymi zasuvkami
s napétim 12 V a elektrickym proudem kazdé nejméné 8 A trvale napojenymi na
zdroj, ddle dvéma zasuvkami USB s elektrickym proudem kaZdé nejméné 2 A

2 Je-li v technické specifikaci uveden odkaz na konkrétni vyrobek, material, technologii pfip. na obchodni firmu, tak se ma za to, Ze se
jedna o vymezeni minimalnich poZadovanych standardG vyrobku, technologie ¢i materidlu. V tomto pfipadé je uUcastnik (dodavatel)
opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a technicky obdobné feseni, které splriuje minimalné poZadované standardy a odpovida
uvedenym parametriim, a také za splnéni podminky, Ze nesmi dojit ke zhorseni poZzadovanych parametrl projektového feseni.
3 Je-li v technické specifikaci uveden odkaz na konkrétni vyrobek, material, technologii pfip. na obchodni firmu, tak se ma za to, Ze se
jednd o vymezeni minimalnich pozadovanych standard( vyrobku, technologie ¢i materidlu. V tomto pfipadé je ucastnik (dodavatel)
opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a technicky obdobné feseni, které spliiuje minimalné pozadované standardy a odpovida
uvedenym parametrdm, a také za splnéni podminky, Ze nesmi dojit ke zhorseni poZzadovanych parametrl projektového feseni.
4 Je-li v technické specifikaci uveden odkaz na konkrétni vyrobek, material, technologii pfip. na obchodni firmu, tak se ma za to, Ze se
jednd o vymezeni minimalnich pozadovanych standard( vyrobku, technologie ¢i materidlu. V tomto pfipadé je ucastnik (dodavatel)
opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a technicky obdobné feseni, které splfiuje minimalné pozadované standardy a odpovida
» uvedenym parametrdm, a také za splnéni podminky, Ze nesmi dojit ke zhorSeni pozadovanych parametri projektového reseni.
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trvale napojenymi na zdroj pro pfipadné napojeni nabijecich prvk{i mobilnich
telefond,
= kamerou pro sledovani provozu pred DA, vcéetné drzdku, pamétové karty a

napajeci zasuvky napojené na zdroj po otoceni klicku zapalovani do prvni polohy.
Zaznam kamery je aktivovan pfivedenim napajeciho napéti a deaktivovdn jeho
odpojenim. Kameru pro montdz doda vyrobce DA (dodavatel).

3.11. K bodu 23 pfilohy ¢. 1
Zvlastni vystrazné zatizeni (dale jen ,ZVZ“) umoznuje reprodukci mluveného slova.
Jeho svételnd Cast je tvofena 2 samostatnymi bloky — hlavni ¢asti (dale jen ,,svételné
zafizeni") a doplfikovymi svitilnami.

Svételné zarizeni je tvofeno rampou o délce rovnajici se nejméné 3/5 Sirky stfechy
DA. Rampa je vybavena rohovymi moduly zajistujicimi vykryti potfebného
vyzarovaciho Uhlu 360° a nejméné 2 pfimymi moduly — kazdy nejméné 3 diodami
pro zvyseni intenzity vyzafovaného svétla ve sméru jizdy. Neni-li z ddvodu
konstrukéniho provedeni DA nebo umisténi vybaveni zabezpedena viditelnost
vyzarovacich uhli rampy ze 360° ve vzddlenosti 20 m od ni (ve vySce 1 m nad zemi),
musi byt svételné zafizeni DA tvoreno i dalSimi vystraznymi svitilnami pro dokryti
rampou nevykrytych, uhla. Svételné zatizeni DA vyzafuje v jeden okamzik pouze
svétlo jedné barvy, a to stfidavé modré barvy na pravé strané a cervené barvy na
levé strané od podélné osy DA ve sméru jizdy.

DA je na predni strané kabiny osadky pod prednim oknem vybaven 1 parem
dopliikovych svitilen (kazda svitilna s nejméné 6 diodami). Doplrikové svitilny
vyzaruji v jeden okamZik pouze svétlo jedné barvy, a to stfidavé modré barvy na
levé strané a Cervené barvy na pravé strané od podélné osy DA ve sméru jizdy.
Doplnkové svitilny nejsou synchronizovany se svételnym zafizenim.

Doplriikové svitilny na pfedni strané kabiny osadky a pfimé moduly v rampé pro
zvyseni intenzity vyzarovaného svétla ve sméru jizdy Ize v pfipadé potreby soucasné
vypnout samostatnym vypina¢em na ovladacim panelu ZVZ.

Vsechny svételné ¢asti ZVZ jsou opatieny LED zdroji svétla, maiji ¢iré kryty a jsou
provedeny pro dvé Urovné svitivosti — DEN/NOC homologace podle EHK 65, tfida 2.
Musi byt zapojeny tak, aby na zménu intenzity okolniho osvétleni reagovaly vzdy
jako celek, a to automaticky, nebo prostfednictvim ovladaée umisténého v dosahu
fidi¢e. Ovladaci prvky ZVZ jsou umistény v dosahu fidi¢e. Reproduktor ZVZ je
umistén tak, aby jeho vyzarovani ve sméru jizdy nebylo zasadnim zplsobem
omezeno konstrukénimi prvky, karosérii a vybavou DA. Samostatny reproduktor
mulzZe byt nahrazen dvojici paralelné zapojenych a sfazovanych reproduktord (o
nejméné stejnych elektrickych a akustickych parametrech soustavy jako u
sa.mostatného reproduktoru).
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K bodu 26 pfilohy ¢. 1
Uchytné a uloiné prvky v prostorech pro uloZeni poZzarniho pfisludenstvi jsou
provedeny z lehkého kovu nebo jiného materialu, s vysokou Zivotnosti.

K bodu 35 pfilohy €. 1

DA je v zadni ¢asti vybaven LED svételnym zafizenim v provedeni ,alej” vyzarujicim
svétlo oranZové barvy a tvofenym nejméné 5 svitilnami (kazda nejméné 3 diodami).
Svételné zafizeni umozZnuje pracovat nejméné ve 3 rezimech — smérovani vlevo,
vystrazny mod a smérovani vpravo. Ovladaci prvky a signalizace cinnosti jsou
umistény v dosahu sedadla fidi¢e. Zapojeni svételného zafizeni znemoziiuje jeho
uZiti za jizdy DA.

K bodu 36 prilohy ¢. 1
Pro barevnou Upravu DA je pouZita bild barva RAL 9003 a cCervena barva RAL 3020.
Bily vodorovny pruh je umistén po obou stranach karoserie DA v celé jeho délce.

K bodu 37 pfilohy ¢. 1

V bilém zvyraziujicim vodorovném pruhu na obou prednich dvefich kabiny osadky
je umistén napis s oznacenim dislokace jednotky. V prvnim fadku je text ,SBOR
DOBROVOLNYCH HASICU“, v druhém fadku je nazev obce ,,BILA TREMESNA“.

K bodu 42 pfilohy €. 1
Na predni ¢asti karosérie kabiny osadky je umistén ndpis ,HASICI“ o vysce pisma
100 az 200 mm.

K bodu 37 a 42 prilohy ¢. 1
Veskeré napisy jsou provedeny kolmym bezpatkovym pismem, pismeny velké
abecedy.

K bodu 7 prilohy €. 2

DA je vybaven tainym zafizenim typu ISO-50X pro pfipojeni pozarniho privésu
kategorie 02 o celkové hmotnosti nejméné 2000 kg. V predni ¢asti DA je umistén
lanovy navijdk o tazné sile minimalné 3.500 kg.

K bodu 8 prilohy €. 2
Kabina osadky DA je vybavena deviti sedaly.

°
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4. DA je vybaven nasledujicimi polozkami pozarniho prislusenstvi:

doda doda
nazev pozarniho pfislusenstvi poéet kus/parti | zadavatel | vyrobce
cestarské kosté 1 1 0
dopravni kuzel skladaci 5 5 0
drfevorubecka lopatka 1 1 0
dychaci pfistroj 4 4 0
elektrické kalové cerpadlo ponorné 230V, nejméné
750 |/ min. 1 1 0
elektrocentrala s vykonem nejméné 3,0 kVA, se zemnicim 1 1 0
kolikem, krytim nejméné P44
hadicovy muUstek 2 2 0
hadicovy kli¢ oboustranny 75/52 2 2 0
hydrantovy nastavec 1 1 0
izolovana pozarni hadice C52x20 m 6 6 0
izolovana pozarni hadice B75x20 m 8 8 0
izolovana pozarni hadice B75x5 m 1 1 0
kladivo 5 kg 1 1 0
kli¢ k podzemnimu hydrantu 1 1 0
kli¢ k nadzemnimu hydrantu 1 1 0
kli¢ na saci hadice 2 2 0
kombinovana proudnice 52 2 2 0
krumpac 1 1 0
|ékarnicka velikost Il v kufru / batohu 1 1 0
lopata 2 2 0
motorova fetézova pila — vykon nejméné 3,4 kW, zdvihovy
objem nejméné 50 cm?®, délka listy nejméné 450 mm 1 1 0
s pfislusenstvim
nadoba na pohonné hmoty a olej k Fetézové motorové pile 1 1 0
nadoba na pohonné hmoty k elektrocentrale 0
nahradni fetéz k motorové retézové pile 1 1 0
nahradni fezna lista k motorové retézové pile, s feznou délkou
nejméné 450 mm ! ! 0
pakové klesté Stipaci délky nejméné 600 mm 1 1 0
ploché pacidlo 1 1 0
pozarni sekera bouraci 1 1 0
pozarni svétlomet s kloubovym tchytem 2 2 0
pfenosny hasici pfistroj CO, s hasici schopnosti 89B 1 1 0
pfenosny hasici pfistroj praskovy s hasici schopnosti 34A a
zaroven 183B 1 1 0
pfenosny zasahovy Zebfik pro hasi¢e pro nejméné dvé osoby 1 1 0
s dostupnou délkou nejméné 8 m
pfenosnd motorova stiikacka 1 1 0
prechod 75/52 0
prechod 110/75 1 1 0
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pretlakovy ventil 1 1 0
prislusenstvi k prenosné motorové strikacce 1 1 0
rozdélovac 1 1 0
rucni pila dfevo 1 1 0
ruéni vyprostovaci nastroj 1 1 0
rucni radiostanice 2 2 0
rucni svitilna s dobijecimi akumulatory 4 4 0
rukavice |ékarské pro jednorazové pouZiti nesterilni iepdaa:(;llé ge?:li?lé 0
ryc 1 1 0
saci hadice, celkova délka sady 10 m 1 1 0
saci ko$ 1 1 0
sekera Stipaci 1 1 0
skfinka s nastroji v kufru PELI (tento typ kufru je jiz zaveden u

170} 1 1 0
trhaci hak 1 1 0
vesta HASICI 6 6 0
vyprostovaci nGz (fezak) na bezpecénostni pasy 1 1 0
vytycovaci ¢ervenobild paska 500 m 1 1 0
zachranné a evakuacni nositka 1 1 0
zachytné lano 1 1 0

5. DA je ddle vybaven nakladovym prostorem s uchytnymi prvky, vysuvnymi prvky a
bezpecnostni prepazkou, kterd oddéluje prostor kabiny osddky od prostoru pro ulozeni
pozarniho pfislusenstvi. Pod stropem DA je namontovana schrana na rozmérné pozarni
pfisluSenstvi (saci hadice, trhaci hdk, nositka, ¢tyrdilny nastavovaci Zebfik). PFistup do
schranky je v prostoru zadnich dvoukfidlych dvefi. Prostor Ucelové nastavby DA je
osvétlen neoslniujicim svétlem.

6. DA je konstruovan s usporadanim naprav 4 x 2.

7. DA je vybaven zafizenim proti blokovani provoznich brzd typu ABS nebo obdobnym
zatizenim a uzavérkou diferencialu zadni ndpravy.

8. Obé napravy jsou osazeny koly vybavenymi pneumatikami konstruovanymi pro provoz
na snéhu a ledu s ozna¢enim 3PMSF (,,alpsky Stit“).

9. DA je vybaven nejméné airbagem fidice a spolujezdce.

10. DA je dale vybaven:

= centrdlnim zamykanim s dalkovym ovladanim,
= prednimi elektricky ovladanymi okny,

= posuvnymi okny v prostoru druhé rady sedadel,
= prednimi lapaci necistot,

* zadnimi lapaci necistot,
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= LED svétlomety pro denni sviceni,

= prednimi svétlomety do mlhy,

= parkovacimi senzory vzadu,

= parkovacimi senzory vpredu,

= couvaci kamerou,

= gumovymi koberci na podlaze,

= ochrannym krytem pod motorem,

= podélné a vyskové nastavitelnym volantem.

11. Soucdsti DA je povinna vybava motorovych a pfipojnych vozidel stanovend pravnim
predpisem. Veskeré pfislusenstvi potfebné pro vyménu kola je umisténo v DA a je
soucasti dodavky, plnohodnotné rezervni kolo k DA je pro prepravu pfipevnéno ke
karoserii vozidla.

12. Pro vyrobu DA se pouzivd pouze novy, dosud nepouZity automobilovy podvozek, ktery
neni starsi 24 mésicl a pro Ucelovou nastavbu pouze nové a originalni soucasti.

13. Technickd Zivotnost DA je nejméné 16 let, a to pfi béZném provozu u jednotky pozarni
ochrany s ro¢nim kilometrovym priibéhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je DA piné
funkéni.

14. VSechny polozky pozarniho pfislusenstvi a vSechna zafizeni pouZita pro montaz do DA
splnuji obecné stanovené bezpecnostni predpisy a jsou dolozena ndvodem a pfislusnym
dokladem (homologace, certifikat, prohlaseni o shodé apod.).

starosta obce

OBEC Bila Tiemesnd
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