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List technickych udaj(l

VITOVOLT 300

Fotovoltaicke moduly

VITOVOLT 300

Typ P275AB, P280AB, P285AB

Polykrystalické fotovoltaické moduly s

jmenovitym vykonem 275/280/285 Wy

pro vyrobu elektrického proudu ze sluneéni energie

Viessmann, spol. sr.0.
Plzeriska 189,

252 19 Chrastany

tel.: 257 090 900

fax: 257 950 306
www.viessmann.com

Vyuzijte tyto pfednosti

= Uginnost modulu a2 17,5%.

= Diky hlinikovym ramim odolnych proti korozi vysoka mechanicka
zatiZitelnost pro velké zatiZzeni snéhem (6000 Pa) a vétrem/sanim
(2400 Pa).
m PouZiti kvalitnich znatkovych sougasti pro optimalni ochranu
hot-spot, vwbomé chovani pii slabém osvitu a nizkou degradaci.
= 3,2 mm soldrni sklo s antireflexnim povlakem pro nejvy&&[ solami
vytézky.

= Pozitivni orientace na vykon pro zvy3eni wkonu o az 5 Wyu
kaZdého modulu.

s PfezkouZena odolnost proti slané mize a &pavku umozfiuje
pouZiti v pobfeZnich oblastech a zemé&délstui.

= Certifikace podle IEC 61215 a IEC 61730 zaru&uji mezinarodni
standard kvality.

u S nejmodernéj&i technologil 5 Busbar.



Technicke idaje

Technické ddaje

Vitovolt 300 Typ P275AB P280AB P285AB
Vykonové parametry pfi STC™

Jmenovity vykon Ppax Wy 275 280 285
Tolerance vykonu w 0/+5 0/+5 0/+5
Napétl v MPP2 U v 31,12 31,20 31,38
Proud v MPP? |5, A 8,85 8,99 9,09
Napétl naprazdno U, A% 38,45 38,69 38,94
Zkratovy proud lg A 9,52 9,59 9,68
Uginnost modulu % 16,90 17,20 17,50
Vykonové parametry pfi NOCT®

Vykon Pra W 206,3 201,0 213,8
Nap&ti U, v 28,15 28,22 28,41
Napéti naprazdno U, v 3513 35,35 35,57
Zkratovy proud lg. A 8,02 8,08 8,15
Teplotni koeficienty

Vykon %IK -0,407 -0,407 -0,407
Napéti naprazdno %IK -0,31 -0,31 -0,31
Zkratovy proud %IK 0,049 0,049 0,049
Maximalni systémové napéti Vv 1000 1000 1000
Odoclinost proti zpétnému proudu A 20,25 20,25 20,25

"' §TC = Standard Test Conditions (standardnl zkugeb di
* MPP = Maximum Power Point (maximéini vykon pﬂ STC)

ky: dopadajicl zarenl 1000 W/nv’, teplota soidrniho &ldnku 25 °C a spekirum AM 1,5).

? NOCT = Nominal Operating Cell Temperature (leplota &lénkd pli j itém p padajicl zéfeni BO0 Wim?, spektrum AM 1,5, rychlost vétru 1 m/s,
teplota prostred| 20 *C).
b h Typ &lanku: Polykrystalicky kiemikovy &ldnek
f i 156 mm x 156 mm (6 palct)
; Podéet clanku: 60 (6 x 10)
@1 © M Mé&fici tolerance: 3%
- UloZenl &lankl
x‘ (Material): Ethylenvinylacetat (EVA)
@] Pripojna krabice
J i o1} (tfida ochrany): IP87, 3 diody
@ Ram: Eloxovand slitina hliniku, stfibrna
H: Celni sklo: Jednovrstvé bezpe&nostni sklo 3,2 mm s
i antireflexnim poviakem
EA\ Hmotnost: 18,2 kg
. Max. zatiZeni
T © | tiakem/sanim: 6000 Pa/2400 Pa
Pfipojka: Kabely o délce 1,0 m, prifez vodiée 4 mm?
i s konektorem MC 4
P oatovad kel D— Statické
c; s‘:{zﬁmﬁm vyrovnavan napéto- —— 1:;2 poZadavky: Pro stfedni konstrukce dostate&né odolné
(& 5,2 mm bo&né na ramu) s mm 526 proti pisobeni vétru
o 35 TFida ochrany: I
g mm 35 Ttida pouZiti: A
h  mm 13,9 Expeditnl jednotka: 31 kusii na palet&
k mm 1,8

Zaruka na vyrobek
5 let: Zaruka Viessmann
10 let: Roz&ifena zaruka na vyrobek Viessmann

Garantovany vykon

25 let linearni garantovany vykon (min. 80 %) Viessmann

Upozornéni

Zaruka na vyrobek a garantovany vykon podle zaruénich podminek
Viessmann Werke GmbH & Co. KG
Zaruéni podminky: www.viessmann.cz

Ovérena kvalita

Certifikovan dle: IEC 61215, IEC 61730
Vyrobeno v zavodé certifikovaném ISO 9001 a 14001.
Oznateni CE podle stavajicich smérnic ES.

Technické zmény vyhrazeny!



Osvédceni

Prohlaseni o shodé

Vitovolt 300

My, firma Viessmann Werke GmbH & Co. KG, D-35107 Allendorf, prohlagujeme na svou vyhradni odpovédnost,
Ze uvedeny vyrobek spliiuje ustanoveni dale uvedenych smérnic a nafizeni:

2014/35/EU Smeérnice o zafizenich nizkého napéti
2014/30/EU Smeérnice o elektromagnetické kompatibilité

Pouzité normy:

CSN EN 61215: 2005
CSN EN 61730: 2007
CSN EN 61701: 2012
CSN EN 62716: 2013

Podle ustanoveni jmenovanych smérnic se tento vyrobek oznaéuje znagkou c € podle ustanoveni nasledujicich
smérnic:

Allendorf, dne 1. srpna 2016 Viessmann Werke GmbH & Co. KG

ppa. Manfred Sommer
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/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

FRONIUS SYMO

Maximalni flexibilita pro pouziti v budoucnu

1ba
D) LA :F- +
+ bt 2
SnaplNverter Integrated data Dynamic Paak Smart Grid SuperFlex Zero fead-in
sachnology cemmunication Manager Reday Design

Trifazovy beztransformatorovy stridac Fronius Symo ve vykonnostnich tidach 3,0 az 20,0 kW je vhodny pro systémy viech velikosti.
Vzhledem k SuperFlex Designu je Fronius Symo optimalnim feSenim pro naklonéné nebo riizné orientované strechy.

Diky standardnimu pfipojeni k interneiu prostiednictvim sité WLAN nebo Ethernel a snadné integraci komponent jinych
vyroben je Fronius Symo jednim z nejkomunikativn@jsich stiidaéi na trhu. Rozhrani elektromeru navic wmoznuje dynamicky
energeticky management a prehlednou vizualizaci spotreby.

TECHNICKE UDAJE STRIDACE FRONIUS SYMO (3.0-3-5, 3.7-3-S, 4.5-3-S, 3.0-3-M, 3.7-3-M, 4.5-3-M)

Podet MPP trackerd

Max, vstupnl proud (hic mex 1  lac mas 2" 160 A 160A 16,0 A

Max. zkratovy proud pole paneli (MPP,/MPP; ") 240 A 2400 A/ 240 A

Rozsah vstupnihe naldti DC (Uac min = Ude musd 150 =1 huo v

Spoustec napéti dodavky do site (U ) RTRY

Rezsah napéli MPP g 150 = B0 v V

Pocet pfipojek OC 3 i-2

Max. vyken FV genaratory (Pee mss) 6,0 KW (. TAEW Lok LOEW sk GO KW ) TAKW DO KW ek

Imenovity vykon AC (P, ) 1000 W 3 T00 W 4 500 W Ja00 W 1700 W 4 500 W

Max. vystupni wykon 2000 VA 3700'VA 4500 VA 3000 VA 1700 VA 4500 VA

Vystupn! proud AC (1¢ aom! 43A AN 65A 4$3A SA 6,3 A

Sitové pfipojeni (rozsah napéti) 3-NPEA0DV [ 320V nebo 3-NPE 380 V [ 220V (+20 % [ -30 %)

Frekvance (rozsah frekvence) SO0 Mz [ 60 Tz (35-05 H2)

Cinitel zkresleni - <3%

Uinik (cos ) Q.70-1 inel Rap 0851 il Kap,

Rozméry {vyeka x $ifka x hloubka) 645 5 431 x 204 mm

Hmotnast 16,0 kg 19,9 kg

Kryti " 6%

Tida ochrany 1

Kategorie piepéti (DCAC) 7 2/3

Spotfeba v nocl <1W

Koncepee stiidace bretransfonmatprovy

Chlazeni tizene chiazeni veduchiem

Montai vt & venkovinn imstalaee

Rozsah okolni teploty 25 ud +0°C

Pripustni vihkost vzduchu 0-100%,

Max. nadmolska vyika 2000 1m0 /4 400 am (neomieeny/omezend rozsal nupidf)

Technnlogie pripojeni DC Srmibove svorky: Ax D0+ dx 1 2516 i’ stomhowe sviithy: dx D0+ o 4x 1 25-16 mm’ #

Technologie pfipojeni AC Spalove seonhove svotky AC 2,5-16 mm* Spakens: brontliove: svorky AC 2,516 mm”

il nait OVE / ONORM k 80014712, IN \'.\"Illt UI.{F--IAIJ’A_L\'II! AR N 4105, TG f-:IU'r-i,u.:, IEC 6116, 1EC MITAT, AS 31
AN 37772, A8 4777-4, CEX OG- 190, GRA/Z, |INE 2060071, 81 4777 Y, CEL 0-21 " NS 097

P8t pra Froanios Svim 803 M. 3T TN a 4.5 58 7 Padle oy 15C 62100 |

T T e ber eolece voadid o, BEES aloreagee o :lmm;mmn sttiedade vioviisd remt tafedete i adeese www froninscom.



KRIVKA UCINNOSTI PRO FRONIUS SYMO 4.5-3-S DERATING PRO FRONIUS SYMO 4.5-3-5
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NORMOVANY VYSTUPNI VYKON Pic/Prce MO0V, BIU5V. 1300V, OKOLNI TEPLOTA [C] B0V, BaiV, S0 Y,

TECHNICKE UDAJE STRIDACE FRONIUS SYMO (3.0-3-S, 3.7-3-S, 4.5-3-S, 3.0-3-M, 3.7-3-M, 4.5-3-M)

May, atinnost 8.0 %
Evrop. (émnost (nEY) 96.2 % 907 % 470 % 96,5 % 9,9 % GZ25
O¢innast prizpisobeni MPP > P90,
SYMO 3.0-3-M
Méreni izolace DC ano
Chovani pii ptetizen pemsunit pracovnihia bodi, tmesent vykonu
Odpojovat DC ann
Ochrana proti piepélovin aho
WLAN / Ethernet LAN Fronins Solarweh, \1|ulh|h e *nm‘apn e, Fronius ‘mlm AP ﬂ'sl)Nl
& vstupll a 4 digitaini vstupyvystupy pripujend I pijimiadi hromaduiého dilkoveho ovidding
USB (zasuvka typu A} " danlogging, aktualizace stfidace prosticdaewvin OSH flash diskn
2x RS422 (rasuvka RI45) | Frenins Salar Nt
Vystup Zprav " vingeticky tanagemon (heaapilovy reliavy vystap)
Datalogger a webovy sejver integrovand
Externi vstup " piipojeni elektromeng S0/ vyhodnoosm ochrany prot péepdn
RS485 Maodhus RTU SunSpec ncla piipojeni elektipmdoa

K dustingd ke ve vaniand light.



TECHNICKE UDAJE STRIDACE FRONIUS SYMO (5.0-3-M, 6.0-3-M, 7.0-3-M, 8.2-3-M)

Pocet MPP trackerd

Max. vstupni proud (L max 1/ bge o 2} 160 A/ 160 A

Max. zkratovy proud pole paneli (MPP/MPP;) 240 A/ 240 A

Rozsah vstupniho DC napéti Use pin = Ude mar) 150 - 1 ooy

Spoustéci napét dodavky do sité (Ug. yan) 200 ¥

Jmenovité vstupni napsti (Vg SV

Rozsah napeti MPP (Unep nun = Unpp mas) 16 =B00 Y 195-500 YV 225-300 V 267-300V
Potet pfipojek DC A+l

Max. vykon FV generatory (Pa; mad HWORW o 120KW THORW (L a fibnt kW
Imanovity vykon AC (Psc ) A0 W 6 upow 7000w 5 200W
Max. vystupni vkon 3 000 VA 6 000 VA 7.000 VA 8200 VA
Vystupni prout AC {lg nee) T.2A A7 A 10,1 A 1L,8A
Sitové pripojeni (rozsah napiti) FINPEA0D V[ 230V nulwy 3-NEE 350 V [ 220V (+20 % /30 %)

Frekvence (rozsali frakvance) S0 Hz 7 6nh iz (4565 Hz)

Cinitel zkreslan 4%

Uginik (cos dc,) 085 1 el Kap

SYMO.7.0-3-M SYM0 8.2-3-M

Rozméry {vyika x $itka x hloubla) G455 431 % 204 1nm

Hmotnast 199 kg 219 ke

Kryti IP 65
‘Tiida ochrany i

Kategorie pfapéti (DCAC) ™ Z/%

Spotfebavnod ; < IW

Koncepce stiidace Besttanslormaitarovy

Chiazeni 5 FHrond chilazeni vadueliem

Montii enitini i senkaovni instalece

‘Rozsah okolnl teploty 25 32+60°C

Plipustna vihkost vzduchu 0100 %

Nadmoskd vyika 2000 13/ 3 400 ni [neomezeny/omezeny rozsab napéhy

Technolagie pripajeni DC stouhove seorky: 4x D0+ a4y D, 25-16 !

Technologie piipojeni AC ] Spleve stauliové svorky AC 2,516 e ¥

5 OVE / ONORM E 800147125, DIN V VDE 6120-1-1/A L VDE AR N 4105, 1EC 021091/.2, 1EC 62110, ILC 61727, AS 3100,

SanRaoaRIY, . AS 47772, r\:s!477?~1 fu]‘ 06140, r.n.isz. u:u; _'ult.g:u-'.l-ns. \ld-tl'a’??.l’t"::iltill. .\:Ilu‘. nLI;'? e

*Poalle woniry 1EC 21091,
P Lo bez iroluce vedice
Blizsi iformace o dosiupuost b stiidade ve w3l eem najedete me wdiese wwwfroniuscom



KRIVKA UCINNOSTI PRO FRONIUS SYMO 8.2-3-M  DERATING PRO FRONIUS SYMO 8.2-3-M
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OKOLNI TEPLOTA [*C] W25V, ESUS Y. Y,

NORMOVANY VYSTUPNI VYKON Puc/Pocy  H 235V, BSUSV. CRODY,

TECHNICKE UDAJE STRIDACE FRONIUS SYMO (5.0-3-M, 6.0-3-M, 7.0-3-M, 8.2-3-M)

Max. uinnost g0
Eviop. titinnost (nEU) 7,34 5% 07h % 7.7 %
Utinnost piizpasoben MPP » 99,9 %

BEZPECNOSTNI ZARIZEN] 5YMO'5.0-3-M SYMO 6.0-3:M SYMD 7.0-3-M SYMO B.2-3:M

Méfeni izolace DC ano

Chovani pii pietideni “pesumiti pracovaihio bixl, onezem vykowe

Qudpojovaé DC anu

Ochrana proti pfepolovani Hio

WLAN / Ethemnet LAN Fromins Sularweh, Modbvs TET SunSpec, Fronins Solar APRL{]S0ON)
6 vstupil a 4 digitalni vstupyvystupy 5 pripojend k pijimadi bronudného dalkoviho oviiding

USB (zasuvka typu A) " thatalogging, akwalizace stiflace prostiednicreim USH tash diska
2x RS422 (2Asuvka RI45) ¥ Fronius Solar Net

Vystup zprav " energetichy managenment (besnapi@fovy wldovg waing)
Datalogger a webovy server integrovine

Externi vstup * piipojeni clektroméan S0 / vwhodnoceni achriny proti piepen
RS485 Mudbus RTU SunSpec nebo plipojem elekiroriem

UK dosting Lile ve variaé light.
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TECHNICKE UDAJE STRIDACE FRONIUS SYMO (10.0-3-M, 12.5-3-M, 15.0-3-M, 17.5-3-M, 20.0-3-M)

Pocet MPP trackera
Max. vstupni proud (e mar 1/ e man 2} AT0A/165A A0A[270A
Max. vstupni proud (e pax 1 + b mar 2} 339A S1L.0A
Max, Zkiatovy proud pole panel (MPP, / MPP3) A0S A/ 24,8A HO.5ALA05A
Rozsah vstupniho DC napiti (Uge min — Ueie pod 200~ | B v
Spoubtici napéti dodavky do sité (U ) 200V
Rozsah napéti MPP 2000 - B0V
Pocet piipojak DC B+3
Max. vykon FY generatoru (P ud 150 kW ea 15,8 kW 225 kW ok 26,3 kW pek MO KW ek
Imenovity vykon AC (P; ) 10060 W 12500 W 15000 W 17 5 W 20 000w
- Max. vystupni viken 10 000 VA 12500 VA 14 000 VA 17500 VA 20000 VA
Vystupni proud AC {le por) 144 A 180 A 217 A 253 A 28,9 A
Sitové piipojeni (rozsah napét) } ANPE A0V /230 Vnelin 4=NPE 380V ) 220 V {+20 %/ -30 %)
Frekvence (rozsah frekvence) S0 Ha /60 He (45-65 He)
Linitel zkresleni 185% 20% 1,5% 15% 1.3%
Utinik (cos B, ) U1 el flapn
SYMO 12.5-3-M
Rozery (vyska x Sifka x Wlonbkaj 725 x 510 x 225 mm
Hmatnost 48 kg 434 kg
Kryii P66
Trithy ochrany, 3 1
Katigorie prepet (DCAC)HY 2/3
Spoticha v noc 1w
Konevpee atiicie besttansformitonovy
Chlazent firene chlizeni vzduchem
MuontaZ vaitind i verkov i instalee
Rl akolid 1oploly 40ar+60°C
Pripustng vlhkost vadueln 0-100 %
Masx. ndmierskd vyska 2000 11 /3 300 1 (neormezeny/omezeany 1ozsaly napét)
Terhawlogie pipojent D sranbovi svorky: G I+ Gx DO, 25<16 mm?
Technolagie piipojent AC Spalove droubové svarky AC 2,5-16 min
Chntifiowaa g OVE [ ONORM F 80014-712, DIN V VDIE llll‘.ﬁ-]-lf'.l\.l.\’m'l AR N 4105, JEC 62109 12 1EC 62116, |EL 61727, AS 3100,
. ASAT?T-L ASSTFZ0 CER 6190, GRS/2, UNL 200007 1, 814777, CLLO-1h, CELO-21, NRS 0497

U400 A pro vapin « 420V
* Padle oty TRC 621091 je & dispozict T3 pro volitelnos ocaan proti piepenf lypu 12 nebo 2
Bl intoarnce o dostupnosti sifidade v wadi cemi nagdete i adrese wavwsErmnins.com,



KRIVKA UCINNOSTI PRO FRONIUS SYMO 20.0-3-M  DERATING PRO FRONIUS SYMO 20.0-3-M
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NORMOVANY VYSTUPNI VFKON PBye/Piea  B<20V, BMa00Y, & s00Y OKOLNI TEPLOTA [°C] B0y, EAIY. A0V,

TECHNICKE UDAJE STRIDACE FRONIUS SYMO (10.0-3-M, 12.5-3-M, 15.0-3-M, 17.5-3-M, 20.0-3-M)

Max. ufinnost 98,0 8.1 %

Eviop. ttinnost (nEU) 97,4 % N7.46% 47,8 % 97,8 % H7.9%

Utinnost plizpisabzni MPP > 457 %

'BEZPECNOSTNI ZARIZENI
Méreni izolace DC e ;
Chovini pii pietizent posunntt pracavinilio bada, omesent vikonn i
Odpojovaé DC ane

Ochrana proti pfepolovini ann

WLAN / Ethernet LAN Fronins Solarsveb, Modbus TEP SunSper, Fioaius Sola AL (JSON}

6 vstupd 2 4 digitalni vstupy/vystupy pripegeni k prilmact liminadného dalkevehn oy Badani

USE (zasuvka typu A} " datalogging, akiualizace stivdace prosticthiicreim USE Hash diskis

2% RS422 (zasuvka RI&S) © Fronius Solar Net

Vystup zprav " energeticky imanagement (beznapétovy reliovy vstup)

Datalogger a webavy server egvane

Externi vstup " pripojent elekiromiinn S0/ syhodnoceni ochrany proti picpot

RS485. Modbus RTU SunSjwe neba:pripojeni eleknomso

K dostani take ve gananid light,

e aninhy = ke vyleadvna At ke prisn €3 2001 Fremins™. Vb priva -

P vpiban tiekeae Zmiay vebiaaony

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

TRI OBCHODNI JEDNOTKY, JEDNA VASEN: TECHNOLOGIE, KTERA STANOVUJE STANDARDY,

Spalecnost, ktera zahajila svaji éinnost v roce 1945 jako podnik jednoho muze, nyni stanovuje technologické standardy v oblasti svarovaci techniky, fotovoltaiky a nabijeni
akumulatort. S priblizné 3 800 zaméstnanc dnes pusebime po celém svéte, Dokladem inovativniho ducha, ktery v podniku viadne, je 1 242 patentii udélenych nove
vyvinutym vyrobkum. Udrgitelny vvoj pro nas znamena rovnopravnou realizaci ekologickych a socilnich hledisek s hospodafskymi faktory. Na$ pozadavek byt inovaéni
jednickou se pritom nikdy nezménil.

Daksi fnlanmace ke Eazdion wyyabke Framius o o wasich peodepnich panmerech o reprezentantech po colém svdti nalezneie na adiese www.fronins.com

Vet hisy el foasti b i

prat i Lranius Ceska republika s.no. Iromius lnternational Gmbll
Dolnomecholupska 1535/14 Froniusplatz |
102 00 Praha 10 4600 Wels
Crski republika Austria
Telefon +420 272 111 011 Telefon +43 7242 241-0
Fax +420 272 735 145 Fax +43 7242 241953940
pv-sales-eziafronins.com pv-sales-ceignfronins. com

www.fronus.cz www.fronius.com



EU-MEGFELELOSEGI NYILATKOZAT 2018
EU VYHLASENIE O ZHODE 2018
EU PROHLASENi O SHODE 2018

A vallalat

Vyrobca

Wels-Thalheim, 2018-04-04

Spoleénost

FRONIUS INTERNATIONAL GMBH

a sajat kizardlagos felelossegere
nyilatkozza, hogy a kévetkezd
termek:

Fronius Symo 10.0-3-M-0OS /
10.0-3-M /

12.5-3-M / 15.0-3-M /
17.5-3-M / 20.0-3-M

Szolar inverter

a sajat kizarclagos felelésségére
nyilatkozza, hogy a kovetkezé
termeék:

2014/53/EU iranyelv
Radidberendezések

2011/65/EU iranyelv
RoHS

az europai szabvanyoknak,
beleértve a valtoztatasokat is
EN 62109-1:2010

EN 62109-2:2011

EN 60950-1:2006 +A11:2009
+A1:2010 +A12:2011 +A2:2013
+AC:2011

EN 62233:2008+AC:2008

EN 50364:2010

EN 303 446-1V1.1.0

EN 300 328 V2.1.1

EN 301 489-1V2.2.0

EN 301 489-17 V3.2.0

A fent emlitett vallalat a
dokumentacidkat betekintés céljara
készenlétben tartja, a biztonsagi
celkitlizések teljesitésének és a
lényeges biztonsagi kévetelmenyek
teljesitésenek a bizonyitasara.

CE€..ee 2018

Froniusstralte 1, A-4643 Pettenbach

prehlasuje na vlastnu
zodpovednost, ze nasledujuci
vyrohok:

Fronius Symo 10.0-3-M-OS /
10.0-3-M /

12.5-3-M / 15.0-3-M /
17.5-3-M / 20.0-3-M

Fotovoltaicky invertor

na ktory sa toto prehlasenie o shode

vztahuje, zodpoveda nasledujlicim
predpisom a normam:

Smernica 2014/53/EU
Radiovych zariadeni

Smernica 2011/65/EU
RoHS

Eurdpske normy vratane prislusnych
zmien

EN 62109-1:2010

EN 62109-2:2011

EN 60950-1:2006 +A11:2009
+A1:2010 +A12:2011 +A2:2013
+AC:2011

EN 62233:2008+AC:2008

EN 50364:2010

EN 303 446-1 V1.1.0

EN 300 328 V2.1.1

EN 301 489-1Vv2.2.0
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