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1. ZAKLADNI UDAJE

Objednavatel: Viessmann, spol. s r.o.
Misto instalace: Plzeniska 189
252 19 Chrastany
Vnéjsi vlivy: Vhnitini prostory domu: normélni
Venkovni prostory: nebezpeéné
Soustava: 2 DC 800V/IT
3 PEN AC 50 Hz 400V/TN-C-S
Ochrana nezivych ¢asti - zakladni, samo€innym odpojenim od zdroje
Qchrana Zivych &asti - izolaci Zivych ¢asti, kryty nebo piepazkami
Vykon FVE: 24,75 kWp DC / 20 kW AC
Technologie: 90 FV panelii o nominalnim vykonu 275Wp, polykrystal

3-f sifovy méni¢ s AC vykonem 20kW

2. Predmét a rozsah projektové dokumentace

2.1. Predmét dokumentace

Predmétem této projektové dokumentace je nidvrh fotovoltaické elektrirny na stfeSe objektu spoleénosti Viessmann,
spol. s.r.o. a jeji pfipojeni k distribuéni siti (DS) s cilem sniZeni energetické naroénosti budovy. Vyrobena elekifina bude
piednostné spotiebovina v ramci tohoto aredlu, v pripad€ pretoka bude elektfina spotfebovana ve stiavajicim bojleru a
akumulagni nddrzi. K nadvyrob& miiZze dochazet o vikendovém provozu FVE. Pokud jsou v projektové dokumentaci uvedeny
konkrétni vyrobky. pak se jedna pouze o referenéni vyrobky, které jsou uvedeny jen pro ilustraci funkce. Pfi vlastni instalaci
a nabidkovém Fizeni je mozné takové vyrobky zaménit za jiné pii dodrZeni stejnych funkénich parametrii, zejména ve vztahu
k vykonu.

2.2. Hlavni charakteristika

Jedna se o fotovoltaicky zdroj instalovany na Sikmé trapézové stieSe, pomoci specialni hlinikové konstrukce, jak je znizornéno
v pfiloze. Instalovdno bude celkem 90 polykrystalickych kfemikovych fotovoltaickych panelt (napf. Viessmann Vitovolt 200
o rozmérech 1650x992x35mm a vaze 18.5kg). pfipojenych specidlnimi kabely k sit'ovému stidaéi. jehoZ vykon bude sveden
do nového podruZného rozvadéce. Ten bude napojen do vnitiniho rozvodu elektrické energie v aredlu firmy a vybaven

piedepsanymi ochranami.
Podklady pro zpracovini:

- technické podminky pro paralelni pfipojeni vyrobny CEZ Distribuce, a.s.
- podklady vyrobce FV paneli

- podklady vyrobce invertoril

- poZadavky investora a provozovatele

- mistni Setfeni

3. Technické parametry

3.1. Rozvodna soustava
Stiidava strana 400V(AC): 3 PEN AC 50 Hz, 230/400 V. TN-C-S

Stejnosmérna strana 800V (DC) ¢ast: 2 DC 800V/IT

3.2. Ochrana pied Grazem elektrickym proudem dle CSN 33 2000-4-41 ed.2:
Ochrana pied nebezpeénym dotykem Zivych éasti v éasti DC: (dle CSN EN 61140 ed.2 a CSN 33 2000-4-41)

Ochrana zivych ¢asti izolaci. krytim a zabranami.



Ochrana pied nebezpeénym dotykem nezivych &asti do 1000V na strané DC:

Ochrana provedena dopliiujicim pospojovinim dle CSN 33 2000-4-41 ed.2 cl.411.3.2.6. Provedeni pospojovani dle &L.415
této normy.

Ochrana pied nebezpeénym dotykem Zivych &isti do 1000V na strané AC:
(dle CSN EN 61140 ed.2. CSN 33 2000-4-41)

Za invertory bude zakladni ochrana provedena izolaci a krytim 3

Ochrana pied nebezpeénym dotykem nezivych &isti do 1000V na strané AC:
(dle CSN 33 2000-4-41)

Zakladni ochrana: automatickym odpojenim od zdroje

Zvyseni ochrana (dopliikova): ochrannym pospojovianim

3.3. Energeticka bilance

instalovany DC vykon: P = 24,75 kWp

maximalni AC vykon invertorii: Pn =20 kW

3.4. Zptusob méfeni

Ve stivajicim elektromérovém rozvadédi (RE) bude instalovan novy tfifazovy ctyfkvadrantni elektromér s moznosti dalkového
odpoétu. Majitelem tohoto elektroméru bude distribuéni spole€nost. Stavajici elektromérovy rozvad&® neni pripraven pro
montdZz dle novych standardi PDS, musi proto v ramci instalace FVE dojit k jeho Gpravam (odstranéni predni masky tak, aby
elektromér byl pfistupny bez odplombovini - viz PPDS).

Foto elektromérového rozvadéce

Elektromérovy rozvadéé je umistény v samostatném zdéném pilifi na okraji pozemku a je pfistupny z ulice.



3.5. Ochrana proti prepéti
AC i DC strany pouzitych invertoru jsou vyrobcem vybaveny vnitfnimi ochranami proti pfepéti —typ 3. Dle pozadavkii normy
CSN EN 62305-3 bude v rozvadéci RFVE instalovéana pfepétova ochrana tiidy B+C na AC vystupu z ménide.

4. Technicka zprava

4.1 Elektrické zapojeni
Fotovoltaicka elektrarna bude zapojena jako vyrobna paralelné s distribuéni siti NN a to prostiednictvim stavajiciho odbérného
mista. Vyrobna se bude skladat z jednoho pole fotovoltaickych panelil se stejnou orientaci a sklonem, které bude rozdéleno na
5 x 18 sériové zapojenych paneli.

Od jednotlivych sérii panelt povedou k méni¢i vidy dva specidlni solarni kabely o prifezu 1x6mm?, které vykazuji vysokou
odéruodolnost, UV odolnost a nizkou hoilavost. Nebude-li kabel vystaven pfimému UV zéieni, bude ulozen volnég, v opaéném
pripadé bude veden po stieSe v chrani¢kach. V domé bude rozveden v chranickach ¢i pevnych trubkdch ve zdi ¢i po omitce.

Rozvadéc RFVE bude navic vybaven externi napétovou a frekvenéni ochranou, jez bude nastavena dle poZzadavki PDS
nasledovné:

Parametr limit vypinaci ¢as
Nadpéti 1.stupei: 230V +10% 3 sec
Nadpéti 2.stupeii: 230V +15% 1 sec
Nadpéti 3.stupeii: 230V +20% 0.1 sec
Podpéti: 230V -15% 1.5 sec
Frekvencni rozsah: 47,5 - 52 Hz 0.5 sec

Po vybaveni ochran dojde k op&tovnému piipojeni k DS, pokud bude napéti a frekvence v poslednich 5 minutich v souladu
s nastavenymi parametry. s gradientem ndrtstu vykonu o 10% U, za minutu. V pfipadé, Ze méni¢ bude vybaven vlastnimi
ochranami v poZadovaném rozsahu, lze upustit od ochrany externi a pouZit vnitini napétové a frekvenéni ochrany ménice.

Meéni¢ bude schopen Fizeni jalového vykonu v zavislosti na provoznich podminkich a to dle nasledujiciho nastaveni:
Fuknce d¢iniku Q(U) dle P4 PPDS kap.9.4:
X1:0.94 X2:0.97 X3:1.05 Xa4:1.08 cas.konst: 5s
Prizpiisobeni ¢inného vykonu dle P4 PPDS kap.9.3.2:
Ui/Un:109% U2/Un: 110% Us/Un: 111% ¢as.konst: 3s
SniZeni ¢inného vykonu p¥i nadfrekvenci dle P4 PPDS:
pfi £> 50,2Hz snizovani P o 40%/Hz

K rozvodnici RFVE umisténé ve vnitinich prostorach budovy v pfizemi skladu budou piivedeny nové kabely - kabel CYKY
5x10mm? a uzemiiovaci vodi¢ CYA 16 mm?® a to bud’ ve Zlabech ¢&i v chrani¢kdch po povrchu. Rozvodnice RFVE bude
napdjena pfimo z jisténych svorek stavajiciho domovniho rozvadéce ve skladu (HDR), pfipojeného z elektromérové skiiné a
pfes hlavni jistic k pfipojovaci sbérnici stivajici pfipojky NN.

4.2 Montaz FV panelu

Fotovoltaické panely budou namentovany na hlinikovou konstrukei, jejiz spodni &ast bude pfikotvena do trapézu nerezovymi
samofeznymi vruty, jak je popsdno v priloze. Kazdy vrut bude utésnén UV odolnou podlozkou proti vniknuti vody a hlinikovy
profil v misté prostupu bude podlepen z té¢hoZ ditvodu pryZovou podlozkou. PitiZeni stfechy a vliv povétrnostni podminek na
konstrukei stiechy uréi staticky posudek. V priibéhu montaZe budou dodrZovany bezpeénostni predpisy pro prici ve vyskach.

4.3 Monitoring FVE

Pro dalkovy monitoring chodu FVE ma stfida¢ navic integrovany systém komunikace pomoci Wi-Fi. Méni¢ pak odesila pres
internet do dohledového centra vyrobee data o aktudlni vyrobé a pfipadnych provoznich stavech zafizeni. Diky tomu lze i
zpétné analyzovat data o vyrobé a dostavat automatické hlageni v piipadé poruchy stiidaée ¢i vypadku proudu.

4.4 Hromosvod a pospojeni
Objekt je vybaven vlastnim hromosvodem, stfeSni konstrukce FVE bude pospojena s hromosvodni soustavou.



5. Popis vlivii stavby na zZivotni prostredi a jeho ochrana

5.1 Vlivy na zivotni prostiedi- ovzdusi, hluk, voda
Stavba nebude mit vliv na ovzdusi, hladina hluku bude ovlivnéna jen minimalng (price s ruénim nafadim) a to v pracovnich
dnech v dobé od 7:00 do 16:30. Provozem stavby nebudou vznikat splaskové vody.

5.2 Nakladéani s odpady
V diisledku stavebni &innosti vzniknou pfi proviadéni stavby odpady. Nakladani s odpady je mimo jiné upraveno nasledujicimi
predpisy:

- zikonem ¢&. 185/2001 Sb. o odpadech a o zméné nékterych dal3ich zdkond, v platném znéni,

- vyhlaskou &. 381/2001 Sb., o Katalogu odpadii, v platném znéni,

- vyhlagkou &. 383/200 I Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, v platném znéni,

- vyhlaskou ¢&. 294/2005 Sb., o podminkach uklidani odpadi na skladky a jejich vyuZivini na povrchu terénu, v platném znéni,
- vyhlaskou & 352/2005 Sb., o podrobnostech nakladani s elektrozafizenimi a elektroodpady a o blizSich podminkach
financovani nakladdni s nimi, v platném znéni,

- metodickym pokynem & 9 odboru odpadii MZP k naklidani s odpady ze stavebni vyroby a s odpady z rekonstrukei a
odstrafiovani staveb (Véstnik MZP, zafi 2003),

- metodickym névodem &. 4 odboru odpadi MZP pro Fizeni vzniku stavebnich a demoli¢nich odpadii a pro naklddani s nimi
(Véstnik MZP, bfezen 2008).

Po dobu vystavby budou vznikat odpady pfi montiZnich pracich a rizné odpady vizané na provoz zafizeni staveniSté. Z
hlediska zatfidéni odpadii do kategorii se jedna o odpady ostatni (O) a odpady nebezpeéné (N).

Pti realizaci stavby bude dodrZovan zikon & 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni. S odpadem bude nakladano v
hierarchii dle uvedeného zdkona:

- recyklovatelny odpad piijde na recyklaci
- spalitelny ke spéleni
- nespalitelny na povolenou skladku

Odpady budou zafazeny podle katalogu odpadi - vyhlasky ¢ . 381/2001 Sb. a dle vyhlasky MTP ¢&. 383/2001 Sb., o
podrobnostech nakladani s odpady. Doklady o uloZeni materidlu na pfislusnou skladku, o evidenci a o zneskodnéni odpadii
zhotovitel stavby uchova a pfeda investorovi pfi kolaudaci stavby. Vybourany material bude odvaZzen na kontrolovanou
skladku. P¥ipadna stavebni sut’ bude vlastnictvim dodavatele stavby, ktery zajisti jejich uloZeni na kontrolovanou sklidku a pfi
kolaudaci predlozi objednateli doklady o skladkovani. Pfedpoklada se nekontaminovany odpad. Komunalni odpad budou
pracovnici stavby ukladat do pfipravenych nadob a jejich pravidelny odvoz bude dokladovin,

Seznam predpoklidanych odpadu dle katalogu:

Kdéd odpadu Nazev druhu odpadu Zpisob likvidace
1501 01 Papirové a lepenkové obaly Recyklace
15 01 03 Drevéné obaly, palety Recyklace
17 02 03 izolace kabeli Recyklace
17 04 01 méd’ - elektromateridl - jadra kabell Recyklace

5.3 Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadi a emisi pii vystavbé, jejich

likvidace

Veskeré materialy, které budou v ramei stavby vytéZeny a vyprodukovény, budou jako odpady zlikvidovany odvozem na
legalni skladky a tiloZisté. Z hlediska odpadového hospodafstvi bude nakladano s odpady vzniklymi stavebni ¢innosti ve smyslu
zakona o odpadech a jeho providécimi pfedpisy a obecné zavaznou vyhlaskou. Pfedevsim bude plnén§ 11 ods. 1) zdkona ¢.
185/2001 Sb., ktery stanovi, Ze kazdy ma pfi své ¢innosti nebo v rozsahu své pisobnosti povinnost v mezich danych timto
zakonem zajistit pfednostné vyuziti odpadil pied jejich odstranénim. Materidlové vyuZiti odpadi ma pfednost pfed jinym
vyuZitim odpadil. Déle bude plnén § 12 ods. 4) zikona &. 185/2001 Sb. - kazdy je povinen zjistit, zda osoba, které pfedava
odpady. je k jejich pfevzeti podle tohoto zdkona opravnéna. V pfipadg, Ze se tato osoba opravnénim neprokdZe. nesmi ji byt
odpad piedén. Stavebni odpad bude po vytfidéni pfipadnych nebezpeénych sloZek v maximdélni mife recyklovan v recyklacnim
zafizeni. Odpady vyuZitelné jako druhotné suroviny budou nabidnuty k vyuziti. Zafizeni stavenisté budou vybavena nidobami
pro separované ukladani odpadii a to veetng kategorie nebezpeény. UloZeni odpadii na zafizenich staveniSté ¢i na vlastnim



stavenisti bude omezeno na nezbytné nutnou dobu. V ramci stavebnich praci bude vyloucena likvidace odpadu palenim na
stavenidti. Vznikajici odpady budou klasifikovany podle vyhlasky ¢. 381/2001 Sb. (Katalog odpadii) a budou shromazd’ovany
oddélené podle druhii. V priibéhu stavby bude vedena evidence odpadii podle zakona €. 185/2001 Sb., o odpadech a vyhladky
MZP CR &. 383/2001Sb., o podrobnostech nakladani s odpady.

Nebezpecné odpady nebudou stavbou produkovany. Pri nakladani s odpady ze stavebni ¢innosti bude postupovano dle
Metodického navodu odboru odpadit MZP pro Fizeni vzniku stavebnich a demoli¢nich odpadii a pro nakladani s nimi.

Charakteristika a zatfidéni predpokladanych odpadt ze stavby dle Katalogu odpadii z vyhlasky ¢. 381/2001 Sb.:

Kod Nézev odpadu Pavod Mnozstvi
1501 Papirové, lepenkové a dievoobaly Ptepravni obaly 35ke
1702 PVC izolace Montézni ¢innost 1 kg
1704  Meéd Montazni Cinnost 2kg

6. Zavérecna ustanoveni

Dalsi zplsob provedeni instalace a rozmisténi pfistrojil a zafizeni je patrny z vykresové dokumentace.

Pristroje a zafizeni musi byt v provedeni pro pfisluiné vnéjsi vlivy.

Veskeré instalace musi byt provedeny v souladu s platnymi CSN.

Za provedeni montaZi zodpovidda montdZni firma.

Na zafizeni musi byt provedena vychozi revize a zpracovina revizni zpriva.

Pfipadné nejasnosti a veskeré zmény nutno konzultovat s projektantem.

7. Vnéjsi vlivy

Druh vngjsich vlivi byl uréen v souladu s CSN 33 2000-3 a souvisejicich norem.

VNEJSI VLIVY PRO VNITRN] PROSTORY:

AB4, ACI, AD1, AEl, AF1, AGI. AH1, AKI, AL1, AMI. AN1, AP1, AQI, ARI, AS1. BAL. BC2, BD1. BE2NI. CAl. CBI
CHARAKTER PROSTORU (dle CSN 332000-3) - ZVLAST NEBEZPECNY

OCHRANA PRED URAZEM (dle CSN 332000-4-41) - ZVYSENA

VNEJSI VLIVY PRO VENKOVNI PROSTORY:

AB8. AC1, AD3. AE2, AF2, AGI. AH1, AKI. AL1. AMI, AN2. AP1, AQ3. ARI. AS2. BAl. BC2. BDI, BEI, CAl. CBI
CHARAKTER PROSTORU (dle CSN 332000-3) - NEBEZPECNY

OCHRANA PRED URAZEM (dle CSN 332000-4-41) - ZAKLADNI

Dne 15.04.2018

Zpracoval: ing. Ji¥i Balousek
Stiborova 302
Cemozice
503 04

Tel: 604516256
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E.6 Vykaz vymér

Investi¢éni akce: Fotovoltaicka elektrarna o nomindlnim vykonu 24,75kWp
Investor: Viessmann, spol. s r.o.

Plzeniska 189, 252 19

Chrastany
Fotovoltaicky panel o vykonu 275Wp, polykrystal 85 ks
Sitovy stfida¢ s vykonem 20kW AC, 400V, 3-f, vCetné monitoringu l ks
vykonu
Konstrukce na Sikmou stiechu, nerez + hlinik 1 set
DC kabel 1x6mm2, solar 450 m
DC konektory pro kabel soldrni, 6mm?2 30 ks
Rozvadéc RFVE. 54mod, plastovy, vybaveny dle specifikace (U-F | ks
guard, vykonovy styka¢, AC jistice, AC pfepétovd ochrana, pulsni
regulace piebytki)
Pripojeni vyvodu RFVE v hlavnim rozvadé&éi (jisti¢ 3x40A) ! ks
Instalace méficich transformatori proudi v hlavnim rozvadégi 1 ks
Kabel CY 16 25 m
Kabel CYKY-J 5x10 20 m
Kabel CYKY-J 5x6 35 m
Kabel JYTY 4x1 20 m
MontdZni material (chranicky, upeviiovaci a kotvici technika) 1
Uprava elektromérového rozvadée dle pozadavki PDS 1
Vychozi revizni zprava elektroinstalace 1
Doprava materialu 1
Doprava pracovniki 1
Zajisténi pipojeni vyrobny k DS 1
Kompletni montaZ a zprovoznéni systému 1







