B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku

Stavenisté se nachdzi v aredlu firmy GUNNEX s.r.o. na parcele ¢islo st. 43/1, st. 43/2 a
221/2 v katastralnim uzemi Mstétice. Jedna se pivodni zeméd¢€lsky zdény objekt a o rovinny
pozemek se stavajici zpevnénou plochou. Zatizeni staveniSt¢ bude piimo na stavajici
zpevnéné ploSe uvnitt aredlu. Piijezd objektu je po stavajicich komunikacich vyhovujici.

b) vyclet a zavery provedenych prizkumii a rozborii
Bylo provedeno zaméteni stdvajiciho stavu objektu a zaméfeni pozemku geodety,
polohopis, vyskopis, a stavebni prizkum vcetné posouzeni stavajicich konstrukci.

c) stavajici ochrannd a bezpecnostni pasma
V misté stavby se nenachdzi Zadna ochrannd ani bezpecnostni pasma.

d) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému vuzemi, apd.
Pozemek se nenachazi v poddolovaném tzemi, apod.
Pozemek i navrhovana stavba se nenachazi v zaplavovém uzemi.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, viiv stavby na odtokové poméry
v okoli
Dokoncena stavba nebude mit negativni vliv na okolni pozemky ani stavby na nich
umisténé. Stavbou skladu se nebudou ménit odtokové poméry v okoli.

f)  pozadavky na asanace, demolice a kdaceni drevin
Stavba nevyzaduje Zadné asanace, demolice okolnich staveb ani kaceni dfevin v areélu.

g) pozadavky na maximdlni zdbory zemédélského pudniho fondu nebo pozemkii urcenych
k plnéni funkci lesa
Jedné se o pozemky zastavéné plochy a nadvofi a pozemek manipulacni plochy, v misté
planované stavby neni pozemek lesa ani ptidni fond.

h) uzemné technické podminky — napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

KANALIZACE DESTOVA

Likvidace deStovych vod bude feSena do vefejného kanalizacniho fadu DN 600 v dosahu
pozemku pies komunikaci. Pod komunikaci bude proveden protlak a umisténo potrubi DN
500 v minimalnim spadu 1%. Prvni startovaci Sachta bude na pozemku investora a druha
Sachta protlaku bude umisténa mimo komunikaci na pozemku v majetku stiedoc¢eského kraje.
Po ptechodu na pozemek investora bude umisténa betonova Sachta DN 1000 téZce pojizdéna.
Z ni bude kanalizace d¢lena do dvouvéti.

Severni vétev je urcend k odvodu destovych vod z ploché stiechy objektu SO 03, casti
stavajiciho zdéného objektu SO01 a 1/2 jeho pfistresku.




Jizni vétev je ur¢ena k odvodu destovych vod z vyrobni haly SO 04, ¢asti objektu SOOI a
navrhované administrativni budovy. Potrubi obou vétvi je navrzeno z trub PVC KG DN 150-
300 Potrubi bude kladené do piskového loZze v minimalnim spadu 1%. ZjiZni vétve je
dotovana pozarni nadrz sretenci k zadrzovani destové vody 20m3. Destové vody
z komunikaci jsou svedeny a vsakovany do zelené na pozemku investora stavajicim
zpusobem - Vyhovujici.

Pted zapocetim zemnich praci je nutno pozadat o vyty¢eni podzemnich vedeni ktera se v
zasahovaném prostoru nachézeji, aby nedoslo k jejich poSkozeni. Stavebni a montdzni prace
budou provadény v souladu s CSN 756101 a CSN 736005 a souvisejicich dal$ich norem.

Po pfesném vyznaceni vSech podzemnich vedeni, kterd se v zasahovaném prostoru nachézeji,
bude zapocato se zfizenim destové kanalizace vcetné kanalizacni ptipojky. Bude provedeno
vyhloubeni ryhy v §ifce min. 800 a hloubce dle vyusténi z stavajici RS se spadem min. 1%.
Hloubeni bude provadéno strojné, v mistech kde se nachazi podzemni vedeni je nutno vykop
provadéet ruéné min. Im na obé strany. Pii hloubeni bude vytéZend zemina ¢astecné ukladana
vedle vykopu a castecné odvazena na skladku. Po provedeni vykopu bude provedeno
urovndni dna ryhy dle spadu kanalizace a zapiskovano min. 0.1m. Na takto upravené loze
budou polozeny roury z PVC a proveden zasyp hutnitelnym materialem.

Pii provadéni kanaliza¢ni p¥ipojky je nutno dodrZet prostorovou normu CSN 736005.

KANALIZACE SPLASKOVA

Splaskové vody jsou produkovany v objektu pfistavby administrativni budovy a v objektu
pristavby garaze a narad’ovny se zdzemim.

Z Objektu SO 03 jsou splaskové vody vedeny potrubim PVC KG DN 150 do nové¢ navrZzené
PVC Sachty DN 600 a dale do jimky na vyvazeni o objemu 6m3 umisténé v zeleném pasu
v severni Casti. Jimka je zakopana v zemi a obetonovana dle pokynii vyrobce. Jimka je
opatiena reviznim otvorem s proti zapachovym poklopem. Jimka je 100% nepropustna a
vybirani bude zajisténo specializovanou firmou.

Z Objektu SO 02 administrativni budovy jsou splaskové vody vedeny potrubim PVC KG DN
200 pod komunikaci do nové navrzené PVC Sachty DN 600 a dale do domovni Cistirny
odpadnich vod. MICLOCLAR DCE 18, kterd bude umisténa vychodné od administrativni
budovy na parcele €. 227/2 ve vzdalenosti cca 6m.

Pii provadéni splaskové kanaliza¢ni piipojky je nutno dodrzet prostorovou normu CSN
736005. Pred zapocetim zemnich praci je nutno pozadat o vytyceni podzemnich vedeni ktera
se v zasahovaném prostoru nachazeji, aby nedoslo k jejich poskozeni. Stavebni a montaZni
prace budou provadény v souladu s CSN 756101 a CSN 736005 a souvisejicich dalgich
norem.

Po pfesném vyznaceni vSech podzemnich vedeni, kterd se v zasahovaném prostoru nachézeji,
bude zapocato se zfizenim splaSkové kanalizani piipojky do Ccistirny DCE 18. Bude
provedeno vyhloubeni ryhy v $ifce min. 800 a hloubce dle provadéci dokumentace. Hloubeni
bude provadéno strojné€, v mistech kde se nachazi podzemni vedeni je nutno vykop provadét
ruén€¢ min. Im na ob¢ strany. Pti hloubeni bude vytézena zemina ¢aste¢né ukladana vedle
vykopu a ¢asteén¢ odvazena na skladku. Po provedeni vykopu bude provedeno urovnani dna
ryhy dle spadu kanalizace a zapiskovano min. 0.1m. Na takto upravené loze budou polozeny
roury z PVC a obsypany kopanym piskem. Na takto provedeny obsyp se provede zasyp ryhy
a po kazdych 20 cm bude zasyp hutnén. Na horni ¢ast vykopu bude vracena ornice, ktera pred
zapocetim zemnich praci byla odstranéna na deponovanou skladku.




Domovni ¢istirna DCE 18

Vzhledem k tomu, Ze neni mozno navrhovany objekt napojit na ¢isténou kanaliza¢ni sit’,
bude ptecisténi splaSkovych vod z hygienickych zafizeni administrativni budovy feSeno
osazenim domovni Cistirny DCE 18 ve vzdalenosti cca 6m na parcele ¢.227/2, kterou vlastni
investor stavby. Precisténé vody z domovni Cistirny budou svedeny do deStové kanalizace.

Po vykopani jamy bude provedeno loze ze Stérkodrti a zhutnéno. Na takto pfipravené
podlozi bude provedena betonova deska, ktera bude zpevnéna KARI siti 150/150/6. Na
betonovou desku bude rozprostifen suchy beton a osazena domovni Cistirna DCE 18, ktera
bude ve spodni ¢asti obetonovana. Poté se DCE napusti vodou a to do poloviny vysky odtoku.
Napousténi se provadi stiidavé do obou sekci. Po napusténi se provede obsyp Cistirny
prohozenou hutnitelnou zeminou az po pfipojeni pfivodniho a odvodniho potrubi, které se
propoji. Nadrz se dopusti vodou az po prepadovou hranu odtoku. Ve vysce hladiny se po
zhutnéni zeminy vybetonuje kruh ve vySce 20cm a provede se dosypani az do vysky terénu,
kde se opét provede ztuzujici betonovy kruh ve vySce 20cm. Kolem Cistirny ve vzdalenosti
0,5. se provede dlazba. K ¢istirné je nutno pfivést el. proud pro napojeni kompresoru SECOH
na 220V. Pfipojeni je soucasti PD elektro.

Cistirna musi byt z bezpe¢nostnich divodii kryta vikem.

Parametry Cistirny DCE 18

Zatizeni BSKS ..................... 1,38 kg/den

Mnozstvi odpadnich vod......... 3,0m3/den

Pocet ptipojenych osob ........... 18 ( rezerva 4-10 osob — rozsifeni zaméstnancti firmy)
Prikon...........oooeiiiiii, 180W

Pii bé&zném provozu &istirny DCE s rezervou spliuji ukazatele nafizeni vlady CR 82/99,
kterym se stanovi ukazatele pfipustného zneciSténi vod. Cistici ucinek domovni Cistirny se
pohybuje v rozmezi 90-98%.

PRIPOJKA VODY

Na stavajicim vodovodnim fadu u venkovniho hydrantu bude vysazena odbocka a napojena
nova vodovodni ptipojka rPE 63. Pfed oplocenim aredlu bude na nové piipojce osazen
hlavni uzavér vody Soupéatko DN 50se zemni zdkopovou soupravou a litinovym poklopem.
Od tohoto uzéavéru bude vedeno potrubi rPE 63 do stavajici haly SO 01, kde za obvodovou
zdi bude osazen hlavni uzavér — kulovy kohout DN 50, vodomér a kulovy kohout DN 50 se
zpétnou klapkou.

Po pfesném vyznaceni vSech podzemnich vedeni, kterd se v zasahovaném prostoru nachézeji,
bude zapocato s zfizenim nového vodovodniho ptipojeni aredlu GUNNEX. Bude provedeno
vyhloubeni ryhy v Sifce min. 0,6m a hloubce 1,5m. Pti hloubeni bude vytéZend zemina
caste¢né ukladéna vedle vykopu a z ¢asti odvezena na skladku. Po provedeni vykopu bude
provedeno urovnani a piskovani dna vykopu kopanym piskem v min. 10 cm. Po provedeni
montdze potrubi rPE 63 a jejiho uloZeni do piskového loze bude proveden obsyp potrubi
rovnéz kopanym piskem a to min. 25 cm nad potrubi. Na takto provedeny obsyp se provede
zasyp ryhy vytézenou zeminou a po kazdych 20 cm bude zasyp hutnén az po skladbu terénu.
Pti provadéni nové vodovodni ptipojky je nutno dodrzet prostorovou normu technicka vedeni
CSN 736005 a to jak pii kiizovani tak i pfi soub&hu se stivajicimi sitémi.




PRIPOJKA NN

Ptipojka NN bude feSena ze stavajici distribuéni trafostanice na pozemku investora. Vedeni
bude provedeno zemi do nové navrzeného rozvadéce v administrativni budove.

Projekt je vypracovan pro napétovou soustavu 3+PEN sti.50Hz 400/230V TN-C s ochranou
AUTOMATICKYM ODPOJENIM OD ZDROJE pied nebezpeénym dotykem dle CSN 33
2000-4-41 ed.2.

Ptipojka je dle pozadavku technologie objektu dimenzovana na celkovy maximdlni soudoby
prikon 100kW (150A). M¢éteni odebirané elektrické energie bude proveden nepiimym
elektromérem na za&atku ptipojky dle pozadavku CEZ Distribuce a.s.

Piivod méfené elektrické energie bude proveden z distribuéni trafostanice CEZ Distribuce a.s.
do pojistkové skiin€ umisténé na venkovni sténé ptistavby administrativni budovy (SO 02)
kabelem AYKY-J 3x20+70mm’. Kabel bude uloZen vzemi v kabelovém vykopu
v kabelovém betonovém kandlu.

Ptivodni kabel bude ukoncen v rozpojovaci a jistici skiini umisténé na venkovni sténé nového
objektu administrativy a osazené nozovymi pojistkami 150A. Z této pojistkové skiin€ bude
provedeno pfipojeni jednotlivych elektrickych rozvadéci (R1 az R4).

Délka ptipojky elektrické energie: 30m

Ve spolené trase napajeciho kabelu bude veden ovladaci kabel CYKY-O 3x2,5mm’ a
uzemnovaci pasek FeZn 30x4mm.

Vsechny prace musi byt provedeny dle norem a ptedpist platnych v dob¢ realizace projektu.
Pfed zahdjenim zemnich praci bude provedeno vytyceni piipadnych podzemnich
inzenyrskych siti. Pfi kiizeni a soub&hu s ostatnimi podzemnimi inzenyrskymi sit€émi je nutno
dodrzet minimalni vzdalenosti dle CSN 736005.

Pted uvedenim do provozu musi byt provedena vychozi revize. Veskeré pfistroje budou
v provedeni odpovidajicim prostiedi, ve kterém budou instalovéana.

i) vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané a souvisejici investice
Stavba neni vécné ani ¢asové vazana, v ramci stavby nedojde k podminujicim, vyvolanym
ani souvisejicim investicim.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Ugel uzivani stavby, zakladni kapacity funk&nich jednotek
SO 01 Rekonstrukce stavajiciho zdéného objektu, zména uzivani stavby - Sklad
Zastaveéna plocha: 1.550 m*

Obestavény prostor:  18.904 m’

Uzitnd plocha: 1.450 m?
SO 02 Pristavba administrativni budovy, dvoupodlazni zdény objekt
Zastavéna plocha: 208 m’
Obestavény prostor:  1.600 m’
Uzitnd plocha: 375 m’

SO 03 Pristavba garaZe s natadovnou a zdzemim v patie nad garazi
Zastaveéna plocha: 244 m*
Obestavény prostor:  1.830 m’
Uzitnd plocha: 320 m*



SO 04 Pristavba vyrobni a skladovaci lehké ocelové montované haly

Zastaveéna plocha: 594 m*
Obestavény prostor:  4.455 m’
Uzitnd plocha: 590 m*

SO 05 Oprava s,tévvgjici zpevnéne plochy, komunikace
SKLADOVACI CAST AREALU: 3350 m?
PARKOVISTE ADMINISTRATIVA: 820 m’

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a) urbanismus — uzemni regulace, kompozice prostorového reseni
Z hlediska urbanistického feseni izemi stavba vychazi z danosti uzemi. Stavba je soucasti
stavajiciho vyrobniho arealu a je v souladu s izemné pldnovacimi regulativy pro dané uzemi.

Jedna se o soubor staveb — hlavni stavbou je stavajici objekt s pfevazujici podélnou proporci a
vysokou sedlovou stfechou.

K objektu jsou pfistavény piistavby ze severni jizni i vychodni strany.

Cely soubor staveb bude ptisobit jako kompaktni blok.

b) architektonické reseni — kompozice tvarového resSeni, materidlové a barevné reseni

Pfi navrhu jednotlivych stavebnich objektl byl pouzit koncept kontrastu, kdy dojde k citlivé
rekonstrukci stavajiciho objektu a zachovani co nejvétsiho mnozstvi ptivodnich prvki,
napfiklad krovu a tvaroslovi stfesnich svétlikd.

Nové budovy, jako je pfistavba na jizni a severni stran¢ stavajiciho objektu budou pojaty
moderné a minimalisticky. Stard a nova ¢ast domu budou odliSeny jak vyrazovymi
prostiedky, tak barevnosti.

Na jizni strané je v navaznosti na stavajici objekt navrzena ptistavba vyrobni haly, na kterou
plynule navazuje hala administrativni. Ob& budovy vyrazové i materialové pfiznaji svou
funkci. Vyrobni hala bude prosvétlena na celou svou vysku vysokymi okny a bude oplasténa
svétle Sedymi panely s jemnym drdzkovanim. Administrativni hala je navrzena s fasadou, ve
které se plynule stiidaji velkoformatova okna a pevné stény s dievénym obkladem.

Severni pfistavba, ktera bude vyuzivana pro parkovani vozidel, je pojata ve stejné koncepci a
materialovém feseni jako hala administrativni.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o stavbu v primyslovém arealu slouzici pro vyrobu obchod a
skladovani, neni stavba feSena z hlediska uzivani osob s omezenou schopnosti pohybu a
orientace. Bezbariérové je feSen pouze piistup k objektu a vstup do objektu a je zptistupnéno
1.NP administrativni budovy a WC bezbariérové v 1.NP. Prijjezdy 1NP jsou vyhovujici.

B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby

Stavba je navrzena z hlediska bezpecnosti pfi uzivani stavby v souladu s vyhlaskou ¢.
268/2009 Sb. §15 Bezpecnost pii provadéni a uzivani staveb a s ni souvisejicimi normami a
predpisy.




B.2.6 Zakladni technicky popis staveb

a) stavebni reSeni

SO 01 Rekonstrukce stavajiciho zdéného objektu, zména uzivani stavby - Sklad

POPIS STAVAJICIHO STAVU, NAVRH REKONSTRUKCE:
Jedna se o stavajici zdénou budovu s prevladajici délkovou a vyskovou proporci.Rozmér
stavajici haly je 90/17.13m, vyska objektu je 15m.

Objekt je jednopatrovy se sedlovou sttechou a sklada se ze dvou samostatnych ¢asti. Stfecha
objektu je v havarijnim stavu, na nékolika mistech vitr podfoukl stavajici krytinu Onduline a
vytrhl n€kolik celych Sablon a dalsi znaéné poskodil. Krov je vaznicovy v n¢kolika urovnich —
viz fotodokumentace.

Stiecha objektu véetné latovani a ¢asti krovu vyzaduje celkovou vyménu. Navrhovana stécha
objektu bude fimsa z profilovaného pozinkovaného plechu. Prosvétleni bude feseno
prosvétlovacimi pasy z makrolonovych tabuli na minimalni plochu 5% plochy stiechy.
Plechovani bude z pozinkovaného plechu, vcetné okapovych Zlabt i svodil.

Krov bude kompletné stazen ocelovymi tahli pro zajisténi celkové stability.

Stavajici zdivo je z cihel plnych na maltu vapenocementovou. Zdivo je soudrzné a staticky
poradku. Na n¢kolika mistech je nutné doplnéni a opravy v rozsahu cca 10-15%.

Omitky na objektu musi byt opraveny v plném rozsahu.

ZalozZeni objektu je na kamennych sklddanych zakladovych pasech. Do zakladli bude
provedena celkova injektaZ cementovym mlékem pro zajiSténi stability celé konstrukce.
Navrh injektaze a jeji rozsah bude navrzen realiza¢ni projektovou dokumentaci.

Podlaha objektu byla ptivodné betonova, stavajici beton je pivodnim pouzivdnim znac¢né
znehodnocen a znicen.

Podlaha bude kompletné odstranéna véetné podkladnich vrstev.

Na nové zahutnénou plan s minimalni inosnosti 45 MPa bude provedena separacni vrstva
Geotextilie Filtek 500, nosna vrstva Stérkodrti frakce 0-63 tl. 200mm, na zahutnénou vrstvu
bude proveden polstar ze Stérkodrti frakce 0-32mm tl. 150mm, déle vrstva z lomové prosivky
frakce 0-4mm tl. 0-30mm, ochranna geotextilie Filtek 500, Hydroizolace Alkorplan 1mm,
ochranna geotextilie Filtek 500, Dratkobetonova deska tl. 200mm, Beton C 25/30, rozptylena
vyztuz dratky 25kg/m3 s leSténym vsypem, dilatace maximalné po 6m.

Objekt je propojen s navrhovanymi pfistavbami a manipula¢ni plochou pomoci nové
navrzenych gardzovych vrat. 3x Vrata noveé vybourana jsou rozméru 300/350 cm sekéni,
manudlné 1 elektricky ovladand. V jiznim §titu objektu bude vybouran otvor pro francouzské
okno na pochozi plochou zelenou stfechu objektu SO04 — vyrobni hala.

V objektu je navrzeno nové ocelové schodisté pro piistup na stiechu sousedniho objektu
podél jizni stény.

Elektroinstalace objektu je navrzena pro zativkové osvétleni na min. 200 luxti ze vlastniho
nové navrzeného rozvadéce u stupu do objektu z vyrobni haly. V hale je navrzeno 8
zasuvkovych skiini a ovladani vSech 5 vrat.

V hale je navrZen rozvod vody v podlaze objektu a osazeny 2 hydranty u vrat z manipulacni
plochy.



Ventilace objektu je feSena pomoci samotiznych ventilacnich hlavic samotizn¢€ v kombinaci
s pfirozenym vétranim vraty.

Objekt je osazen bleskosvodem stazenym i na jednotlivé piistavby.

Bleskosvod je doplnén zemnici soustavou po obvodu objektu a ptistaveb.

K objektu je navrzena ptistavba — zastieSeni stavajici zpevnéné plochy pomoci ocelového
pristiesku. Nosnou konstrukci pfistresku tvoii nosné ocelové ramy vetknuté do zakladovych
patek 150/200/150cm vyztuzenych do 5% vazanou vyztuZzi — viz statika.

Stiecha objektu je navrzena ze samonosného plechu Tr. 185 mm pozinkovaného.

Ptistiesek je bez pozarni odolnosti.

Zavétrovani je provedeno se stfesni roviné pomoci konstrukénich tahel a

V pfi€ném sméru mezi stojkami piistteSku. Podrobné feSeni viz statika.

SO 02 Pristavba administrativni budovy, dvoupodlazni zdénv objekt

Stavba je navrzena jako nepodsklepeny dvoupodlazni zdény objekt s plochou stifechou.
Stavba mé obdélnikovy tvar a podélna orientace je vychod zapad.
Rozmeér ptistavby je 109/26m, vyska po atiku objektu je 7m

Zalozeni, Hydroizolace:

Stavba je zaloZena na ZB pasech po obvodu, zakon&eni pasii je pomoci ztraceného bednéni.
Vyplit je SD polstat s podkladnim betonem pietazenym pies pasy a bednéni. Vyztuz bednéni
je zataZzend do podkladniho betonu.

Hydroizolace je feSena z PVC folie Alkorplan tl. 1 mm plno plosné svafend na podkladni
beton.

Svislé zdivo:

Zdivo je navrzeno z blokit HELUZ tl. 400mm o pevnosti P10 zakonéené ZB vencem 40/20
cm s vlozenou podélnou i smykovou vyztuzi dle vykresu.

Nad otvory jsou navrzeny pieklady Heluz.

Prickové zdivo je feSeno z tvarovek Ytong, variantné mozno pouzit HELUZ.

Vodorovné konstrukce:

Strop je feSen z prefabrikovanych pfedepjatych panelu tl. 250mm, doplnénych véncem
v urovni stropu a zalivkovou vyztuzi. Pravlaky a pieklady jsou navrzeny z valcovanych
profili.

Stiecha, podhled:

Stiecha je navrzena jako sklddana s podhledem — viz skladby konstrukci.

Nosné prvky tvoii plechy uloZzené na obvodovych véncich ptes tenkosténné profily.
Na profily je ulozena tepelnd izolace a povlakova PVC krytina.

Podhled je feSen z SDK rostu a GKB desek s parotésem.

Vyplné otvort:
Vypln¢ otvort jsou navrzeny s rdmy z hlinikovych profilii v ptfirodni barvé hliniku.
Zaskleni je z termo izola¢niho trojskla se zrcadlicim efektem a nddechem zelené.




Vstupni prosklena sténa s dvefmi ma elektrické ovladani otevirani.
Ostatni okna jsou v administrativni budové feSeny jako fixni, ventilace je zajiSt€na nucené
pomoci vzduchotechniky a klimatizace.

Fasada a sokl:

Fasada je navrzena jako kombinace dfevéného a plechového obkladu.

Vypln€ mezi okny jsou navrzeny z piirodniho dfeva kotvené¢ho do plechového rastru

s tepelnou izolaci. Barva dievéného obkladu je tmave hnéda. Atika, fimsa a meziokenni pruh
jsou navrzeny z plechového obkladu v barvé Sedé.

Sokl je navrzen z jemnozrnného marmolitu v barveé tmave Sedé

SO 03 Pristavba garaze s narad’ovnou a zazemim v patie nad garazi

Stavba je navrZena jako nepodsklepeny dvoupodlazni zdény objekt s plochou stfechou.
Stavba méa obdélnikovy tvar a podélné orientace je vychod zapad.
Rozmeér haly je 9/27m, vySka haly je 7m po atiku objektu.

Zalozeni,Skladba podlahy, Hydroizolace:

Stavba je zaloZean na zékladovych parkach z prostého betonu C16/20, rozmér 100/100/90 cm
Kotevni vySka, horni vyska zédkladové patky je navrzena v rovni -0.150m, zdkladova spara je
v urovni -1.050m.

Na zahutnénou plai s minimalni tnosnosti 45 MPa bude provedena separacni vrstva
Geotextilie Filtek 500, nosna vrstva §térkodrti frakce 0-63 tl. 200mm, na zahutnénou vrstvu
bude proveden polstar ze Stérkodrti frakce 0-32mm tl. 150mm, déle vrstva z lomové prosivky
frakce 0-4mm tl. 0-30mm, ochrannd geotextilie Filtek 500, Hydroizolace Alkorplan Imm,
ochranna geotextilie Filtek 500, Dratkobetonova deska tl. 200mm, Beton C 25/30, rozptylena
vyztuz dratky 25kg/m3 s lesténym vsypem, dilatace maximalné po 6m

Ocelova konstrukce konstrukce:

Primarni nosnou konstrukci haly tvofi ocelova nosna ramové konstrukce navrzena

z valcovanych profild s pozarni odolnosti 30min prvni patro vestavba a 15minut pozarni
odolnosti zbytek priméarni nosné konstrukce.

Sekundérni nosné konstrukce je tvotena konstrukénimi pazdicky z plechovych profili
kladenych vodorovné a nosnym plechem stfesni konstrukce. Konstrukce je doplnéna
ocelovymi vyménami z tenkosténnych profilli pro osazeni okennich a vratovych vyplni.

Stiecha, podhled:

Stfecha je navrZena jako skladané s podhledem — viz skladby konstrukei.

Nosné prvky tvoti plechy ulozené na obvodovych véncich ptes tenkosténné profily.
Na profily je uloZena tepelnd izolace a povlakova PVC krytina.

Podhled je feSen z SDK rostu a GKB desek s parotésem.

Vyplné otvort:

Vyplné otvort jsou navrzeny s rdmy z hlinikovych profilii v pfirodni barvé hliniku.
Zaskleni je z termo izola¢niho trojskla se zrcadlicim efektem a nadechem zelené.

Vstupni prosklena sténa s dvefmi ma elektrické ovladani otevirani.

Ostatni okna jsou v zazemi objektu feSeny jako fixni, ventilace je zajiSténa nucené pomoci
vzduchotechniky a klimatizace.




Faséda a sokl:

Fasada je navrzena ze sendvi¢ovych panell ve svétle stiibrné barve, kladeni panelt je svislé.
Profilace jednotlivych panelt je mikro reliéf.

Plechovani je v barvé panelll z pozinkovaného plechu.

Sokl je navrzen z jemnozrnného marmolitu v barvé tmave Sedé.

SO 04 Pristavba vvrobni a skladovaci lehké ocelové montované haly

Stavba je navrZena jako nepodsklepeny dvoupodlazni zdény objekt s plochou stfechou.
Stavba méa obdélnikovy tvar a podélné orientace je vychod zapad.
Rozmeér haly je 29.55/17.8m, vySka haly je 7m po atiku objektu.

Zalozeni,Skladba podlahy, Hydroizolace:

Stavba je zaloZean na zékladovych parkach z prostého betonu C16/20, rozmér 120/120/90 cm
Kotevni vySka, horni vyska zédkladové patky je navrzena v rovni -0.150m, zdkladova spara je
v urovni -1.050m.

Na zahutnénou plai s minimalni tnosnosti 45 MPa bude provedena separacni vrstva
Geotextilie Filtek 500, nosna vrstva §térkodrti frakce 0-63 tl. 200mm, na zahutnénou vrstvu
bude proveden polstar ze Stérkodrti frakce 0-32mm tl. 150mm, déle vrstva z lomové prosivky
frakce 0-4mm tl. 0-30mm, ochrannd geotextilie Filtek 500, Hydroizolace Alkorplan Imm,
ochranna geotextilie Filtek 500, Dratkobetonova deska tl. 200mm, Beton C 25/30, rozptylena
vyztuz dratky 25kg/m3 s lesténym vsypem, dilatace maximalné po 6m

Ocelova konstrukce konstrukce:

Primarni nosnou konstrukci haly tvofi ocelova nosna ramové konstrukce navrzena

z vélcovanych profil s pozarni odolnosti 15minut pozarni odolnosti.

Sekundarni nosné konstrukce je tvotena konstrukénimi pazdic¢ky z plechovych profili
kladenych vodorovné a nosnym plechem stfesni konstrukce. Konstrukce je doplnéna
ocelovymi vyménami z tenkosténnych profili pro osazeni okennich a vratovych vyplni.

Stiecha, podhled:

Stiecha je navrzena jako sklddana s podhledem — viz skladby konstrukci.

Nosné prvky tvoii plechy uloZzené na obvodovych véncich ptes tenkosténné profily.
Na profily je ulozena tepelnd izolace a povlakova PVC krytina.

Vyplné otvort:

Vyplné otvort jsou navrzeny s rdmy z hlinikovych profilii v pfirodni barvé hliniku.
Zaskleni je z termo izola¢niho trojskla se zrcadlicim efektem a nadechem zelené.

Vstupni prosklena sténa s dvefmi ma elektrické ovladani otevirani.

Ostatni okna jsou v zazemi objektu feSeny jako fixni, ventilace je zajiSténa nucené pomoci
vzduchotechniky a klimatizace.

Fasada a sokl:

Fasada je navrzena ze sendvi¢ovych panell ve svétle stiibrné barve, kladeni panelt je svislé.
Profilace jednotlivych paneli je mikro reliéf.

Plechovéni je v barveé panell z pozinkovaného plechu.

Sokl je navrzen z jemnozrnného marmolitu v barvé tmavé Sedé.



B.2.7 Technicka a technologicka zafizeni

Kanalizace vnitini — SO 02 a SO 04

Splaskové odpadni vody z jednotlivych hygienickych zafizeni budou svedeny do nové lezaté
kanalizace, ktera je vyusténa pied budovu a ukonéena v revizni skruzové Sachté RS S1 a dale
svedena do Cistirny odpadnich vod DC 18 .

Pod podlahou 1.NP bude veden hlavni svod do kterého budou svedeny jednotlivé odpadni
vody. Lezaté kanaliza¢ni potrubi je navréeno z PVC KG DN 100-150. Svody budou vedeny
ve spadu min. 3 % , vedlejsi svody 3-5%. Svislé odvétravaci potrubi je navrzeno z potrubi
PVC a bude odvétrano do volného prostoru pies ventilaéni novodurovou hlavici. Na kazdém
svislém odpadu bude nad podlahou v 1.NP osazeny Cdistici kusy, které budou zakryty a
zptistupnény ptes revizni dvitka v 1.NP.

Vybaveni jednotlivych hyg. zafizeni je v standartnim vybaveni. Pfipojeni zafizovacich
pfedméti na wvnitini kanalizaci je pfes zdpachové uzévérky. Soupis a typ zafizovacich
predmétl je uveden v piiloze k TZ. Stavebni a montazni prace budou provadény v souladu s
CSN 736760, 756101 a souvisejicich dalsich norem.

Vypocet mnozstvi splaskovych vod

Vypodet mnozstvi splaskovych vod byl proveden dle CSN 736760.

Zachodova misa .........ccceeeueeen. q=0,11s-1ks 11
Sprchy....oooiii q=0,21s-1ks3
Umyvadla,dfezy.................... q=0,21s-1ks 12

Vylevka,pisoar,ventil DN 15.......q=0,2 1.s-1 ks 1

Qv =0,17+0,63 =0,80 L.s-1
Qs,v=0,80+1,68 =2,48 1.s-1

Kanalizace deSt'ova

Odvod destovych vod ze stiechy je fesen vnittkem objektu trubnim vedenim PVC
ptisazenym k obvodové zdi objektu a oplasténim SDK. Napojeni na leZaty rozvod deStové
kanalizace je v zemi.

Vhitini vodoinstalace

Objekt bude napojen samostatnou vodovodni ptipojku vody rPE 63 (DN 50), kterd bude
vyvedena z vodovodniho fadu u stavajiciho nadzemniho pozarniho hydrantu.a pfivedena

do aredlu a vyvedena do nové navrzené vodomérné Sachty, kde bude osazen hlavni domovni
uzaveér kul. kohout, vodomér, zpétna klapka,kulovy uzavér a vypoustéci kohout Z tohoto
hlavniho  vodovodniho potrubi DN 50 budou vyvedena odbocka a to pro objekt
administrativni budovy a odboc¢ka pro napojeni vnitini pozarni vody v stavajicim skladovacim
objektu, objektu gardze, objektu vyrobni haly a administrativni budovy (viz pozarni zpréva)

V 1.NP objektu administrativni budovy budou pfipojeny jednotlivé zafizovaci predméty v
hyg. zafizeni a pfiruéni kuchyiice, rovnéz tak budou piipojeny zatizovaci predméty v hyg.
zafizeni v 2.NP. V 1.NP bude v technické mistnosti zfizena centralni piiprava TUV a to pies
tepelné Cerpadlo v akumulacnim ohfivaci vody typ SU 300 o obsahu 300 1. Od tohoto
ohtivace bude proveden centralni rozvod TUV v¢. cirkula¢niho potrubi




Rozvod studené i teplé vody a cirkulacni vody je navrzen z plastovych trub s tepelnou
izolaci. Rozvod studené vody bude izolovan izolaci TUBEX o tl.omm, rozvod teplé vody
t.20mm. Rozvody budou vedeny v podlaze popft. v drédzce ve zdivu. Z tohoto rozvodu budou
pfipojeny jednotlivé vytoky (viz seznam zafizovacich predméti uvedeny ve vykresové
dokumentaci).

Rozvod studené vody vedeny v technické mistnosti bude tepelné izolovan izolaci z mineralni
rohoze s Al. folii ISOVER IS-H/A t1.20mm, rozvody teplé a cirkula¢ni vody izolaci izolaci
ISOVER IS-H/A tl..30mm.

Do prostoru 1,NP a 2.NP ad. budovy bude vedena voda z hlavniho rozvodu, kde bude dle
pozérni zpravy napojeny dva pozarni hydranty B 25/20 s tvarové stalou hadici o délce 30m.
Hydrant bude umistén ve nice 700/700/200 mm s spodnim licem skiiné¢ 1100 mm. Rovnéz
tak budou osazeny vnitini pozarni hydranty v skladovém a expedi¢nim skladu v poc¢tu dle
pozarni zpravy.

Stanoveni vypoctového prutoku :

Vypodet mnozstvi splaskovych vod byl proveden dle CSN 736655.

STUDENA A TEPLA VODA :
Zachodova misa .........cceeeueeen. q=0,11.s-1ks3
Sprchy....oooiii q=0,21s-1ks?2
Umyvadla,dfezy.................... q=0,21s-1ks5

Vylevka,pisoar,ventil DN 15.......q=10,2 l.s-1 ks3
Qv =0,17+0,63 =0,80 L.s-1
Qs,v =10,80+1,68 = 2,48 1.s-1

Dle CSN 736655 ¢&l. 11bb byl stanoven dle poétu a jmenovitého vytoku jednotlivymi
vytokovymi armaturami celkovy pritok 2,48 L.s-1.

Dle CSN 730873 je nutno zajistit pfipojeni dvou nejvyse poloZenych vnitinich poZarnich
hydrant B 25 s potfebou vody 2*1.6 L.s-1 tj. 3,2 Ls-1.

Pro stanoveni svétlosti vodovodni piipojky je stanovena vyssi pritokova hodnota tj. 3,20 1.s-
1 na kterou byla navrzena vodovodni ptipojka.

Vnitini svétlost pripojky pti Qg 3,20 a rychlosti 2,0m.s-1 je 0.045 m tj. DN 50.

Vypocet potieby vody

je stanoven dle smérnice ¢.9 ( Vypocet potieby vody ) vydané ministerstvem lesniho a
vodniho hospodaistvi, min. zdravotnictvi a hlavniho hygienika CSR ze dne 22.7.1973.
Administrativa

10SOb 60 oo eccceseeseeeeeeeenn. 000 1/den
Vyroba-1 sména
SE240 L 1200 1/den
Max. denni spotieba vody :
Qr=max 1800 * 1.35 = ... i 2430 1/den
Max. hodinova spotieba vody :
2430
Or = { *1.8} 183 1/hod.
24
Celkova primérna potieba vody 1800 1/den.
Celkova max. denni potieba vody 2430 l/den

Celkova max. hodinova spotieba vody 180 I/hod.



Ustiedni vytipéni SO 02

Na zaklad¢ vnitfniho navrzeného dispozi¢niho uspofaddni administrativni budovy byl
proveden vypocet tepelnych ztrat dle CSN 060210 pii uvazované venkovni teploté -12 °C a
vnitini teplot€¢ +15 az +24 °C ( dle druhu vytdpénych mistnosti) a ¢ini 13,9kW. Celkova
tepelna ztrata byla zvySena o ztratu tepla na vétrani a je tedy 20,9kW

Objekt administrativni ¢asti aredlu bude vytapén tepelnym Cerpadlem vzduch-voda WPL 150
AR o vykonu 14,9 kW a elektrickém piikonu max. 4,9 kW . Pfi nizkych venkovnich
teplotach spolupracuje tepelné cerpadlo s elektrickym kotlem o vykonu 9 kW ( 3-6-9).
Celkovy vykon zdroje tepla je 23,9 kW, celkovy elektricky piikon zafizeni je max. 13,9 kW.
V tomto ptikonu je zahrnuto vytapéni, ohiev TUV.

Tepléa voda bude ohtivéna v dvouplastovém bojleru SU 300 nebo ACV SMART 420 L.
Ohtev teplé vody ma prioritu.

Tepelné erpadlo bude topit do systému UT ve spadu 55-60/45°C.

Technicky popis vytapéni

Zdroj tepla je navrzeno tepelné ¢erpadlo BUDERUS cerpadlem WPL 150 o vykonu 34,9
kW. Teplotni spad této soustavy je 55-60/45°C.

Tepelné Cerpadlo bude osazen v technické mistnosti v 1.NP. Rozvod topné vody z tep.
Cerpadla bude veden pies akumula¢ni nadobu o obsahu 200 ldo délené¢ho rozdélovace a
sbérace 6XxDN 25. Na tento rozdélova¢ a sbéra¢ budou napojeny dvé cerpadlové skupiny s
kulovymi uzéavéry a obéhovym cerpadlem GRUNDFOS UPE 25-60. Jeden vytapéci okruh
bude pro vytapéni administrativni ¢asti, druhy pro vytapéni skladu.

Z tep. Cerpadla bude dale napojen ohtfiva¢ TUV SU 300 nebo ACV 420. Elektrokotel o
prikonu 9kW bude napojen ptes Ctyfcestny ventil do akumulacni nadrze.

Teplotu vytapéci vody bude fidit ekvitermni regulace, kterd je soudasti tep. Cerpadla.

Na kazdém ptivodu a odvodu z otevieného rozdélovace bude osazen teplomér v rozsahu 0-
120 C (soucast cerp.skupin).

Systém UT bude jistén samostatné tlakovou expanzni nadobou, ktera bude umisténa v tech.
mistnosti vedle tepelného ¢erpadla. Plnici pretlak otopné sopustavy 1 bar-100kPa.
Vypousténi systému je feSeno pies vypoustéci kohouty, ktery budou osazeny na nejnizsich
mistech rozvodu. Po dokonéeni montaze UT je nutno cely systém dikladné proplachnout a
poté napustit ¢istou vodou. Pfi provadéni topné zkousky je nutno provést regulaci systému
tak, aby vSechna télesa vytapéla stejnoméerné.

Po dokonceni montdze je nutno viditelné potrubi v kotelné¢ opatfit tepelnou izolaci z
materidlu HT/ARMAFLEX tl.13mm, rozvod v podlaze izolaci TUBEX tl.10mm.

Rozvod topné i vratné vody od ¢erpadlovych skupin k otopnym télesim je navrzZen z trub
meédi s tepelnou izolaci TUBEX tl.10mm. Z rozvodu budou napojena jednotlivd vytapéci
télesa. Jsou navrzena deskovéa télesa RADIK v provedeni VK, trubkové otopné Zebiiky a
podlahové konvektory FAN-COIL. Vlastni pfipojeni téles bude pies rohovou sadu
VEKOLUX se Sroubenim DN 15 a ptedregulacni ventily.. Vytapéci télesa budou po topné
zkouSce doplnény termostatickymi hlavicemi. V koupelnach bude osazeno otopné trubkové
téleso typ KR (prohnuté), které budou slouzit jednak k vytapéni tak i1 k suSeni ru¢nikil a
osusek. Toto téleso bude doplnéno el. topnou sadou ovladanou pres termostat.

Ohtev TUV bude feSen pomoci nepifimo ohtivaného ohtivace SU 300 nebo SMART 420 L.
Tento ohiiva¢ bude osazen v tech, mistnosti vedle tep. Cerpadla. Vzhledem k rozsdhlému
rozvodu TUV bude osazeno cirkulacni ¢erpadlo, které bude ¢asové spinano.

Pii montazi je nutno dodrzet p¥isluiné normy CSN a piedpisy BOZ.




Ustiedni vytipéni SO 04 vyrobni hala

Projektova dokumentace fesi vytapéni haly SO 04 firmy Gunnex v Mstéticich. Zdrojem topné
vody bude tepelné cerpadlo. Vytapéni bude teplovzduSnymi agregaty s teplovodnim
vyménikem.Provoz tepelného Cerpadla je bezobsluzny, s obcasnou kontrolou. Topny systém
bude jiStén expanznimi tlakovymi nddobami s membranou a pojistnymi ventily.

Rozvody potrubi

Potrubi pfivadéjici topnou vodu od tepelného cerpadla k teplovzdusnym agregatim
s teplovodnim vyménikem bude z médénych trubek s lisovanymi tvarovkami. Potrubi bude
tepelné izolovano izolaci z mineralni viny s oplasténim hlinikovou folii. Dilatace potrubi
bude zachycena rameny rozvodu a osovymi kompenzatory. Potrubi musi byt fadné
vyspadovano, aby bylo zajisténo dokonalé odvzdusnéni a vypousténi topného systému.
Montézni prace

Vyplach topného systému

Topny systém ustfedniho vytapéni je po skonceni montazi nutno vyzkouset a vyregulovat.
Pted vyzkouSenim a uvedenim do provozu musi byt cely systém proplachnut.

Nejprve se provede hruby proplach studenou vodou. Potom se cely systém naplni upravenou
vodou, do které bude davkovan vhodny nepénici odmast'ovaci prostiedek.

Nastavi se maximalni prutoky ob&hové vody a voda se ohieje polovicnim vykonem kotldi na
60°C.

Pti této teploté se bude systém provozovat 30 minut. Po zchladnuti cca na 40 °C se systém
vypusti.

Vycisti se instalované filtry a systém se naplni upravenou vodou, pokud voda z vefejného
vodovodu nesplituje pozadavky vyrobce kotlll. Systém se odvzdusni a provedou se zkousky v
rozsahu dohodnutém mezi investorem a dodavatelem.

Tlakové zkouSka

Otopna soustava se zkousi provoznim pietlakem 150 kPa. Po napousténi otopné soustavy a
dosazeni pfislusného pretlaku se prohlédne celé zatizeni, u kterého se nesmé&ji projevovat
viditelné netésnosti. V zatizeni se udrzuje urceny pietlak po 6 hodin, po kterych se provede
nova prohlidka. Vysledek zkouSky se povazuje za uspéSny, neobjevi-li se pii této prohlidce
7adné netésnosti.

Voda ke zkouSce tésnosti nesmi byt teplejsi nez 50 °C. Vysledek zkousky se zapiSe do
stavebniho deniku. Zkousky se provadéji za ucasti investora a musi byt potvrzeny zépisem do
stavebniho deniku.

Dilata¢ni zkouska

Dilata¢ni zkouska se provadi pred zazdénim drazek, zakrytim kanalli a provedenim tepelnych
izolaci. Pfi této zkouSce se teplonosna latka ohieje na nejvyssi teplotu a potom se necha
vychladnout na teplotu okolniho vzduchu. Poté se tento postup jest¢ jednou opakuje. Zjisti-li
se pak po podrobné prohlidce netésnosti zafizeni, poptf. jiné zdvady, je nutno zkousky po
provedeni opravy opakovat. Tuto zkouSku je mozno provadét v kazdé ro¢ni dobé. Vysledek
zkousky se zapiSe do stavebniho deniku. Zkousky se provadi za Ucasti investora.

Topna zkouska

Topna zkouska se provadi za Gcelem zjiSténi funkce, nastaveni a sefizeni zafizeni.

Zejména se kontroluje:

Spravna funkce armatur, dosazeni technickych ptedpokladi projektu, spravnd funkce
regulacnich a méficich zatizeni, zda instalované zafizeni svym vykonem kryje projektované
potieby tepla, nejvyssi vykon zdroja tepla




Topna zkouska ma trvat nejméné 72 hodin. Ptipadné nerovnomérné vytapeni je nutné fesit
vyregulovanim stavajici topné soustavy na jednotlivych vétvich nebo télesech.

Soucasti topné zkousky je doregulovani otopné soustavy vytapéni. Béhem topné zkousky se
zaskoli obsluha zatizeni. Soucasn¢ se provede zaznam o zaSkoleni obsluhy.

Topna zkouSka se provadi za Gcasti zastupce investora, uzivatele, dodavatele a projektanta
provadéciho projektu. Po ukoncéeni topné zkousky se jeji vysledek vyhodnoti a zapise do
stavebniho deniku i do protokolu. Zjisti-li se béhem topné zkousky zavady, je nutno topnou
zkousku po jejich odstranéni opakovat.

VZDUCHOTECHNIKA SO02

Projekt teSi systém vétrani socidlniho zazemi a kancelafi v administrativni budové SO 02
firmy Gunnex v Mstéticich.

Reseni vychazi z pozadavki investora. Podkladem pro zpracovani byly stavebni vykresy
objektu a parametry piredané zpracovateli ndvaznych profesi.

Vstupni zadavaci udaje:

1/dle dané oblasti
nadmoftska vySka 250 m n.m.
venkovni teplota vzduchu zima -12°C léto  +29°C
entalpie venkovniho vzduchu -10Kj/kg s.v. 56KJ/kg s.v.
2/pozadované teploty Zima 1éto
Jidelna, kanceléfe, toalety 20° priprava chlazeni
umyvarny 24° bez pozadavku
3/ vlhkost Nefizena nefizend
4/ min.davky ¢erstvého vzduchu na osobu
nekuracky provoz 40 m’/h
sprcha 150 m’/h
hygienickd misa WC 50 m’/h
Satni skiifika 20 m’/h
pisoar 25m’/h
5/ hladiny hluku
vnitini prostory 40 dBa korekce + 15 dBa
venkovni prostory — no¢ni provoz 40 dBa korekce + 0
venkovni prostory — denni provoz 40 dBa korekce + 10 dBa
ENERGETICKE ZDROJE
MEDIUM ZDROJ
elektricka energie 400V/230V/50Hz |napétova

soustava

Zv14Stni pozadavky a podminky

Pokud budou provedeny jakékoli prace v mistech, kde je pfedpoklad vyskytu neptistupnych
nebo bez bourani neprokazanych tras jinych vedeni, bude povinnosti investora nechat vytycit



tato vedeni, pfipadné je zabezpecit nebo vypnout. Tato podminka je na vedeni ulozena pod
zakrytymi konstrukcemi /stény, podlahy/.

Pti prichodu stavebnimi konstrukcemi, bude nutno si vyzadat pisemny souhlas zpracovatele
statiky. Bez tohoto souhlasu se nesmi otvory nebo drazky provadét.

Pted zapocetim stavebnich praci musi byt upfesnéno mnozstvi a velikosti prostupt a ukotveni
VZT jednotky pod stropem.

V profesi elektro musi byt doplnéno napojeni a spousténi jednotky a napojeni VZT jednotky a
regulatoru jednotky.

Koncepce feseni

Nucené vétrani je navrzeno pro prostory, které nelze u¢inné vétrat pfirozenym zpiisobem nebo
prirozené vétrani je nedostatecné nebo je pozadovana tak velka vyména vzduchu, Ze by bylo
neekonomické vétrat bez rekuperace. Jedna se piedevsim o Satny a sprchy.

Potrubni rozvody vzduchotechniky budou respektovat déleni na pozarni useky. Potrubi
prochézejici ptes pozarni tsek bude oplasténo s pozarni odolnosti 30 minut.

Potrubni rozvody vedouci pod stropni rovinou budou zavéSeny. Rozvody potrubi je nutné
pribézné koordinovat s jinymi profesemi.

Pro ochranu zdravi a bezpecnost obsluhy jsou vSechny rotujici ¢asti osazeny v uzavienych
skiinich. Saci a vytlaénd hrdla ventilatorti jsou opatfena ochrannymi mfiZkami.

Ve vétranych prostorech je zajisténo vétrani automatickou regulaci, kterd ovlada a reguluje
jednotliva vzduchotechnickd zafizeni a soucasné zabezpeCuje i maximalni hospodarnost
provozu.

Mnozstvi piivadéného a odvadéného vzduchu vychézi z poctu zatizovacich predméti, osob a
kubatury mistnosti.

Obecny popis vétraci jednotky s rekuperaci :

Jednotky jsou feSeny jako kompaktni agregaty, obsahujici pfivodni a odtahovy radialni
ventilator s pruzné ulozenym elektromotorem, kiizovy (pfip. protiproud) rekuperacni vyméni
tepla sestaveny z tenkosténnych desek z plastickych hmot, vysuvné filtry pfivadéného i
odvadéného vzduchu tfidy G4 nebo F7, odvodinovaci vany s ohebnou hadici DN 32 pro odvod
kondenzatu a ptipadné 1 interni by-pas s dalkovym ovladanim servopohonem a interni
cirkulacni klapku se servopohonem. Skiif jednotek je sestavena z rdmu ocelového L profilu,
na ktery se pfipeviiyji vika sendvicové konstrukce z hlinikového plechu a polyuretanové
vyplné (tepelny odpor R=1,05). Celni oteviraci dvefe zajistuji snadny pfistup ke viem se
standardné dodévaji s povrchovou agregatiim a filtrim. Jednotky upravou lakovanim.

Popis zatizeni

Pro kazdé patro bude osazena samostatnd vzduchotechnickd jednotka. Jednotky budou
osazeny v technické mistnosti ve 2.NP. Nasavani Cerstvého vzduchu a odvod odpadniho
vzduchu bude pfes stfechu objektu. Pro 1.NP bude osazena rekuperacni jednotka V = +1.640/-
1.640 m’/h pii tlaku 220 Pa, u¢inost rekuperace 84% a teplovodni oh¥iva¢ vzduchu 3,5kW.
Pro 2.NP bude osazena rekuperaéni jednotka V = +1.100/-1.100 m’>/h pii tlaku 250 Pa, G&inost
rekuperace 88% a teplovodni ohiiva¢ vzduchu. Kazdé jednotka bude vybavend ptivodnim a
odvodnim ventildtorem, rekuperatorem, teplovodnim ohiivatem a piipravou pro chlazeni,
filtry, klapkami, tlumic¢i hluku, atd.. Tepelné izolace potrubi budou provedeny dle vykresové
¢asti. Pfivod 1 odvod vzduchu bude pies talitové ventily. Mnozstvi ptivadéného a odvadéného
vzduchu vychdzi z poctu zatfizovacich pfedmétii, poctu osob nebo skiin€k v Satné.



Ptehled energii
Vzduchotechnicka jednotka 1.NP 1,41 kW
vzduchotechnicka jednotka  2.NP 1,41 kW

Pozadavky na souvisejici profese

Stavba ptipravi vSechny potiebné stavebni prostupy a jejich opétovné zacisteéni, popft.
oplechovani. Potfebné stavebni Gipravy vychdzi z vykresové ¢asti.

Elektroinstalace

Profese elektroinstalace provede silové pfipojeni vzduchotechnickych jednotek, ventilatoru,
atd. Zajisti uzemnéni vzduchotechnickych zatizeni v¢. potrubnich rozvodi, které bude vodive
pospojované.

Zdravotechnika

Od kazdé VZT jednotky bude proveden odvod kondenzéatu do kanalizace ptes sifon se suchou
klapkou.

Ochrana proti $ifeni pozaru

Ve smyslu CSN 73 0872 jsou specialistou na pozarni techniku uréeny pozarni useky. Tyto
pozérni useky vzduchotechnika respektuje oplasténim VZT potrubi minerélni vinou a SDK
konstrukci s pozarni odolnosti 30minut a osazenim pozarnich klapek na vystupu z technické
mistnosti..

Ostatni vzduchotechnické potrubi neprochdzi pies rozdilné pozarni useky, popt. ma plochu
mensi nez 0,04m?, a proto neni zapotiebi 7adnych protipozarnich opatieni podle CSN 73
0872.

Ekologie

Odvadéné skodliviny VZT zatizenim do volné atmosféry nebudou obsahovat zadné latky,
které by ohrozovaly ovzdusi ve smyslu ,,Zakona o ochran¢ zivotniho prostiedi .

Ochrana proti hluku a vibracim

Pfti realizaci stavby bude dbano na ochranu proti Sifeni hluku a vibraci vzduchotechnickym
zatizenim. Jednotky budou osazeny na tézké plovouci podlaze nebo zavéSeny na pruzinovych
zaveésech
Potrubni rozvody budou na ventilatory napojeny pomoci tlumicich manzet, potrubni rozvody
budou zavéSeny pomoci zavest s pryzi. Prostupy potrubi stavebnimi konstrukcemi budou
fadn¢ utésnény. Veskeré potrubi bude izolovano z diivodu snizeni hlu¢nosti a zamezeni roseni
potrubi. Jednotliva zatizeni budou vybavena tlumici hluku, tlumicimi hadicemi a dal§imi
izola¢nimi prvky, tak, aby spliiovala pozadované limity.

Elektroinstalace SO 01

Projekt je vypracovan pro napétovou soustavu 3+N+PE AC 50Hz 400/230V TN-C-S
s ochranou AUTOMATICKYM ODPOJENIM OD ZDROIJE pied nebezpeénym dotykem dle
CSN 33 2000-4-41 ed.2.

Ptivod méfené elektrické energie bude proveden ze sousedniho objektu administrativy
kabelem CYKY-J 5x16mm?”. Kabel bude pfipevnén na konstrukei haly, uloZen v ocelové
trubce a ukoncen v rozvadéci R1.

Rozvody budou provedeny zrozvadéée RI1 v trubkdch popi.zlabech na konstrukei
popi.upevnény na nosna lana svitidel kabely CYKY pfislusnych dimenzi.

Celkové osvétleni bude provedeno zativkovymi svitidly 2x58W P65 s dvéma zativkovymi
zdroji 58W 5200lm a elektronickymi piredfadniky s plastovym krytem. Svitidla budou
upevnéna na ocelovych nosnych lanech. Osvétleni prostor je navrzeno dle pfislusnych norem
a predpist pro osvéetlovani vnitinich prostor. Celkova intenzita osvétleni 2001x resp.1001x dle




CSN EN 12464-1. Ovladani osvétleni bude provedeno spina¢i osvétleni v plastovych
krabicich.

Bude provedeno pfipojeni elektrického pohonu sekénich vrat (X) pres pétipolové zasuvky
kabely CYKY-J 5x1,5mm>.

Dale bude provedena instalace a ptipojeni 4ks zasuvkovych skiini 400/230V 32A.

Elektricky rozvadé¢ R1 bude v provedeni plastové rozvodnice na povrch.

Zakladni ochrana pted nebezpe¢nym dotykovym napétim bude zvySenéd proudovymi chranici
a dopliiujicim pospojovanim dle CSN 33 2000-4-41 ed.2.

Bude provedena ochrana pied bleskem dle souboru norem CSN EN 62305 ed.2 vn&jsim
systtmem ochrany ptfed bleskem (LPS). Tiida LPS — III. Konstrukce vnéjsiho LPS —
neizolovany, navrzen metodou ochranného thlu. Bude zfizena hromosvodova soustava. Na
hiebeni stiechy a atice jednotlivych objektii bude umisténa miizova jimaci soustava z dratu
FeZn pr.8mm. Svody budou pies zkuSebni svorky SZ1 az SZ22 ptipojeny k uzemnéni. Svody
budou nad zemi chranény ochrannymi uhelniky (OU). Hromosvodové vedeni bude
piipevnéno standardnimi podpérami.

Uzemnéni bude provedeno paskem FeZn 30x4mm ulozenym v zemi ve vykopu po obvodu
objektu. Pfipojeni svodi a piivodu pro svorkovnici hlavniho pospojovéani bude provedeno
vzdy dvéma svorkami a opatieno dvojnasobnym protikoroznim natérem.

Vsechny prace musi byt provedeny dle norem a ptedpisii platnych v dobé realizace projektu.
Pted uvedenim do provozu musi byt provedena vychozi revize. Veskeré pfistroje budou
v provedeni odpovidajicim prostiedi, ve kterém budou instalovéana.

Elektroinstalace SO 02

Projekt je vypracovan pro napétovou soustavu 3+N+PE AC 50Hz 400/230V TN-C-S
s ochranou AUTOMATICKYM ODPOJENIM OD ZDROIJE pied nebezpe¢nym dotykem dle
CSN 33 2000-4-41 ed.2.

Vnitini elektrické silnoproudé rozvody:

Ptivod mérené elektrické energie bude proveden z rozpojovaci a jistici skiin¢ umisténé na
venkovni sténé objektu administrativy kabelem CYKY-J 5x16mm®. Kabel bude ulozen pod
omitkou a ukon¢en v rozvadéci R2.1.

Rozvody budou provedeny z rozvadécl R2.1 a R2.2 pod omitkou kabely CYKY pfislusnych
dimenzi.

Celkové umélé osvétleni bude provedeno zafivkovymi resp. LED svitidly dle vykresové ¢asti.
Osvétleni prostor je navrzeno dle pfisluSnych norem a predpisti pro osvétlovani vnitinich
prostor. Celkova intenzita osvétleni v jednotlivych mistnostech dle CSN EN 12464-1.
Ovladani osvétleni bude provedeno spinaci osvétleni.

V jednotlivych mistnostech bude provedena instalace zasuvek 230V 16A pro pfipojeni
spottebicu.

Bude provedeno piipojeni technologie elektrického vytdpéni, ohievu teplé vody a vétrani.
Ve 2.np bude provedeno piipojeni tepelného Cerpadla. U venkovni ¢asti tepelného Cerpadla
bude provedeno pfipojeni samoregula¢niho topného kabelu pro ochranu odtoku kondenzatu
pfed mrazem. Dale bude na venkovni sténé provedeno ptipojeni venkovniho ¢idla (umisténi
dle projektu vytapéni).

Pro odvétrdni budou v koupelndch a na WC instalovany odtahové ventilatory s dob&hem.
Ovladani bude provedeno spinaci osvétleni.

Elektrické rozvadéce R2.1 a R2.2 budou v provedeni plastovych rozvodnic zapusténych.




V rozvadécich budou instalovany svodice prepéti tiidy B a C, vybrané zasuvkové vyvody
budou opatieny svodic¢em piepéti tiidy D.

Zakladni ochrana pted nebezpe¢nym dotykovym napétim bude zvySenéd proudovymi chranici
a dopliiujicim pospojovanim dle CSN 33 2000-4-41 ed.2.

V koupelnach a technické mistnosti provedeno dopliujici pospojovani vodicem CYA 4mm*
zel.zlutym. Toto bude piipojeno na svorkovnici hlavniho pospojovani SOP.

Vnitini elektrické slaboproudé rozvody:

V mistnosti 2.10 server bude provedena instalace zasuvek 230V 16A pro piipojeni napajeni
serveru. Z této mistnosti bude do jednotlivych kanceldii a zasedacich mistnosti provedeny
rozvody vnitini sité (strukturovana kabeldz) pro ptipojeni pocitacti a telefonti. Kabely budou
uloZeny v elektroinstalacnich trubkach pod omitkou a ukonceny v i€astnickych zasuvkach.

Elektroinstalace SO 03

Projekt je vypracovan pro napétovou soustavu 3+N+PE AC 50Hz 400/230V TN-S
s ochranou AUTOMATICKYM ODPOJENIM OD ZDROIJE pied nebezpeénym dotykem dle
CSN 33 2000-4-41 ed.2.

Ptivod mérené elektrické energie bude proveden z rozpojovaci a jistici skiin¢ umisténé na
venkovni stén& objektu administrativy kabelem CYKY-J 5x16mm®. Kabel bude ulozen pod
omitkou a ukonéen v rozvadéci R3.

Rozvody budou provedeny zrozvadéce R3 pod omitkou resp. v trubkéch popt.zlabech na
konstrukei stén kabely CYKY piislusnych dimenzi.

Celkové umélé osvétleni bude provedeno zafivkovymi resp. LED svitidly dle vykresové ¢asti.
Osvétleni prostor je navrzeno dle ptisluSnych norem a predpisti pro osvétlovani vnitinich
prostor. Celkové intenzita osvétleni v jednotlivych mistnostech dle CSN EN 12464-1.
Ovladani osvétleni bude provedeno spinaci osvétleni.

Bude provedeno pfipojeni technologie elektrického vytapéni, ohfevu teplé vody a vétrani.
Bude provedeno piipojeni tepelného Cerpadla. U venkovni ¢asti tepelného cerpadla bude
provedeno piipojeni samoregula¢niho topného kabelu pro ochranu odtoku kondenzatu pied
mrazem. Dale bude na venkovni stén¢ provedeno ptipojeni venkovniho ¢idla (umisténi dle
projektu vytapéni).

Pro odvétrani budou v koupelné¢ a na WC instalovany odtahové ventilatory s dobéhem.
Ovladani bude provedeno spinaci osvétleni.

Bude provedeno pfipojeni elektrického pohonu sek¢nich vrat (X1) ptes pétipolovou zasuvku
kabely CYKY-J 5x1,5mm?>.

Daéle bude provedena instalace a pfipojeni zasuvkové skiin¢ 400/230V 32A.

Elektricky rozvadé¢ R3 bude v provedeni plastové rozvodnice na povrch.

Zakladni ochrana pied nebezpe¢nym dotykovym napétim bude zvysend proudovymi chranici
a dopliiujicim pospojovanim dle CSN 33 2000-4-41 ed.2.

V koupelng bude provedeno doplitujici pospojovani vodidem CYA 4mm’ zel.zlutym. Toto
bude piipojeno na svorkovnici hlavniho pospojovani SOP.




Elektroinstalace SO 04

Projekt je vypracovan pro napétovou soustavu 3+N+PE AC 50Hz 400/230V TN-C-S
s ochranou AUTOMATICKYM ODPOJENIM OD ZDROIJE pied nebezpeénym dotykem dle
CSN 33 2000-4-41 ed.2.

Ptivod méfené elektrické energie bude proveden ze sousedniho objektu administrativy
kabelem CYKY-J 4x50mm”. Kabel bude pfipevnén na konstrukci haly, uloZen v ocelové
trubce a ukoncen v rozvadéci R4.

Rozvody budou provedeny zrozvadéCe R4 v trubkdch popi.zlabech na konstrukei
popi.upevnény na nosna lana svitidel kabely CYKY pfislusnych dimenzi.

Celkové osvétleni bude provedeno zatfivkovymi svitidly 2x58W IP65 s dvéma zativkovymi
zdroji 58W 5200Im a elektronickymi predfadniky s plastovym krytem. Svitidla budou
upevnéna na ocelovych nosnych lanech. Osvétleni prostor je navrzeno dle ptisluSnych norem
a predpisti pro osvétlovani vnitinich prostor. Celkova intenzita osvétleni 4001x dle CSN EN
12464-1. Ovladani osvétleni bude provedeno spinaCi osvétleni v plastovych krabicich.
Oznacena svitidla (NO) budou opatiena nouzovymi moduly s autonomnosti 60min.

Bude provedeno pfipojeni elektrického pohonu sekénich vrat (X) pres pétipolové zasuvky
kabely CYKY-J 5x1,5mm?>.

Déale bude provedena instalace a pripojeni 6ks zasuvkovych skiini 400/230V 32A pro
pfipojeni zafizeni vyrobni haly.

Elektricky rozvadé¢ R1 bude v provedeni plastové rozvodnice na povrch.

Zakladni ochrana pted nebezpe¢nym dotykovym napétim bude zvysenéd proudovymi chranici
a dopliiujicim pospojovanim dle CSN 33 2000-4-41 ed.2.

Bude provedeno dopliiujici pospojovéni jednotlivého zafizeni haly dratem CYA 25mm?’
zelenozlutym.

Bude provedeno uzemnéni ocelové nosné konstrukce ptipojenim pftislusnych sloupli nosné
konstrukce dratem FeZn pr.10mm pfes rozebiratelné svorky na uzemnéni.

B.2.11 Z4sady ochrany stavby pied negativnimi €inky vnéjSiho prostiedi
(radon, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodiova opatieni, apod.)

Neni feSena Zadna ochrana pied bludnymi proudy, seizmicitou, hlukem, pronikéni radonu z
podlozi ani zadna protipovodiiova opatfeni. Charakter stavby ani vlivy prostiedi to
nevyzaduji. Je navrzena hydroizolace splilujici ochranu pro stfedni radonovy index.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury

Napojeni na elektrickou energii je na pozemku investora z distribuéni trafostanice CEZ
v jihovychodni ¢asti aredlu.

Napojeni na vodu je vychodné od arealu ptes komunikaci Brandys nad Labem/ Uvaly
v zeleném pasu za silnici v misté stavajiciho hydrantu.

Napojeni dest'ové kanalizace je ve stejném misté jako napojeni na vodu.

B.4 Dopravni i‘eSeni

a) popis dopravniho FeSeni

Jedna se o stavajici aredl se stavajici zpevnénou plochou, kterd ma stavajici napojeni na
vefejnou dopravni infrastrukturu. Napojeni je z komunikace Brandys nad Labem/ Uvaly
pomoci stavajicich sjezdil




b) napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Stavajici

¢) doprava v klidu
V ramci vystavby je feSena dopravu v klidu ndvrhem 15 parkovacich mist v ramci celého
arealu.

B.5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich vprav
V ramci zhodnoceni arealu nebude dochézet k terénnim tpravam, bude feSena pouze uprava
zahradni na stavajicich zelenych plochach, ty zlistanou ponechany v plivodnim rozsahu.

B.6 Popis vlivu stavby na Zivotni prostiredi a jeho ochrana

a) vliv stavby na Zivotni prostredi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda

Stavba nebude mit negativni vliv na zivotni prostfedi. V1iv na souvisejici profese

Stavba ptipravi vSechny potfebné stavebni prostupy a jejich opetovné zacisténi, popf.
oplechovani. Potfebné stavebni Gipravy vychdzi z vykresové ¢asti.

Profese elektroinstalace provede silové piipojeni vzduchotechnickych jednotek, ventilatort,
atd. Zajisti uzemnéni vzduchotechnickych zatizeni v¢. potrubnich rozvodu, které bude vodive
pospojované.

Od kazdé VZT jednotky bude proveden odvod kondenzéatu do kanalizace ptes sifon se suchou
klapkou.

Ve smyslu CSN 73 0872 jsou specialistou na pozarni techniku uréeny pozarni useky. Tyto
pozérni useky vzduchotechnika respektuje oplasténim VZT potrubi minerdlni vinou a SDK
konstrukci s pozarni odolnosti 30minut a osazenim pozarnich klapek na vystupu z technické
mistnosti..

Ostatni vzduchotechnické potrubi neprochazi pies rozdilné pozarni useky, popt. mé plochu
mensi nez 0,04m?, a proto neni zapotebi 7adnych protipozarnich opatieni podle CSN 73
0872.

Odvadéné Skodliviny VZT zatizenim do volné atmosféry nebudou obsahovat Zadné latky,
které by ohrozovaly ovzdusi ve smyslu ,,Zakona o ochran€ zivotniho prostiedi .

Pfti realizaci stavby bude dbano na ochranu proti Siteni hluku a vibraci vzduchotechnickym
zatizenim. Jednotky budou osazeny na té¢zké plovouci podlaze nebo zavéSeny na pruzinovych
zavésech

Potrubni rozvody budou na ventilatory napojeny pomoci tlumicich manzet, potrubni rozvody
budou zavéSeny pomoci zavest s pryzi. Prostupy potrubi stavebnimi konstrukcemi budou
radné utésnény. Veskeré potrubi bude izolovano z diivodu snizeni hlu¢nosti a zamezeni roseni
potrubi. Jednotliva zatfizeni budou vybavena tlumici hluku, tlumicimi hadicemi a dalSimi
izola¢nimi prvky, tak, aby spliiovala pozadované limity.

b) vliv stavby na prirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamdtnych stromii, ochrana
rostlin a zZivocichu), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Stavba nema negativni vliv na pfirodu a krajinu. Stavbou nedojde ke zméné ekologickych

funkci a vazeb v krajin¢.

¢) vliv stavby na soustavu chranénych vuzemi Natura 2000
Stavba nema vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000.




d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjistovactho Fizeni nebo stanoviska EIA
Pro stavbu nebylo tieba zjistovaci fizeni ani hodnoceni EIA.

e) navrhovand ochrannd a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpisu

Stavbou nevznikaji zddna ochranné a bezpecnostni pasma.

B.7 Ochrana obyvatelstva
Stavba skladu neni stavbou urc¢enou k ochran¢ obyvatelstva a stavbou k Zzadnému ohrozeni
nedochazi.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Stavenis$té¢ se nachazi na stdvajici ploSe na parcele ¢islo 221/2 v katastralnim Uzemi
Mstétice. Zatizeni staveni$t¢ bude piimo na ploSe. Piijezd do aredlu je po mistnich
komunikacich vyhovujici.

Na stavenisti bude proveden podrobny priizkum pied zapocetim stavebnich praci a budou
vytyceny vSechny inzenyrské sité jejich spravei.

Rozvod elektrické energie bude zajistén z mistniho rozvadéce v ramci zahrady.

Stavenisté je zabezpeceno proti vniknuti tietich osob. V ramci stavenis$t¢ nebudou provedeny
zadné Gpravy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

Pti provadéni stavby je nutno dodrzovat predpisy tykajici se bezpecnosti prace a
technickych zafizeni, zejména zdkon 309/2006, nafizeni vlady 378/2001, nafizeni vlady
362/2005 a natizeni vlady 591/2006 o bezpecnosti prace a technickych zatizeni pfi stavebnich
pracich, ve znéni pozdé&jSich ptedpisi a zajistit ochranu zdravi a Zivota osob na stavenisti.

Zatizeni staveni$té bude feSeno realizacni firmou.

Na stavenisti se nebudou nachazet Zadna zatizeni stavenisté vyzadujici ohlaSeni.

Pti provadéni stavby je nutno dodrzovat predpisy tykajici se bezpecnosti prace a
technickych zafizeni, zejména zdkon 309/2006, nafizeni vlady 378/2001, nafizeni vlady
362/2005 a natfizeni vlady 591/2006, o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi
stavebnich pracich, ve znéni pozd¢jSich predpist a zajistit ochranu zdravi a Zivota osob na
stavenisti.

Z hlediska ochrany Zivotniho prostfedi pfi vystavbé je nutno postupovat podle Vyhlasky
¢.268/2009. O obecnych pozadavcich na vystavbu §14 — staveniste.

b) vliv provadeéni stavby na okolni stavby a pozemky

Hluk ze stavebni ¢innosti souvisejici s vystavbou piistieSku bude v chranéném venkovnim
prostoru staveb piilehlé obytné zastavby vyhovujici souc¢asné platnému natizeni ¢. 272/2011
Sb. o ochrané zdravi pted nepiiznivymi Gc¢inky hluku a vibraci.

Zvysend prasnost vznikla provozem stavby bude eliminovana, napt. skrapénim stavenisté v
obdobi dlouhodobého sucha, vhodné uloZeni sypkého materidlu, apod. VSechny dopravni
prostiedky pouzivané pfi stavbé budou pred jejich vyjezdem na vetejnou komunikaci
dasledné docistovany. Pti znecisténi komunikace vozidly stavby je nutné v souladu s §28
odst.1 predpisu €. 13/1997 Sb. Zakona o pozemnich komunikaci zne¢isténi bez pritahi
odstranit a komunikaci uvést do ptivodniho stavu.




¢) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin
Stavenisté bude z hlediska ochrany vefejného zajmu ohrani¢eno a zabezpeceno proti vstupu
nepovolanych osob. Stavba nevyZzaduje Zadné asanace, demolice ani kaceni dievin.

d) maximalni zabory pro staveniste
Stavenisté se bude nachazet pouze na parcele ¢. 221/2 a nebude zasahovat na vedlejsi ani
zadné dalsi parcely.

e) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadu a emisi pri vystavbé, jejich likvidace

Zatiidéni odpadu dle katalogu vyhlasky ¢. 381/2001
kod nazev druh odpadu
170102 | cihly
170201 | dievo
170302 | asfalt.smési neuvedené pod ¢. 170301
170405 | Zelezo a ocel
170504 | zemina a kameni neuvedené pod ¢.170503
170604 | izola¢ni materidly neuvedené pod ¢.170601-03
170802 | stavebni materialy na bazi sadry neuvedené pod ¢. 17 08 01
200301 | smésny komunalni odpad

O|0|0|0|0|0|0|0

Pfti likvidaci odpadu je tieba postupovat v souladu se zdkonem ¢.185/2001 Sb., o odpadech,
zejména vést evidenci o nakladani s odpady podle § 39, dale pak dle vyhlasky ¢. 381/2001
Sb., vyhlasky €. 383/2001 Sb. a souvisejicich ptedpist. Plivodce je povinen odpady zafazovat
dle druhu a kategorii podle §5 a 6, zajistit pfednostni vyuziti odpadtl v souladu s §11. Odpady,
které sdm nemuze vyuzit nebo odstranit v souladu se zdkonem o odpadech a provadécimi
pravnimi piedpisy, prevést do vlastnictvi pouze osob¢ opravnéné k jejich prevzeti dle §112
odst.3 a to bud’ pfimo nebo prostifednictvim k tomu ztizeni pravnické osoby. Odpady lze
ukladat pouze na skladky, které svym technickym provedenim splituji pozadavky pro
ukladani konkrétnich druht odpad.

f) bilance zemnich praci, pozadavky na prisun nebo deponie zemin
Odvoz zeminy a vybouranych materidlu bude proveden na mistni skladku k tomu tcelu
ur¢enou. Doklad o likvidaci firma ptedlozi ke kolaudaci.

g) ochrana Zivotniho prostiedi pri vystavbé

V souvislosti s ochranou Zivotniho prostiedi pifi vystavbé budou dodrzeny nasledujici
predpisy — zakon ¢. 17/1992 Sb. o zivotnim prostiedi, zakon ¢. 86/2002 Sb.,0 ochran¢ ovzdusi
(zejména ustanoveni § 31 OznaCovani oball a vyrobku s regulovanymi latkami a dalsi
povinnosti), zakon €. 114/1992 Sb., o ochran¢ ptirody a krajiny (zejména ustanoveni § 7
Ochrana dfevin a § 8 Povoleni ke kaceni dfevin), natizeni €. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi
pred nepiiznivymi ucinky hluku a vibraci, které stanovi maximalni pozadavky na emise hluku
stavebnich stroja (v pfiloze €. 3).

Dale je tfeba minimalizovat dopady vyplyvajici z provadéni praci na stavenisti z hlediska
hluku, vibraci a prasnosti.




h) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pri prdci na stavenisti, posouzeni potieby
koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pri prdci podle jinych pravnich predpisii

Pii provadéni stavby je nutno dodrzovat ptedpisy tykajici se bezpecnosti prace a
technickych zafizeni, zejména zakona ¢islo 309/2006 Sb..kterym se upravuji dalsi pozadavky
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich, a o zajisténi bezpecnosti
a ochrany zdravi pii ¢innosti nebo poskytovéani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o
zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), a jeho provadéci predpisy
a Narizeni vlady ¢. 591/2006 o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich. Dle § 15 zdkona ¢. 309/2006 Sb. a natizeni vlady €. 591/2006
neni na této stavbé potieba koordinator BOZP.

i) upravy pro bezbariérova uzivani vystavbou dotcenych staveb
Objekt je feSen bezbariérové v celém 1.NP. V objektu je navrzeno WC bezbariérové a veSkeré
prajezdy jsou bezbariérové a Sitkoveé uzptisobeny pro osoby tézce télesné postizené.

j) zasady pro dopravné inzenyrska opatreni

Pokud bude potieba k provedeni n¢kterych stavebnich praci ¢i skladovani materidlu pouzit
prilehlou komunikaci, je tieba pozadat prislusny silni¢ni spravni Gfad o zvlastni uzivani
komunikace (neni uvazovano).

k) stanoveni specialnich podminek pri provadeéni stavby (provadeéni stavby za provozu,
opatrent proti ucinkiim vnéjsiho prostreni pri vystavbé)
Pro tuto stavbu nejsou stanoveny zadné specialni podminky pro provadeéni stavby.

l) postup vystavby, rozhodujict dilci terminy

postup vystavby: vyty€eni prostorové a vyskové polohy stavby
Zalozeni stavby
Ptipojky objektu
Provedeni horni stavby — Ocelové konstrukce
Oplésténi haly

Provedeni hrubé stavby administrativy
Dokoncovaci prace na administrativé
Dokoncovaci prace na ocelovych halach

zahajeni vystavby: 3/2016
ukonceni vystavby:  12/2017

Ve Svitavach 26.11.2015 Jifi Pazdersky



