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POUZITE NORMY, TECHNICKE PREDPISY A LITERATURA

CSN EN 1990 Z&sady navrhovani konstrukci uzitna zatizeni pozemnich staveb

CSN EN 1991-1-1 ZatiZeni kci- Obecné zatiZzeni- Objemové tihy

CSN EN 1991-1-3 ZatiZeni kci- Obecna zatiZzeni- Zatizeni snéhem, véetné zmény Z1
CSN EN 1991-1-4 ZatiZeni kci- Obecna zatiZzeni- ZatiZzeni vétrem

CSN EN 1993-1-1 Navrhovani ocelovych kci- Obecna pravidla pro pozemni stavby
CSN EN 1992-1-1 Navrhovani betonovych konstrukci — Cast 1-1: Obecna pravidla a

pravidla pro pozemni stavby

TECHNICKA ZPRAVA
POPIS NAVRZENEHO KONSTRUK €NiHO SYSTEMU STAVBY

GARAZ S PATREM: Jedna se o ramovou konstrukci v piiéném sméru, ktera je
kotvena kloubové na zaklady. V podélném sméru bude konstrukce ztuzena
kfizovymi ztuZidly. Rozméry konstrukce jsou cca 26,7m x 9m, vySky 7,15m. Patro
bude vytvofeno ve dvou modulech z celkovych pét. Konstrukce je cela oplasténa.
Ramy jsou stabilizovany trubkami. PozZarni odolnost konstrukce je R15.
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BOCNI POHLED GARAZ S ADMINISTRATIVOU

POHLED CELNI
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AXONOMETRIE

KVALITA MATERIAL U

HLAVNI NOSNA KONSTRUKCE OCEL S235

SROUBY

HODNOTY UZITNYCH, KLIMATICKYCH A DALSICH ZATIZENi U VAZOVANYCH

8.8

PRI NAVRHU NOSNE KONSTRUKCE

Uzitné zatizeni pro pocitané konstrukce bylo stanoveno
v souladu s platnymi CSN EN 1991-1-1.
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ZATIZENIi SNEHEM ( DLE €SN EN 1991-1-3 /71 2
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ZATIZENi VETREM (DLE €SN EN 1991-1-4)

Zakladni udaje
oblast 1| [] |vétrova oblast
Vb0 22,5 | [m/s] | vychozi hodnota zakladni rychlosti vétru
kat.terénu 2| [-] |kategorie terénu
Co 1,0| [-] |soucinitel orografie
CsCy 1,0| [-] [soucinitel konstrukce
Cair 1,0 [-] |soucinitel sméru vétru dop. 1,0
Cseason 1,0| [-] |soucinitel ro¢niho obdobi dop. 1,0
ki 1,0 [-] |soucinitel turbulence dop. 1,0
A 200,0 | [m?] | plocha
h 7,2 | [m] |vySka konstrukce
d 8,0| [m] | hloubka konstrukce ve sméru vétru ©=0°
b 27,0 | [m] |Sifka konstrukce ve sméru vétru ©=0°
a 7,0| ° |sklon stfechy

SVISLE STENY h<b

kat.terénu 2 [] uvaZovat nedostatenou korelaci tlakd vétru na
Vi 22,5 [m/s] navétrné a zavétrné strané?
db 0,316 kN/m? ano...A ne...N
ap(h) 0,679 | kN/m?
ce(h) 2,148 [ smér vétru @=0°
A 2000 | [m7 eo<d - |
h 7,2 [m] eo>=d plocha A+B
d 8,0 [m] e,>=5d -
b 27,0 [m]
e 1440 | [m] e/5 dess | 4/5e, | d-eo |
2,88 5,12 - - ] m
smér vétru @=0°
PLOCHA Cpe,10 Cpe,1-10 Cpe,1 Wek0
A -1,200 - - -0,815 kN/m?
B -0,800 - - -0,544 kN/m?
C - - - - kN/m?
D 0,669 - - 0,454 kN/m?
E -0,402 - - -0,273 kN/m?
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PULTOVE STRECHY

kat.terénu 2 [-]
Vp 22,5 [m/s]
b 0,316 | kN/m?
ap(h) 0,679 | kN/m?
ce(h) 2,148 [-]
A 200,0 | [m? smér vétru @=0° a 180°
h 7,2 [m] €o1s0/4 | €0150/10
d 8,0 [m] 360 | 1,44
b 27,0 [m]
o 7,0 ° smér vétru 0=90°
€0,180 14,40 [m] €90/2 | €90/4 | €90/10 ‘
€90 8,00 [m] 400 | 2,00 | 080 |[m]
smér vétru 0=0°
PLOCHA Cpe,10,min Cpe'.l' Cre,1,min Cpe,10,max Cre- Chre,1,max
10,min 10,max
F -1,540 - - 0,040 - -
G -1,120 - - 0,040 - -
H -0,540 - - 0,040 - -
Wek,0
F G H
l.zk 0,027 0,027 0,027 kN/m?
Il.zk -1,046 -0,761 | -0,367 kN/m?
smér vétru ©=180°
PLOCHA Cpo10min Coes | Gt in
10,min
F -2,340 - -
G -1,300 - -
H -0,820 - -
We k,180
F G H
lzk | 1,590 0,883 | -0,557 | KN/m?
smér vétru ©=90°
PLOCHA || Cpotomin Coess | Gt in ‘
10,min
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Fup -2,160 .
Flow -2,000 .
G -1,820 -
H -0,640 -
| -0,540 -
We k.90
Fup I:Iow G H |
lzk | -1.468 1,359 | -1,237 0,435 0,367 | kN/m?
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ZATIZENi DESTEM (DLE CSN EN 12056-3)
Odvodnéni stfech je uvaZzovano jako Kklasické gravitaéni s Castymi vpusti.
Kontrolu prichodnosti musi uZivatel objektu kontrolovat a zabrénit tak neZzadoucimu
ucpani. Vzhledem k téhle skute¢nosti se zatizenim deStém nadale neni uvazovano.

BEZPECNOST PRACE A DALSI OPAT RENI

Prace budou provadény v souladu s vyhlaskou &. 324/1990 Sb. Ceského Gfadu
bezpeénosti prace a CBU. Pozarni bezpeénost musi byt zajisténa ve smyslu
zakona €. 91/1995 Sb. a vyhlaSky MV ¢&. 21/1996 Sb. Manipulace se sypkymi
hmotami vCetné jejich skladovani musi odpovidat vyhlasce MPSV ¢&. 12/1995 Sb.
Pracovni a ochranné pomdcky pracovnikl musi odpovidat vyhlaSce MPSV .
204/1994. Pracovnici musi byt pfed zahajenim praci seznameni s technologickymi
postupy a s pfislusnymi bezpeénostnimi pfedpisy. Dale musi byt seznameni a
musi se fidit bezpecnostnimi predpisy a pravidly jednotlivych dodavateld,
souvisejicimi s realizaci dila.

POZARNI ODOLNOST KONSTRUKCE

PRISTRESEK BEZ PO
GARAZ S PATREM R15
VYROBNI HALA R15

VyS8Si pozarni odolnost bude zabezpeCena protipozarnim natérem, nebo
obkladem, viz poZarni zprava.

DOPLNENI PRO UZIVATELE

UZivatel navrzené a posouzené konstrukce si musi byt plné védom podminek a
predpokladd uZzivani objektu, ty jsou obecné platné podle stavajicich norem CSN
EC a dalSich predpist, pfipadné vyjimky jsou definovany v této zpravé. Konstrukce
musi byt za provozu fadné udrZzovana. Celkovy stav konstrukce bude zjiStovan
pravidelng se opakujicimi prohlidkami (Setnost dle CSN 732601) provadénymi
odborné zpusobilou osobou. V zimnim obdobi je nutnd kontrola zatiZzeni stfeSni
konstrukce vyskou snéhové pokryvky v porovnani s navrhovou hodnotou zatizeni
stfechy a pfipadné odklizeni snéhu pfi nadnormativnich hodnotach.

POZADAVKY NA POSTUP VYSTAVBY

Konstrukce jsou zafazeny do tfidy provedeni EXC2. Provadéci projekt slouzi
jako podklad pro vyhotoveni vyrobni dokumentace. Konstrukce musi byt vyrobena
a namontovana v souladu s normami CSN EN 1090 Provadéni ocelovych
konstrukci. Stavebni zakon 8160 uklada zhotoviteli stavby povinnost provadét
stavbu v souladu s ovéfenou projektovou dokumentaci, technickymi pfedpisy a
technickymi normami. Jakékoliv zmény provedené oproti tomuto statickému
posudku musi byt odsouhlaseny a znovu posouzeny autorizovanou osobou.
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STATICKY POSUDEK

Jméno 2 pricel strop

Typ HEA320

Zdroj hodnot Profil Arbed / Structural shapes / Edition Octobre 1995

Materidl S 235

\Vyroba valcovany

\Vzpéry-y, z-z b C

Obrazek
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Jméno 2 pricel strop3
Typ IPE300
Zdroj hodnot Arcelor / Structural shapes / CD Edition 01-2004
Materidl S 235
\Vyroba valcovany
\Vzpéry-y, z-z a
Obrazek ,
Jméno 2 sloup
Typ IPE300
Zdroj hodnot Arcelor / Structural shapes / CD Edition 01-2004
Material 235
\Vyroba valcovany
\Vzpéry-y, z-z a
Obrazek Z
——
—
Jméno 2 sloup2
Typ HEB300
Zdroj hodnot Profil Arbed / Structural shapes / Edition Octobre 1995
Material S 235
\Vyroba valcovany
\Vzpéry-y, z-z b
Obréazek .
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Jméno 2 strop ice
Typ HEB240
Zdroj hodnot Profil Arbed / Structural shapes / Edition Octobre 1995
Material S 235
\Vyroba valcovany
\Vzpéry-y, z-z b
Obréazek ,
e
Jméno 2 pricel strecha
Typ IPE300
Zdroj hodnot Arcelor / Structural shapes CD Edition 01-2004
Material S 235
\Vyroba valcovany
\Vzpéry-y, z-z a
Obrazek .
Jméno 2 pricel strecha konzolka
Typ IPE8O
Zdroj hodnot Arcelor / Structural shapes / CD Edition 01-2004
Material S 235
\Vyroba valcovany
\Vzpéry-y, z-z a
Obrazek .
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Jméno 2 stabilizace
Typ R0O82.5X4
Zdroj hodnot Stahl im Hochbau / 14.Auflage Band | / Teil 1
Material S 235
\Vyroba valcovany
\Vzpéry-y, z-z a a
Obréazek ,
.
Jméno 2 ztuzi lo
Typ RO44.5 4
Zdroj hodnot Stahl im Hochbau / 14.Auflage Band | / Teil 1
Material S 235
\Vyroba valcovany
\Vzpéry-y, z-z a a
Obréazek .
Jméno 2 sloup stit
Typ HEB220
Zdroj hodnot Profil Arbed / Structural shapes / Editio  Octobre 1995
Material S 235
\Vyroba valcovany
\Vzpéry-y, z-z b C
Obréazek .
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Jméno 2 vymena vrata

Typ IPE300

Zdroj hodnot Arcelor / Structural shapes / CD Edition 01-2004
Material S 235

\Vyroba valcovany

\Vzpéry-y, z-z a

Obrazek .

Jméno 2 pricel strop2

Typ HEB320

Zdroj hodnot Profil Arbed / Structural shapes / Edition Octobre 1995
Material S 235

\Vyroba valcovany

\Vzpéry-y, z-z b

Obréazek .

Jméno 2 sloupek schody

Typ SHS1 0/100/4.0

Zdroj hodnot British Standard / BS 5950 part 1 : 1990 & EN 10210-2
Material S 235

\Vyroba valcovany

\Vzpéry-y, z-z a

Obréazek .
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Jméno 2 schodnice

Typ UPE220

Zdroj hodnot Baumen mit Stahl / Thema UPE, UNP, UAP - Tabelle 1/ Salzgitt r AG
Material S 235

\Vyroba valcovany

\Vzpéry-y, z-z |c

Obrazek ,

Jméno 2 stabilizace2

Typ RO101.6X5

Zdroj hodnot Stahl im Hochbau / 14.Auflage Band | / Teil 1
Material S 235

\Vyroba valcovany

\Vzpéry-y, z-z a

Obrazek
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2.Zatézovaci stavy

Jméno Popis | Typ ptsobeni | Skupina zatizeni |Typ zatizeni | Spec Smér Pusobeni Ridici
zat.
stav

LC1 w Stalé LG1 Vlastni tiha -Z

LC2 skladby |[Stalé LG1 Standard

Maximalni ploSna hmotnost vSech oplasténi i svynasSecim systémem je
uvazovana

gk = 0,2kN/m2.

plosné zatizeni od pfiCek - pfemistitelné pficky o vlastni tize < 3 kN/m délky
pFicky

gk = 1,5 kN/m2

Trapézova betonova deska + podlahové vrstvy v ¢asti administrativa
gk = 5,1Kn/m2

—1.20
1,20

13,20 f =1,

—1.20
—1.20

=1, 20-13. 20

—B,60
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||_c33

|Krétkod0bé |Zédny

|Standard |

| Statické

|s

|Nahodi|é
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|LC5
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STATIKABRNO s.r.0.

Zadny

|Krétkodobé

|Standard |

| Statické

|v

|Nahodi|é

|vitr X-2

|LC6

.W.._ o % |
Fles o we 5
ﬁ'ﬁsﬁrhil‘y,

..h*.r-..‘_ ;’ O

|Krétkodobé |Zédny

|Standard |

| Statické

|v

|Nahodi|é

|vitr y+

|LC7
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LC8 snihP  [Nahodilé |s

|Statické |Standard |

|Krétkod0bé |Zédny |

||_(39 |snih L

Nahodilé |s

|Statické |Standard |

|Krétkod0bé |Zédny |
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LC10

uzitne |Nahodi|é
-~

|uzitne

|Statické |Standard |

|Krétkodobé |Zédny |
vy

3.Skupiny zatiZeni

Jméno | Zatizeni Vztah Sougéinitel 2
LG1 Stalé
v Nahodilé |Vybérova Vitr
s Nahodilé |Vybérova Zatizeni snéhem do 1000 m.n.m.
uzitne Nahodilé |Vybérova Kat B : kancelare

4 Kombinace

Jméno Typ Zatézovaci stavy Soué.
[]
u EN - MSU (STR) LC1-w 1,00
LC2 - skladby 1,00
LC3 - vitr x+ 1,00
LC4 - vitr x- 1,00
LC5 - snih 1,00
LC6 - vitr x-2 1,00
LC7 - vitr y+ 1,00
LC8 - snih P 1,00
LC9 -snih L 1,00
LC10 - uzitne 1,00
p EN-MSP char. LC1-w 1,00
LC2 - skladby 1,00
LC3 - vitr x+ 1,00
LC4 - vitr x- 1,00
LC5 - snih 1,00
LC6 - vitr x-2 1,00
LC7 - vitr y+ 1,00
LC8 - snih P 1,00
LC9 - snih L 1,00
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LC10 - uzitne 1,00
pozar EN-mimoradné 1 LC1-w 1,00
LC2 - skladby 1,00
LC5 - snih 1,00
LC10 - uzitne 1,00

5.Skupiny vysledk

Jméno \Vypis

VSechny MSU  |u

pozar

VSechny MSP  |p

Ve MSU+MSP |u

p

6.Kli é kombinace

Jméno Popis kombinaci
1 LC1*1.35 +LC2*1.35 +LC3*1.50 +LC5*0.75
2 LC1*1.35 +L.C2*1.35 +LC3*0.90 +LC5*1.50
3 LC1*1.00 +L.C2*1.00 +LC4*1.50
4 LC1*1.35 +LC2*1.35 +L.C4*1.50 +LC5*0.75
5 LC1*1.35 +LC2*1.35 +LC3*1.50
6 LC1*1.35 +L.C2*1.35 +L.C4*1.50
7 LC1*1.00 +L.C2*1.00 +LC3*1.50
8 LC1*1.35 +LC2*1.35 +LC5*0.75 +LC6*1.50 +LC10*1.05
9 LC1*1.35 +LC2*1.35 +LC3*1.50 +LC5*0.75 +LC10*1.05
10 LC1*1.35 +L.C2*1.35 +L.C3*0.90 +LC5*0.75 +LC10*1.50
11 LC1*1.35 +L.C2*1.35 +LC6*1.50 +L.C10*1.05
12 LC1*1.35 +L.C2*1.35 +LC3*1.50 +LC10*1.05
13 LC1*1.35 +LC2*1.35 +LC3*0.90 +LC5*1.50 +LC10*1.05
14 LC1*1.35 +L.C2*1.35 +LC5*1.50 +L.C7*0.90
15 LC1*1.35 +L.C2*1.35 +LC3*0.90 +L.C10*1.50
16 LC1*1.35 +LC2*1.35 +LC6*0.90 +LC10*1.50
17 LC1*1.35 +LC2*1.35 +LC5*0.75 +LC7*0.90 +LC10*1.50
18 LC1*1.35 +L.C2*1.35 +LC7*1.50 +LC10*1.05
19 LC1*1.35 +L.C2*1.35 +LC7*0.90 +LC10*1.50
20 LC1*1.35 +LC2*1.35 +LC5*0.75 +LC7*1.50 +LC10*1.05
21 LC1*1.35 +LC2*1.35 +LC5*0.75 +LC10*1.50
22 LC1*1.35 +L.C2*1.35 +L.C5*0.75 +LC6*0.90 +LC10*1.50
23 LC1*1.35 +L.C2*1.35 +L.C5*1.50 +LC7*0.90 +LC10*1.05
24 LC1*1.35 +LC2*1.35 +LC10*1.50
25 LC1*1.35 +LC2*1.35 +LC7*1.50
26 LC1*1.35 +L.C2*1.35 +LC6*1.50
27 LC1*1.35 +L.C2*1.35 +LC5*1.50
28 LC1*1.00 +LC2*1.00 +LC7*1.50
29 LC1*1.35 +LC2*1.35 +LC5*0.75 +LC7*1.50
30 LC1*1.00 +LC2*1.00 +LC3*1.50 +LC5*0.75
31 LC1*1.00 +L.C2*1.00 +LC6*1.50
32 LC1*1.00 +LC2*1.00 +LC3*1.50 +LC10%*1.05
33 LC1*1.35 +LC2*1.35 +LC5%1.50 +LC6*0.90
34 LC1*1.35 +LC2*1.35 +LC5*0.75 +LC6*1.50
35 LC1*1.35 +LC2*1.35 +L.C6*1.50 +L.C9*0.75
36 LC1*1.35 +LC2*1.35 +LC3*1.50 +LC9*0.75
37 LC1*1.35 +LC2*1.35 +LC8*1.50
38 LC1*1.35 +LC2*1.35 +L.C9*1.50
39 LC1*1.35 +L.C2*1.35
40 LC1*1.35 +LC2*1.35 +LC3*1.50 +LC8*0.75
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41 LC1*1.00 +LC2*1.00 +LC3*1.50 +LC8*0.75

42 LC1*1.00 +LC2*1.00 +LC6*1.50 +LC9*0.75

43 LC1*1.00 +LC2*1.00 +LC3*0.90 +LC5*0.75 +LC10*1.50
44 LC1*1.00 +LC2*1.00 +LC6*1.50 +LC10*1.05

45 LC1*1.00 +LC2*1.00 +LC10*0.50

46 LC1*1.00 +LC2*1.00 +LC5*0.20 +LC10%*0.30

47 LC1*1.00 +LC2*1.00 +LC5*0.20

7.Posudek oceli

EC3 : posouzeni EN 1993

[Prut B205 [IPE300 [S 235 [u/13 [0.39 |

NEd | Vy,Ed | Vz,Ed | TEd |My,Ed [ MzEd
[kN] [KN] [KN] | [kNm] [ [KNm] | [kNm]
-37.03 [-0.01 |-3.30 ]0.00 [-38.99 |[0.01
Kriticky posudek v mist & 2.97 m
Parametry vzp éru yy zz
typ posuvné |neposuvné
Stihlost 54.16 82.08
Redukovana Stihlost 0.58 0.87
Vzpér. kiivka a b
Imperfekce 0.21 0.34
Redukéni soucinitel 0.90 0.68
Délka 3.57 3.57 m
Soucinitel vzpéru 1.89 0.77
Vzpérna délka 6.75 2.75 m
Kritické Eulerovo zatizeni |3800.82 |1655.03 kN
LTB
Délka klopeni  |3.57 |m
k 1.00
kw 1.00
C1 1.22
Cc2 0.02
C3 1.00
zatizeni v t&zisti
POSUDEK UNOSNOSTI
Posudek na tlak 0.03<1
Posudek na smyk (Vy) 0.00<1
Posudek na smyk (Vz) 0.01<1
Posudek ohybového momentu (My) [0.26 <1
Posudek ohybového momentu (Mz) [0.00 <1
M 0.07<1

Stabilitni posudek

Vzpér 0.04<1
Klopeni 0.33<1
Tlak + moment 0.39<1

Tlak + moment 0.23<1




STATIKABRNO S.I.0. STUPEN D(D)SK;JMENTACE CISL(1521A(\)I§AZKY S;7Rf\4l\(|3A
STATICKY VYPOCET Mstétice - GUNNEX
A TECHNICKA ZPRAVA Pristavba garaze s nd rad’ovnou a zazemim

EC3 : posouzeni EN 1993
[Prut B158 |[HEB300 [S 235 [u/11 [0.66 |

NEd | Vy,Ed | Vz,Ed | TEd |My,Ed [ MzEd
kN] | [kN] | [kN] | [kNm] | [kNm] | [kNm]
-380.02 |-0.57 |-75.88 |-0.00 |-0.00 |-0.00

Kriticky posudek v mist & 0.00 m

Parametry vzp éru yy zz
typ posuvné |neposuvné
Stihlost 65.71  [39.60
Redukovana Stihlost 0.70 0.42
Vzpér. kiivka b c
Imperfekce 0.34 0.49
Redukéni soucinitel 0.78 0.89
Délka 3.00 3.00 m
Soucinitel vzpéru 2.84 1.00
Vzpérna délka 8.54 3.00 m
Kritické Eulerovo zatiZzeni |7158.06 [19708.71 |kN

LTB
Délka klopeni  [3.00 |m
k 1.00
kw 1.00
Cl 1.87
C2 0.00
C3 0.94

zatizeni v tézisti

POSUDEK UNOSNOSTI
Posudek na tlak 0.11<1
Posudek na smyk (Vy) 0.00<1
Posudek na smyk (Vz) 0.12<1

Stabilitni posudek

Vzpér 0.14<1
Tlak + moment 0.66<1
Tlak + moment 041<1

EC3 : posouzeni EN 1993
[Prut B167 [IPE300 [S235 [u/11 [0.30 |

NEd | Vy,Ed | Vz,Ed | TEd |My,Ed | MzEd
kN] | [kN] | [kN] | [kNm] | [kNm] | [kNm]
0.23 |1.08 |-23.54 |-0.03 [25.68 |-1.06

Kriticky posudek v mist & 2.00 m
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LTB
Délka klopeni  [2.00 |m
k 1.00
kw 1.00
C1 2.68
C2 0.00
C3 0.68

zatizeni v tézisti

POSUDEK UNOSNOSTI
Posudek na osovou silu 0.00<1
Posouzeni krouceni 0.01<1
Posudek na smyk (Vy) 0.00<1
Posudek na smyk (Vz) 0.07<1
Posudek ohybového momentu (My) [0.17 <1
Posudek ohybového momentu (Mz) [0.04 <1
M 0.07<1

Stabilitni posudek

Klopeni 0.17<1
Tlak + moment 0.30<1
Tlak + moment 0.20<1

EC3 : posouzeni EN 1993

[Prut B168 [HEB320 [S235 [u/11 [0.75 |

NEd | Vy,Ed | Vz,Ed | TEd My,Ed Mz,Ed

[kN] [KN] [KN] | [kNm] [ [KNm] [KNm]
-13.01 [7.02 |231.99 |0.05 [-365.38 |-8.80
Kriticky posudek v mist & 0.00 m

Parametry vzp éru yy prd
typ posuvné |neposuvné
Stihlost 57.87 26.43
Redukovana Stihlost 0.62 0.28
Vzpér. kfivka b c
Imperfekce 0.34 0.49
Redukéni soucinitel 0.83 0.96
Délka 8.00 2.00 m
Soucinitel vzpéru 1.00 1.00
Vzpérna délka 8.00 2.00 m
Kritické Eulerovo zatizeni |9980.95 [47872.27 [kN
LTB

Délka klopeni  [2.00 |m
k 1.00
kw 1.00
C1 2.28
Cc2 0.00
C3 0.85
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POSUDEK UNOSNOSTI

Posudek na tlak 0.00<1
Posudek na smyk (Vy) 0.00<1
Posudek na smyk (Vz) 0.33<1
Posudek ohybového momentu (My) [0.72 <1
Posudek ohybového momentu (Mz) [0.04 <1
M 056<1

Stabilitni posudek

\Vzpér 0.00<1
Klopeni 0.72<1
Tlak + moment 0.75<1
Tlak + moment 0.44<1

EC3 : posouzeni EN 1993

[Prut B169 [HEA320 [S235 |u/11 [0.80 |

NEd | Vy,Ed | Vz,Ed | TEd My,Ed Mz,Ed
[KN] | [kN] [KN] | [KNm] | [kNm] [kNm]
-0.9516.74 157.97 [-0.12 |-292.37 [-8.61
Kriticky posudek v mist & 0.00 m
Parametry vz péru yy zz
typ posuvné |neposuvné
Stihlost 58.87 26.64
Redukovana Stihlost 0.63 0.28
Vzpér. kfivka b c
Imperfekce 0.34 0.49
Redukéni soudinitel 0.82 0.96
Délka 8.00 2.00 m
Soucinitel vzpéru 1.00 1.00
Vzpérna délka 8.00 2.00 m
Kritické Eulerovo zatizeni |7416.08 [36218.98 |kN
LTB
Délka klopeni  [2.00 |m
k 1.00
kw 1.00
C1 1.98
Cc2 0.00
C3 0.94
zatizeni v tézisti
POSUDEK UNOSNOST]
Posudek na tlak 0.00<1
Posouzeni krouceni 0.01<1
Posudek na smyk (Vy) 0.01<1
Posudek na smyk (Vz) 0.29<1
Posudek ohybového momentu (My) [0.76 <1
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Posudek ohybového momentu (Mz)

0.05<1

M

0.64<1

Stabilitni posudek

Vzpér 0.00<1
Klopeni 0.76 <1
Tlak + moment 0.80<1
Tlak + moment 0.48<1

EC3 : posouzeni EN 1993

[Prut B185 [HEB240 [S 235 [u/16 [0.75 |

NEd | Vy,Ed | Vz,Ed | TEd |My,Ed | MzEd

[KN] | [kN] [KN] | [kNm] | [KNm] | [KNm]
-6.54(-41.98 |-8.18 |-0.00 [6.38 [0.47
Kriticky posudek v mist & 0.00 m

Parametry vzp éru vy zz

typ posuvné |neposuvné
Stihlost 1164.30 [1.16
Redukovana Stihlost 12.40 0.01

Vzpér. kiivka b c

Imperfekce 0.34 0.49

Redukéni soucinitel 0.01 1.00

Délka 12.00 0.07 m
Soucinitel vzpéru 10.00 0.98

Vzpérna délka 120.00 ]0.07 m
Kritické Eulerovo zatizeni |16.21 16211596.91 |kN

LTB
Délka klopeni  [0.07 |m
k 1.00
kw 1.00
Cl 1.04
C2 0.00
C3 1.00

Upozornéni : Stihlost 1164.30 je vétsSi nez 200.00 !

POSUDEK UNOSNOSTI

Posudek na tlak 0.00<1
Posudek na smyk (Vy) 0.04<1
Posudek na smyk (Vz) 0.02<1
Posudek ohybového momentu (My) [0.03 <1
Posudek ohybového momentu (Mz) [0.00 <1
M 0.00<1

Stabilitni posudek
\Vzpér

041<1
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Klopeni 0.03<1
Tlak + moment 0.75<1
Tlak + moment 0.44<1

EC3 : posouzeni EN 1993

[Prut B223 |R0O82.5X4 [S235 |u/24 [0.19 |

NEd | Vy,Ed | Vz,Ed | TEd |My,Ed [ MzEd
[KN] | [kN] [KN] | [KNm] [ [KNm] | [kNm]
-6.09 |-0.00 [0.00 |-0.00 ]0.37 [0.00
Kriticky posudek v mist & 2.67 m

Parametry vzp éru yy zz
typ posuvné |neposuvné
Stihlost 192.44 [192.44
Redukovana Stihlost 2.05 2.05
Vzpér. kfivka a a
Imperfekce 0.21 0.21
Redukéni souginitel 0.21 0.21
Délka 5.35 5.35 m
Soucinitel vzpéru 1.00 1.00
Vzpérna délka 5.35 5.35 m
Kritické Eulerovo zatiZzeni |55.18 55.18 kN

LTB
Délka klopeni  [5.35 |m
k 1.00
kw 1.00
C1 1.13
Cc2 0.45
C3 0.53
zatizeni v téZisti
POSUDEK UNOSNOSTI

Posudek na tlak 0.03<1
Posudek ohybového momentu (My) [0.06 <1
M 0.06<1

Stabilitni posudek

Vzpér 0.12<1
Klopeni 0.06<1
Tlak + moment 0.19<1
Tlak + moment 0.17<1

EC3 : posouzeni EN 1993

[Prut B212 [IPE300

[s235 [u/13 [0.48 |

| NEd [VyEd |[VzEd| TEd [MyEd| MzEd |
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[kN] [KN] [KN] | [kNm] [ [KNm] | [kNm]
-47.46 [0.03 |-5.64 |-0.00 [24.02 [-0.11
Kriticky posudek v mist & 4.02 m

Parametry vzp éru vy zz

typ posuvné |neposuvné
Stihlost 64.44 59.93
Redukovana Stihlost 0.69 0.64
Vzpér. kfivka a b
Imperfekce 0.21 0.34
Redukéni soucinitel 0.85 0.82
Délka 8.03 4.02 m
Soucinitel vzpéru 1.00 0.50
Vzpérna délka 8.03 2.01 m
Kritické Eulerovo zatizeni |2685.50 [3104.84 kN

LTB
Délka klopeni  [2.01 |m
k 1.00
kw 1.00
C1 2.19
Cc2 0.09
C3 0.85
zatizeni v téZisti

POSUDEK UNOSNOSTI
Posudek na tlak 0.04<1
Posudek na smyk (Vy) 0.00<1
Posudek na smyk (Vz) 0.02<1
Posudek ohybového momentu (My) [0.16 <1
Posudek ohybového momentu (Mz) [0.00 <1
M 0.03<1

Stabilitni posudek

Vzpér 0.05<1
Klopeni 0.16<1
Tlak + moment 048<1
Tlak + moment 0.28<1

EC3 : posouzeni EN 1993

[Prut B217 [RO101.6X5

[s235 [u/24 |0.18 |

NEd [Vy,Ed [VzEd | TEd [My,Ed [ MzEd
[kN] [kN] [KN] [ [kNm] [[kNm] [ [kNm]
-13.37 [0.00 0.00 0.02 0.57 0.00
Kriticky posudek v mist & 2.67 m
Parametry vzp éru vy zz
typ posuvné |neposuvné
Stihlost 156.78  [156.78
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Redukovana Stihlost 1.67 1.67
Vzpér. kiivka a a
Imperfekce 0.21 0.21
Redukéni soucinitel 0.31 0.31
Délka 5.35 5.35 m
Soucinitel vzpéru 1.00 1.00
Vzpérna délka 5.35 5.35 m
Kritické Eulerovo zatizeni |128.18 [128.18 kN
LTB
Délka klopeni  [5.35 |m
k 1.00
kw 1.00
Cl 1.13
Cc2 0.45
C3 0.53
zatizeni v téZisti
POSUDEK UNOSNOSTI

Posudek na tlak 0.04<1
Posudek ohybového momentu (My) [0.05<1
M 0.05<1
Stabilitni posudek
Vzpér 0.12<1
Klopeni 0.05<1
Tlak + moment 0.18<1
Tlak + moment 0.16<1
EC3 : posouzeni EN 1993
[Prut B236 |RO44.5x4 [S235 |u/11 [0.14 |

NEd [Vy,Ed [VzEd | TEd [MyEd | MzEd

[kN] [KN] [KN] | [kKNm] [ [KNm] | [kNm]
-16.25 [0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Kriticky posudek v mist & 0.00 m

Parametry vzp éru vy zz

typ posuvné neposuvné
Stihlost 0.00 0.00
Redukovana Stihlost 0.00 0.00
Vzpér. kfivka a a
Imperfekce 0.21 0.21
Redukéni souginitel 1.00 1.00
Délka 6.69 6.69 m
Soucinitel vzpéru 0.00 0.00
Vzpérna délka 0.00 0.00 m
Kritické Eulerovo zatiZzeni |48636669358.37 |48636669358.37 |kN

LTB

Délka klopeni  [0.00 |m
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k 1.00
kw 1.00
C1 1.00
Cc2 0.00
C3 1.00

zatizeni v tézisti

POSUDEK UNOSNOSTI

Posudek na tlak 0.14<1
Stabilitni posudek

\Vzpér 0.14<1

Tlak + moment 0.14<1

Tlak + moment 0.14<1

EC3 : posouzeni EN 1993

[Prut B255 [IPE300

[s235 [u/31 [0.31 |

NEd | Vy,Ed [ Vz,Ed [ TEd |[My,Ed | MzEd
[KN] | [kN] [KN] | [kNm] | [KNm] | [KNm]
-2.11 {0.00 19.91 |0.01 23.71 [0.00
Kriticky posudek v mist & 8.75 m
Parametry vzp éru yy 7z

typ posuvné |neposuvné
Stihlost 82.64  [257.41
Redukovana Stihlost 0.88 2.74

Vzpér. kfivka a b

Imperfekce 0.21 0.34

Redukéni souginitel 0.75 0.12

Délka 8.75 8.75 m
Soucinitel vzpéru 1.18 0.99

Vzpérna délka 10.30 8.62 m
Kritické Eulerovo zatizeni |1632.81 [168.29 kN

LTB
Délka klopeni  [8.75 |m
k 1.00
kw 1.00
Cl 2.09
C2 0.19
C3 0.85

zatizeni v tézisti

Upozornéni : Stihlost 257.41 je vétSi nez 200.00 !

POSUDEK UNOSNOSTI

Posudek na tlak 0.00<1
Posudek na smyk (Vy) 0.00<1
Posudek na smyk (Vz) 0.06<1
Posudek ohybového momentu (My) [0.16 <1




STATIKABRNO s.r.0.

STUPEN DOKUMENTACE
DSP

CISLO ZAKAZKY
15105

STRANA
35/46

STATICKY VYPOCET
A TECHNICKA ZPRAVA

Mstétice - GUNNEX
Pristavba garaze s na rad’ovnou a zazemim

Posudek ohybového momentu (Mz)

0.00<1

M

0.03<1

Stabilitni posudek

Vzpér 0.01<1
Klopeni 0.27<1
Tlak + moment 0.31<1
Tlak + moment 0.17<1

EC3 : posouzeni EN 1993

[Prut B256 |[HEB220 [S 235 [u/10 [0.44 |

NEd Vy,Ed | Vz,Ed | TEd |My,Ed | MzEd
[kN] [kN] [KN] | [KkNm] [ [KNm] | [kNm]
-178.35 [2.01 |-19.54 |-0.00 [0.00 ]0.00
Kriticky posudek v mist & 0.00 m
Parametry vzp éru yy zz
typ posuvné |neposuvné
Stihlost 88.48 39.65
Redukovana Stihlost 0.94 0.42
Vzpér. kiivka b c
Imperfekce 0.34 0.49
Redukéni soucinitel 0.63 0.89
Délka 3.00 3.00 m
Soucinitel vzpéru 2.78 0.74
Vzpérna délka 8.34 2.22 m
Kritické Eulerovo zatizeni |2410.23 [12004.59 [kN
LTB
Délka klopeni  [3.00 |m
k 1.00
kw 1.00
C1 1.85
Cc2 0.02
C3 0.94
zatizeni v tézisti
POSUDEK UNOSNOSTI
Posudek na tlak 0.08<1
Posudek na smyk (Vy) 0.00<1
Posudek na smyk (Vz) 0.05<1
Stabilitni posudek
Vzpér 0.13<1
Tlak + moment 044<1
Tlak + moment 0.33<1
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EC3 : posouzeni EN 1993

[Prut B259 [IPE8SO [S235 [u2 [0.38 |

NEd | Vy,Ed | Vz,Ed | TEd |My,Ed [ MzEd

[KN] | [kN] [KN] | [KNm] | [kNm] | [kNm]
-0.4810.00 [5.53 [0.00 |-2.07 (-0.00
Kriticky posudek v mist & 0.00 m

Parametry vzp éru yy zz

typ posuvné |neposuvné
Stihlost 23.16  |35.57
Redukovana Stihlost 0.25 0.38
Vzpér. kiivka a b
Imperfekce 0.21 0.34
Redukéni soucinitel 0.99 0.93

Délka 0.75 0.75 m
Soucinitel vzpéru 1.00 0.50
Vzpérna délka 0.75 0.37 m
Kritické Eulerovo zatizeni |2952.88 |1251.31 kN

LTB

Délka klopeni  [0.37 |m

k 1.00

kw 1.00

C1 1.88

Cc2 0.11

C3 0.94
zatizeni v téZisti

POSUDEK UNOSNOSTI

Posudek na tlak 0.00<1
Posudek na smyk (Vz) 0.11<1
Posudek ohybového momentu (My) [0.38 <1

M 0.38<1
Stabilitni posudek
\Vzpér 0.00<1

Klopeni 0.38<1
Tlak + moment 0.38<1
Tlak + moment 0.20<1

EC3 : posouzeni EN 1993

[Prut B265 [IPE300

[s235 [u/34 [0.39 |

NEd | Vy,Ed | Vz,Ed | TEd |My,Ed | MzEd
kN] | [kN] | [KN] |[kNm] | [kNm] | [kNm]
-13.34 [6.43 |-5.57 |0.00 ]0.00 |-0.00

Kriticky posudek v mist

€ 0.00 m
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Parametry vzp éru vy zz
typ posuvné |neposuvné
Stihlost 45.86 170.62
Redukovana Stihlost 0.49 1.82
Vzpér. kfivka a b
Imperfekce 0.21 0.34
Redukéni souginitel 0.93 0.25
Délka 5.72 5.72 m
Soucinitel vzpéru 1.00 1.00
Vzpérna délka 5.72 5.72 m
Kritické Eulerovo zatizeni |5300.99 [383.05 kN

LTB
Délka klopeni  |5.72 |m
k 1.00
kw 1.00
C1 1.13
Cc2 0.45
C3 0.53
zatizeni v t&zisti
POSUDEK UNOSNOSTI
Posudek na tlak 0.01<1
Posudek na smyk (Vy) 0.01<1
Posudek na smyk (Vz) 0.02<1
Stabilitni posudek
\Vzpér 0.04<1
Tlak + moment 0.29<1
Tlak + moment 0.39<1
EC3 : posouzeni EN 1993
[Prut B267 [IPE240 [S235 [u/1 [0.62 |
NEd | Vy,Ed | Vz,Ed | TEd |My,Ed [ MzEd
[KN] | [kN] [KN] | [KNm] [ [kNm] | [kNm]
2.09 |10.60 [-9.23 |-0.00 |-8.51 [9.58
Kriticky posudek v mist & 5.69 m
LTB
Délka klopeni  [4.27 |m
k 1.00
kw 1.00
C1 1.59
Cc2 1.28
C3 2.64
zatizeni v t&zisti
POSUDEK UNOSNOSTI
Posudek na osovou silu 0.00<1
Posudek na smyk (Vy) 0.03<1




STATIKABRNO s.r.0.

STUPEN DOKUMENTACE
DSP

CISLO ZAKAZKY
15105

STRANA
38/46

STATICKY VYPOCET
A TECHNICKA ZPRAVA

Mstétice - GUNNEX
Pristavba garaze s na rad’ovnou a zazemim

Posudek na smyk (Vz)

0.04<1

Posudek ohybového momentu (My)

0.10<1

Posudek ohybového momentu (Mz)

0.55<1

M

0.56<1

Stabilitni posudek

Klopeni 0.10<1
Tlak + moment 051<1
Tlak + moment 0.62<1

EC3 : posouzeni EN 1993

[Prut B277 [IPESO [S 235 Ju/2

[0.35 |

NEd [ Vy,Ed | Vz,Ed | TEd |My,Ed | MzEd
kN] | [kN] | [kN] | [kNm] | [kNm] | [kNm]

0.43 [0.00 |-5.05 ]0.00 |-1.89

0.00

Kriticky posudek v mist € 0.75m

LTB
Délka klopeni  [0.75 |m
k 1.00
kw 1.00
C1 1.88
C2 0.11
C3 0.94

zatizeni v tézisti

POSUDEK UNOSNOSTI

Posudek na osovou silu

0.00<1

Posudek na smyk (Vz)

0.10<1

Posudek ohybového momentu (My)

0.35<1

M

0.35<1

Stabilitni posudek

Klopeni 0.35<1
Tlak + moment 0.35<1
Tlak + moment 0.18<1

EC3 : posouzeni EN 1993

[Prut B287 [IPE500 [S 235 [u/27 [0.58 |

NEd | Vy,Ed | Vz,Ed | TEd
kN] | [kN] | [kN] | [kNm]

My,Ed Mz, Ed
[kNm] [kNm]

-76.66 [0.00 -29.49 [-0.00

-151.68 |0.00

Kriticky posudek v mist & 5.14 m
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Parametry vzp éru vy zz

typ posuvné |neposuvné
Stihlost 172.24 [133.01
Redukovana Stihlost 1.83 1.42
Vzpér. kfivka a b
Imperfekce 0.21 0.34
Redukéni souginitel 0.26 0.37
Délka 5.72 5.72 m
Soucinitel vzpéru 6.14 1.00
Vzpérna délka 35.11 5.72 m
Kritické Eulerovo zatizeni |810.40 |1358.87 kN

LTB
Délka klopeni  |5.72 |m
k 1.00
kw 1.00
C1 1.88
Cc2 0.00
C3 0.94
zatizeni v t&zisti

POSUDEK UNOSNOSTI
Posudek na tlak 0.03<1
Posudek na smyk (Vz) 0.04<1
Posudek ohybového momentu (My) [0.29 <1
Posudek ohybového momentu (Mz) [0.00 <1
M 0.29<1

Stabilitni posudek

Vzpér 0.11<1
Klopeni 044<1
Tlak + moment 0.58<1
Tlak + moment 0.57<1

8.Posudek oceli - pozarni odolnost

Typ jméno Stav Prut css mat dx jed.posudek pevnost stab.
[mm] [-] [-] posu
dek
[-]
Posudek oceli - |pozar/45 |B156 2 sloup - IPE300 S 235 3000,844 0,98 0,93 0,98
pozarni
odolnost
Posudek oceli - |pozar/45 |B158 2 sloup2 - HEB300 |S 235 3000,844 0,96 0,44 0,96
pozarni
odolnost
Posudek oceli - |pozar/45 |B167 2 pricel strop3 - S 235 4000,000 0,76 0,48 0,76
pozarni IPE300
odolnost
Posudek oceli - |pozar/45 |B168 2 pricel strop2 - S 235 8000,000 0,94 0,70 0,94
pozarni HEB320
odolnost
Posudek oceli - |pozar/45 |B169 2 pricel strop - S 235 0,000 0,98 0,74 0,98
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pozarni HEA320
odolnost

Posudek oceli - |pozar/45 |B180 2 stropnice - S 235 0,000 0,96 0,37 0,96
pozarni HEB240
odolnost

Posudek oceli - |pozar/45 |B223 2 stabilizace - S 235 2674,990 0,99 0,18 0,99
pozarni R0O82.5X4
odolnost

Posudek oceli - |pozar/46 |B211 2 pricel strecha - S 235 8030,567 0,94 0,47 0,94
pozarni IPE300
odolnost

Posudek oceli - |pozar/45 |B217 2 stabilizace2 - S 235 2674,990 0,96 0,12 0,96
pozarni R0O101.6X5
odolnost

Posudek oceli - |pozar/45 |B236 2 ztuzidlo - S 235 0,000 0,11 0,11 0,11
pozarni RO44.5X4
odolnost

Posudek oceli - |pozar/46 |B255 2 vymena vrata - S 235 8750,000 0,26 0,06 0,26
pozarni IPE300
odolnost

Posudek oceli - |pozar/46 |B257 2 sloup stit - S 235 0,000 0,89 0,28 0,89
pozarni HEB220
odolnost

Posudek oceli - |pozar/46 |B259 2 pricel strecha S 235 0,000 0,61 0,42 0,61
pozarni konzolka -
odolnost IPE8BO

Posudek oceli - |pozar/45 |B354 2 sloupek schody - |S 235 0,000 0,99 0,53 0,99
pozarni SHS100/100/4.
odolnost 0

Posudek oceli - |pozar/45 |B355 2 schodnice - S 235 3305,375 0,84 0,84 0,84
pozarni UPE220
odolnost
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A TECHNICKA ZPRAVA

POSOUZENI II. MEZNI STAV

Deformace na prutu
=)
ACD)

5.4

Max.prihyb

vyhovuje

=35,2mm

8800/250

O max 12,6mm < L/250
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Max.prihyb
O max 18,9mm < h/300 = 6560/300 = 26,2mm
> L

Max.prihyb
0 max 19,9mm < L/250 = 8000/250 = 32mm vyhovuje
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NAHLED PROFILU

IPE300

IFE3CC

HEEZZ0
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DETAILNEJSI NAHLED JEDNOTLIVYCH PRVKU JE ZASLANO ELEKTRONICKY JAKO 3D
DWG A PDF FORMAT

ZAVER

VesSkeré nosné prvky konstrukce jez jsou predmétem tohoto statického vypoctu
jsou dostate¢né unosné pro zatizeni dle platnych norem. RovnéZz jsou tyto

konstrukce dostate¢né tuhé, aby vyhovély na posouzeni deformaci (posudek na
[I.MS pouzitelnost).

prosinec 2015 Ing. Marian Olejnik



