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SO 04 P�ístavba výrobní a skladovací lehké ocelové montované haly

Objekt je ur�ený pro výrobu profil� a dopl�k� pro zateplovaní systémy. 
Sou�ástí výroby bude ohýbání plech�, extruze a lisování profil�, extruze XPS, drobná kovovýroba, ru�ní 
obráb�ní a nástrojarna v�etn� kompletace a balení jednotlivých výrobk�. Sou�ástí výroby bude i výroba 
netkané geotextilie v�etn� kompletace a balení.  
Stavba je navržena jako jednopodlažní  objekt   s ocelovým skeletem  s požární odolností  min. R 15  
s oplášt�ním   z PUR  panel� . 

Celý objekt je navrhován dle �SN 73 0804 - výrobní objekty 

Konstruk�ní systém: 
Konstruk�ní systém  objektu SO 04  je  v souladu s �l.  �l. 5.7 �SN 73 0804 hodnocen jako objekt  
z konstrukcí  ho�lavých: 

1. Svislé nosné konstrukce:  
Ocelová konstrukce: Primární nosnou konstrukci haly tvo�í ocelová nosná rámová konstrukce 
navržena z válcovaných profil� s požární odolností R 15minut  
Sekundární nosná konstrukce je tvo�ena konstruk�ními paždí�ky z plechových profil� kladených 
vodorovn� a nosným plechem st�ešní konstrukce. Konstrukce je dopln�na ocelovými vým�nami 
z tenkost�nných profil� pro osazení okenních a vratových výplní. Fasáda je navržena ze 
sendvi�ových PUR panel� tl. 80 mm – požární odolnost EW 15 DP3 

2. St�ešní konstrukce – skládaná s podhledem. Nosné prvky tvo�í plechy uložené na obvodových 
v�ncích p�es tenkost�nné profily. Na profily je uložena tepelná izolace a povlaková PVC krytina. 
Podhled je �ešen z SDK roštu a SDK desek s parot�sem . 

navrhované kapacity stavby
SO 04 výrobní a skladovací lehká ocelová montovaná hala 
Výška objektu h:                  0,00 m 
Zastav�ná plocha:             594,00 m2  
Po�et NP:                              1  
Po�et PP:                              0 
Konstruk�ní systém:            smíšený   

        

b)   rozd�lení stavby a objekt� do požárních úsek�
Samostatné požární úseky v objektu jsou tvo�eny funk�n� odd�lenými �ástmi objektu.  

Celý objekt tvo�í jeden požární úsek 
PÚ �. 1 - SO 04 výrobní a skladovací lehká ocelová montovaná hala -  Požární úsek dle �SN 73 0804
Po�et užit. podl. v objektu........................................................................................................ 1 [-] 
Po�.užit.nadz.pod.v objektu ..................................................................................................... 1 [-] 
Materiál konstrukce........................................................................................... smíšený DP1-3  
Za�azení dle �SN 73 0873 ............................................................................výr. objekt, sklad  
Koef. k4 ...............................................................................................................................1,41 [-] 
Koef. k7 ...............................................................................................................................1,80 [-] 
Skupina výrob a provoz� ................................................................................................... typ 4  
Poloha úseku - podlaží ...............................................................................................nadzemní  
Koeficient c ..........................................................................................................................1,00  
∆c1 .......................................................................................................................................0,00  
∆c2 .......................................................................................................................................0,00  
∆c3 .......................................................................................................................................0,00  
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c)  výpo�et požárního rizika a stanovení stupn� požární bezpe�nosti 
Požární riziko je ur�eno charakterem objektu,  jeho funkcí, technickým a technologickým za�ízením,  
konstruk�ním,  dispozi�ním a urbanistickým �ešením a vyjad�uje je pravd�podobná doba požáru τ a 
ekvivalentní doba požáru τe, požární bezpe�nost PÚ je vyjád�ena stupn�m požární bezpe�nosti (SPB).  

PÚ �. 1 - SO 04 výrobní a skladovací lehká ocelová montovaná hala  
Vypo�teno programem WinFire Office 13.12.2015 
Pravd�podobná doba požáru τ .......................................................................................34,08 [min] 
Ekvivalentní doba požáru τe ...........................................................................................41,84 [min]
Stupe� požární bezpe�nosti pož.úseku (SPB) ....................................................................... I 
Teplota v ho�ícím prostoru...............................................................................................856,68 [°C] 
Plocha požárního úseku S ................................................................................................590,00 [m2] 
Plocha otvor� pož.úseku So ...............................................................................................41,70 [m2] 
Pr�m�rná výška otvor� pož.úseku ho ..................................................................................2,83 [m] 
Pr�m�rná sv�tlá výška pož.úseku hs ....................................................................................5,80 [m] 
Pr�m�rné požární zatížení ps pruhem ................................................................................23,78 [kg.m-2] 
Požární zatížení p ...............................................................................................................26,50 [kg.m-2] 
Maximální plocha pož.úseku .......................................................................................9 629,41 [m2] 
�as zakou�ení te ...................................................................................................................3,01 [min] 
Pravd�podobnost vzniku a rozší�ení požáru p1 .................................................................. 1,00 [e.r.] 
Pravd�podobnost rozsahu škod zp. požárem p2 ............................................................... 89,21 [e.r.] 

Místnosti požárního úseku:
výrobní hala
Místnost..................................................................................................................výrobní hala  
Plocha...............................................................................................................................590,00 [m2] 
Výška hs...............................................................................................................................5,80 [m] 
Náhodilé pn........................................................................................................................25,00 [kg.m-2] 
Dodatkové ps .......................................................................................................................0,00 [kg.m-2] 
Stálé ps .................................................................................................................................1,50 [kg.m-2] 
Koeficient p1........................................................................................................................1,00 [e.r.] 
Koeficient p2........................................................................................................................0,06 [e.r.] 
Koeficient kp1......................................................................................................................0,90 [-] 
Koeficient kp2......................................................................................................................1,00 [-] 
Otvory So/Ho ............................................................................................................ 41,70/2,83 [m2/m] 
�íslo podlaží v úseku ............................................................................................................... 1 [-] 
Otvor v podlaze....................................................................................................................0,00 [m2] 
Položka z tabulky pnan .....................................................................................................13.7.2 [-] 

d)    stanovení požární odolnosti  stavebních konstrukcí 
posouzení dle: �SN 73 0804  �l.9  Stavební konstrukce - tabulka 10 – Požární odolnost stavebních  
konstrukcí a jejich druhy   

Celý objekt SO 04 je posouzen v I. SPB – a to jako poslední nadzemní podlaží 
Tabulka 10 z �SN 73 0804

Pol. Stavební konstrukce 
I.SPB - 
požadav

ek 
Navrhované konstrukce 

1 Požární st�ny a stropy (viz 9.2 a 9.3) 

a) v podzemních podlažích 30/DP1 Není navrhováno 

b) v nadzemních podlažích 15+ Není navrhováno 

c) v posledním nadzemním podlaží 15+ 
ocelové nosné konstrukce s oplášt�ním 
obvodových a st�ešních kcí ze sendvi�ových 
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panel�  PUR  tl. 80 mm EW 15 DP3  na  nosné 
ocelové konstrukci  haly s požární odolností  
R15 – vyhoví  -  požární  odolnost nosné  
konstrukce bude doložena  p�i  záv�re�né  
kontrolní prohlídce    

d) mezi objekty 30/DP1 

Mezi objekty SO 04 a SO 01 –  zdivo  cihelné  
tl.  450 mm   -  REI  180   DP1  vytažené nad 
st�ešní  pláš�  - vyhoví 
Mezi objekty SO 04 a SO 02 - –  zdivo  cihelné  
tl.  450 mm   -  REI  180   DP1  vytažené nad 
st�ešní  pláš�  - vyhoví 

2 
Požární uzáv�ry otvor� v požárních st�nách a požárních 
stropech (viz 9.7) 

a) v podzemních podlažích 15/DP1 Není navrhováno 

b) v nadzemních podlažích 15/DP3 Není navrhováno 

c) v posledním nadzemním podlaží 15/DP3 
Požární vrata z SO 04 do SO 01 - EI 30 DP1  
C2 -  vyhoví , dve�e mezi SO 04 a SO 02 – EI 
30 DP1  C2 -  vyhoví  

3 Obvodové st�ny (viz 9.4.1 až 9.6.4) 

a) zajiš�ující stabilitu objektu nebo jeho �ásti 

  1) v podzemních podlažích 30/DP1 Není navrhováno 

  2) v nadzemních podlažích 15+ Není navrhováno 

  3) v posledním nadzemním podlaží 15+1) Viz požární st�ny a stropy

b) nezajiš�ující stabilitu objektu nebo jeho �ásti 2) 15+ Není navrhováno 

4 Nosné konstrukce st�ech(viz 9.8.2) 15+1) 

Nosný  ocelový   skelet  haly   vykazuje  
požární odolnost  R 15   -  bude prokázáno  
výpo�tem dle  eurokod�  nejpozd�ji p�i 
záv�re�né kontrolní prohlídce 

5 
Nosné konstrukce uvnit� požárního úseku, které zajiš�ují 
stabilitu objektu (viz 9.8.1) 

a) v podzemních podlažích 30/DP1 Není navrhováno 

b) v nadzemních podlažích 15 Není navrhováno 

c) v posledním nadzemním podlaží 151) 

Viz požární st�ny a stropy,  
 Nosný  ocelový   skelet  haly   vykazuje  
požární odolnost  R 15   -  bude prokázáno  
výpo�tem dle  eurokod�  nejpozd�ji p�i 
záv�re�né kontrolní prohlídce 

6 
Nosné konstrukce vn� objektu, které zajiš�ují - stabilitu 
objektu (viz 9.8.5) 151) Není navrhováno 

7 
Nosné konstrukce uvnit� požárního úseku, které 
nezajiš�ují stabilitu objektu (viz 9.8.7) 151) Není navrhováno 

8 
Konstrukce podporující technologické za�ízení, jehož 
z�ícení p�ispívá k rozší�ení požáru (viz 9.8.7) 151) Není navrhováno 

9 Nenosné konstrukce uvnit� požárního úseku (viz 9.9.1) - 

10 
Konstrukce schodiš� uvnit� požárního úseku, které nejsou 
sou�ástí chrán�ných únikových cest (viz 9.10) - 

Po schodišti bude unikat   max. 5  osob  -  není  
nutno  navrhovat  požární odolnost   dle  �l. 
9.10 �SN 730804   

11 Výtahové a instala�ní šachty (viz 9.11) 

12 St�ešní pláš� (viz 9.14.1) - 

Hodnoty s ozna�ením: 
1) musí být spln�ny v t�ch p�ípadech, kde se po�ítá se snižujícím sou�initelem Dc podle položky 1, tabulky 4; v ostatních p�ípadech 
se jejich spln�ní pouze doporu�uje; pokud není dosaženo u položky 3a3) a 4 požární odolnosti 15 minut, posuzují se tyto konstrukce 
jako zcela požárn� otev�ené plochy(požadavek se týká položky 4 jen v p�ípad�, že nosná konstrukce st�echy je sou�asn�  st�ešním 
plášt�m). 
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2) se pouze doporu�ují; pokud není dosaženo u položky 3b) požární odolnosti z vnit�ní strany obvodové st�ny, posuzují se tyto 
konstrukce jako zcela otev�ené plochy. 
3) konstrukce ozna�ené k�ížkem (+) viz 9.1.3 

e)    evakuace ,  stanovení druhu a kapacity únikových cest,  po�et a umíst�ní 
požárních výtah�   

Únikové cesty z posuzovaného objektu jsou hodnoceny dle �SN 73 0804.  

PÚ �. 1 - SO 04 výrobní a skladovací lehká ocelová montovaná hala  
Tabulka osob v místnostech: - normativní po�et unikajících osob  dle �SN 73 0818
Název 
místnosti 

Pohyblivé 
osoby 

Omez. poh. 
osoby 

Nepohyblivé
osoby 

Celkem 
osob 

Položka 
z tabulky 

výrobní hala 61 0 0 61 11.1.a, 11.1.b 

Únik osob z  haly je �ešen jednou nechrán�nou únikovou cestou – a to dve�mi ven na volné prostranství  
Vrata sek�ní 300/350 cm – elektricky i manuáln� ovládaná 

Únikové cesty:

Varianta Cesta 
Po�et 
osob 

Úsek 
Typ 

úniku 

Skut.
délka
[m] 

Skut.
ší�ka
[m] 

tu 
vyp.
[min

] 

tu 
max.
[min

] 

te 
[min

] 

Min 
ší�ka
[m] 

Vyh.
[A/N

] 

nechrán�ná 
1. úniková 

cesta 
61/0/0 1. úsek rovina 40,00 1,00 2,02 2,50 2,96 0,55 ano 

Únikové cesty  jsou vyhovující. 
Zna�ení únikové cesty 
Únikové   cesty  budou  ozna�eny  tabulkami  zna�ení únikových cest  dle �SN EN ISO 7010  a na�ízení 
vlády 11/2002Sb.    a to  tak,  aby z kteréhokoliv místa  posuzované �ásti  bylo  vid�t   bu� zna�ení 
únikových cest nebo  východ  z objektu. Velikost tabulek bude volena  vzhledem k pozorovací vzdálenosti 
a sm�ru úniku osob. 
Únikové cesty vyhovují za p�edpokladu, že budou únikové cesty trvale volné a pr�chodné. 
Dle �SN 73 0804 �l. 10.16.10 dve�e, pop�. vrata ovládaná motoricky musí umož�ovat také ru�ní 
otev�ení, p�ípadn�  bude  zajišt�n  záložní zdroj  pro  otev�ení .  
Pozn.: 
Vrata sek�ní 300/350 cm – elektricky i manuáln� ovládaná 

f)  vymezení požárn� nebezpe�ného prostoru , výpo�et odstupových vzdáleností  
Odstupové  vzdálenosti  jsou  stanoveny  dle  �SN 73 0804 a dle § 11 vyhl. 23/2008 Sb. Pokud jsou 
jednotlivé  požárn� otev�ené  plochy v obvodovém  plášti vzájemn� dosti vzdálené,  je postupováno dle  �l.  
11.4.9.1  a  odstupové  vzdálenosti  jsou  stanoveny pro jednotlivé  požárn�  otev�ené plochy. Výpo�et 
odstupových vzdáleností  byl proveden  programem   WinFire Office   
 V p�ípad�, že jsou vzdálenosti  mezi jednotlivými  otvory  malé, jsou odstupové vzdálenosti  po�ítány od 
sestavy požárn� otev�ených ploch p�i ur�ení p�íslušného procenta požárn� otev�ených ploch.  

SÁLÁNÍ  - požárn� otev�ené plochy    
Odstupové vzdálenosti jsou vytvá�eny od požárn� otev�ených ploch otvor� v obvodových pláštích. 

PÚ �. 1 - SO 04 výrobní a skladovací lehká ocelová montovaná hala  
Odstupy:
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Varianta Odstup 
Výška

[m] 
Délka 

[m] 

Otev�.
plocha
[m2] 

% otev.
ploch 
[%] 

Doba p.
τe 

[min] 

Pr.in. 
t.toku 

[kW/m2
] 

Odst. 
 d 

[m] 

stavební objekt 
hustotou tep. toku 

1. odstup 2,60 2,00 5,20 100,00 47,37 111,05 2,85 

2. odstup 3,50 3,00 10,50 100,00 47,37 111,05 4,06 

St�echy: V souladu s �SN 73 0804 �l.9.14.5 b)1 je  požárn�  nebezpe�ný prostor  od st�ešního plášt� nad  
požárním stropem  pod nímž je prostor za�azený do I. nebo II. SPB, nulový 

PADAJÍCÍ HO�ÍCÍ �ÁSTI  
     Odstupová vzdálenost od  padajících ho�ících �ástí je   vytvá�ena  pouze v �ástech,  kde je �ímsa  širší 
než 1m  -  tento objekt má všechny  ší�ky  ho�lavých �íms menší než udává maximální normativní hodnota -  
odstupová  vzdálenost je nulová.  

Požárn� nebezpe�ný prostor nezasahuje  sousední objekty, ani nep�esahuje   hranice pozemk�  ve 
vlastnictví stavebníka .   
     Objekt se nenavrhuje do požárn� nebezpe�ného prostoru jiných staveb nebo volných sklad� ho�lavých 
látek. Požadavky na odstupové vzdálenosti dané vyhláškou 501/2006 Sb. (o obecných požadavcích na 
využití území) v §25 jsou dodrženy. 

Zp�tné  odstupové vzdálenosti  jsou vyhovující – stavba není  situována v požárn� nebezpe�ném 
prostoru  sousedních požárních  úsek�.
Nejbližší objekt je ve vzdálenosti 50 m  na p.�. 7   .�

g)    zp�sob  zabezpe�ení stavby požární vodou  nebo jinými  hasebními látkami   

PÚ �. 1 - SO 04 výrobní a skladovací lehká ocelová montovaná hala  
A. Vn�jší odb�rná místa dle �SN 73 0873: pol.3 (výrobní objekty a sklady o ploše  pož.  úseku  500<S <1500)
  Vzdálenosti .........................................................................................od objektu/mezi sebou 
   •  hydrant ....................................................................................................150/300(250/450) [m] 
   •  výtokový stojan .................................................................................................... 500/1000 [m] 
   •  plnící místo ........................................................................................................ 2000/4000 [m] 
   •  vodní tok nebo nádrž .....................................................................................................500 [m] 
  Potrubí DN .........................................................................................................................125 [mm] 
  Odb�r Q pro 0,8 m.s-1 ........................................................................................................9,5 [l.s-1] 
  Odb�r Q pro 1,5 m.s-1 .........................................................................................................18 [l.s-1] 
  Obsah nádrže požární vody ..................................................................................................35 [m3] 
Pozn.: hodnota v závorce musí být prokázána analýzou zdolávání požáru (viz. �SN 73 0873 p�íloha B) 

     Vn�jší odb�rné místo požární vody je  zajišt�no  stávajícím  nadzemním hydrantem, který spl�uje 
normu �SN 73 0873- Požární bezpe�nost staveb - Zásobování požární vodou.  Nadzemní   hydrant je od 
posuzovaného objektu ve vzdálenosti cca 50m -  vyhovuje.  Navíc je  p�ímo  v areálu  cca   30 m  od  
objektu   stávající  požární  nádrž  s min.  objemem  20 m3 .  
Napojení na vodu je východn� od areálu p�es komunikaci Brandýs nad Labem/ Úvaly v zeleném pásu za 
silnicí v míst� stávajícího hydrantu. 
     Vn�jší odb�rné místo spl�uje požadavky § 2, odst. 1, písm. b) vyhl. 23/2008 Sb. o technických 
podmínkách požární ochrany staveb. 

B. Vnit�ní odb�rná místa –  
Objekt SO 04 -  Nutné vnit�ní odb�rní místo (p*S=15 635,00)! 
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V objektu bude   instalováno  vnit�ní odb�rné  místo  požární vody v souladu s �SN  73 0873 - zásobování 
požární vodou  a to tak, aby byl zajišt�n prvotní zásah do kteréhokoliv místa   požárního  úseku.  
Odb�rná  místa  musí být vybavena za�ízením  dle �SN  EN 671-1 - hadicové  navijáky s tvarov� stálou 
hadicí  o jmenovité sv�tlosti  alespo�  25 mm – a délkou  hadice  30 m, v  souladu  s �l. 6.5 �SN 73 0873 s  
minimálním tlakem  0,2 MPA  a  minimálním pr�tokem  0,5l/s. Jeho  umíst�ní  a další  podrobnosti  budou  
odpovídat  �SN  73 0873  (to je nap�. - st�ed navijáku bude  ve  výši  1,3 m nad  podlahou).  

h)   stanovení  po�tu, druhu a rozmíst�ní  hasicích p�ístroj�  

PÚ �. 1 - SO 04 výrobní a skladovací lehká ocelová montovaná hala  
Po�et PHP.......................................................................................................... 5 (p�esn� 4,86) 
Po�et hasicích jednotek.......................................................................................................... 30

V souladu s vyhl. 23/2008Sb. bude osazeno:  
- 3 ks PHP 27A -  u vstup�
- 1 ks PHP 21A – u  vstupu  do  SO 02

Všechny PHP  budou osazeny tak, aby rukoje�  nebyla výše než 1, 5 m nad podlahou a aby byly dob�e 
viditelné a p�ístupné pro p�ípadný zásah.  
(podle § 3 a § 41, odst. 2. písm. vyhl. �. 246/2001 Sb. pozn.: p�i umíst�ní na podlaze musí být PHP vhodn�
zabezpe�eny proti pádu).

i)    posouzení  požadavk� na zabezpe�ení stavby požárn� bezpe�nostními  
za�ízeními   
V souladu s vyhl. 23/2008Sb.  bude provedeno:   

1. ozna�ení  hl. uzáv�r� vody (HUV) a hl. vypína�e  elektrického proudu. 
2. osazení PHP podle bodu h) 
3. Osazení a ozna�ení požárních uzáv�r�  
4. Ozna�ení únikových cest a sm�r� úniku podle �SN EN ISO 7010   
5. Osazení  vnit�ních odb�rných míst požární vody  

Jiná požárn� bezpe�nostní  za�ízení nejsou  navrhována .   

P�istavované  prostory  nebudou vybaveny  za�ízením EPS v souladu s �l.  4.2.2 �SN 730875, nebo�  není 
p�esažena  normová  hodnota  plochy  požárního  úseku  0,5  Smax.  

  (  S max -   9629,41m2  , plocha  PÚ -  590,0 m2 )   

V souladu s �l. 7.2.7 �SN   730804   nemusí být  instalováno za�ízení SHZ   nebo�  není p�esažena  
normová  hodnota   plochy   požárního  úseku  0,5  Smax.  

  (  S max -   9629,41m2  , plocha  PÚ -  590,0 m2 )   

V souladu s �l. 7.2.8  �SN   730804   nemusí být  instalováno za�ízení SOZ   nebo�  není p�esažena  
normová  hodnota   plochy   požárního  úseku  0,5  Smax.  

  (  S max -   9629,41m2  , plocha  PÚ -  590,0 m2 )   

Vyhrazená  požárn� bezpe�nostní  za�ízení   nejsou navrhovány. 

j)    zhodnocení   technických  za�ízení  stavby 

SO 04 P�ístavba výrobní a skladovací lehké ocelové montované haly 
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Objekt je ur�ený pro výrobu profil� a dopl�k� pro zateplovaní systémy. 
Sou�ástí výroby bude ohýbání plech�, extruze a lisování profil�, extruze XPS, drobná kovovýroba, ru�ní 
obráb�ní a nástrojarna v�etn� kompletace a balení jednotlivých výrobk�. Sou�ástí výroby bude i výroba 
netkané geotextilie v�etn� kompletace a balení.  

Vytáp�ní objektu: Zdroj tepla je navrženo tepelné �erpadlo BUDERUS  �erpadlem WPL 150  o výkonu 
14,9 kW.   Rozvod topné vody z tep. �erpadla bude veden p�es akumula�ní nádobu o obsahu 200 l do  
d�leného rozd�lova�e a sb�ra�e 6xDN 25. Na tento rozd�lova�  a sb�ra� budou napojeny dv� �erpadlové 
skupiny s kulovými  uzáv�ry a ob�hovým �erpadlem GRUNDFOS UPE 25-60. Jeden vytáp�cí okruh bude 
pro vytáp�ní administrativní �ásti, druhý pro vytáp�ní SO 04. P�i nízkých venkovních teplotách 
spolupracuje tepelné �erpadlo s elektrickým kotlem o výkonu 9 kW ( 3-6-9). 
Systém ÚT bude jišt�n samostatn� tlakovou expanzní  nádobou, která bude umíst�na v tech. místnosti 
vedle tepelného �erpadla. Plnící p�etlak otopné sopustavy 1  bar-100kPa. 
Vytáp�cí t�lesa - desková t�lesa RADIK  v provedení VK, trubkové otopné žeb�íky a podlahové 
konvektory FAN-COIL.  

Odv�trání haly  je zajišt�no pomocí samotižných ventila�ních hlavic s klapkami v kombinaci 
s p�irozeným v�tráním vraty a okny.  

hromosvod – objekt bude vybaven hromosvodem dle �SN EN 62305   díl 1-4  
Objekt SO 01 je osazen bleskosvodem staženým i na jednotlivé p�ístavby SO 02, SO 03 a SO 04. 
Bleskosvod je dopln�n zemnící soustavou po obvodu objektu SO 01 a p�ístaveb. 

VZT potrubí, elektroinstalace, vodoinstalace, kanalizace, ani další instalace neprocházejí p�es  požárn�
d�lící konstrukce.   
napojovací místa technické infrastruktury 
Napojení na elektrickou energii je na pozemku investora z distribu�ní trafostanice �EZ v jihovýchodní 
�ásti areálu. 
Napojení na vodu je východn� od areálu p�es komunikaci Brandýs nad Labem/ Úvaly v zeleném pásu za 
silnicí v míst� stávajícího hydrantu. 

k)   stanovení požadavk� pro hašení  požáru a záchranné práce -  p�íjezdy, 
p�ístupy a nástupní plochy  k objektu 

     Napojení areálu na ve�ejnou dopravní infrastrukturu je stávající, a to z komunikace Brandýs nad 
Labem/Úvaly pomocí stávajících sjezd�. Vnitroareálová komunikace – zpevn�né plochy – je stávající beze 
zm�n.  
     Komunikace o  ší�ce min. 5 m vyhovuje pro p�íjezd vozidel požární ochrany. Nástupní plochy nejsou 
vyžadovány. Jsou spln�ny podmínky  �l. 13.2.3  �SN 73 0804    

l)    rozmíst�ní bezpe�nostních  tabulek  a zna�ek a zna�ení  únikových cest   
Podle �SN EN ISO 7010 se bezpe�nostními tabulkami ozna�í: 

- Ozna�ení  hl. uzáv�r� vody (HUV), a hl. vypína�e  elektrického proudu. 
- Ozna�ení požárních uzáv�r�  
- Ozna�ení únikových cest a sm�r� úniku podle �SN EN ISO 7010 a  NV 11/2002 Sb. tam, kde 

východ na volné prostranství není p�ímo viditelný  
- V hale bude  z d�vodu  snížení  rizika  požáru   zakázáno  kou�ení  a na  vstupech bude  osazena  

bezpe�nostní tabulka  (B.1.1)  „Zákaz  kou�ení a  vstupu  s otev�eným ohn�m“.   

Další zna�ky nebudou umis�ovány.   
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m)  záv�re�né hodnocení 
   Objekt vyhovuje požadavk�m požární bezpe�nosti staveb za  p�edpokladu  dodržení  použití 
materiál�  a skladeb  konstrukcí  posouzených v �ásti  d)  a za p�edpokladu spln�ní podmínek 
daných body  e), f), g), h), i),  j), k) a l).  


