A. PRUVODNI ZPRAVA

A.1 Identifika¢ni udaje

A.1.1 Udaje o stavbé

NAZEV STAVBY:

VYROBNI, OBCHODNI A ADMINISTRATIVNI ZAZEMI
SPOLECNOSTI GUNNEX s.r.0., MSTETICE

MISTO STAVBY:
Aredl firmy GUNNEX v obci Mstétice

PREDMET PROJEKTOVE DOKUMENTACE:

Rekonstrukce stavajiciho zemédélského objektu a zména uzivani stavby na sklad, ptistfesek
Ptistavba gardze s natad’ovnou a zazemim v patfe nad garazi

Ptistavba vyrobni a skladovaci lehké ocelové montované haly

Ptistavba dvoupodlazni administrativni budovy

Oprava stavajici zpevnéné plochy, komunikace, oploceni a terénni a sadové upravy

A.1.2 Udaje o zadateli
GUNNEX s.r.0. Pobiezni 649/36, Karlin, 186 00, Praha 8

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace
Autorizovana osoba Ing. Zbynék Rabusic, Kopecna 48, Valtice 691 42
Cislo autorizace: 1003051 v oboru: Pozemni stavby
Projektant statické ¢asti D.1.2 Ing. Marian Olejnik, Statika Brno s.r.o.Piskova 14, Brno
Cislo autorizace: 1005545,v oboru statika a dynamika
Projektant: Jiti Pazdersky, za Kolonkou 437/28, Svitavy 568 02
ICO: 66835321

A.2 Seznam vstupnich podkladi
- Zaméteni stavajiciho stavu geodety, polohopis, vySkopis a stavebni prizkum

A.3 Udaje o tzemi

a) rozsah reseného vuzemi
Resenym tizemim je pozemek na parcele &islo 43/1, 43/2 a 227/2
v katastralnim tizemi Mstétice
Pozemky se nachazi ve stavajicim aredlu firmy GUNNEX s.r.0.
Pozemky jsou ve vlastnictvi firmy GUNNEX s.r.o0.

b) dosavadni vyuZiti a zastavénost uzemi
Pozemek cislo st. 43/1 — Druh pozemku: Zastavéna plocha a nadvoii
Zpiisob vyuziti: Soucésti je stavba, budova bez Cisla popisného
PKN, LV 904, vyméra 776m2,
Katastralni tzemi: Mstéctice




Pozemek Cislo st. 43/2 — Druh pozemku: Zastavéna plocha a naddvofi
Zpisob vyuziti: Soucasti je stavba, budova bez Cisla popisného
PKN, LV 904, vyméra 776m2,
Katastralni izemi: Mstétice

Pozemek Cislo 221/2 — Druh pozemku: Ostatni plocha
Zpisob vyuziti: Manipula¢ni plocha
PKN, LV 904, vyméra 6449m2,
Katastralni uzemi: Mstétice

c) udaje o ochrané uzemi podle jinych pravnich predpisii
Resené uzemi se nenachéazi v zadném pamatkové rezervaci, pamatkové zon¢, chranéném
uzemi, apod.
d) udaje o odtokovych pomérech
Poméry v izemi se umisténim piistaveb k budové neméni
e) udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci
Stavba je navrZena v souladu s izemnim planem.
f) udaje o dodrzeni obecnych pozadavkii na vyuziti uzemi
Stavba je v projektové dokumentaci feSena v souladu s vyhlaskou ¢. 269/2009 Sb., kterou
se méni vyhlaska ¢. 501/2006 Sb. o obecnych pozadavcich na vyuZzivani uzemi.
g) udaje o splnéni pozadavkii dotcenych organii
Vsechny pozadavky dotcenych organti a dalsi pozadavky byly vramci zpracovani
projektové dokumentace splnény a zapracovany.
h) seznam vyiimek a ulevovych reseni
Pro feSené uzemi nebyly udé€leny zadné vyjimky ani ulevova feseni.
i) seznam souvisejicich a podminujicich investic
Souvisejici investice nejsou feSeny
Jj)  seznam pozemkii a staveb dotcenych provadenim stavby
Pozemek Cislo 43/1, 43/2 a 221/2 v katastralnim izemi Moravska Tiebova
A.4 Udaje o stavbé
a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby: Rekonstrukce stavajiciho objektu a ptistavby
b) ucel uzivani stavby: Skladovaci hala, administrativni budova, pfistfesek, zpevnéna
manipulacni plocha
¢) stavba trvald nebo docasna: stavba trvala
d) udaje o ochrané stavby: v misté planovaného zafizeni se nenachazi zadna stavba, ktera

by byla kulturni pamatkou, apod.



e)

D

g

h)

udaje o dodrzeni technickych poZzadavkii na stavby a obecnych technickych pozadavkii
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb

Stavba je v projektové dokumentaci feSena v souladu s Vyhlaskou ¢.268/2009 Sb, o
technickych pozadavcich na stavby. Stavba neni fesena z hlediska bezbariérového uzivani
osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

udaje o splnéni pozadavkii dotcenych organii a pozadavkii vyplivajicich z jinych pravnich
predpisii

Vsechny pozadavky dotcenych organti a dalSi pozadavky byly vramci zpracovani
projektové dokumentace splnény.

seznam vyjimek a ulevovych reseni
Pro feSenou stavbu nebyly povoleny Zadné vyjimky ani ulevova feseni.

navrhované kapacity stavby

SO 01 Rekonstrukce stavajiciho zdéného objektu, zména uzivani stavby - Sklad
Zastaveéna plocha: 1.550 m?

Obestavény prostor:  18.904 m’

Uzitnd plocha: 1.450 m*

Pocet bytt: navyseni o 0 bytovych jednotek

SO 02 Pfistavba administrativni budovy, dvoupodlazni zdény objekt
Zastaveéna plocha: 208 m*

Obestavény prostor:  1.600 m’

Uzitnd plocha: 375 m*

Pocet bytt: navyseni o 0 bytovych jednotek

SO 03 Pristavba garaZe s natadovnou a zdzemim v patie nad garazi
Zastaveéna plocha: 244 m*

Obestavény prostor:  1.830 m’

Uzitnd plocha: 320 m*

Pocet bytt: navyseni o 0 bytovych jednotek

SO 04 Pristavba vyrobni a skladovaci lehké ocelové montované haly
Zastavéna plocha: 594 m?

Obestavény prostor:  4.455 m®

Uzitnd plocha: 590 m’

Pocet byti: navyseni o 0 bytovych jednotek

SO 05 Oprava stévajicj zpevnéne plochy, komunikace
SKLADOVACI CAST AREALU: 3350 m?
PARKOVISTE ADMINISTRATIVA: 820 m?



J)

k)

SO 06 Oploceni a posuvné vjezdové brany

SO 07 Kanalizace destova, splaskova, jimka na vyvazeni 6 m’ ,18m3 a pozarni nadrz
SO 08 Ptipojka vody

SO 09 Piipojka NN

SO 10 Terénni a sodové upravy

zakladni bilance stavby(potreby a spotreby médii a hmot, hospodareni s deStovou vodou,
druhy odpadii)
Jednotlivé kapacity jsou popsany v piislusnych oddilech ZTI, UT a neviz PD.

Na stavbé budou vznikat pouze stavebni odpady. Se vSemi stavebnimi odpady musi byt
nakladano v souladu se zdkonem o odpadech a v souladu s Metodickym navodem odboru
odpadti Ministerstva zivotniho prostfedi, pro fizeni vzniku stavebnich a demoli¢nich
odpadli a pro naklddani s nimi. Odpady budou tfidény podle jednotlivych druhil a
kategorii. Odpady budou zabezpeceny pied nezaddoucim znehodnocenim, odcizenim nebo
unikem. Odpady budou ulozeny na fizenou sklddku aZ po vytfidéni vyuZitelnych nebo
nebezpecnych slozek. Odpady budou nasledné piredany opravnéné osobé dle § 12 odst. 3
zakona o odpadech.

Pti uzivani skladu bude produkovan pouze bézny komunalni odpad, ktery bude ukladan
na misté k tomu ur€eném na pozemku investora a likvidovan firmou, ktera ma na starost
svoz komunalniho odpadu v obci. Vyroba bude mit odpad v podobé odrezkl plechu,
které budou odvéazeny do sbérnych surovin na vykup jako druhotnd surovina.

zakladni predpoklady vystavby

Zpracovani projektu: 11/2015
Zahajeni vystavby: 3/2016
Ukonceni vystavby: 12/2017

orientacni naklady stavby: 40.000.000,- K¢

A.5 Clenéni stavby na objekty a technicks a technologicka za¥izeni

SO 01 Rekonstrukce stavajiciho zdéného objektu, zména uZivani stavby - Sklad
Objekt bude vyuzivan jako sklad pro vyrobu, sklad polotovarti a surovin pro vyrobu a
komplementarnich materidlti. Skladovani bude feSeno v ocelovych regalech urcenych
pro jednotliva paletova mista do vysky 6m pomoci vysokozdviznych elektrickych vozikd.

SO 02 Pfistavba administrativni budovy, dvoupodlazni zdény objekt

Administrativni budova bude slouzit pro obchodni oddéleni firmy, vyrobni oddéleni a
administrativni centrum firmy. Soucasti objektu je kompletni socidlni zazemi
administrativni budovy.



SO 03 Pristavba garaZe s natadovnou a zdzemim v patie nad garazi

Objekt bude slouzit jako gardz a nabijeci stani pro vysoko zdvizné voziky, prostor pro
ulozeni naradi a drobnych stroji vyroby které nejsou aktuadlné vyuzity, v patie objektu je
umisténo zazemi pro manipulacni délniky pohybujici se v prostoru garaze a narad’ovny a
Testovaci mistnost vyrobkl v€etné pfirucni laboratote.

SO 04 Pristavba vyrobni a skladovaci lehké ocelové montované haly

Objekt je urceny pro vyrobu profilti a doplnkul pro zateplovani systémy.

Soucasti vyroby bude ohybani plechil, extruze a lisovani profilti, extruze XPS, drobna
kovovyroba, ru¢ni obrabéni a ndstrojarna vcetn¢ kompletace a baleni jednotlivych
vyrobkill. Soucasti vyroby bude 1 vyroba netkané geotextilie véetné kompletace a baleni.

SO 05 Oprava stavajici zpevnéné plochy, komunikace
SKLADOVACI CAST AREALU: 3350 m®
PARKOVISTE ADMINISTRATIVA: 820 m’

Soucasti skladovaci ¢asti arealu je ¢dst VELKOOBCHOD vyznacena v oddile C Situace
jako samostatny provoz v ramci aredlu. Plocha pro velkoobchod je 1.450 m2. Soucasti
velkoobchodu bude lehkd montovand hala oplasténad technickou textilii stanového typu
rozméru 15/30m, celkem 450 m2 — bude feSeno samostatnou projektovou dokumentaci a
samostatnym umisténim a povolenim stavby.

Velkoobchod je umistén v severovychodni casti aredlu a je oddélen od obchodni,

vyrobni a skladovaci ¢ésti arealu.

Dne 26.11.2015 vypracoval: Jiti Pazdersky



