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a) pouzité podklady, popis, umisténi stavby a jejich objektu

Pri zpracovani pozarné bezpecnostniho reseni bylo postupovano dle:

CSN 73 0802 - kvéten 2009 + zména Z1 iinor 2013 - Nevyrobni objekty

CSN 73 0804 - iinor 2010 + zména Z1 tinor 2013, Z2 tinor 2015 - Vyrobni objekty

CSN 73 0804 - 1inor 2010 + zména Z1 tinor 2013, Z2 tinor 2015 - Vyrobni objekty p¥iloha I — Poidrni bezpecnost
gardZi

CSN 73 0873 - cerven 2003 - Zisobovini poidrni vodou

CSN 73 0821 - kvéten 2007 - Poidrni odolnost stavebnich konstrukci

CSN 73 0818 - cervenec 1997 + zména ZI - Obsazeni objektu osobami

CSN 73 0810 - duben 2009+zména ZI kvéten 2012, Z2 vinor 2013, Z3 cerven 2013 - Spoleénd ustanoveni
CSN 73 0834 - biezen 2011 + zména ZI cervenec 2011, Z2 unor 2013 - Zmény staveb

CSN 73 4201 - Fijen 2010 + zména ZI duben 2013 - Kominy a kouiovody

CSN 06 1008 - prosinec 1997 - PoZdrni bezpecnost tepelnych zaiizeni

CSN 65 0201 - srpen 2003 + zména ZI - Hoilavé kapaliny - prostory pro vyrobu, skladovdni a manipulaci
CSN 73 0845 - kvéten 2012 - Sklady

CSN EN ISO 7010 - Bezpeénostni znacky

Publikace odsouhlasena centrem technické normalizace PAVUS ,, Hodnoty poZdrni odolnosti stavebnich konstrukci
podle Eurokodii — 2009 (ddle jen ,,publikace”)

vyhl. &. 23/2008 Sb. o technickych podminkach poZarni ochrany staveb (ve znéni pozdéjsich predpisii)

vyhl. & 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby

vyhl. & 246/2001 Sb. o pozadrni prevenci

Zikon ¢&. 133/1985 Sb., o pozadrni ochrané v platném znéni

Zdkon ¢ 183/2006 Sb., o vizemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon) v platném znéni

a navrhu dokumentace ke stavebnimu povoleni.



POPIS, UMISTENI STAVBY

Predmét: Z hlediska pozarni bezpecnosti staveb je pfedmétem této dokumentace:

Rekonstrukce stavajiciho zeméde€lského objektu a zména uzivani stavby na sklad, pristresek

Pristavba garaze a zazemim v patie nad garazi

Pristavba vyrobni a skladovaci lehké ocelové montované haly

Ptistavba dvoupodlazni administrativni budovy

Stavba je soucasti stavajiciho vyrobniho aredlu firmy GUNNEX v obci Mstétice

Jedna se o soubor staveb - Ctyf objektu staticky na sob¢ nezavislych a mezi sebou o pozarné oddélenych
konstrukce které vyhovuji jak konstrukce mezi objekty — hlavni stavbou je stavajici objekt s prevazujici
podélnou proporci a vysokou sedlovou stiechou. K objektu jsou pfistavény piistavby ze severni, jizni i
vychodni strany. Cely soubor staveb bude ptisobit jako kompaktni blok.

SO 01 Rekonstrukce stavajiciho zdéného objektu, zména uZivani stavby - Sklad

Objekt bude vyuzivan jako sklad pro vyrobu, sklad polotovarii a surovin pro vyrobu a komplementarnich
materialt. Skladovéani bude feSeno v ocelovych regalech ur¢enych pro jednotliva paletova mista do vysky
6m pomoci vysokozdviznych elektrickych voziki. Pivodni vyuziti tohoto objektu bylo pro zemédélské
ucely a z hlediska doby vystavby i rozsahu navrzenych Uprav je tento objekt posuzovan jako zména
staveb skupiny II. dle CSN 730834

SO 02 Piistavba administrativni budovy, dvoupodlazni zdény objekt
Administrativni budova bude slouzit pro obchodni oddéleni firmy, vyrobni oddéleni a administrativni
centrum firmy. Soucasti objektu je kompletni socidlni zdzemi administrativni budovy.

SO 03 Pristavba gardZze a zdazemim v pati‘e nad garazi

Objekt bude slouzit jako gardz a nabijeci stani pro vysokozdvizné voziky, patfe objektu je umisténo
zazemi pro manipulacni délniky pohybujici se v prostoru gardze a testovaci mistnost vyrobkl vcetné
priru¢ni laboratofe.

SO 04 Pristavba vyrobni a skladovaci lehké ocelové montované haly

Objekt je uréeny pro vyrobu profili a doplitkti pro zateplovani systémy.

Soucasti vyroby bude ohybani plechtl, extruze a lisovani profild, extruze XPS, drobna kovovyroba, ru¢ni
obrabéni a nastrojarna vcetné kompletace a baleni jednotlivych vyrobkt. Soucasti vyroby bude i vyroba
netkané geotextilie véetné kompletace a baleni.

Kazdy objekt je vtéto dokumentaci PBR posuzovan samostatné dle piislusnych norem a predpist,
jednotlivé pozarné bezpecnostnim feSeni objektli jsou fazeny za sebe . Tato varianta je zvolena pro
vétsi prehlednost pomémné rozsahlého komplexu objektt.

Umisténi: Resenym uzemim je pozemek na parcele &islo 43/1, 43/2 a 227/2 v k. . Mstétice
Pozemky se nachazi ve stavajicim aredlu firmy GUNNEX s.r.o. Jedna se piivodni zemédélsky zdény objekt a
o rovinny pozemek se stavajici zpevnénou plochou.



SO 01 Rekonstrukce stavajiciho zdéného objektu, zména uZzivani stavby - Sklad

Objekt bude vyuzivan jako sklad pro vyrobu, sklad polotovard a surovin pro vyrobu a komplementarnich
materialli. Skladovani bude feSeno v ocelovych regalech urcenych pro jednotliva paletova mista do vysky
6m pomoci vysokozdviznych elektrickych voziku.

Cely objekt je navrhovan dle CSN 73 0804 - vyrobni objekty a dle CSN 73 0834 — Zmény staveb.

Konstrukéni systém:
Popis stavajiciho stavu:
Jedna se o stavajici zdénou budovu o rozméru - 90/17.13m, vyska objektu je 15m. Objekt je jednopatrovy
se sedlovou stfechou, vnitiné rozdéleny na dvé skladové haly. Krov je dfeveény vaznicovy v nékolika
urovnich.
NavrzZené opravy:
- oprava stiechy —stfecha objektu vcetné latovani a casti krovu vyzaduje celkovou vyménu.
Prosvétleni bude feSeno prosvétlovacimi pasy zmakrolonovych tabuli Plechovani bude
z pozinkovaného plechu
- oprava obvodového zdiva - doplnéni a opravy v rozsahu cca 10-15%.
- Oprava podlah
- Nov¢ omitky
- Otvorové prvky (vrata, francouzské okno v jiznim §titu )
- nové ocelové schodiste pro pristup na stiechu sousedniho objektu podél jizni stény.
Soucasti objektu je ocelovy pristiesek , kteryb je cely proveden zb konstrukci s reakci na ohenn Al a
A2

Konstrukéni systém objektu SO 01 je v souladu s &l. 5.7 CSN 73 0804 hodnocen jako objekt z konstrukei
hoflavych:
1. Svislé nosné konstrukce: obvodové zdivo stavajici tl. min. 300mm
2. Vodorovné konstrukce: viz stieSni konstrukce.
3. Schodisté — venkovni ocelové schodisté pro vystup na stfechu do sousedniho objektu , pro
moznost zajiSténi kontroly stavu stfeSnich hydroizola¢nich vrsteva drobné opravy
4. StieSni konstrukce — krov je dfevény vaznicovy — opraven dle potfeby, stfesni krytina —
pozinkovany plech

navrhované kapacity stavby

SO 01 Sklad

Vyska objektu h: 0,00 m
Zastaveéna plocha: 1550,00 m*
Uzitna plocha: 1450,00 m’
Pocet NP: 1

Pocet PP: 0
Konstrukéni systém: hotlavy

b) rozdéleni stavby a objektii do poZarnich useki
Samostatné pozarni useky v objektu jsou tvoreny funkcné oddélenymi castmi objektu.

Samostatny pozarni usek tvofi:

PU &. 1 1.01 sklad - Pozdrni iisek dle CSN 73 0834+04

PU &. 2 1.02 sklad - Pozdrni iisek dle CSN 73 0834+04

Pozn.: PtistieSek je proveden pouze z konstrukci s reakcina ohen Al nebo A2. v pfistfeSku nebude
skladovan zadny material a je pouze konstrukci chranici pred povétrnostnimi vlivy pfi nakladani
materiali pfi expedici .



Pro oba pozarni Gseky plati:

Pocet uzit. POAL v ODJEKIU.....cooviiiieiieiieiieieee ettt sbe e e esaeesaeseens 1[-]
PocC.uzit.nadz.pod.v ObJEKtU ....cc.eiiiii s 1[-]
Material KONSIIUKCE. ....cc.eieeiiiieiieieee e hoilavy DP3
Zatazeni dle CSN 73 0873 ..o vyr. objekt, sklad
KOCE. KA ettt sttt ettt 1,10 [-]
KOBE. K7 ettt sttt ettt 1,80 [-]
SKUPING VYTOD @ PIOVOZIL ...veeevieeiiieeiiieniieesiieeieeeiteeitesieeeteeseteessbeessseenaseensseensnesseeenseesnses typ 4
Poloha Usekul - POAIAZI .......coovieiiiiiiieiecc e e nadzemni
KOCTICIENE € .o e e et e e e e e s et e e e et e e e eenaeeeeenaeeesenaeeeeanes 1,00
AACT ettt ettt a et b ettt e eh ekt neentea s et et e eseeteebeereeneentantensesenennen 0,00
AACD ettt a ettt ete Rttt a e en e ea s et et e ese ke ebeeneeneentent et eteteenen 0,00
A L3 ettt h et a ettt ettt h et e e n e en e e a e et et e et eteebe et eneentent et etetenaen 0,00

¢) vypocet pozarniho rizika a stanoveni stupné poZarni bezpe¢nosti

Pozarni riziko je urceno charakterem objektu, jeho funkci, technickym a technologickym zarizenim,
konstrukénim, dispozicnim a urbanistickym FeSenim a vyjadruje je pravdépodobna doba poziru T a
ekvivalentni doba pozdru te, pozdrni bezpecnost PU je vyjddiena stupném pozdrni bezpecnosti (SPB).

PU &1 1.01 sklad

Vysledky vypoctu:

Pravde@podobna doba POZAIT T .......cceevvieiieiieiiecieeieete ettt sraesreeseesesenes 47,89 [min]
Ekvivalentni doba POZAIT Te ....eeveeieriieiieieeieeieesieete sttt et esteesseessessaesseenseensesenes 77,54 [min]
Stupeni pozarni bezpe€nosti pozZ.useku (SPB) ..o, I (1)
ZMENA STAVED SKUPITLY ..ottt ettt b e e stae e s b e e s naeestbeensaeenes 11

PU & 2 1.02 sklad

Vysledky vypoctu:

Pravd€podobna doba POZATU T ......cceeeeuieieieriinieninienceieetee ettt 48,16 [min]
Ekvivalentni doba POZAIT TE ....ecveeieriieiieieiiesieesie ettt ettt e ste b e essessaesseenseessesenes 80,34 [min]
Stupeii pozarni bezpe€nosti poZ.useku (SPB) ..o, I (I1I)
ZMENA SIAVED SKUDITLY .......ccoeiiiiiii ettt /4
Pozn.:

Podrobny piehled vipoctu jednotlivich mistnosti — viz bod n) PRILOHA — vyipocty .

d) stanoveni poZarni odolnosti stavebnich konstrukei

posouzeni dle: CSN 73 0804 ¢1.9 Stavebni konstrukce - tabulka 10 — Pozdrni odolnost stavebnich
konstrukct a jejich druhy

Cely objekt SO 01 sklad je posouzen ve III. SPB — a to jako posledni nadzemni podlaZzi

Tabulka 10 z CSN 73 0804

IL.SBP

Pol. |Stavebni konstrukce v Stavebni konstrukce
pozadavek
12. |Jednopodlazni objekty, viz 9.1.4 staticky
nezavislé
Nosné obvodové konstrukce zdéné
a) poZarni stény 60DP1 stavajici — tl. 300mm REI 180 poZarni

stény - vyhovi
Zdivo mezi poZarnimi useky - zdivo tl.




450mm REI 180 poZarni stény a mezi
useky obdobné jako obé stény mezi
objekty jsou vytaZeny nad stfesSni plast’
a vyhovuji poZzadavkim pro poZarné
délici stény mezi objekty - vyhovi

b) pozarni uzavéry otvorl v pozarnich sténach

30DP1

PozZarni dvere 2/2,5 m se samozaviracem

na kourové ¢idlo (u ocel. schodisté — ve

stitu) — EI 30 DP1 - vyhovi

vrata mezi PU 1 a PU 2 o rozméru 3/3,5

m se samozavira¢em na kouiové ¢idlo —

EI 30 DP1 - vyhovi

vrata se samozavira¢em na kourové cidlo

mezi PU & 1 a SO 03 a vrata mezi PU & 2
a SO 04 — EI130 DP1 - vyhovi

¢) svislé pozarni pasy v obvodovych sténach mezi
objekty a obvodové stény, pokud maji byt bez pozarné
otevienych ploch

30DP1

Nosné obvodové konstrukce zdéné
stavajici — tl. 300mm REI 180 poZarni
stény - vyhovi

e) evakuace, stanoveni druhu a kapacity inikovych cest, pocet a umisténi
poZarnich vytahu

Unikové cesty z posuzovaného objektu jsou hodnoceny dle CSN 73 0804.
Unik osob je feSen z kazdého pozarniho useku zvlast — a to jednou nechranénou tinikovou cestou — a to
vraty 4/4,2 m (sek¢ni el. i manualné ovladatelnd) ven na volné prostranstvi

PU ¢.1 1.01 sklad
Tabulka osob v mistnostech: - normativni pocet unikajicich osob dle CSN 73 0818

Nazev Pohyblivé Omez. poh. | Nepohyblivé Celkem Polozka
mistnosti osoby osoby osoby osob z tabulky
1.01 sklad 26 0 0 26 12.1.b,12.1.¢
Unikové cesty:

Potet , Tve | Skut. Skut. ™ | M g | Min vyh.
Varianta Cesta Usek P Gélka | Sifka | YYP- | max. [min | $iFka |[A/N

osob uniku [min | [min

[m] | [m] ] | ] [m] ]

nechranéna 1";2‘;:;’” 26/0/0 1.asek | rovina | 35,00 | 1,00 | 1,31 [2,50 | 3,75 | 0,55 | ano
PU &. 2 1.02 sklad
Tabulka osob v mistnostech: - normativni pocet unikajicich osob dle CSN 73 0818
Nazev Pohyblivé Omez. poh. | Nepohyblivé Celkem Polozka
mistnosti osoby osoby osoby osob z tabulky
1.02 sklad 27 0 0 27 12.1.b,12.1.¢c
Unikové cesty:

Potet , Tve | Skut Skut | M ML Min Vyh,
Varianta Cesta Usek P délka | SiFka | YYP .| [min | Sifka |[A/N

osob uniku [min | [min

[m] | [m] | | ] [m] | ]

nechranéna I-anikova |57,/ 1.Gsek | rovina | 30,00 | 1,00 | 1,20 | 2,50 | 3,75 | 0,55 | ano




Unikové cesty jsou vyhovujici.

Znaceni unikové cesty

Unikové cesty budou oznaeny tabulkami znadeni unikovych cest dle CSN EN ISO 7010 a nafizeni
vlady 11/2002Sb.  a to tak, aby z kteréhokoliv mista posuzované ¢asti bylo vidét bud znaceni
unikovych cest nebo vychod z objektu. Velikost tabulek bude volena vzhledem k pozorovaci vzdalenosti
a sméru unikajicich osob.

Unikové cesty vyhovuji za pFedpokladu, Ze budou tinikové cesty trvale volné a priichodné.

Dle CSN 73 0804 ¢l. 10.16.10 dvefe, pop¥. vrata ovladania motoricky musi umoziovat také ruéni
otevieni.

f) vymezeni pozarné nebezpecného prostoru , vypocet odstupovych vzdalenosti
Odstupové vzdalenosti jsou stanoveny dle CSN 73 0804 a dle § 11 vyhl. 23/2008 Sb. Pokud jsou
Jjednotlivé pozarné oteviené plochy v obvodovém plasti vzajemné dosti vzdalené, je postupovano dle ¢l.
11.4.9.1 a odstupove vzdalenosti jsou stanoveny pro jednotlivé pozarné oteviené plochy. Vypocet
odstupovych vzdalenosti byl proveden programem programem WinFire Office

V pFipade, Ze jsou vzddalenosti mezi jednotlivymi otvory malé, jsou odstupové vzddlenosti pocitany od
sestavy pozarné otevienych ploch pri urceni prislusného procenta pozarné otevicenych ploch.

SALANI - po%drné oteviené plochy
Odstupové vzdalenosti jsou vytvareny od pozarné otevienych ploch otvorti v obvodovych plastich.

PU &1 1.01 sklad

Odstupy:
. Pr.in.
()
. Vyika | Délka Otevr. | % otev.|/Doba p. + toku Odst.
Varianta Odstup [m] [m] plocha | ploch Te [KW/m2 d
[m2] [%] | [min] | [m]
stavebni objekt 1. odstup 420 | 4,00 | 16,80 | 100,00 | 92,54 | 153,71 6,23
hustotou tep. toku
PU ¢&. 2 1.02 sklad
. Pr.in.
o
: Vyska Délka Otevi. | % otev.|Doba p. + toku Odst.
Varianta Odstup ] ] plocha | ploch Ue [KW/m2 d
(m2] | [%] | (min] SV )
stavebni objekt 1. odstup 420 | 4,00 | 16,80 | 100,00 | 9534 | 150,97 6,16
hustotou tep. toku

Stirechy:
V souladu s CSN 73 0804 ¢1.9.14.6 je poZdirné nebezpecny prostor od stiesniho plasté vytvaren —do
vzdalenosti 14,9m od obou stran i od obou pozarnich usekii

PADAJICI HORICI CASTI

Odstupova vzdalenost od padajicich hoticich ¢asti je vytvafena pouze v Castech, kde je fimsa S$irsi
nez lm - tento objekt ma vSechny Sitky hotlavych fims mensi nez udava maximalni normativni hodnota -
odstupova vzdalenost je nulova.

Od konstrukei pristieSku neni vytvarena odstupova vzdalenost - jedna se pouze o konstrukce
s reakci na oheii A1 a A2

PoZirné nebezpecny prostor nezasahuje sousedni objekty, ani nepiesahuje hranice pozemki ve
vlastnictvi stavebnika.



Objekt se nenavrhuje do pozarne nebezpecného prostoru jinych staveb nebo volnych skladit horlavych
latek. PozZadavky na odstupové vzdalenosti dané vyhlaskou 501/2006 Sb. (o obecnych pozZadavcich na
vyuziti uzemi) v §25 jsou dodrzeny.

Zpétné odstupové vzdalenosti jsou vyhovujici — stavba neni situoviana v poZarné nebezpecném
prostoru sousednich pozarnich useku
Nejblizsi objekt je ve vzdadlenosti 50m na p.c.7.

g) zpisob zabezpeceni stavby poZarni vodou nebo jinymi hasebnimi latkami

PU ¢.11.01 sklad
PU &.2 1.02 sklad 5
A. Vnéjsi odbérna mista dle CSN 73 0873: pol.3 (vyrobni objekty a sklady o ploSe poZ. useku 500<S <1500)

VZAALENOST ...ttt e od objektu/mezi sebou

© YLD .o e s e ee e e e ee s eee s eeeseeeseeeee 150/300(250/450) [m]

© VYLOKOVY SEOJAMN 1.evviiniiieiiiiieiiieiteete ettt e eteete et e et e ste et e esbeseaeseaesaeesseessesseesseenseensenns 500/1000 [m]

© PINICT MISEO 1.vvieeieieieeiieie ettt ettt ettt ettt et e e e e eeaestaesseesseennesseenes 2000/4000 [m]

o vOdni toK NEDO NAAIZ ......oiiiiiiiiiiiiiece e e et 500 [m]
POtrUDT DIN .ottt ettt et et e e e e ebaeeab e e ebeeeareeereenareeas 125 [mm]
Odber Q pro 0,8 MLS=1 .ot 9,5 [Ls-1]
Odber Q Pro 1,5 MLS=1 ..o 18 [Ls-1]
Obsah NAATZE POZATNE VOAY .....c.oovovieieeeieieeeeeecee ettt eneaeasnas 35 [m3]

Pozn.: hodnota v zavorce musi byt prokdzana analyzou zdoldvani pozdaru (viz. CSN 73 0873 priloha B)

Vnéjsi odbérné misto pozarni vody je zajisténo stavajicim nadzemnim hydrantem, ktery spliuje
normu CSN 73 0873- PoZarni bezpeénost staveb - Zasobovani pozarni vodou. Nadzemni hydrant je od
posuzovaného objektu ve vzdalenosti cca 50m - vyhovuje. Navic je piimo v arealu cca 30 m od
objektu stavajici poZarni nadrZ s min. objemem 20 m®.

Napojeni na vodu je vychodné od arealu pies komunikaci Brandys nad Labem/ Uvaly v zeleném pasu za
silnici v misté stavajiciho hydrantu.

Vnéjsi odbérné misto spliiuje poZzadavky § 2, odst. 1, pism. b) vyhl. 23/2008 Sb. o technickych
podminkach poZarni ochrany staveb.

B. Vnitini odbérnda mista —
PU €. 1 1.01 sklad - Nutné vniti‘ni odbérni misto (p*S=55 978,25)!
PU €. 2 1.02 sklad - Nutné vniti‘ni odbérni misto (p*S=56 369,63)!

V kazdém pozarnim useku bude instalovano vnitini odbémé misto pozarni vody v souladu s CSN 73
0873 - zasobovani pozarni vodou a to tak, aby byl zajistén prvotni zasah do kteréhokoliv mista pozarniho
useku.

Odbérna mista musi byt vybavena zafizenim dle CSN EN 671-1 - hadicové navijaky s tvarové stalou
hadici o jmenovité svétlosti alespoii 25 mm — a délkou hadice 30 m, v souladu s ¢&l. 6.5 CSN 73 0873 s
minimalnim tlakem 0,2 MPA a minimalnim pritokem 0,51/s. Jeho umisténi a dal$i podrobnosti budou
odpovidat CSN 73 0873 (to je napr. - stied navijdku bude ve vysi 1,3 m nad podlahou).

Vnitini odbérnd mista pozarni vody vcetné ptivodniho potrubi budou , zdivodu moznosti zamrzani,
provedeny jako suchovod . Zavodnéni téchto odbérnych mist je zajiSténo elektromagnetickym ventilem
, ktery bude ovladan spinaci umisténymi v tésné blizkosti odbérného mista a bude onacen v souladu
s CSN ISO 7010. Cely systém suchovodu bude zajiitén moznosti odvodnéni celého systému .



h) stanoveni poc¢tu, druhu a rozmisténi hasicich pristroju

PU & 1 1.01 sklad
POCEt PHRP...........ooeieeee et 6(piesné 5,38)
Pocet hasiCiCh JEANOIOK...............cccociiiiiiiiie et 36

PU &. 2 1.02 sklad
POCEE PHRP.........ocooeeieeieee ettt ettt st e saeestaeesnaeenasaans 6 (piesné 5,39)
Pocet RASICICH JEANOTEK...........c.c.oooeieeiiieiieeeeee ettt 36

V souladu s vyhl. 23/2008Sb. bude osazeno:
- 4 ks PHP 27A - v prostoru skladu 1.01 u vstupt
- 4 ks PHP 27A - v prostoru skladu 1.02 u vstupi

Vsechny PHP budou osazeny tak, aby rukojet’ nebyla vySe nez 1, 5 m nad podlahou a aby byly dobie
viditelné a ptistupné pro ptipadny zasah.

(podle § 3 a § 41, odst. 2. pism. vyhl. ¢. 246/2001 Sb. pozn.: pri umisténi na podlaze musi byt PHP vhodné
zabezpeceny proti padu).

i) posouzeni poZadavki na zabezpeceni stavby pozZarné bezpecnostnimi
zarizenimi
V souladu s vyhl. 23/2008Sb. bude provedeno:

1. oznaceni hl. uzavéri vody (HUV) a hl. vypinace elektrického proudu.

2. osazeni PHP podle bodu h)

3. Osazeni a oznaceni pozarnich uzavéra 5

4. Oznaceni tnikovych cest a smért tniku podle CSN EN ISO 7010

5. Osazeni vnitinich odbérnych mist pozarni vody
Jina pozarné bezpec¢nostni zafizeni nejsou navrhovana .

Skladové prostory nebudou vybaveny zafizenim EPS v souladu s &l. 4.2.2 CSN 730875, nebot’ neni
presazena normova hodnota plochy pozarniho useku 0,5 Smax.

( Smax - 6740,59m’ , plocha PU- 727,0 m®)

V souladu s¢l. 7.2.7 CSN 730804 nemusi byt instalovano zafizeni SHZ nebot neni piesaZena
normova hodnota plochy pozarniho tseku 0,5 Smax.

( Smax- 6740,59m’ , plocha PU- 727,0 m*)

V souladu s ¢l. 7.2.8 CSN 730804 nemusi byt instalovdno zafizeni SOZ nebot neni piesazena
normova hodnota plochy pozarniho tuseku 0,5 Smax.

( S max - 6740,59m’ , plocha PU- 727,0 mz)

Vyhrazena poZarné bezpe¢nostni zafizeni nejsou navrhovany.

j) zhodnoceni technickych zarizeni stavby

Objekt SO 01 bude vyuzivan jako sklad pro vyrobu, sklad polotovari a surovin pro vyrobu a
komplementarnich materialti. Skladovani bude feSeno v ocelovych regalech urenych pro jednotliva
paletova mista do vySky 6m pomoci vysokozdviznych elektrickych vozikd.



Vytapéni objektu: objekt SO 01 nebude vytapén ani temperovan

Ventilace objektu je feSena pomoci samotiznych ventila¢nich hlavic samotizn¢ v kombinaci s pfirozenym
vétranim vraty.

hromosvod — objekt bude vybaven hromosvodem dle CSN EN 62305 dil 1-4
Objekt SO 01 je osazen bleskosvodem staZzenym i na jednotlivé pfistavby SO 02, SO 03 a SO 04.
Bleskosvod je doplnén zemnici soustavou po obvodu objektu SO 01 a piistaveb.

VZT potrubi, elektroinstalace, vodoinstalace, kanalizace, ani dal$i instalace neprochazeji pfes pozarne
délici konstrukce.

napojovaci mista technické infrastruktury

Napojeni na elektrickou energii je na pozemku investora z distribuéni trafostanice CEZ v jihovychodni
¢asti arealu.

Napojeni na vodu je vychodné od arealu pies komunikaci Brandys nad Labem/ Uvaly v zeleném pasu za
silnici v mist¢ stavajiciho hydrantu.

Elektroinstalace objektu je navrzena pro zafivkové osvétleni na min. 200 luxtt ze vlastniho noveé
navrzeného rozvadéce u stupu do objektu z vyrobni haly. V hale je navrzeno 8 zasuvkovych skiini a
ovladani vSech 5 vrat.

Vnitini vodoinstalace - objekt bude napojen samostatnou vodovodni piipojku vody rPE 63 (DN 50),
ktera bude vyvedena z vodovodniho fadu u stavajiciho nadzemniho pozarniho hydrantu a pfivedena do
arealu a vyvedena do nové navrzené vodomérné Sachty, kde bude osazen hlavni domovni uzavér kul.
kohout, vodomér, zpétna klapka,kulovy uzavér a vypoustéci kohout Z tohoto hlavniho vodovodniho
potrubi DN 50 budou vyvedena odbocka a to pro objekt administrativni budovy a odbocka pro napojeni
vnitini pozarni vody v stadvajicim skladovacim objektu, objektu garaze, objektu vyrobni haly a
administrativni budovy

k) stanoveni poZadavkii pro haSeni poZaru a zachranné prace - prijezdy,
pristupy a nastupni plochy k objektu

Napojeni arealu na vefejnou dopravni infrastrukturu je stavajici, a to z komunikace Brandys nad
Labem/Uvaly pomoci stavajicich sjezdi. Vnitroarealova komunikace — zpevnéné plochy — je stavajici beze
zmén.

Komunikace je min. o Sifce 6 m a vyhovuje pro ptijezd vozidel pozarni ochrany. Nastupni plochy
nejsou vyzadovany. Jsou splnény podminky ¢l. 13.2.3 CSN 73 0804

1) rozmisténi bezpe¢nostnich tabulek a znacek a znaceni tnikovych cest
Podle CSN EN ISO 7010 se bezpe&nostnimi tabulkami oznagi:

- Oznaceni hl. uzavéra vody (HUV) a hl. vypinace elektrického proudu.

- Oznaceni pozarnich uzavéri

- Oznaceni inikovych cest a sméri uniku podle CSN ISO 7010 a NV 11/2002 Sb. tam, kde vychod na
volné prostranstvi neni pfimo viditelny

- Veskladu bude zdivodu snizeni rizika pozaru zakazéno koufeni a na vstupech bude osazena
bezpecnostni tabulka (B.1.1) ,,Zakaz koufeni a vstupu s otevifenym ohném®.

Dalsi znac¢ky nebudou umistovany.
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m) zavérecné hodnoceni

Objekt vyhovuje pozadavkim poZarni bezpecnosti staveb za predpokladu dodrZeni pouZiti
materiali a skladeb konstrukci posouzenych v ¢asti d) a za predpokladu splnéni podminek
danych body e), ), g), h), i), j), k) al).

n) PRILOHA - vypocty
Vypocteno programem WinFire Office 13.12.2015

PoZirni usek dle CSN 73 0834+04 : PU &. 1 - 1.01 sklad

Pocet uZit. podl. v ODJEKtU......ooiuiiiiiee e 1[-]
PocC.uzit.nadz.pod.v ObJeKtU ....cc.oeiiiiiiii e 1[-]
Materidl KONSIUKCE. ... .eeiiieiiieiieeieenie ettt et eee et e tee e e sveeeveessbeessaeesaeesneenes horlavy DP3
Zatazeni dle CSN 73 0873 ......voueeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee oo vyr. objekt, sklad
KOCE. KA ottt ettt ettt et b e b et e be sttt entenbensensebennens 1,10 [-]
KOT. K7 ettt ettt ettt ettt e b e teete st eseeneensensesebennens 1,80 [-]
SKUPINA VYTOD & PIOVOZUL ..c.vveveeeiieeiiieieitiesteeieeteseesteesteesseesseeesesseeseesseesseessesseeseessesssessns typ 4
Poloha GSeku = POAIAZI .......oceeriieiieiicieceeee e e nadzemni
KOCTICIENE © ..o e et e e e et e e et e e e eeaaeeeeenaeeeeenneeeeanes 1,00
AACT et b e bbbt h ettt bt eh e eb e bbbt e e et e 0,00
AACD et bbbttt b e bt bbbt et et et e 0,00
A L3 et h e a et h et b e bt ekt h e a e a e et et et ekt ebeehe bt enten e et eteteeaea 0,00

Mistnosti pozarniho tseku:
1.01 sklad

DMESIROSE ...ttt e 1.01 sklad

o 1o)UY 722,30 [m2]
VPSR RS ettt ettt et et b e et aaeas 9,00 [m]
INAROAILE PR -ttt ettt ettt e st s b e bt et e st eneese et et e aeeseeeee 75,00 [kg.m-2]
DIOAAKOVE PS vevrnvrveriniteienieeeteseeteiesestetesesteaesestetesesteseseseesesestsesesessesesensesesensasesenesseseseasesenenes 0,00 [kg.m-2]
STALE PS - vevveneeereneeteteietetest ettt et e st e e st ettt e st et et et ettt a et e sttt e et s ke Rttt ee e st e sttt s et eaenenteaas 2,50 [kg.m-2]
KOCTICIENE P L.ttt ettt et e st ettt e et e eneesseenseenseennesneas 1,00 [e.r.]
KOCTICIENE P2ttt ettt ettt et e et e bttt et e eseesbeenbeenseeneesneas 0,06 [e.r.]
KOCTICIENE KP 1 .uiuiiiiiiiiiccec 0,90 [-]
KOCTICIENt KP2 ..o 1,00 [-]
OLVOTY SOMHO «.evveeeeee ettt ettt aean e 96,80/4,86 [m2/m]
CIS10 POAIAZE V USEKU ... 1[-]
OtVOT V POAIAZE ...ttt ettt ettt ettt ettt et se bbb seeaessessebe s eseebessns 0,00 [m2]
PoloZka Z tabULKY PNAN ......cccveeiiiiiiieie ettt sttt e 13.7.2 [-]
Vysledky vypoctu:

ZmMENA StAVED SKUPINY ....vieiiiiiieiieiieieiie ettt ete st e ste et eeeeeteeste e beesbessseesaessaesseensesssesseenses 11
Pravd€podobnd doba POZATU T .......oiueiiiiiiiiiii et 47,89 [min]
Ekvivalentni doDa POZATU TE ...vveeveeeriieeiieeieeciiecteeeteesveeseve e teeteeeaeebeeebeessseesnseasnaeenes 77,54 [min]
Stupeii pozarni bezpe€nosti poZ.useku (SPB) .......ccoovieiieiiiiiieeeece e, I (11T)

Teplota v hoTICIM PrOSIOIU.....cueeuiriiiiieiieieienieiere sttt 1 066,70 [°C]
Plocha poZarniho GSEKU S .......ccuiiiiieieee e 722,30 [m2]
Plocha otvOrll POZUSEKU SO . vouvvivieeeieteeeeeeeceeee ettt es 96,80 [m2]
Primérna vyska otvorti POZ.USEKU DO ...ocvvevieiieiiicieiieiece et 4,86 [m)]
Primérna sveétla vyska poz.0SeKu NS ......oieeiieeiiiiiciiciee e 9,00 [m]
Primérné poZarni zatiZeni Ps pruhem . ....ocovevevevererieiiiiiicieeeee e 69,63 [kg.m-2]
POZATNT ZAtZENT Dottt et n s 77,50 [kg.m-2]
Maximalni plocha POZUSEKU .....occvieiiiiiiieciie ettt e s 6 740,59 [m2]
a8 ZAKOUTEI £ ..o n e 3,75 [min]
Pravdépodobnost vzniku a rozSITeni POZATU P1 ..veeeveervveerieeiiieeiieeieeeieeeieesreeeveesvee e 1,00 [e.r.]
Pravdépodobnost rozsahu Skod zp. POZATEM P2 ...cceevveeiieieeieiieieeeee e 156,02 [e.r.]
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PoZarni usek dle CSN 73 0834+04 : PU &. 2 - 1.02 sklad

Pocet uZit. podl. v ODJeKtU......ooiuiiiiiie s 1[-]
Poc.uzit.nadz.pod.v ObJEKtU ......eiiiiiiiie e 1[-]
Material KONSIIUKCE. ....cc.viieiiiieiieiiee e hoflavy DP3

Zaiazeni dle CSN 73 0873 ..o vyr. objekt, sklad

KOCT. KA ettt ettt ettt sb e bbb naeas 1,17 [-]
KOE. K7 ettt ettt ettt et s et e b et e be st eteentenbensensebennens 1,80 [-]
SKUPINA VYTOD & PIOVOZUL ..cuvveiieeiieeiiieieiiiesieesteeteeeesteesteesseesseeesesseeseessesssesssesseesseessesssesses typ 4

Poloha GSeku = POAIAZI .......oceeviiiiieiieieeeeee e e nadzemni
KOCTICIENLE C . e e e e e et e e e e e eeraeeeeans 1,00

AACT ettt b bbbttt ettt b e bt bbbt et et et e 0,00

AACD et h bbbttt bt bbbt eb et et et e 0,00

AAC3 ettt b e bbbt e h ettt ettt b e sh e eb e bt eb et et et e 0,00
Mistnosti poZarniho useku:

1.02 sklad

IMISTTOSE ...t ettt ettt ettt e et ee et e et e et e e eabeeenbeeeneee e 1.02 sklad

PLOCRA. ...ttt ettt ettt et neeaeenens 727,35 [m2]
VPBKA NS ettt ettt ettt ettt et be et st nt st et eteaeeeea 9,00 [m]
INAROAILE PR -ttt ettt ettt ettt ettt te s be et e be et e st eneeneensenseaeseeaeee 75,00 [kg.m-2]
DIOAATKOVE PS vvveeveveeieieveteeeeeeteeeete ettt ettt ettt a et e st eae st ese et s ess s et ese s eseseasesesseseseseae s 0,00 [kg.m-2]
STALE PSeuvrveerrerierteietesteete ettt et et estessastesbessebeeseese et e estassestessessessesbeebeeseeseeseesaentessessensensessenas 2,50 [kg.m-2]
QeSS T 155 4 Lo TP 1,00 [e.r.]
KOCTICIENE P2ttt ettt ettt et e tte et e eaeesabeesnbeesnseesnseesnseesnseannseees 0,06 [e.r.]
KOCTICIENE KP 1 .uiuiiiiiiiiec 0,90 [-]
KOCTICIENE KP2..viiii 1,00 [-]
OLVOTY SOMHO ettt ettt eae e ee e reae e 96,80/4,86 [m2/m]
CIS10 POAIAZE V UISEKU ... 1[-]
OVOT V POALAZE ...ttt ettt ettt ettt s s s ennnenas 0,00 [m2]
PoloZka Z tabULKY PNAN .....ccccviiiiieiiieie ettt sttt e nae e e 13.7.2 [-]
Vysledky vypoctu:

ZMENA STAVED SKUPINY .. .vieiiiiiiiiieiieieeie st ete ettt ettt eieeeteesteebeesbesssesssessaesseensesssesseeses 11
Pravdepodobna dobDa POZATU T .....c.ecveruieriieiieieeiiesie ettt sre e seaesreense e 48,16 [min]
Ekvivalentni doba POZAIT Te .....coeeeuieriieiieieeiiesieee ettt ettt 80,34 [min]
Stupeii pozarni bezpe€nosti poZ.useku (SPB) .......ccoocvevieiiiiiieieceee e, I (11T)

Teplota vV hoFICIM PIrOSTOTU....cccuiiiiieeiieiiiecie et eete et eeeeree e e e sreesaeesebeessaeeeaeensneenes 1 066,48 [°C]
Plocha poZArniho GSEKU S .......ccuiiiiiieiie ettt 727,35 [m2]
Plocha otvortl POZ.USEKU S0 ..veevieieieieciieie et 96,80 [m2]
Primérna vyska otvorth pOZ.ASEKU No ....coveieeiieiiciecietce e 4,86 [m]
Primérna sveétla vySka poZ.USeKU Ng.....ccvievieiieiicieiicieeee et 9,00 [m]
Priimérné poZarni zatiZeni Ps pruhem . ....ocoevevevereiiiiiiiiiiiiieeeeeeec 69,63 [kg.m-2]
POZAINT ZAZENT P o.vivieieveeiietctieetetee ettt ettt et b e s 77,50 [kg.m-2]
Maximalni plocha POZUSEKU ......ccvieieiiiiiieiieciieciee et 6 740,59 [m2]
A8 ZAKOUTEIU 10 ..ot 3,75 [min]
Pravdépodobnost vzniku a rozSITeni POZATU P1 ..veeevveerevierieeriieeieeieeeieeeieesree e e sreeeneens 1,00 [e.r.]
Pravdépodobnost rozsahu Skod zp. POZATEM P2 ....ceevveevieriieieriieieere et 157,11 [e.r.]
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