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a)   použité podklady, popis, umíst�ní stavby a  jejich objekt�  
P�i zpracování požárn� bezpe�nostního �ešení  bylo postupováno dle: 
�SN 73 0802  -  kv�ten 2009 + zm�na Z1 únor 2013 - Nevýrobní objekty
�SN 73 0804  -  únor 2010 + zm�na Z1 únor 2013, Z2 únor 2015  - Výrobní objekty 
�SN 73 0804  -  únor 2010 + zm�na Z1 únor 2013, Z2 únor 2015   -   Výrobní objekty p�íloha I – Požární bezpe�nost 
garáží 
�SN 73 0873  -  �erven 2003 - Zásobování  požární vodou 
�SN 73 0821  -  kv�ten 2007 - Požární odolnost stavebních  konstrukcí 
�SN 73 0818  -  �ervenec 1997 + zm�na  Z1 - Obsazení objektu osobami 
�SN 73 0810  -  duben 2009+zm�na Z1 kv�ten 2012, Z2 únor 2013, Z3 �erven 2013 - Spole�ná  ustanovení 
�SN 73 0834  -  b�ezen 2011 + zm�na Z1 �ervenec 2011, Z2 únor 2013 - Zm�ny staveb 
�SN 73 4201  -  �íjen 2010 + zm�na Z1 duben 2013 - Komíny a kou�ovody   
�SN 06 1008  -  prosinec 1997 - Požární bezpe�nost  tepelných  za�ízení 
�SN 65 0201  -  srpen 2003 + zm�na Z1 - Ho�lavé kapaliny - prostory pro výrobu, skladování a manipulaci 
�SN 73 0845  -   kv�ten 2012 - Sklady 
�SN EN ISO 7010 -  Bezpe�nostní zna�ky
Publikace odsouhlasená centrem technické normalizace PAVUS „Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí 
podle Eurokod� – 2009“ (dále jen  „publikace“) 
vyhl. �.  23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb (ve zn�ní pozd�jších p�edpis�) 
vyhl. �. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 
vyhl. �. 246/2001 Sb. o požární prevenci 
Zákon �. 133/1985 Sb., o požární ochran� v platném zn�ní 
Zákon �. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním �ádu (stavební zákon) v platném zn�ní  

a  návrhu dokumentace  ke stavebnímu povolení.  
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POPIS, UMÍST�NÍ STAVBY 

P�edm�t:      Z hlediska požární bezpe�nosti staveb je p�edm�tem této dokumentace:  
Rekonstrukce stávajícího zem�d�lského objektu a zm�na užívání stavby na sklad, p�íst�ešek 
P�ístavba garáže a zázemím v pat�e nad garáží 
P�ístavba výrobní a skladovací lehké ocelové montované haly 
P�ístavba dvoupodlažní administrativní budovy 
Stavba je sou�ástí stávajícího výrobního areálu firmy GUNNEX v obci Mst�tice                                           
Jedná se o soubor staveb  -  �ty�  objektu  staticky na sob� nezávislých  a  mezi sebou o požárn�  odd�lených   
konstrukce  které  vyhovují  jak  konstrukce mezi  objekty  – hlavní stavbou je stávající objekt s p�evažující 
podélnou proporcí a vysokou sedlovou st�echou. K objektu jsou p�istav�ny p�ístavby ze severní, jižní i 
východní strany. Celý soubor staveb bude p�sobit jako kompaktní blok.

SO 01  Rekonstrukce stávajícího zd�ného objektu, zm�na užívání stavby - Sklad                                  
Objekt bude využíván jako sklad pro výrobu, sklad polotovar� a surovin pro výrobu a komplementárních 
materiál�. Skladování bude �ešeno v ocelových regálech ur�ených  pro jednotlivá paletová místa do výšky 
6m pomocí vysokozdvižných elektrických vozík�.  P�vodní  využití   tohoto objektu  bylo pro  zem�d�lské  
ú�ely  a z hlediska  doby  výstavby  i  rozsahu   navržených  úprav je tento  objekt  posuzován jako   zm�na  
staveb skupiny  II.  dle  �SN 730834  

SO 02  P�ístavba administrativní budovy, dvoupodlažní zd�ný objekt         
Administrativní budova bude sloužit pro obchodní odd�lení firmy, výrobní odd�lení a administrativní 
centrum firmy. Sou�ástí objektu je kompletní sociální zázemí administrativní budovy. 

SO 03 P�ístavba garáže  a zázemím v pat�e nad garáží 
Objekt bude sloužit jako garáž a nabíjecí stání pro vysokozdvižné vozíky,  pat�e objektu je umíst�no 
zázemí pro manipula�ní d�lníky pohybující se v prostoru garáže  a testovací místnost výrobk� v�etn�
p�íru�ní laborato�e. 

SO 04 P�ístavba výrobní a skladovací lehké ocelové montované haly 
Objekt je ur�ený pro výrobu profil� a dopl�k� pro zateplovaní systémy. 
Sou�ástí výroby bude ohýbání plech�, extruze a lisování profil�, extruze XPS, drobná kovovýroba, ru�ní 
obráb�ní a nástrojarna v�etn� kompletace a balení jednotlivých výrobk�. Sou�ástí výroby bude i výroba 
netkané geotextilie v�etn� kompletace a balení.  

Každý objekt  je v této dokumentaci PB� posuzován samostatn� dle p�íslušných norem a p�edpis�, 
jednotlivé  požárn� bezpe�nostním �ešení   objekt�  jsou �azeny za sebe  . Tato  varianta  je  zvolena  pro  
v�tší  p�ehlednost  pom�rn�  rozsáhlého  komplexu  objekt�.  

Umíst�ní:        �ešeným územím je pozemek na parcele �íslo 43/1, 43/2 a 227/2 v k. ú. Mst�tice   
Pozemky se nachází ve stávajícím areálu firmy GUNNEX s.r.o. Jedná se p�vodní zem�d�lský zd�ný objekt a 
o rovinný pozemek se stávající zpevn�nou plochou. 
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SO 01  Rekonstrukce stávajícího zd�ného objektu, zm�na užívání stavby - Sklad                                 
Objekt bude využíván jako sklad pro výrobu, sklad polotovar� a surovin pro výrobu a komplementárních 
materiál�. Skladování bude �ešeno v ocelových regálech ur�ených  pro jednotlivá paletová místa do výšky 
6m pomocí vysokozdvižných elektrických vozík�. 

Celý objekt je navrhován dle �SN 73 0804 - výrobní objekty a dle �SN 73 0834 – Zm�ny staveb. 

Konstruk�ní systém: 
Popis stávajícího stavu: 
Jedná se o stávající zd�nou budovu o rozm�ru - 90/17.13m, výška objektu je 15m. Objekt je jednopatrový 
se sedlovou st�echou, vnit�n� rozd�lený na dv� skladové haly. Krov je d�ev�ný vaznicový v n�kolika 
úrovních. 
Navržené opravy:  

- oprava st�echy –st�echa objektu v�etn� la�ování a �ásti krovu vyžaduje celkovou vým�nu. 
Prosv�tlení bude �ešeno prosv�tlovacími pásy z makrolonových tabulí Plechování bude 
z pozinkovaného plechu 

- oprava obvodového zdiva - dopln�ní a opravy v rozsahu cca 10-15%.  
- Oprava podlah 
- Nov�  omítky
- Otvorové prvky (vrata, francouzské okno v jižním štítu ) 
- nové ocelové schodišt� pro p�ístup na st�echu sousedního objektu podél jižní st�ny. 

Sou�ástí  objektu  je   ocelový  p�íst�ešek , kterýb je celý  proveden zb konstrukcí  s reakcí na ohe�  A1  a 
A2  

Konstruk�ní systém objektu SO 01 je v souladu s �l. 5.7 �SN 73 0804 hodnocen jako objekt  z konstrukcí  
ho�lavých: 

1. Svislé nosné konstrukce: obvodové zdivo stávající tl.  min. 300mm  
2. Vodorovné konstrukce: viz  st�ešní  konstrukce.
3. Schodišt� – venkovní ocelové schodišt� pro výstup na st�echu do sousedního objektu , pro  

možnost  zajišt�ní  kontroly  stavu  st�ešních  hydroizola�ních  vrstev a  drobné  opravy   
4. St�ešní konstrukce – krov je d�ev�ný vaznicový – opraven dle pot�eby, st�ešní krytina – 

pozinkovaný plech 

navrhované kapacity stavby
SO 01 Sklad  
Výška objektu h:                  0,00 m 
Zastav�ná plocha:          1550,00 m2  
Užitná plocha:               1450,00 m2 

Po�et NP:                               1  
Po�et PP:                                0 
Konstruk�ní systém:               ho�lavý   

b)   rozd�lení stavby a objekt� do požárních úsek�
Samostatné požární úseky v objektu jsou tvo�eny funk�n� odd�lenými �ástmi objektu.  

Samostatný požární úsek tvo�í:  
PÚ �. 1 1.01 sklad - Požární úsek dle �SN 73 0834+04 
PÚ �. 2 1.02 sklad - Požární úsek dle �SN 73 0834+04
Pozn.: P�íst�ešek   je  proveden  pouze  z konstrukcí   s reakcí na ohe�  A1  nebo A2.  v p�íst�ešku  nebude  
skladován žádný  materiál  a je  pouze  konstrukcí  chránící  p�ed  pov�trnostními  vlivy   p�i  nakládání  
materiál�  p�i expedici . 
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Pro oba požární úseky platí: 
Po�et užit. podl. v objektu........................................................................................................ 1 [-] 
Po�.užit.nadz.pod.v objektu ..................................................................................................... 1 [-] 
Materiál konstrukce............................................................................................... ho�lavý DP3  
Za�azení dle �SN 73 0873 ............................................................................výr. objekt, sklad  
Koef. k4 ...............................................................................................................................1,10 [-] 
Koef. k7 ...............................................................................................................................1,80 [-] 
Skupina výrob a provoz� ................................................................................................... typ 4  
Poloha úseku - podlaží ...............................................................................................nadzemní  
Koeficient c ..........................................................................................................................1,00  
∆c1 .......................................................................................................................................0,00  
∆c2 .......................................................................................................................................0,00  
∆c3 .......................................................................................................................................0,00  

c)  výpo�et požárního rizika a stanovení stupn� požární bezpe�nosti 
Požární riziko je ur�eno charakterem objektu,  jeho funkcí, technickým a technologickým za�ízením,  
konstruk�ním,  dispozi�ním a urbanistickým �ešením a vyjad�uje je pravd�podobná doba požáru τ a 
ekvivalentní doba požáru τe, požární bezpe�nost PÚ je vyjád�ena stupn�m požární bezpe�nosti (SPB).  

PÚ �. 1 1.01 sklad  
Výsledky výpo�tu: 
Pravd�podobná doba požáru τ ...........................................................................................47,89 [min] 
Ekvivalentní doba požáru τe ..............................................................................................77,54 [min] 
Stupe� požární bezpe�nosti pož.úseku (SPB) ................................................................III (III) 
Zm�na staveb skupiny ............................................................................................................. II 

PÚ �. 2 1.02 sklad  
Výsledky výpo�tu: 
Pravd�podobná doba požáru τ ...........................................................................................48,16 [min] 
Ekvivalentní doba požáru τe ..............................................................................................80,34 [min] 
Stupe� požární bezpe�nosti pož.úseku (SPB) ................................................................III (III) 
Zm�na staveb skupiny ............................................................................................................. II 

Pozn.: 
Podrobný p�ehled výpo�tu jednotlivých místností – viz bod n) P�ÍLOHA – výpo�ty . 

d)    stanovení požární odolnosti  stavebních konstrukcí 
posouzení dle: �SN 73 0804  �l.9  Stavební konstrukce - tabulka 10 – Požární odolnost stavebních  
konstrukcí a jejich druhy   
Celý objekt SO 01 sklad je posouzen ve III. SPB – a to jako poslední nadzemní podlaží 

Tabulka 10 z �SN 73 0804

Pol. Stavební konstrukce 
II.SBP 
požadavek

Stavební konstrukce 

12. Jednopodlažní objekty, viz 9.1.4 
statický 

nezávislé 

a) požární st�ny 60DP1 

Nosné obvodové konstrukce zd�né 
stávající – tl. 300mm REI  180  požární 
st�ny -  vyhoví   
Zdivo mezi požárními úseky -  zdivo   tl.   



6

450mm  REI  180  požární st�ny a  mezi  
úseky  obdobn�  jako  ob�  st�ny  mezi  
objekty  jsou  vytaženy nad st�ešní   pláš�  
a vyhovují  požadavk�m  pro  požárn�  
d�lící st�ny  mezi  objekty     -  vyhoví   

b) požární uzáv�ry otvor� v požárních st�nách 30DP1 

Požární dve�e 2/2,5 m se samozavíra�em 
na kou�ové �idlo (u ocel. schodišt� – ve 
štítu) – EI 30 DP1 - vyhoví 
vrata mezi PÚ 1 a PÚ 2 o rozm�ru  3/3,5 

m se samozavíra�em na kou�ové �idlo – 
EI  30 DP1 - vyhoví 
vrata se samozavíra�em na kou�ové �idlo 
mezi PÚ �. 1 a SO 03 a vrata mezi PÚ �. 2 

a SO 04 – EI 30  DP1 – vyhoví 

c) svislé požární pásy v obvodových st�nách mezi 
objekty a obvodové st�ny, pokud mají být bez požárn�
otev�ených ploch 

30DP1 
Nosné obvodové konstrukce zd�né 
stávající – tl. 300mm REI  180  požární 
st�ny -  vyhoví   

e)    evakuace ,  stanovení druhu a kapacity únikových cest,  po�et a umíst�ní 
požárních výtah�   

Únikové cesty z posuzovaného objektu jsou hodnoceny dle �SN 73 0804.  
Únik osob je �ešen z každého požárního úseku zvláš� – a to jednou nechrán�nou únikovou cestou – a to 
vraty 4/4,2 m (sek�ní el. i manuáln� ovladatelná) ven na volné prostranství  

PÚ �. 1 1.01 sklad  
Tabulka osob v místnostech: - normativní po�et unikajících osob  dle �SN 73 0818

Název 
místnosti 

Pohyblivé 
osoby 

Omez. poh. 
osoby 

Nepohyblivé
osoby 

Celkem 
osob 

Položka 
z tabulky 

1.01 sklad 26 0 0 26 12.1.b, 12.1.c 

Únikové cesty:

Varianta Cesta 
Po�et 
osob 

Úsek 
Typ 

úniku 

Skut.
délka
[m] 

Skut.
ší�ka
[m] 

tu 
vyp.
[min

] 

tu 
max.
[min

] 

te 
[min

] 

Min 
ší�ka
[m] 

Vyh.
[A/N

] 

nechrán�ná 
1. úniková 

cesta 
26/0/0 1. úsek rovina 35,00 1,00 1,31 2,50 3,75 0,55 ano 

PÚ �. 2 1.02 sklad  
Tabulka osob v místnostech: - normativní po�et unikajících osob  dle �SN 73 0818

Název 
místnosti 

Pohyblivé 
osoby 

Omez. poh. 
osoby 

Nepohyblivé
osoby 

Celkem 
osob 

Položka 
z tabulky 

1.02 sklad 27 0 0 27 12.1.b, 12.1.c 

Únikové cesty:

Varianta Cesta 
Po�et 
osob 

Úsek 
Typ 

úniku 

Skut.
délka
[m] 

Skut.
ší�ka
[m] 

tu 
vyp.
[min

] 

tu 
max.
[min

] 

te 
[min

] 

Min 
ší�ka
[m] 

Vyh.
[A/N

] 

nechrán�ná 
1. úniková 

cesta 
27/0/0 1. úsek rovina 30,00 1,00 1,20 2,50 3,75 0,55 ano 
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Únikové cesty  jsou vyhovující. 
Zna�ení únikové cesty 
Únikové   cesty  budou  ozna�eny  tabulkami  zna�ení únikových cest  dle �SN EN ISO 7010  a na�ízení 
vlády 11/2002Sb.    a to  tak,  aby z kteréhokoliv místa  posuzované �ásti  bylo  vid�t   bu	 zna�ení 
únikových cest nebo  východ  z objektu. Velikost tabulek bude volena  vzhledem k pozorovací vzdálenosti 
a sm�ru unikajících osob. 
Únikové cesty vyhovují za p�edpokladu, že budou únikové cesty trvale volné a pr�chodné. 
Dle �SN 73 0804 �l. 10.16.10 dve�e, pop�. vrata ovládaná motoricky musí umož�ovat také ru�ní 
otev�ení.  

f)  vymezení požárn� nebezpe�ného prostoru , výpo�et odstupových vzdáleností  
Odstupové  vzdálenosti  jsou  stanoveny  dle  �SN 73 0804 a dle § 11 vyhl. 23/2008 Sb. Pokud jsou 
jednotlivé  požárn� otev�ené  plochy v obvodovém  plášti vzájemn� dosti vzdálené,  je postupováno dle  �l.  
11.4.9.1  a  odstupové  vzdálenosti  jsou  stanoveny pro jednotlivé  požárn�  otev�ené plochy. Výpo�et 
odstupových vzdáleností  byl proveden  programem   programem WinFire Office   
 V p�ípad�, že jsou vzdálenosti  mezi jednotlivými  otvory  malé, jsou odstupové vzdálenosti  po�ítány od 
sestavy požárn� otev�ených ploch p�i ur�ení p�íslušného procenta požárn� otev�ených ploch.  

SÁLÁNÍ  - požárn� otev�ené plochy    
Odstupové vzdálenosti jsou vytvá�eny od požárn� otev�ených ploch otvor� v obvodových pláštích. 

PÚ �. 1 1.01 sklad 
Odstupy:

Varianta Odstup 
Výška

[m] 
Délka 

[m] 

Otev�.
plocha
[m2] 

% otev.
ploch 
[%] 

Doba p.
τe 

[min] 

Pr.in. 
t.toku 

[kW/m2
] 

Odst. 
 d 

[m] 

stavební objekt 
hustotou tep. toku 

1. odstup 4,20 4,00 16,80 100,00 92,54 153,71 6,23 

PÚ �. 2 1.02 sklad  

Varianta Odstup 
Výška

[m] 
Délka 

[m] 

Otev�.
plocha
[m2] 

% otev.
ploch 
[%] 

Doba p.
�e 

[min] 

Pr.in. 
t.toku 

[kW/m2
] 

Odst. 
 d 

[m] 

stavební objekt 
hustotou tep. toku 

1. odstup 4,20 4,00 16,80 100,00 95,34 150,97 6,16 

St�echy: 
V souladu s �SN 73 0804 �l.9.14.6   je  požárn�  nebezpe�ný prostor  od st�ešního plášt�  vytvá�en   do  
vzdálenosti  14,9m  od  obou  stran   i  od obou požárních  úsek�  

PADAJÍCÍ HO�ÍCÍ �ÁSTI  
     Odstupová vzdálenost od  padajících ho�ících �ástí je   vytvá�ena  pouze v �ástech,  kde je �ímsa  širší 
než 1m  -  tento objekt má všechny  ší�ky  ho�lavých �íms menší než udává maximální normativní hodnota -  
odstupová  vzdálenost je nulová.  

Od  konstrukcí  p�íst�ešku  není vytvá�ena odstupová vzdálenost  -  jedná  se  pouze  o  konstrukce 
s reakcí na ohe	 A1  a A2  

Požárn� nebezpe�ný prostor nezasahuje  sousední objekty, ani nep�esahuje   hranice pozemk�  ve 
vlastnictví stavebníka.   
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     Objekt se nenavrhuje do požárn� nebezpe�ného prostoru jiných staveb nebo volných sklad� ho�lavých 
látek. Požadavky na odstupové vzdálenosti dané vyhláškou 501/2006 Sb. (o obecných požadavcích na 
využití území) v §25 jsou dodrženy. 

Zp�tné  odstupové vzdálenosti  jsou vyhovující – stavba není  situována v požárn� nebezpe�ném 
prostoru  sousedních požárních  úsek�
Nejbližší objekt je ve vzdálenosti  50m  na p.�.7.�
�

g)    zp�sob  zabezpe�ení stavby požární vodou  nebo jinými  hasebními látkami   

PÚ �. 1 1.01 sklad 
PÚ �. 2 1.02 sklad  
A. Vn�jší odb�rná místa dle �SN 73 0873: pol.3 (výrobní objekty a sklady o ploše  pož.  úseku  500<S <1500)
  Vzdálenosti .........................................................................................od objektu/mezi sebou 
   •  hydrant ....................................................................................................150/300(250/450) [m] 
   •  výtokový stojan .................................................................................................... 500/1000 [m] 
   •  plnící místo ........................................................................................................ 2000/4000 [m] 
   •  vodní tok nebo nádrž .....................................................................................................500 [m] 
  Potrubí DN .........................................................................................................................125 [mm] 
  Odb�r Q pro 0,8 m.s-1 ........................................................................................................9,5 [l.s-1] 
  Odb�r Q pro 1,5 m.s-1 .........................................................................................................18 [l.s-1] 
  Obsah nádrže požární vody ..................................................................................................35 [m3] 
Pozn.: hodnota v závorce musí být prokázána analýzou zdolávání požáru (viz. �SN 73 0873 p�íloha B) 

     Vn�jší odb�rné místo požární vody je  zajišt�no  stávajícím  nadzemním hydrantem, který spl�uje 
normu �SN 73 0873- Požární bezpe�nost staveb - Zásobování požární vodou.  Nadzemní   hydrant je od 
posuzovaného objektu ve vzdálenosti cca 50m -  vyhovuje.  Navíc je  p�ímo  v areálu  cca   30 m  od  
objektu   stávající  požární  nádrž  s min.  objemem  20 m3 .  
Napojení na vodu je východn� od areálu p�es komunikaci Brandýs nad Labem/ Úvaly v zeleném pásu za 
silnicí v míst� stávajícího hydrantu. 
     Vn�jší odb�rné místo spl	uje požadavky § 2, odst. 1, písm. b) vyhl. 23/2008 Sb. o technických 
podmínkách požární ochrany staveb. 

B. Vnit�ní odb�rná místa –  
PÚ �. 1 1.01 sklad -  Nutné vnit�ní odb�rní místo (p*S=55 978,25)! 
PÚ �. 2 1.02 sklad -  Nutné vnit�ní odb�rní místo (p*S=56 369,63)! 

V každém požárním úseku bude   instalováno  vnit�ní odb�rné  místo  požární vody v souladu s �SN  73 
0873 - zásobování požární vodou  a to tak, aby byl zajišt�n prvotní zásah do kteréhokoliv místa   požárního  
úseku.  

Odb�rná  místa  musí být vybavena za�ízením  dle �SN  EN 671-1 - hadicové  navijáky s tvarov� stálou 
hadicí  o jmenovité sv�tlosti  alespo�  25 mm – a délkou  hadice  30 m, v  souladu  s �l. 6.5 �SN 73 0873 s  
minimálním tlakem  0,2 MPA  a  minimálním pr�tokem  0,5l/s. Jeho  umíst�ní  a další  podrobnosti  budou  
odpovídat  �SN  73 0873  (to je nap�. - st�ed navijáku bude  ve  výši  1,3 m nad  podlahou).  

Vnit�ní odb�rná místa požární vody  v�etn� p�ívodního potrubí  budou , z d�vodu    možnosti  zamrzání,   
provedeny jako suchovod . Zavodn�ní  t�chto odb�rných míst  je  zajišt�no  elektromagnetickým ventilem  
, který bude ovládán spína�i  umíst�nými  v t�sné blízkosti   odb�rného místa  a  bude ona�en v souladu 
s �SN ISO 7010.   Celý systém suchovodu bude  zajišt�n možností   odvodn�ní celého systému . 



9

h)   stanovení  po�tu, druhu a rozmíst�ní  hasicích p�ístroj�  

PÚ �. 1 1.01 sklad 
Po�et PHP........................................................................................................... 6(p�esn� 5,38)  
Po�et hasicích jednotek.......................................................................................................... 36 

PÚ �. 2 1.02 sklad  
Po�et PHP.......................................................................................................... 6 (p�esn� 5,39) 
Po�et hasicích jednotek.......................................................................................................... 36 

V souladu s vyhl. 23/2008Sb. bude osazeno:  
- 4 ks PHP 27A - v prostoru skladu 1.01 u vstup�
- 4 ks PHP 27A - v prostoru skladu 1.02 u vstup�

Všechny PHP  budou osazeny tak, aby rukoje�  nebyla výše než 1, 5 m nad podlahou a aby byly dob�e 
viditelné a p�ístupné pro p�ípadný zásah.  
(podle § 3 a § 41, odst. 2. písm. vyhl. �. 246/2001 Sb. pozn.: p�i umíst�ní na podlaze musí být PHP vhodn�
zabezpe�eny proti pádu).

i)    posouzení  požadavk� na zabezpe�ení stavby požárn� bezpe�nostními  
za�ízeními   
V souladu s vyhl. 23/2008Sb.  bude provedeno:   

1. ozna�ení  hl. uzáv�r� vody (HUV) a hl. vypína�e  elektrického proudu. 
2. osazení PHP podle bodu h) 
3. Osazení a ozna�ení požárních uzáv�r�  
4. Ozna�ení únikových cest a sm�r� úniku podle �SN EN ISO 7010   
5. Osazení  vnit�ních odb�rných míst požární vody  

Jiná požárn� bezpe�nostní  za�ízení nejsou  navrhována .   

Skladové  prostory  nebudou vybaveny   za�ízením EPS v souladu s �l.  4.2.2 �SN 730875, nebo�  není 
p�esažena  normová  hodnota   plochy   požárního  úseku  0,5  Smax.  

  (  S max -   6740,59m2  , plocha  PÚ -  727,0 m2 )   

V souladu s �l. 7.2.7 �SN   730804   nemusí být  instalováno za�ízení SHZ   nebo�  není p�esažena  
normová  hodnota   plochy   požárního  úseku  0,5  Smax.  

  (  S max -   6740,59m2  , plocha  PÚ -  727,0 m2 )   

V souladu s �l. 7.2.8  �SN   730804   nemusí být  instalováno za�ízení SOZ   nebo�  není p�esažena  
normová  hodnota   plochy   požárního  úseku  0,5  Smax.  

  (  S max -   6740,59m2  , plocha  PÚ -  727,0 m2 )   

Vyhrazená  požárn� bezpe�nostní  za�ízení   nejsou navrhovány. 

j)    zhodnocení   technických  za�ízení  stavby 

Objekt SO 01 bude využíván jako sklad pro výrobu, sklad polotovar� a surovin pro výrobu a 
komplementárních materiál�. Skladování bude �ešeno v ocelových regálech ur�ených  pro jednotlivá 
paletová místa do výšky 6m pomocí vysokozdvižných elektrických vozík�. 
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Vytáp�ní objektu:  objekt  SO 01  nebude  vytáp�n ani temperován  

Ventilace objektu je �ešena pomocí samotížných ventila�ních hlavic samotížn� v kombinaci s p�irozeným 
v�tráním vraty. 

hromosvod – objekt bude vybaven hromosvodem dle �SN EN 62305   díl 1-4  
Objekt SO 01 je osazen bleskosvodem staženým i na jednotlivé p�ístavby SO 02, SO 03 a SO 04. 
Bleskosvod je dopln�n zemnící soustavou po obvodu objektu SO 01 a p�ístaveb. 

VZT potrubí, elektroinstalace, vodoinstalace, kanalizace, ani další instalace neprocházejí p�es  požárn�
d�lící konstrukce.   
napojovací místa technické infrastruktury 
Napojení na elektrickou energii je na pozemku investora z distribu�ní trafostanice �EZ v jihovýchodní 
�ásti areálu. 
Napojení na vodu je východn� od areálu p�es komunikaci Brandýs nad Labem/ Úvaly v zeleném pásu za 
silnicí v míst� stávajícího hydrantu. 

Elektroinstalace objektu je navržena pro zá�ivkové osv�tlení na min. 200 lux�  ze vlastního nov�
navrženého rozvad��e u stupu do objektu z výrobní haly. V hale je navrženo 8 zásuvkových sk�íní a 
ovládání všech 5 vrat.  
Vnit�ní vodoinstalace   - objekt  bude napojen samostatnou vodovodní  p�ípojku vody rPE 63 (DN 50), 
která bude vyvedena  z vodovodního �adu u stávajícího nadzemního požárního hydrantu a p�ivedena do 
areálu a vyvedena do nov� navržené vodom�rné šachty, kde bude osazen hlavní domovní uzáv�r kul. 
kohout, vodom�r, zp�tná klapka,kulový uzáv�r a vypoušt�cí kohout  Z tohoto hlavního  vodovodního 
potrubí  DN 50 budou vyvedena odbo�ka a to pro objekt administrativní budovy a odbo�ka pro napojení 
vnit�ní požární vody v stávajícím skladovacím objektu, objektu garáže, objektu výrobní haly a 
administrativní budovy 

k)   stanovení požadavk� pro hašení  požáru a záchranné práce -  p�íjezdy, 
p�ístupy a nástupní plochy  k objektu 

     Napojení areálu na ve�ejnou dopravní infrastrukturu je stávající, a to z komunikace Brandýs nad 
Labem/Úvaly pomocí stávajících sjezd�. Vnitroareálová komunikace – zpevn�né plochy – je stávající beze 
zm�n.  
     Komunikace je min.  o  ší�ce  6 m  a vyhovuje pro p�íjezd vozidel požární ochrany. Nástupní plochy 
nejsou vyžadovány. Jsou spln�ny podmínky  �l. 13.2.3  �SN 73 0804    

  
l)    rozmíst�ní bezpe�nostních  tabulek  a zna�ek a zna�ení  únikových cest   
Podle �SN EN ISO 7010 se bezpe�nostními tabulkami ozna�í: 

- Ozna�ení  hl. uzáv�r� vody (HUV) a hl. vypína�e  elektrického proudu. 
- Ozna�ení požárních uzáv�r�  
- Ozna�ení únikových cest a sm�r� úniku podle �SN ISO 7010 a  NV 11/2002 Sb. tam, kde východ na 

volné prostranství není p�ímo viditelný  
- Ve skladu bude  z d�vodu  snížení  rizika  požáru   zakázáno  kou�ení  a na  vstupech bude  osazena  

bezpe�nostní tabulka  (B.1.1)  „Zákaz  kou�ení a  vstupu  s otev�eným ohn�m“.   

Další zna�ky nebudou umis�ovány.   
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m)  záv�re�né hodnocení 
   Objekt vyhovuje požadavk�m požární bezpe�nosti staveb za  p�edpokladu  dodržení  použití 
materiál�  a skladeb  konstrukcí  posouzených v �ásti  d)  a za p�edpokladu spln�ní podmínek 
daných body  e), f), g), h), i),  j), k) a l).  

n) P�ÍLOHA - výpo�ty 
Vypo�teno programem WinFire Office 13.12.2015 

Požární úsek dle �SN 73 0834+04 : PÚ �. 1 - 1.01 sklad
Po�et užit. podl. v objektu........................................................................................................ 1 [-] 
Po�.užit.nadz.pod.v objektu ..................................................................................................... 1 [-] 
Materiál konstrukce............................................................................................... ho�lavý DP3  
Za�azení dle �SN 73 0873 ............................................................................výr. objekt, sklad  
Koef. k4 ...............................................................................................................................1,10 [-] 
Koef. k7 ...............................................................................................................................1,80 [-] 
Skupina výrob a provoz� ................................................................................................... typ 4  
Poloha úseku - podlaží ...............................................................................................nadzemní  
Koeficient c ..........................................................................................................................1,00  
∆c1 .......................................................................................................................................0,00  
∆c2 .......................................................................................................................................0,00  
∆c3 .......................................................................................................................................0,00  

Místnosti požárního úseku:
1.01 sklad
Místnost......................................................................................................................1.01 sklad  
Plocha...............................................................................................................................722,30 [m2] 
Výška hs...............................................................................................................................9,00 [m] 
Náhodilé pn........................................................................................................................75,00 [kg.m-2] 
Dodatkové ps .......................................................................................................................0,00 [kg.m-2] 
Stálé ps .................................................................................................................................2,50 [kg.m-2] 
Koeficient p1........................................................................................................................1,00 [e.r.] 
Koeficient p2........................................................................................................................0,06 [e.r.] 
Koeficient kp1......................................................................................................................0,90 [-] 
Koeficient kp2......................................................................................................................1,00 [-] 
Otvory So/Ho ............................................................................................................ 96,80/4,86 [m2/m] 
�íslo podlaží v úseku ............................................................................................................... 1 [-] 
Otvor v podlaze....................................................................................................................0,00 [m2] 
Položka z tabulky pnan .....................................................................................................13.7.2 [-] 

Výsledky výpo�tu:
Zm�na staveb skupiny............................................................................................................. II 
Pravd�podobná doba požáru τ ...........................................................................................47,89 [min] 
Ekvivalentní doba požáru τe ..............................................................................................77,54 [min] 
Stupe� požární bezpe�nosti pož.úseku (SPB) ................................................................III (III) 
Teplota v ho�ícím prostoru............................................................................................1 066,70 [°C] 
Plocha požárního úseku S ................................................................................................722,30 [m2] 
Plocha otvor� pož.úseku So ...............................................................................................96,80 [m2] 
Pr�m�rná výška otvor� pož.úseku ho ..................................................................................4,86 [m] 
Pr�m�rná sv�tlá výška pož.úseku hs ....................................................................................9,00 [m] 
Pr�m�rné požární zatížení ps pruhem ................................................................................69,63 [kg.m-2] 
Požární zatížení p ...............................................................................................................77,50 [kg.m-2] 
Maximální plocha pož.úseku .......................................................................................6 740,59 [m2] 
�as zakou�ení te ...................................................................................................................3,75 [min] 
Pravd�podobnost vzniku a rozší�ení požáru p1 .................................................................. 1,00 [e.r.] 
Pravd�podobnost rozsahu škod zp. požárem p2 ............................................................. 156,02 [e.r.] 
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Požární úsek dle �SN 73 0834+04 : PÚ �. 2 - 1.02 sklad
Po�et užit. podl. v objektu........................................................................................................ 1 [-] 
Po�.užit.nadz.pod.v objektu ..................................................................................................... 1 [-] 
Materiál konstrukce............................................................................................... ho�lavý DP3  
Za�azení dle �SN 73 0873 ............................................................................výr. objekt, sklad  
Koef. k4 ...............................................................................................................................1,17 [-] 
Koef. k7 ...............................................................................................................................1,80 [-] 
Skupina výrob a provoz� ................................................................................................... typ 4  
Poloha úseku - podlaží ...............................................................................................nadzemní  
Koeficient c ..........................................................................................................................1,00  
∆c1 .......................................................................................................................................0,00  
∆c2 .......................................................................................................................................0,00  
∆c3 .......................................................................................................................................0,00  

Místnosti požárního úseku:
1.02 sklad
Místnost......................................................................................................................1.02 sklad  
Plocha...............................................................................................................................727,35 [m2] 
Výška hs...............................................................................................................................9,00 [m] 
Náhodilé pn........................................................................................................................75,00 [kg.m-2] 
Dodatkové ps .......................................................................................................................0,00 [kg.m-2] 
Stálé ps .................................................................................................................................2,50 [kg.m-2] 
Koeficient p1........................................................................................................................1,00 [e.r.] 
Koeficient p2........................................................................................................................0,06 [e.r.] 
Koeficient kp1......................................................................................................................0,90 [-] 
Koeficient kp2......................................................................................................................1,00 [-] 
Otvory So/Ho ............................................................................................................ 96,80/4,86 [m2/m] 
�íslo podlaží v úseku ............................................................................................................... 1 [-] 
Otvor v podlaze....................................................................................................................0,00 [m2] 
Položka z tabulky pnan .....................................................................................................13.7.2 [-] 

Výsledky výpo�tu:
Zm�na staveb skupiny............................................................................................................. II 
Pravd�podobná doba požáru τ ...........................................................................................48,16 [min] 
Ekvivalentní doba požáru τe ..............................................................................................80,34 [min] 
Stupe� požární bezpe�nosti pož.úseku (SPB) ................................................................III (III) 
Teplota v ho�ícím prostoru............................................................................................1 066,48 [°C] 
Plocha požárního úseku S ................................................................................................727,35 [m2] 
Plocha otvor� pož.úseku So ...............................................................................................96,80 [m2] 
Pr�m�rná výška otvor� pož.úseku ho ..................................................................................4,86 [m] 
Pr�m�rná sv�tlá výška pož.úseku hs ....................................................................................9,00 [m] 
Pr�m�rné požární zatížení ps pruhem ................................................................................69,63 [kg.m-2] 
Požární zatížení p ...............................................................................................................77,50 [kg.m-2] 
Maximální plocha pož.úseku .......................................................................................6 740,59 [m2] 
�as zakou�ení te ...................................................................................................................3,75 [min] 
Pravd�podobnost vzniku a rozší�ení požáru p1 .................................................................. 1,00 [e.r.] 
Pravd�podobnost rozsahu škod zp. požárem p2 ............................................................. 157,11 [e.r.] 


