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SK 1 DEKFLOOR (U1

— KERAMICKA DLAZBA
— LEPIDLO
— BETONOVA MAZANINA TL. 65 MM
S PODLAHOVYM VYTAPENIM
— SEPARACNI FOLIE DEKSEPAR
— DEKPERIMETR SD TL. 70MM
— SEPARACNI VRSTVA FILTEK 500
— HYDROIZOLACE ALKORPLAN 35034 TL. 10MM
— SEPARACNI VRSTVA FILTEK 500
— PODKLADNI BETON TL. 100 MM
— PODSYP ZE STERKODRTI FR. 0-32, TL. 150 MM

SK 2 DEKFLOOR (1

— ZATEZOVY KOBEREC
— LEPIDLO
— BETONOVA MAZANINA TL. 65 MM
S PODLAHOVYM VYTAPENIM
— SEPARACNI FOLIE DEKSEPAR
— DEKPERIMETR SD TL. /0MM
— SEPARACNI VRSTVA FILTEK 500
— HYDROIZOLACE ALKORPLAN 35034 TL. 10MM
— SEPARACNI VRSTVA FILTEK 500
— PODKLADNI BETON TL. 100 MM
— PODSYP ZE STERKODRTI FR. 0-32, TL. 150 MM

SK 3 DEKROOF 14b

— HYDROIZOLACNI FOLIE DEKPLAN 76 PVC TL. 12MM
— SEPARACNI GEOTEXTILIE FILTEK 300

— TEPELNA IZOLACE EPS 100S 2x 80MM

— SPADOVE KLINY EPS 100 S

— PAROTES GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL

— PENETRACNI EMULZE DEKPRIMER

— NOSNA KONSTRUKCE SPIROLL TL. 250 MM

— VZDUCHOVA MEZERA NEPROVETRAVANA

— PODHLED SDK, DVOJITY ROST

— NATER

/Zakladovy pas

Zdtracen¢ bednéni 40/25 cm C 20/24
Vyztuzrent R8 do kazdého otvoru
Zékladovy pas 80/80 cm C16/20

Kari sit 8/15x8/15 kryti 30mm

Beton prosty C 16/20

L EGENDA MATERIALU

ZDENO NA FLEXIBILNI LEPIDLO HELUZ

PRICKOVE NENOSNE ZDIVO YTONG TL. 150 A 100 MM
ZDENO NA FLEXIBILNI LEPIDLO YTONG

Stropni panely tl. 250 cm
Spiroll predpjaty - viz skladba

Tepelna izolace polystyrén EPS 100, EPS 70
Sokl Extrudovany 80mm

Poktar ze stérkodrti . 120 mm
SD frakce 0-32, hutnéni vibradni deskou

Skladba DEKROOF 07 tl. zatepleni 200mm
Tepelna izolace Polystyrén EPS 100 S

POZNAMKA:

NOSNE ZDIVO HELUZ 400, 300, 250, P10 TL. 400, 300 A 250 MM

ODVETRANI SOCIALNICH ZARIZEND BUDE RESEND NUCENOU VENTILACI POTRUBIM NAD STRECHU
CELA ADMINISTRATIVN! BUDOVA BUDE VETRANA NUCENE A CENTRALNE KLIMATIZOVANA
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