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D.2.4.6 TECHNICKA ZPRAVA

1. Zakladni udaje

Stavba : VYROBNI, OBCHODNI A ADMINISTRATIVNI
ZAZEMi FIRMY GUNNEX s.r.0., MSTETICE

Obsah : SO 02 PRISTAVBA ADMINISTRATIVNI BUDOVY

D.2.4 TECHNIKA PROSTREDI STAVEB - ELEKTROINSTALACE
Investor : GUNNEX s.r.o. Pobrezni 649/36, Karlin, 186 00, Praha 8
Misto : MSTETICE

Stuperi PD : PRO STAVEBNI RiZENi

2. Uvod

Projekt resSi silnoproudé a slaboproudé rozvody pristavby administrativni budovy v
arealu firmy GUNNEX s.r.o. v obci Mstétice. Obsahuje osvétleni, zasuvkové vyvody,
pripojeni zarizeni vytapéni a ohfevu vody a zafizeni pro odvétrani.

3. Technicky popis

Projekt je vypracovan pro napétovou soustavu 3+N+PE AC 50Hz 400/230V TN-C-S
s ochranou AUTOMATICKYM ODPOJENIM OD ZDROJE pred nebezpecnym dotykem
dle CSN 33 2000-4-41 ed.2.

Vnitrni elektrické silnoproudé rozvody:

Privod elektrické energie bude proveden z rozpojovaci a jistici skfiné umisténé na
venkovni st&né objektu administrativy kabelem CYKY-J 5x16mm?. Kabel bude uloZen
pod omitkou a ukoncen v rozvadéci R2.1.

Rozvody budou provedeny z rozvadécl R2.1 a R2.2 pod omitkou kabely CYKY pfi-
slusnych dimenzi.

Celkové umélé osvétleni bude provedeno zarivkovymi resp. LED svitidly dle vykresové
Casti. Osvétleni prostor je navrzeno dle pfisluSnych norem a predpistl pro osvétlovani
vnitfnich prostor. Celkova intenzita osvétleni v jednotlivych mistnostech dle CSN EN
12464-1. Ovladani osvétleni bude provedeno spinaci osvétleni.

V jednotlivych mistnostech bude provedena instalace zasuvek 230V 16A pro pripojeni
spotrebicd.



Bude provedeno pripojeni technologie elektrického vytapéni, ohrevu teplé vody a vét-
rani. Ve 2.np bude provedeno pripojeni tepelného Cerpadla. U venkovni ¢asti tepel-
ného Cerpadla bude provedeno pripojeni samoregulacniho topného kabelu pro ochra-
nu odtoku kondenzatu pred mrazem. Dale bude na venkovni sténé provedeno pripo-
jeni venkovniho ¢idla (umisténi dle projektu vytapéni).

Pro odvétrani budou v koupelnach a na WC instalovany odtahové ventilatory
s dobéhem. Ovladani bude provedeno spinaci osvétleni.

Elektrické rozvadéce R2.1 a R2.2 budou v provedeni plastovych rozvodnic zapusté-
nych.

V rozvadécich budou instalovany svodice prepéti tridy B a C, vybrané zasuvkové vy-
vody budou opatreny svodicem prepéti tridy D.

Zakladni ochrana pfed nebezpecnym dotykovym napétim bude zvySena proudovymi
chranici a doplrujicim pospojovanim dle CSN 33 2000-4-41 ed.2.

V koupelnach a technické mistnosti provedeno dopliujici pospojovani vodi¢em CYA
4mm? zel.Zlutym. Toto bude pFipojeno na svorkovnici hlavniho pospojovani SOP.

Vnitrni elektrické slaboproudé rozvody:

V mistnosti 2.10 server bude provedena instalace zasuvek 230V 16A pro pripojeni
napajeni serveru. Z této mistnosti bude do jednotlivych kancelafi a zasedacich mist-
nosti provedeny rozvody vnitfni sité (strukturovana kabeldz) pro pfipojeni pocitacl a
telefonl. Kabely budou uloZeny v elektroinstalacnich trubkach pod omitkou a ukon-
Ceny v Ucastnickych zasuvkach.

4. Zavér
VSechny prace musi byt provedeny dle norem a predpisl platnych v dobé realizace

projektu. Pfed uvedenim do provozu musi byt provedena vychozi revize. Veskeré pri-
stroje budou v provedeni odpovidajicim prostredi, ve kterém budou instalovana.

Svitavy, prosinec 2015 Vypracoval: Ing. Hasenohrl Petr



