SO 04 Pristavba vvrobni a skladovaci lehké ocelové montované haly

Objekt je urceny pro vyrobu profilt a doplitkii pro zateplovani systémy.

Soucasti vyroby bude ohybani plechtl, extruze a lisovani profild, extruze XPS, drobna kovovyroba, ru¢ni
obrabéni a nastrojarna vcéetné kompletace a baleni jednotlivych vyrobkil. Soucasti vyroby bude i vyroba
netkané geotextilie véetn¢ kompletace a baleni.

Stavba je navrzena jako jednopodlazni objekt s ocelovym skeletem s pozarni odolnosti min. R 15
s oplasténim z PUR panelti .

Cely objekt je navrhovan dle CSN 73 0804 - vyrobni objekty

Konstrukéni systém:
Konstrukéni systém objektu SO 04 je vsouladu s¢&l. &l 5.7 CSN 73 0804 hodnocen jako objekt
z konstrukei hotlavych:
1. Svislé nosné konstrukce:
Ocelova konstrukce: Primarni nosnou konstrukei haly tvofi ocelova nosnd ramova konstrukce
navrzena z valcovanych profili s pozarni odolnosti R 15minut
Sekundarni nosna konstrukce je tvorena konstrukénimi pazdicky z plechovych profild kladenych
vodorovné a nosnym plechem stfe$ni konstrukce. Konstrukce je doplnéna ocelovymi vyménami
z tenkosténnych profili pro osazeni okennich a vratovych vyplni. Fasada je navrzena ze
sendvi¢ovych PUR paneli tl. 80 mm — pozarni odolnost EW 15 DP3
2. Stie$ni konstrukce — skladana s podhledem. Nosné prvky tvoii plechy uloZené na obvodovych
véncich pres tenkosténné profily. Na profily je uloZena tepelnd izolace a povlakova PVC krytina.
Podhled je fesen z SDK rostu a SDK desek s parotésem .

navrhované kapacity stavby
SO 04 vyrobni a skladovaci lehka ocelova montovana hala

Vyska objektu h: 0,00 m
Zastavéna plocha: 594,00 m*
Pocet NP: 1

Pocet PP: 0
Konstrukéni systém: smiSeny

b) rozdéleni stavby a objekti do poZarnich useki
Samostatné pozarni useky v objektu jsou tvoreny funkcné oddélenymi castmi objektu.

Cely objekt tvoii jeden pozarni tsek
PU €. 1 - SO 04 vyrobni a skladovaci lehka ocelova montovana hala - Pozdrni iisek dle CSN 73 0804

Pocet uZit. podl. v ObJeKtU......ooiuiiiiie e 1[-]
Poc.uzit.nadz.pod.v objektu 1[-]
Material KONSIIUKCE. .....c.veiuiiiiieiieieeie e smiSeny DP1-3
Zatazeni dle CSN 73 0873 ......ovoveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e vyr. objekt, sklad
KOCT. KA ottt ettt ettt 1,41 [-]
KOCT. K7 ottt ettt ettt ettt sttt 1,80 [-]
SKUPINA VYTOD & PIOVOZU ....vveuveeerieeiieiieitiesieeteeteeeesteesteebeesseeesesseebeesseessesssessseseessesssesnnas typ 4
Poloha tsektl - pOAIaZi ........ccueeeiiiiiiei e nadzemni
KOCTICIENL C . e e e e et e e e eeeeeeraeeeenns 1,00
AACT ettt ettt ettt ettt sa et et naeae e 0,00
AACD e ettt ettt b ettt 0,00
AACT ettt ettt sttt sttt sttt 0,00



¢) vypocet pozarniho rizika a stanoveni stupné pozarni bezpe¢nosti

Pozarni riziko je urcéeno charakterem objektu, jeho funkci, technickym a technologickym zarizenim,
konstrukénim, dispozicnim a urbanistickym FeSenim a vyjadruje je pravdépodobna doba poziru T a
ekvivalentni doba pozdru te, pozarni bezpecnost PU je vyjddiena stupném pozdrni bezpecnosti (SPB).

PU ¢&. 1 - SO 04 vyrobni a skladovaci lehka ocelova montovana hala
Vypocteno programem WinFire Office 13.12.2015

Pravdépodobna doba poZaru 1 34,08 [min]
Ekvivalentni doba poZaru te 41,84 [min]
Stupeii poZarni bezpe¢nosti poZ.useku (SPB) I

Teplota v hoFICTM PrOStOTU.....ccvievieeieeeieiietieteeeieseeieeteeaeseesteeseeaesseesseeseenseesseesnenseens 856,68 [°C]
Plocha poZArniho USEKU S ........c.oouiiiiiieieeeeteeeee ettt 590,00 [m2]
Plocha otvOrTl POZUSEKU SO ..vouvveveeeeteteeeeeeeieeeeeeeee ettt e es 41,70 [m2]
Primérna vyska otvorll POZ.USEKU N0 ...eevvieeiiiiiieieeie et 2,83 [m]
Primeérnd sveétld vySka poZ.USeKU g .....coovieriiiiiiiie e e 5,80 [m]
Primérné pozarni zatizeni ps pruhem . ....ocoevevevereccieiiciciie e 23,78 [kg.m-2]
POZATNT ZAtZENT Pevevieiniiiiieeieeee ettt 26,50 [kg.m-2]
Maximalni plocha POZ.ASEKU .....cc.eeiuiiiiiiiiiiee e 9 629,41 [m2]
CAS ZAKOUTFCI 1@ ..o 3,01 [min]
Pravdépodobnost vzniku a rozSifeni POZATT P1 ..veeeveeeveerieeiiieiieeieeeieeeieeereeeieesveeeaeens 1,00 [e.r.]
Pravdépodobnost rozsahu Skod zp. POZATEM P2 ...c..eeveeeieriieriieieeie et 89,21 [e.r.]
Mistnosti poZarniho tseku:

vyrobni hala

MISTOSE ...ttt ettt e ettt e et b eea e ba et enns vyrobni hala

PIOCRA. c...cvvivieieiiietet ettt bbbttt bbb b bbbt ses st b bbb b setets 590,00 [m2]
VPEKA DS .ttt ettt ettt sttt ettt et e et et et e st e st e ta e teenseenseentenneas 5,80 [m]
INAROGIIE PILenviereteeteeiiet ettt ettt sttt ettt 25,00 [kg.m-2]
DIOAAKOVE PS vveeveveeieeeveeeeee et tee ettt et et ee et aeae et et eases et ese et eaees e es et et esesensesesnaneseaenses 0,00 [kg.m-2]
STALE PS e veeneemtentee ettt ettt ettt etttk b et b e ae bt e a e n et e bt e e b ekt beeh e bt ne e s e et et e tenaenen 1,50 [kg.m-2]
KOCTICIENE Pl ettt et e e e e aee et essbeeenbeesnbeesnseesnbeennseees 1,00 [e.r.]
KOCTICIENE P2ttt ettt ettt sttt e bt e b e e sbeessesseesbeesbeesseessessaesseessesssensnas 0,06 [e.r.]
KOCTICIENE KP 1 .uieieiiiiiiccce 0,90 [-]
KOCTICIENE KP2..eiiiii 1,00 [-]
OVOTY SO0« ettt ettt s et b et s et st s tean s 41,70/2,83 [m2/m]
CiSI0 POAIAZE V ESEKU ...t sese s 1[-]
OVOT V POALAZE ...ttt ettt ettt et as et eseaenneneaas 0,00 [m2]
Polozka z tabulky PRam ........cccoiviriiiiiiieieeeeese e 13.7.2 [-]

d) stanoveni poZarni odolnosti stavebnich konstrukei
posouzeni dle: CSN 73 0804 ¢1.9 Stavebni konstrukce - tabulka 10 — Pozdrni odolnost stavebnich
konstrukct a jejich druhy

Cely objekt SO 04 je posouzen v I. SPB — a to jako posledni nadzemni podlaZzi
Tabulka 10 z CSN 73 0804

I.SPB -
Pol. |Stavebni konstrukce pozadav [Navrhované konstrukce
ek
1 |PoZzarni stény a stropy (viz 9.2 a 9.3)
a) v podzemnich podlazich 30/DP1 |Neni navrhovano
b) v nadzemnich podlaZich 15+ |Neni navrhovano




paneli PUR tl. 80 mm EW 15 DP3 na nosné
ocelové konstrukei haly s poZarni odolnosti
R15 — vyhovi - poZarni odolnost nosné
konstrukce bude doloZena p¥i zavérecné
kontrolni prohlidce

Mezi objekty SO 04 a SO 01 — zdivo cihelné
tl. 450 mm - REI 180 DP1 vytaZené nad
stieSni plast’ - vyhovi

zficeni pfispiva k rozsifeni pozaru (viz 9.8.7)

d i objekt
) mezi objekty SUDPL vy i objekty SO 04 a SO 02 - — zdivo cihelné
tl. 450 mm - REI 180 DP1 vytaZené nad
stfeSni plast’ - vyhovi
Pozarni uzavéry otvorl v pozarnich sténdch a pozarnich
2 .
stropech (viz 9.7)
a) v podzemnich podlazich 15/DP1 |Neni navrhovano
b) v nadzemnich podlazich 15/DP3 |Neni navrhovano
Pozarni vrata z SO 04 do SO 01 - EI 30 DP1
¢) v poslednim nadzemnim podlazi 15/DP3 |C2 - vyhovi, dveie mezi SO 04 a SO 02 — EI
30 DP1 C2 - vyhovi
3 |Obvodové stény (viz 9.4.1 a7z 9.6.4)
a) zajist'ujici stabilitu objektu nebo jeho Easti
1) v podzemnich podlazich 30/DP1 |Neni navrhovano
2) v nadzemnich podlazich 15+ |Neni navrhovano
3) v poslednim nadzemnim podlazi 15+1) |Viz poZarni stény a stropy
b) nezajist'ujici stabilitu objektu nebo jeho &asti 2) 15+ |Neni navrhovano
Nosny ocelovy skelet haly vykazuje
4 |Nosné konstrukce stfech(viz 9.8.2) 15+1) pozarni odolnost R 15 . dee pE(.).kaaano
vypoctem dle eurokodii nejpozdéji pri
zavérecné kontrolni prohlidce
5 Nosné konstrukce uvniti pozarniho Gseku, které zajist'uji
stabilitu objektu (viz 9.8.1)
a) v podzemnich podlazich 30/DP1 |Neni navrhovano
b) v nadzemnich podlazich 15 Neni navrhovano
Viz poZdrni stény a stropy,
Nosny ocelovy skelet haly vykazuje
¢) v poslednim nadzemnim podlazi 151) |pozZarni odolnost R 15 - bude prokazano
vypoctem dle eurokodii nejpozdéji pri
zavérecné kontrolni prohlidce
Nosné konstrukce vné objektu, které zajist'uji - stabilitu p ‘
6 objektu (viz 9.8.5) 151) |Neni navrhovano
Nosné konstrukce uvnitt pozarniho useku, které p .
7 |nezajistuii stabilitu objektu (viz 9.8.7) 151)  |Neni navrhovano
3 Konstrukce podporujici technologické zafizeni, jehoz 151) |Neni navrhovano

Nenosné konstrukce uvnitt pozarniho useku (viz 9.9.1)

Konstrukce schodist’ uvnitt pozarniho useku, které nejsou

Po schodisti bude unikat max. 5 osob - neni

10 ot A w1 . - nutno navrhovat poZarni odolnost dle ¢l.
ti ch h unik h cest 9.10 4
soucasti chranénych unikovych cest (viz ) 9.10 SN 730804
11 [Vytahové a instala¢ni Sachty (viz 9.11)
12 |Stiesni plast (viz 9.14.1) -

Hodnoty s oznacenim:
1) musi byt splnény v téch pripadech, kde se pocitd se snizujicim soucinitelem Dc podle polozky 1, tabulky 4; v ostatnich pripadech
se jejich spinéni pouze doporucuje; pokud neni dosazeno u polozky 3a3) a 4 poZdrni odolnosti 15 minut, posuzuji se tyto konstrukce
jako zcela pozarné oteviené plochy(pozadavek se tyka polozky 4 jen v pripadé, Ze nosna konstrukce strechy je soucasné stiesnim
plastem).




2) se pouze doporucuji; pokud neni dosazeno u polozky 3b) poZdrni odolnosti z vnitini strany obvodové stény, posuzuji se tyto

konstrukce jako zcela oteviené plochy.

3) konstrukce oznacené kiizkem (+) viz 9.1.3

e) evakuace, stanoveni druhu a kapacity Gnikovych cest, pocet a umisténi
poZarnich vytahi

Unikové cesty z posuzovaného objektu jsou hodnoceny dle CSN 73 0804.

PU &.1 - SO 04 vyrobni a skladovaci lehka ocelova montovana hala
Tabulka osob v mistnostech: - normativni pocet unikajicich osob dle CSN 73 0818

Nazev Pohyblivé Omez. poh. | Nepohyblivé Celkem Polozka
mistnosti osoby osoby osoby osob z tabulky
vyrobni hala 0 0 61 11.1.a,11.1.b

Unik osob z haly je feSen jednou nechranénou inikovou cestou — a to dvefmi ven na volné prostranstvi
Vrata sekéni 300/350 cm — elektricky i manualng ovladana

Unikové cesty:

Potet Tve | Skut Skut| ™ te | Min Vyh.

Varianta Cesta Usek P délka | Sivka Vyp. max. [min | Sifka |[A/N
osob uniku [min | [min

[m] | [m] ] | | [m] |

nechranéna 1";2‘81::” 61/0/0 1.asek | rovina | 40,00 | 1,00 |2,02|2,50 2,96 | 0,55 | ano

Unikové cesty jsou vyhovujici.

Znaceni unikové cesty

Unikové cesty budou oznaeny tabulkami znadeni unikovych cest dle CSN EN ISO 7010 a nafizeni
vlady 11/2002Sb.  a to tak, aby z kteréhokoliv mista posuzované ¢asti bylo vidét bud znaceni
unikovych cest nebo vychod z objektu. Velikost tabulek bude volena vzhledem k pozorovaci vzdalenosti
a sméru uniku osob.

Unikové cesty vyhovuji za piredpokladu, Ze budou tinikové cesty trvale volné a priichodné.

Dle CSN 73 0804 ¢l. 10.16.10 dveFe, pop¥. vrata ovladania motoricky musi umoZiovat také ruéni
otevfeni, pfipadn¢ bude zajiStén zalozni zdroj pro otevieni .

Pozn.:

Vrata sekéni 300/350 cm — elektricky 1 manualng ovladana

f) vymezeni pozarné nebezpeéného prostoru , vypocet odstupovych vzdalenosti
Odstupové vzdalenosti jsou stanoveny dle CSN 73 0804 a dle § 11 vyhl. 23/2008 Sb. Pokud jsou
Jednotlivé pozarné oteviené plochy v obvodovém plasti vzajemné dosti vzdalené, je postupovano dle cl.
11.4.9.1 a odstupoveé vzddlenosti jsou stanoveny pro jednotlivé pozarné oteviené plochy. Vypocet
odstupovych vzdalenosti byl proveden programem WinFire Office

V pripadeé, Ze jsou vzdalenosti mezi jednotlivymi otvory malé, jsou odstupové vzdalenosti pocitany od
sestavy pozarné otevienych ploch pri urceni prislusného procenta pozarné otevicenych ploch.

SALANI - po%drné oteviené plochy
Odstupové vzdalenosti jsou vytvareny od pozarné otevienych ploch otvorti v obvodovych pléstich.

PU &.1 - SO 04 vyrobni a skladovaci lehka ocelova montovana hala
Odstupy:



. Pr.in.
o,

. Vyika  Délka Otevr. | % otev.|Doba p. it Odst.

Varianta Odstup [m] il plocha | ploch Te [KW/m2 d
[m2] [%] | [min] | [m]

stavebni objekt 1. odstup 2,60 | 2,00 | 520 | 100,00 47,37 | 111,05 | 2,85

hustotou tep. toku

2. odstup 3,50 3,00 10,50 | 100,00 | 47,37 | 111,05 4,06

Stiechy: V souladu s CSN 73 0804 ¢1.9.14.5 b)1 je poZdirné nebezpecny prostor od stiesniho pldasté nad
pozarnim stropem pod nimz je prostor zarazeny do 1. nebo II. SPB, nulovy

PADAJICI HORICI CASTI

Odstupova vzdalenost od padajicich hoficich casti je vytvafena pouze v Castech, kde je fimsa Sirsi
nez lm - tento objekt ma vSechny Sitky hoflavych fims mensi nez udava maximalni normativni hodnota -
odstupova vzdalenost je nulova.

Pozarné nebezpe¢ny prostor nezasahuje sousedni objekty, ani nepresahuje hranice pozemki ve
vlastnictvi stavebnika .

Objekt se nenavrhuje do pozdarné nebezpecného prostoru jinych staveb nebo volnych skladii horlavych
latek. PozZadavky na odstupové vzdalenosti dané vyhlaskou 501/2006 Sb. (o obecnych pozZadavcich na
vyuziti uzemi) v §25 jsou dodrzeny.

Zpétné odstupové vzdalenosti jsou vyhovujici — stavba neni situovdna v poZarné nebezpecném

prostoru sousednich poZarnich useku.
Nejblizsi objekt je ve vzdalenosti 50 m nap.c. 7 .

g) zpusob zabezpeceni stavby pozarni vodou nebo jinymi hasebnimi latkami

PU &. 1 - SO 04 vyrobni a skladovaci lehka ocelova montovana hala
A. Vnéjsi odbérna mista dle CSN 73 0873: pol.3 (vwrobni objekty a sklady o plose poz. useku 500<S <1500)

VZAALENOSL ...ttt et seeesaeebeesaeesaesseeseens od objektu/mezi sebou

@ RYATANLE .ot 150/300(250/450) [m]

® VYLOKOVY SEOJAM ..utiineiiiiiiiie ittt ettt ettt ettt ettt s esaeenaeeneeens 500/1000 [m]

L 01831163 1501 ] 1 TSRO SRP 2000/4000 [m]

* vOANT tOK NEDO NAAIZ ..cc.vviiiiieiii ettt sae e be e e e taeeaeeentaeeseennns 500 [m]
POtIUDT DIN ..ottt ettt et et e et e st e e beeesbeeenbeeenbaeenbeesnraennaaens 125 [mm]
Odber Q Pro 0,8 MLS=1 ..ottt 9,5 [1.s-1]
OdbEr Q Pro 1,5 MLS=1 oiviiiiieiieeeeeeeeee ettt 18 [Ls-1]
Obsah NAdrZe POZAINT VOAY ...c.veeuiireieieieiieiieeiierieee ettt ettt e eeee e nnes 35 [m3]

Pozn.: hodnota v zavorce musi byt prokdzana analyzou zdoldvani pozaru (viz. CSN 73 0873 priloha B)

Vngjsi odbérné misto pozarni vody je zajisténo stavajicim nadzemnim hydrantem, ktery spliiuje
normu CSN 73 0873- Pozarni bezpeé¢nost staveb - Zasobovani pozarni vodou. Nadzemni hydrant je od
posuzovaného objektu ve vzdalenosti cca 50m - vyhovuje. Navic je piimo v arealu cca 30 m od
objektu stivajici poZarni niadrZ s min. objemem 20 m’.

Napojeni na vodu je vychodné od arealu pies komunikaci Brandys nad Labem/ Uvaly v zeleném pasu za
silnici v misté stavajiciho hydrantu.

Vnéjsi odbérné misto spliiuje pozadavky § 2, odst. 1, pism. b) vyhl. 23/2008 Sb. o technickych
podminkach poZarni ochrany staveb.

B. Vniti'ni odbérna mista —
Objekt SO 04 - Nutné vnitini odbérni misto (p*S=15 635,00)!



V objektu bude instalovano vnitini odb&mé misto poZarni vody v souladu s CSN 73 0873 - zasobovani
pozérni vodou a to tak, aby byl zajistén prvotni zasah do kteréhokoliv mista pozarniho tseku.

Odbérna mista musi byt vybavena zafizenim dle CSN EN 671-1 - hadicové navijaky s tvarové stalou
hadici o jmenovité svétlosti alespon 25 mm — a délkou hadice 30 m, v souladu s¢l. 6.5 CSN 73 0873 s
minimalnim tlakem 0,2 MPA a minimalnim priitokem 0,51/s. Jeho umisténi a dal§i podrobnosti budou
odpovidat CSN 73 0873 (to je napr. - stied navijdku bude ve vysi 1,3 m nad podlahou).

h) stanoveni poctu, druhu a rozmisténi hasicich pristroji

PU &. 1 - SO 04 vyrobni a skladovaci lehka ocelova montovana hala
POCEE PHRP.........ooeeeee ettt et 5 (presné 4,86)
PoCet RASICICH JEANOTEK...........cc.ooovveeiiiiiieeiieee ettt eeeneas 30

V souladu s vyhl. 23/2008Sb. bude osazeno:
- 3 ks PHP 27A - u vstupt
- 1ks PHP 21A —u vstupu do SO 02

Vsechny PHP budou osazeny tak, aby rukojet’ nebyla vySe nez 1, 5 m nad podlahou a aby byly dobie
viditelné a pfistupné pro ptipadny zasah.

(podle § 3 a § 41, odst. 2. pism. vyhl. ¢. 246/2001 Sb. pozn.: pri umisteni na podlaze musi byt PHP vhodné
zabezpeceny proti padu).

i) posouzeni pozadavkii na zabezpeceni stavby poZarné bezpecnostnimi
zarizenimi
V souladu s vyhl. 23/2008Sb. bude provedeno:
1. oznaceni hl. uzavéri vody (HUV) a hl. vypinace elektrického proudu.
2. osazeni PHP podle bodu h)
3. Osazeni a oznaceni pozarnich uzavéri
4. Oznaceni Gnikovych cest a smérli iniku podle CSN EN ISO 7010
5. Osazeni vnitinich odbérnych mist pozarni vody
Jind pozarné€ bezpecnostni zafizeni nejsou navrhovana .

Piistavované prostory nebudou vybaveny zaiizenim EPS v souladu s ¢l. 4.2.2 CSN 730875, nebot’ neni
piesazena normova hodnota plochy pozarniho tseku 0,5 Smax.

( Smax- 9629,41m’ , plocha PU - 590,0 m*)

V souladu s ¢l. 7.2.7 CSN 730804 nemusi byt instalovano zafizeni SHZ nebot neni piesaZena
normova hodnota plochy pozarniho useku 0,5 Smax.

( S max - 9629,41m’ , plocha PU - 590,0 mz)

V souladu s ¢&l. 7.2.8 CSN 730804 nemusi byt instalovino zafizeni SOZ nebot neni piesaZena
normova hodnota plochy pozarniho useku 0,5 Smax.

Smax- 9629.41m* , plocha PU - 590,0 m’
P

Vyhrazena pozarné bezpefnostni zafizeni nejsou navrhovany.

j) zhodnoceni technickych zafizeni stavby

SO 04 Pristavba vyrobni a skladovaci lehké ocelové montované haly



Objekt je uréeny pro vyrobu profili a doplitkti pro zateplovani systémy.

Soucasti vyroby bude ohybani plechtl, extruze a lisovani profild, extruze XPS, drobna kovovyroba, ru¢ni
obrabéni a néstrojarna vcetné kompletace a baleni jednotlivych vyrobkt. Soucasti vyroby bude i vyroba
netkané geotextilie véetné kompletace a baleni.

Vytapéni objektu: Zdroj tepla je navrzeno tepelné ¢erpadlo BUDERUS ¢erpadlem WPL 150 o vykonu
14,9 kW. Rozvod topné vody z tep. Cerpadla bude veden pies akumulacni nadobu o obsahu 200 1 do
déleného rozdélovace a sbérace 6xDN 25. Na tento rozd¢lova¢ a sbéra¢ budou napojeny dvé Cerpadlové
skupiny s kulovymi uzavéry a obéhovym cerpadlem GRUNDFOS UPE 25-60. Jeden vytapéci okruh bude
pro vytapéni administrativni Casti, druhy pro vytapéni SO 04. Pfi nizkych venkovnich teplotach
spolupracuje tepelné Cerpadlo s elektrickym kotlem o vykonu 9 kW ( 3-6-9).

Systém UT bude jiitén samostatné tlakovou expanzni nadobou, ktera bude umisténa v tech. mistnosti
vedle tepelného Cerpadla. Plnici pretlak otopné sopustavy 1 bar-100kPa.

Vytapéci télesa - deskova télesa RADIK v provedeni VK, trubkové otopné zebiiky a podlahové
konvektory FAN-COIL.

Odvétrani haly je =zajiSténo pomoci samotiznych ventilaénich hlavic s klapkami v kombinaci
s piirozenym vétranim vraty a okny.

hromosvod — objekt bude vybaven hromosvodem dle CSN EN 62305 dil 1-4
Objekt SO 01 je osazen bleskosvodem stazenym i na jednotlivé ptistavby SO 02, SO 03 a SO 04.
Bleskosvod je doplnén zemnici soustavou po obvodu objektu SO 01 a pristaveb.

VZT potrubi, elektroinstalace, vodoinstalace, kanalizace, ani dalsi instalace neprochazeji pfes pozarne
délici konstrukcee.

napojovaci mista technické infrastruktury

Napojeni na elektrickou energii je na pozemku investora z distribu¢ni trafostanice CEZ v jihovychodni
Casti arealu.

Napojeni na vodu je vychodné od arealu pies komunikaci Brandys nad Labem/ Uvaly v zeleném pasu za
silnici v misté stavajiciho hydrantu.

k) stanoveni poZadavkii pro haSeni poZaru a zachranné prace - prijezdy,
pristupy a nastupni plochy k objektu

Napojeni aredlu na vefejnou dopravni infrastrukturu je stdvajici, a to z komunikace Brandys nad
Labem/Uvaly pomoci stavajicich sjezdi. Vnitroarealova komunikace — zpevnéné plochy — je stavajici beze
zmen.

Komunikace o $ifce min. 5 m vyhovuje pro pfijezd vozidel pozarni ochrany. Nastupni plochy nejsou
vyzadovany. Jsou splnény podminky ¢l 13.2.3 CSN 73 0804

1) rozmisténi bezpe¢nostnich tabulek a znacek a znaceni tnikovych cest
Podle CSN EN ISO 7010 se bezpe&nostnimi tabulkami oznagi:

- Oznaceni hl. uzavért vody (HUV), a hl. vypinace elektrického proudu.

- Oznaceni pozarnich uzaveri

- Oznaleni unikovych cest a smérti uniku podle CSN EN ISO 7010 a NV 11/2002 Sb. tam, kde
vychod na volné prostranstvi neni ptimo viditelny

- Vhale bude zdavodu sniZzeni rizika pozaru zakazéno koufeni a na vstupech bude osazena
bezpecnostni tabulka (B.1.1) ,,Zakaz koufeni a vstupu s otevifenym ohném®.

Dalsi znacky nebudou umistovany.



m) zavérecné hodnoceni

Objekt vyhovuje poZadavkium poZarni bezpecnosti staveb za predpokladu dodrZeni pouZziti
materialu a skladeb konstrukci posouzenych v ¢asti d) a za piredpokladu splnéni podminek
danych body e), f), ), h), i), j), k) al).



