OBSAH:

ELEKTROINSTALACE — TECHNICKA ZPRAVA
ELEKTROINSTALACE — PUDORYS

ELEKTROINSTALACE — VYPOCET OSVETLEN(

M1:50

VYPRACOVAL Ing. HASENOHRL Petr KRESLIL

PRILOHA C. D.4.4.6
PRILOHA C. D.4.4.7A
PRILOHA C. D.4.4.7B

Ing. HASENOHRL Petr

KRAJ STREDOCESKY MISTO  MSTETICE

INVESTOR GUNNEX s.r.o. Pobrezni 649/36, Karlin, 186 00, Praha 8

ING. PETR HASENOHRL

projektovd &innost ve vystavbé

o

Antonina Slavitka 44B 568 02 Svitavy
Tel +420606117462 Email hp.svitavy@cmail.cz
AKCE CISLO ZAKAZKY HP62/2015/P
VYROBNI, OBCHODNI A ADMINISTRATIVNI STUP. DOKUM. | Dsp
ZAZEMI FIRMY GUNNEX s.r.o., MSTETICE DATUM PROSINEC 2015
SO 04 PRISTAVBA VYROBNI A SKLADOVACI OCELOVE HALY |-FoRMAT
CAST MERITKO
D.4.4 TECHNIKA PROSTREDI STAVEB

OBSA

H
ELEKTROINSTALACE — TECHNICKA ZPRAVA

CISLO PRILOHY PARE

D.4.4.6




D.4.4.6 TECHNICKA ZPRAVA

1. Zakladni udaje

Stavba : VYROBNI, OBCHODNI A ADMINISTRATIVNI
ZAZEMi FIRMY GUNNEX s.r.0., MSTETICE

Obsah : SO 04 PRISTAVBA VYROBNI A SKLADOVACI OCELOVE HALY

D.4.4 TECHNIKA PROSTREDI STAVEB - ELEKTROINSTALACE
Investor : GUNNEX s.r.o. Pobrezni 649/36, Karlin, 186 00, Praha 8
Misto : MSTETICE

Stuperi PD : PRO STAVEBNI RiZENi

2. Uvod

Projekt resi silnoproudé rozvody objektu vyrobni a skladovaci ocelové haly v aredlu
firmy GUNNEX s.r.o0. v obci Mstétice. Obsahuje osvétleni, zasuvkové skfiné pro pripo-
jeni zarizeni vyrobni haly, pripojeni pohonu sekcnich a pozarnich vrat.

3. Technicky popis

Projekt je vypracovan pro napétovou soustavu 3+N+PE AC 50Hz 400/230V TN-C-S
s ochranou AUTOMATICKYM ODPOJENIM OD ZDROJE pred nebezpecnym dotykem
dle CSN 33 2000-4-41 ed.2.

Privod elektrické energie bude proveden ze sousedniho objektu administrativy kabe-
lem CYKY-J 4x50mm?. Kabel bude pfipevnén na konstrukci haly, uloZen v ocelové
trubce a ukoncen v rozvadéci R4.

Rozvody budou provedeny z rozvadéCe R4 v trubkach popt.Zlabech na konstrukci
popr.upevnény na nosna lana svitidel kabely CYKY prislusnych dimenzi.

Celkové osvétleni bude provedeno zarivkovymi svitidly 2x58W IP65 s dvéma zarivko-
vymi zdroji 58W 5200Im a elektronickymi predradniky s plastovym krytem. Svitidla
budou upevnéna na ocelovych nosnych lanech. Osvétleni prostor je navrzeno dle pri-
slusnych norem a piedpisti pro osvétlovani vnitfnich prostor. Celkova intenzita osveét-
leni 400Ix dle CSN EN 12464-1. Ovladani osvétleni bude provedeno spinaci osvétleni
v plastovych krabicich. Oznacena svitidla (NO) budou opatfena nouzovymi moduly
s autonomnosti 60min.



Bude provedeno pripojeni elektrického pohonu sekcnich vrat (X) pres pétipdlové za-
suvky kabely CYKY-J 5x1,5mm?.

Dale bude provedena instalace a pripojeni 6ks zasuvkovych skfini 400/230V 32A pro
pripojeni zafizeni vyrobni haly.

Elektricky rozvadéc R1 bude v provedeni plastové rozvodnice na povrch.

Zakladni ochrana pfed nebezpecnym dotykovym napétim bude zvySena proudovymi
chranici a doplrujicim pospojovanim dle CSN 33 2000-4-41 ed.2.

Bude provedeno doplfiujici pospojovani jednotlivého zafizeni haly dratem CYA 25mm?
zelenoZlutym.

Bude provedeno uzemnéni ocelové nosné konstrukce pfipojenim prislusnych sloup(
nosné konstrukce dratem FeZn pr.10mm pres rozebiratelné svorky na uzemnéni.

4. Zavér
VSechny prace musi byt provedeny dle norem a predpisl platnych v dobé realizace

projektu. Pfed uvedenim do provozu musi byt provedena vychozi revize. Veskeré pri-
stroje budou v provedeni odpovidajicim prostredi, ve kterém budou instalovana.

Svitavy, prosinec 2015 Vypracoval: Ing. Hasenohrl Petr



