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D.1.4.1 TECHNICKA ZPRAVA

1. Zakladni udaje

Stavba : VYROBNI, OBCHODNI A ADMINISTRATIVNI
ZAZEMi FIRMY GUNNEX s.r.0., MSTETICE

Obsah : SO 01 REKONSTRUKCE STAVAJICIHO ZDENEHO OBJEKTU
ZMENA UZIVANI STAVBY — SKLAD
D.1.4 TECHNIKA PROSTREDI STAVEB - ELEKTROINSTALACE

Investor : GUNNEX s.r.o. Pobrezni 649/36, Karlin, 186 00, Praha 8
Misto : MSTETICE

Stupefi PD : PRO STAVEBNI RiZENI

2. Uvod

Projekt reSi silnoproudé rozvody a bleskosvod objektu skladu v arealu firmy GUNNEX
s.r.0. v obci Mstétice. Obsahuje osvétleni, zasuvkové skriné, pripojeni pohonu sek¢-
nich a pozarnich vrat a bleskosvod.

3. Technicky popis

Projekt je vypracovan pro napétovou soustavu 3+N+PE AC 50Hz 400/230V TN-C-S
s ochranou AUTOMATICKYM ODPOJENIM OD ZDROJE pfed nebezpecnym dotykem
dle CSN 33 2000-4-41 ed.2.

Privod mérené elektrické energie bude proveden ze sousedniho objektu administrati-
vy kabelem CYKY-J 5x16mm?®. Kabel bude pfipevnén na konstrukci haly, uloZen
v ocelové trubce a ukoncen v rozvadéci R1.

Rozvody budou provedeny zrozvadéte R1 v trubkach popr.zlabech na konstrukci
popr.upevnény na nosna lana svitidel kabely CYKY pfrislusnych dimenzi.

Celkové osvétleni bude provedeno zarivkovymi svitidly 2x58W IP65 s dvéma zarivko-
vymi zdroji 58W 5200Im a elektronickymi predradniky s plastovym krytem. Svitidla
budou upevnéna na ocelovych nosnych lanech. Osvétleni prostor je navrzeno dle pfi-
slunych norem a predpisll pro osvétlovani vnitfnich prostor. Celkova intenzita osvet-
leni 200Ix resp.100Ix dle CSN EN 12464-1. Ovladani osvétleni bude provedeno spina-
Ci osvétleni v plastovych krabicich.



Bude provedeno pripojeni elektrického pohonu sekcnich vrat (X) pres pétipdlové za-
suvky kabely CYKY-J 5x1,5mm?.

Dale bude provedena instalace a pripojeni 4ks zasuvkovych skini 400/230V 32A.
Elektricky rozvadéc¢ R1 bude v provedeni plastové rozvodnice na povrch.

Zakladni ochrana pfed nebezpeCnym dotykovym napétim bude zvySena proudovymi
chranici a doplrujicim pospojovanim dle CSN 33 2000-4-41 ed.2.

Bude provedena ochrana pred bleskem dle souboru norem CSN EN 62305 ed.2 vnéj-
Sim systémem ochrany pred bleskem (LPS). Trida LPS — III. Konstrukce vnéjsiho LPS
— neizolovany, navrzen metodou ochranného Uhlu. Bude zfizena hromosvodova sou-
stava. Na hiebeni stfechy a atice jednotlivych objektd bude umisténa mfiZzova jimaci
soustava z dratu FeZn pr.8mm. Svody budou pfes zkusebni svorky SZ1 az SZ22 pfi-
pojeny k uzemnéni. Svody budou nad zemi chranény ochrannymi uhelniky (OU).
Hromosvodové vedeni bude pripevnéno standardnimi podpérami.

Uzemnéni bude provedeno paskem FeZn 30x4mm ulozenym v zemi ve vykopu po
obvodu objektu. Pripojeni svodd a prfivodu pro svorkovnici hlavniho pospojovani bude
provedeno vzdy dvéma svorkami a opatfeno dvojnasobnym protikoroznim natérem.
4. Zavér

VSechny prace musi byt provedeny dle norem a predpis platnych v dobé realizace

projektu. Pred uvedenim do provozu musi byt provedena vychozi revize. Veskeré pri-
stroje budou v provedeni odpovidajicim prostfedi, ve kterém budou instalovana.
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