SO 03 Pristavba garaze se zazemim v patie nad garazi

Objekt bude slouzit jako garaz pro osobni automobily s maximalné tfemi stdnimi a nabijeci stani pro
vysoko zdvizné voziky, v patfe objektu je umisténo administrativni a socialni zazemi pro manipulaéni
délniky pohybujici se v prostoru garaze.

Severni pristavba, ktera bude vyuzivana pro parkovani vozidel, je pojata ve stejné koncepci a materidlovém
feSeni jako hala administrativni.

Stavba je navrzena jako nepodsklepeny dvoupodlazni objekt s ocelovym skeletem a opldsténim z PUR
panelt.

Cely objekt je navrhovan dle CSN 73 0804 - vyrobni objekty + piiloha I — PoZarni bezpe&nost garazi

Konstrukéni systém:
Konstrukéni systém objektu SO 03 je vsouladu s¢&l. &l 5.7 CSN 73 0804 hodnocen jako objekt
z konstrukci smiSenych:
Svislé nosné konstrukce:
Ocelova konstrukce: Primarni nosnou konstrukci objektu tvofi ocelova nosna ramova konstrukce
navrzena z valcovanych profilli s pozarni odolnosti R 30 minut 1. NP v dvoupodlazni casti a
R15 minut pozarni odolnosti zbytek primarni nosné konstrukce.
Sekundarni nosna konstrukce je tvorena konstrukénimi pazdicky z plechovych profild kladenych
vodorovné a nosnym plechem stfesni konstrukce. Konstrukce je doplnéna ocelovymi vyménami
z tenkosténnych profild pro osazeni okennich a vratovych vyplni. Fasada je navrzena ze
sendvi¢ovych PUR panelt tl. 80 mm — pozarni odolnost EW 15 DP3

Vodorovné a stieSni konstrukce — v dvoupodlazni ¢asti je stropni konstrukce mezii 1. a 2.
NP tvoiena Zelezobetonovymi stropnimi panely a stieSni konstrukce skladana s podhledem.
Nosné prvky tvoti plechy ulozené na obvodovych véncich pies tenkosténné profily. Na profily je
uloZena tepelnd izolace a povlakova PVC krytina. Podhled je feSen z SDK rostu a SDK desek
s parotésem.

navrhované kapacity stavby
SO 03 Pristavba garaze se zazemim v patie nad garazi

Vyska objektu h: 3,20 m
Zastavéna plocha: 244,00 m2
Pocet NP: 2

Pocet PP: 0
Konstrukéni systém: smiSeny

b) rozdéleni stavby a objektii do poZarnich useki
Samostatné pozarni useky v objektu jsou tvoreny funkcné oddélenymi castmi objektu.

Objekt je rozdélen na dva poZarni useky:
PU ¢&. 1 garaZ - PoZdrni usek dle CSN 73 0804
PU ¢&. 2 administrativni zazemi - PoZdrni tisek dle CSN 73 0804

PU & 1 garaz - Pozdrni visek dle CSN 73 0804

Pocet uzit. POAL v ODJEKIU......ooviiiieiieiiieiieie ettt sbe b e eebeesaesseeseens 2 [-]
PocC.uzit.nadz.pod.v ObJEKtU ....cc.eeiiiiiie e 2 [-]
Material KONSIIUKCE. .......ueiuiiieieiieieee et smiSeny DP1-3
Zatazeni dle CSN 73 0873 ......vouieeeceeeeeeeeeeeeeeeeeee e nevyrobni objekt
KOCE. KA ottt sttt ettt 1,41 [-]
KOG, K7 ettt b etttk ettt ettt sttt st nenaenea 1,80 [-]
SKUPING VYTOD @ PIOVOZUL ...veeevieeiiieiiiieniieeeiieenieeeieeeieesieeeteeseteessseessseessseensseensnesnseeenseesnses typ 4
Poloha Usekul - POAIAZI ........ooveeiiiiiiieieeic e e e nadzemni



AACT ettt bbb b et b et b et et b et et be st et renaene 0,00
AACD ettt b bbbttt b bbbt be bt benaene 0,00
AACT ettt bbbt h ettt h et b et be st benaene 0,00
GATAZE ... e ANO
SKUPINA GATAZI...cuvieueieeieeiieiiesie ettt ettt et ettt e et e st e e seesseessessaesseeseensesnsesneenseensennns sk.1
TYP GATAZT .ottt jednotliva
P0Zadovany POCEE STANT .......ecueeiieiieieeie ettt ettt se e se et et e eneeeneeeneas 3

PU &. 2 administrativni zazemi - Pozdrni tisek dle CSN 73 0804
Pocet uZit. podl. v ODJEKtU......ooiuiiiiii e 2

[-]
Poc.uzit.nadz.pod.v ObJEKtU ......oiiiiiiiie e 2 [-]
Material KONSIIUKCE. ....cc.viiiieiiieiieieie e smiSeny DP1-3
Zaiazeni dle CSN 73 0873 ..o nevyrobni objekt
KOCE. K4 ettt b e et be et st et e e et e 1,41 [-]
KOE. K7 ettt ettt ettt ettt e bt eete sttt st enbensensebenaen 1,80 [-]
SKUPINA VYTOD & PIOVOZUL ..c.vveiieeiieeiieiieiiiesieesieeteeee st esteesseesseessesseesseesseessesssesseesseessesssessns typ 4
Poloha GSeku = POAIAZI .......cceeviieiieiicieeeeee e e e nadzemni
KOCTICIENLE C . et e e e et e e e eaeeeeereeeeeans 1,00
AACT ettt b bbbt a ettt be bt bbbt et et et e 0,00
AACD. ettt bbbt a e et b e bt bbbt bt et et et e 0,00
FAY e SOOI 0,00

¢) vypocet pozarniho rizika a stanoveni stupné poZarni bezpe¢nosti

Pozarni riziko je urceno charakterem objektu, jeho funkci, technickym a technologickym zarizenim,
konstrukcnim, dispozicnim a urbanistickym FeSenim a vyjadiuje je pravdépodobna doba poziru T a
ekvivalentni doba pozdru te, pozdrni bezpecnost PU je vyjadiena stupném pozdrni bezpecnosti (SPB).

Pozn.:
Podrobny piehled vypoctu jednotlivich mistnosti u kaidého poidrniho viseku — viz bod n) PRILOHA —

vypocty.

PU &. 1 garaz

Vysledky vypoctu:

MaXimAINT POCEE SEANL .....eeuveeeieiieiieie ettt et ettt et e e sse et enseensessaessaeseenseensesssenenas 3
Pravdépodobnd doba POZAITL T ......ccueeeuiiiiiieiieieeee ettt e sve e e saaeeene s 19,01 [min]
Ekvivalentni dobDa POZATU Te ...veevvieeriieeiieeiiecite ettt st sereeieeeeeeebeesbeessveesnbeesnnee e 37,02 [min]
Stupen pozarni bezpecnosti pozZ.useku (SPB) ......cccocoveiivininiininiiiiciecceneeee e I

PU &. 2 administrativni zazemi

Vysledky vypoctu:

Pravd€podobnd doba POZATU T .......ociiiiieiiiiieiieeee e e 15,33 [min]
Ekvivalentni dobDa POZATU Te ..ccveeeveieriieeiieeieeciie et et e sveeeere e eteeeteeebeesteessseesnseesnneenes 29,66 [min]
Stupeii pozarni bezpenosti poZ.Useku (SPB) .......coviiiiiiieieeeeee e I

d) stanoveni poZarni odolnosti stavebnich konstrukei
posouzeni dle: CSN 73 0804 ¢1.9  Stavebni konstrukce - tabulka 10 — PoZdrni odolnost stavebnich
konstrukct a jejich druhy



PU & 1 gara’ - je posouzen ve IL. SPB — a to jako prvni nadzemni podlaZi

Tabulka 10 z CSN 73 0804
I1.SPB -
Pol. Stavebni konstrukce pozadav |Navrhované konstrukce
ek
1 |Pozarni stény a stropy (viz 9.2 2 9.3)
a) v podzemnich podlaZzich 45/DP1 |Neni navrhovano
Dvoupodlaznin ¢ast ocelové nosné konstrukce
s oplasténim obvodovych Kkci ze sendvi¢ovych
paneli PUR tl. 80 mm EW 30 DP3 na nosné
b) v nadzemnich podlazich 30+ |ocelové konstrukei haly s poZarni odolnosti
R30 - vyhovi
Zelezobetonové stropni panely - REI 45
DP1 - vyhovi
V jednopodlazni ¢ast ocelové nosné
konstrukce s oplasténim obvodovych a
stireSnich kci ze sendvi¢ovych paneli PUR tl.
¢) v poslednim nadzemnim podlazi 15+ (80 mm EW 15 DP3 na nosné ocelové
konstrukei haly s poZarni odolnosti R 15—
vyhovi
Zdivo mezi poZarnimi useky - zdivo tl.
450mm REI 180 - poZarni sténa mezi objekty
d) mezi objekty 45/DP1 |je vytaZena nad stfeSni plast’ a vyhovuje
poZadavkim pro pozarné délici stény mezi
objekty - vyhovi
Pozarni uzavéry otvorl v pozarnich sténdch a pozarnich
2 .
stropech (viz 9.7)
a) v podzemnich podlazich 30/DP1 |Neni navrhovano
vrata se samouzavira¢em na kourové ¢idlo
b d ich podlazich 15/DP3
) v nadzemnich podlazic /DP3 | mezi SO 01 a SO 03 — EI 30 C2 DPI — vyhovi
¢) v poslednim nadzemnim podlazi 15/DP3 g{;e/rle 5 (I;lzezll)l[));‘ O_st’(;l:::’i garaZe a mist. 2.02
3 |Obvodové stény (viz 9.4.1 a7z 9.6.4)
a) zajist'ujici stabilitu objektu nebo jeho Easti
1) v podzemnich podlazich 45/DP1 |Neni navrhovano
2) v nadzemnich podlazich 30+ |Vig poZarni stény a stropy
3) v poslednim nadzemnim podlazi 15+  |Viz poZdrni stény a stropy
b) nezajist'ujici stabilitu objektu nebo jeho &asti 2) 15+ |Neni navrhovano
V jednopodlazni ¢asti— ocelové nosné
4 |Nosné konstrukce stfech(viz 9.8.2) 15) kon.s trl}kce R 1§ — Vyhovi- budou odolozeny
statickym vypoctem dle eurokodii
nejpozdéji pri zavérecné kontrolni prohlidce
5 Nosné konstrukce uvniti pozarniho Gseku, které zajist'uji
stabilitu objektu (viz 9.8.1)
a) v podzemnich podlazich 45/DP1 |Neni navrhovano
V dvoupodlazni ¢asti — ocelové nosné
konstrukce R 30 — vyhovi - budou doloZeny
statickym vypoétem dle eurokodi
b) v nadzemnich podlazich 30 nejpozdéji pri zavérecné kontrolni prohlidce ,

pripadné bude proveden obklad nosnych kei
sadrokartonovou konstrukci nebo natérem
zvySujici poZarni odolnost na R 30 - vyhovi,
Zelezobetonové stropni panely - REI 45




DP1 - vyhovi
V jednopodlazni ¢asti— ocelové nosné
¢) v poslednim nadzemnim podlazi 15 kon‘s trl}kce R 1? — Vyhovi- budou odolozeny
statickym vypoctem dle eurokodi
nejpozdéji pri zavérecéné kontrolni prohlidce
Nosné konstrukce vné objektu, které zajist'uji - stabilitu , .
6 objektu (viz 9.8.5) 15 Neni navrhovano
7 Nosné konstrukce uvniti pozarniho useku, které 15 Neni navrhovano
nezajistuji stabilitu objektu (viz 9.8.7) 1 navrhov
g [Konstrukee podporujici technologicke zafizeni, jehoZ 15 |Neni navrhovano
zficeni ptispiva k rozsifeni pozaru (viz 9.8.7)
9 |Nenosné konstrukce uvniti pozarniho tseku (viz 9.9.1) -
Schodisté ocelové — konstrukce R 15— vyhovi
Konstrukce schodist’ uvnitf pozarniho Gseku, které nejsou - budou doloZeny statickym vypoctem dle
10 fgr e 1 . 15/DP3 o . cer wel ooty ;
soucasti chranénych unikovych cest (viz 9.10) eurokodi nejpozdéji pri zavérecné kontrolni
prohlidce
11 |Vytahové a instala¢ni Sachty (viz 9.11)
12 [Stiesni plast (viz 9.14.1) -

Hodnoty s oznacenim:
1) musi byt splnény v téch piipadech, kde se pocita se snizujicim soucinitelem Dc podle polozky 1, tabulky 4, v ostatnich pripadech
se jejich splnéni pouze doporucuje,; pokud nent dosazeno u polozky 3a3) a 4 poZdrni odolnosti 15 minut, posuzuji se tyto konstrukce
Jjako zcela pozarné oteviené plochy(pozadavek se tyka polozky 4 jen v pripadé, Ze nosna konstrukce strechy je soucasné stresnim
plastem).
2) se pouze doporucuji; pokud neni dosazeno u polozky 3b) poZdarni odolnosti z vnitini strany obvodové stény, posuzuji se tyto
konstrukce jako zcela oteviené plochy.

3) konstrukce oznacené kiizkem (+) viz 9.1.3

PU ¢&. 2 administrativni zazemi - je posouzen v I. SPB — a to jako posledni nadzemni podlaZi
Tabulka 10 z CSN 73 0804

I.SPB -
Pol. |Stavebni konstrukce pozadav |Navrhované konstrukce
ek
1 |Pozarni stény a stropy (viz 9.2 a 9.3)
a) v podzemnich podlazich 30/DP1 |Neni navrhovano
b) v nadzemnich podlazich 15+ |pro tento PU &. 2 neni navrhovano
ocelové nosné konstrukce s oplasténim
obvodovych kci ze sendvicovych paneli PUR
¢) v poslednim nadzemnim podlazi 15+ |[tl. 80 mm EW 15 DP3 na nosné ocelové
konstrukci haly s poZarni odolnosti R 15—
vyhovi
Zdivo mezi poZarnimi useky - zdivo tl.
450mm REI 180 - poZarni sténa mezi objekty
d) mezi objekty 30/DP1 |je vytaZena nad stieSni plast’ a vyhovuje
poZadavkim pro pozarné délici stény mezi
objekty - vyhovi
2 Pozarni uzavéry otvorl v poZarnich sténach a pozarnich
stropech (viz 9.7)
a) v podzemnich podlazich 15/DP1 |Neni navrhovano
b) v nadzemnich podlazich 15/DP3 |pro tento PU &. 2 neni navrhovano
. . o Dvefe mezi prostorem garaZe a mist. 2.02
1 1
¢) v poslednim nadzemnim podlazi 15/DP3 EW 15 C2 DP3 — vyhovi
3 |Obvodové stény (viz 9.4.1 a7 9.6.4)
a) zajist'ujici stabilitu objektu nebo jeho Casti
1) v podzemnich podlazich 30/DP1 |Neni navrhovano




2) v nadzemnich podlazich 15+ |pro tento PU &. 2 neni navrhovano
3) v poslednim nadzemnim podlazi 15+1) |Viz poZarni stény a stropy
b) nezajist'ujici stabilitu objektu nebo jeho &asti 2) 15+ |Neni navrhovano
Nosny ocelovy skelet haly vykazuje poZarni
4 |Nosné konstrukce stfech(viz 9.8.2) 15+1) odolnost R15 - —vyhovi- budou doloZeny

statickym vypoctem dle eurokodu
nejpozdéji pri zavérecéné kontrolni prohlidce

Nosné konstrukce uvnitt pozarniho useku, které zajistuji

> |stabilitu objektu (viz 9.8.1)
a) v podzemnich podlazich 30/DP1 |Neni navrhovano
b) v nadzemnich podlazich 15  |pro tento PU &. 2 neni navrhoviano
Viz poZdarni stény a stropy,
Nosny ocelovy skelet haly vykazuje
¢) v poslednim nadzemnim podlazi 151) [poZarni odolnost R 15 - —vyhovi- budou
doloZeny statickym vypoétem dle eurokodi
nejpozdéji pii zavérecné kontrolni prohlidce
6 Nqsne kogstmkce vn¢ objektu, které zajist'uji - stabilitu 151) |Neni navrhovéno
objektu (viz 9.8.5)
Nosné konstrukce uvnitt pozarniho useku, které , .
7 nezajist'uji stabilitu objektu (viz 9.8.7) 151) |Neni navrhovano
] Konstrukece podporujici technologické zatfizeni, jehoz 151) |[Neni navrhovéno

ziiceni ptispiva k rozsiteni pozaru (viz 9.8.7)

9 |Nenosné konstrukce uvniti pozarniho tseku (viz 9.9.1) -

Konstrukee schodist’ uvnitf pozarniho useku, které nejsou

10 soucasti chranénych tnikovych cest (viz 9.10)

- Viz pozarni usek ¢. 1

11 [Vytahové a instala¢ni Sachty (viz 9.11)
12 |Stiesni plast (viz 9.14.1) -
Hodnoty s oznacenim:

1) musi byt splnény v téch pripadech, kde se pocitd se sniZujicim soucinitelem Dc podle polozky 1, tabulky 4; v ostatnich pripadech
se jejich splnéni pouze doporucuje; pokud neni dosazeno u polozky 3a3) a 4 pozarni odolnosti 15 minut, posuzuji se tyto konstrukce
jako zcela pozarné oteviené plochy(pozadavek se tyka polozky 4 jen v pripadé, zZe nosna konstrukce stiechy je soucasné stiesnim
plastem).

2) se pouze doporucuji; pokud neni dosazeno u polozky 3b) poZdrni odolnosti z vnitini strany obvodové stény, posuzuji se tyto
konstrukce jako zcela oteviené plochy.

3) konstrukce oznacené kiizkem (+) viz 9.1.3

e) evakuace, stanoveni druhu a kapacity inikovych cest, pocet a umisténi
poZarnich vytahi

Unikové cesty z posuzovaného objektu jsou hodnoceny dle CSN 73 0804.

PU &. 1 garaz 5
v souladu s ¢l. 1.6.1 CSN 73 0804 se Sitky a délky unikovych cest u jednotlivych garazi s vychodem
dvefmi na volné prostranstvi neposuzuji. Nejveétsi tnikové délka je 28,0 m - vyhovuje bez prukazu.

PU & 2 administrativni zazemi

Unik osob ze 2.NP — administrativni a socialni zazemi je feden jednou nechranénou tnikovou cestou —a to
z prostoru 2.NP po schodech a dale dvefmi ven na volné prostranstvi

Tabulka osob v mistnostech: - normativni pocet unikajicich osob dle CSN 73 0818

Nazev Pohyblivé Omez. poh. | Nepohyblivé Celkem Polozka
mistnosti osoby osoby osoby osob z tabulky
203 denni mistnost 39 0 0 39 7.1.1
204 kancelar 4 0 0 4 1.1.1




Unikové cesty:

Potet , Tve | Skut Skut | M ML Min Vyh,
Varianta Cesta Usek P délka | SiFka | YYP .| [min| $iFka |[A/N
osob uniku [min | [min
[m] | [m] ] ] I [m] |
nechrénéna 1";‘;‘81:;’” 43/0/0 dolii 35 | 28,00 | 0,80 | 1,89 2,84 | 0,55 | ano

Unikové cesty jsou vyhovujici.

Znaceni unikové cesty

Unikové cesty budou oznaeny tabulkami znadeni unikovych cest dle CSN EN ISO 7010 a nafizeni
vlady 11/2002Sb.  a to tak, aby z kteréhokoliv mista posuzované ¢asti bylo vidét bud znaceni
unikovych cest nebo vychod z objektu. Velikost tabulek bude volena vzhledem k pozorovaci vzdalenosti
a sméru uniku osob.

Unikové cesty vyhovuji za pFedpokladu, Ze budou tinikové cesty trvale volné a priichodné.

Dle CSN 73 0804 ¢l. 10.16.10 dvefe, popi. vrata ovlidania motoricky musi umoZiiovat také ruéni
otevieni.

f) vymezeni poZarné nebezpecného prostoru , vypocet odstupovych vzdalenosti
Odstupové vzddalenosti jsou stanoveny dle CSN 73 0804 a dle § 11 vyhl. 23/2008 Sb. Pokud jsou
Jednotlivé pozarné oteviené plochy v obvodovém pldsti vzajemné dosti vzdalené, je postupovano dle cl.
11.4.9.1 a odstupové vzdalenosti jsou stanoveny pro jednotlivé pozarné oteviené plochy. Vypocet
odstupovych vzdalenosti byl proveden programem programem WinFire Office

V pripade, Ze jsou vzddalenosti mezi jednotlivymi otvory malé, jsou odstupové vzdalenosti pocitany od
sestavy pozarné otevienych ploch pri urceni prislusného procenta pozarné otevicenych ploch.

SALANI - po%drné oteviené plochy

Odstupové vzdalenosti jsou vytvareny od pozarné otevienych ploch otvorti v obvodovych plastich.
PU & 1 garaz

Odstupy:

Otevi. | % otev. Doba p. f;;ﬁ:l' Odst.

plocha | ploch Te d

m2] | [%] | [min] [k“;/mz [m]

VysSka | Délka

Varianta Odstup i1 [m]

stavebni objekt

Okna i vstupni dvefe | 2,55 2,00 5,10 | 100,00 | 42,02 | 104,48 2,72
hustotou tep. toku

Vrata 4,20 6,00 | 25,20 | 100,00 | 42,02 | 104,48 6,04

PU ¢. 2 administrativni zazemi

Odstupy:
< Pr.in.
o,
: Vyska Délka Otevi. | % otev. Doba p. t toku Odst.
Varianta Odstup ] [m] plocha | ploch Oe [KW/m2 d
(m2] | [%] | (min] TV qm)
stavebni objekt 1. odstup 2,55 | 2,00 | 5,10 | 100,00 | 34,66 | 94,54 2,56
hustotou tep. toku

Stiechy: V souladu s CSN 73 0804 ¢1.9.14.5 b)1 je poZdirné nebezpecny prostor od stiesniho plasté nad
pozarnim stropem pod nimz je prostor zarazeny do 1. nebo I1. SPB, nulovy



PADAJICI HORICI CASTI

Odstupova vzdalenost od padajicich hoticich ¢asti je vytvafena pouze v Castech, kde je fimsa Sirsi
nez Im - tento objekt ma vSechny Sitky hoflavych fims mensi nez uddva maximalni normativni hodnota -
odstupova vzdalenost je nulova.

PoZzarné nebezpeény prostor nezasahuje sousedni objekty, ani nepresahuje hranice pozemki ve
vlastnictvi stavebnika .

Objekt se nenavrhuje do pozarné nebezpecného prostoru jinych staveb nebo volnych skladii hovlavych
latek. Pozadavky na odstupové vzdalenosti dané vyhlaskou 501/2006 Sb. (o obecnych pozZadavcich na
vyuziti uzemi) v §25 jsou dodrzeny.

Zpétné odstupové vzdalenosti jsou vyhovujici — stavba neni situovana v poZarné nebezpecném
prostoru sousednich poZarnich useki.
Nejblizsi objekt je ve vzdalenosti 50 m na p.c. 7.

g) zpisob zabezpeceni stavby poZarni vodou nebo jinymi hasebnimi latkami

Pro cely objekt SO 03 plati:
A. Vnéjsi odbérna mista dle CSN 73 0873: pol.2 (vrobni objekty a sklady do plochy poz. useku S <500)

VZAALENOSET ..vveenvieeiieeiieeiee ettt sre et ereesbeeenaeeenes od objektu/mezi sebou

© RYATANE .o e 150/300(300/500) [m]

* VYTOKOVY STOJAN ..euviiiiiiiitiiertieterte ettt sttt ettt st 600/1200 [m]

L 0] 01 o3 15101 ] o SRR 2500/5000 [m]

e vOdNni tOK NEDO NAAIZ ...c..viiiiiiiiiciiece et e e ae e e e et eebeeenns 600 [m]
POIUDT DIN ..ottt ettt et e et e et e e ta e e beeeabeeenbaeesbaeenbaeenbeeseraeanaaens 100 [mm]
OdbEr Q Pro 0,8 MLS=1 .ooviiiiiieieeececeece ettt s 6 [Ls-1]
OdbEr Q Pro 1,5 MLS=1 .oivieiiieieieeeeeee ettt 12 [Ls-1]
Obsah NAAIZE POZATNE VOAY .....c.oviveeieeieeieictceieeeteeee ettt ettt seaeaeeas 22 [m3]

Pozn.: hodnota v zdvorce musi byt prokdzana analyzou zdoldvani pozaru (viz. CSN 73 0873 priloha B)

Vn¢jsi odbérné misto pozarni vody je zajisténo stavajicim nadzemnim hydrantem, ktery spliuje
normu CSN 73 0873- Pozarni bezpeénost staveb - Zasobovani pozarni vodou. Nadzemni hydrant je od
posuzovaného objektu ve vzdalenosti cca 50m - vyhovuje. Navic je piimo v arealu cca 30 m od
objektu stivajici poZarni niadrZ s min. objemem 20 m’.

Napojeni na vodu je vychodné od arealu pies komunikaci Brandys nad Labem/ Uvaly v zeleném pésu za
silnici v misté stavajiciho hydrantu.

Vnéjsi odbérné misto spliiuje pozadavky § 2, odst. 1, pism. b) vyhl. 23/2008 Sb. o technickych
podminkach pozarni ochrany staveb.

B. Vnitini odbérna mista —

PU & 1 garaz - Od zafizeni pro zasobovani pozarni vodou lze upustit, viz.61.4.4 bl CSN 73 0873
(p*S=8 421,00).

v souladu s ¢l. 1.7.4 CSN 73 0804 vzhledem ke skuteénosti , Ze se nejednd o hromadnou garaz,
nemusi byt instalovana vnitini odbérna mista poZarni vody.

PU ¢&. 2 administrativni zdzemi - od zafizeni pro zasobovani pozarni vodou lze upustit, viz.¢1.4.4 bl CSN
73 0873 (p*S=3 294,52).
h) stanoveni poctu, druhu a rozmisténi hasicich pristroji

PU & 1 garaz
POCEE PHRP........cc.veeeeeeeeeeeeeeeeeeee ettt 4 (presné 3,10)



PocCet RASTCICH JEANOTEK...........c.c.oooiieeiiieiieeeeee et s 24

V souladu s vyhl. 23/2008Sb. a CSN 73 0804 piiloha I ¢l. 1.7.3a) musi byt instalovan v jednotlivych
gardzich jeden prenosny hasici pfistroj praskovy s hasici schopnosti 183 B pro kazdy samostatné oddéleny
prostor (stani). Dle vypoctu bude v prostoru gariaze osazeno celkem: 4 ks PHP praskové s hasici
schopnosti 183 B—ato u 2 ks hl. vstupu a 2 ks uschodisté do 2. NP

PU &. 2 administrativni zizemi
POCEE PHP.........ooiiiieee ettt 2 (presné 1,71)
Pocet RaSiCICh JEANOLOK..............cccoocuiiiiiiiiee et 12
V souladu s vyhl. 23/2008Sb. bude osazeno:

- 2 ks PHP 21A - u schodisté a v prostoru chodby 2.02

Vsechny PHP budou osazeny tak, aby rukojet nebyla vySe nez 1, 5 m nad podlahou a aby byly dobfie
viditelné a pfistupné pro piipadny zasah.

(podle § 3 a § 41, odst. 2. pism. vyhl. ¢. 246/2001 Sb. pozn.: pii umisténi na podlaze musi byt PHP vhodné
zabezpecleny proti padu).

i) posouzeni poZadavkii na zabezpeceni stavby poZiarné bezpec¢nostnimi
zarizenimi
V souladu s vyhl. 23/2008Sb. bude provedeno:
1. oznaceni hl. uzavéri vody (HUV) a hl. vypinace elektrického proudu.
2. osazeni PHP podle bodu h)
3. Osazeni a oznaceni pozarnich uzavéra
4. Ozna&eni tnikovych cest a smérii uniku podle CSN EN ISO 7010
5. garaz - vpfipadé, ze bude garaz slouzit pro parkovani vozidel s pohonem na plynnd paliva,
musi byt vybavena detektory uniku plynu a u¢innym vétranim (vétrani viz oddil j) tohoto PBR)
a detektor uiniku plynu (podle 1.2.3.1 CSN 730804 Z2 2015)

Vyhrazend pozarné bezpecnostni zafizeni nejsou navrhovana 1 vzhledem ke skutecnosti , ze zde
nebudou parkovany vozidla s plynnymi palivy (v souladu s ¢l. 1.4.3 CSN 73 0804).
Jina pozarné€ bezpec¢nostni zafizeni nejsou navrhovana .

Piistavované prostory nebudou vybaveny zafizenim EPS v souladu s &l. 4.2.2 CSN 730875, nebot’ neni
pfesazena normova hodnota plochy pozarniho useku 0,5 Smax.

( Smax - 4539,35m’ , plocha PU - 240,60 m*>)

V souladu s¢&l. 7.2.7 CSN 730804 nemusi byt instalovano zafizeni SHZ nebot’ neni piesazena
normova hodnota plochy pozarniho tuseku 0,5 Smax.

( Smax- 4539,35m’ , plocha PU - 240,60 m?)

V souladu s ¢&l. 7.2.8 CSN 730804 nemusi byt instalovino zafizeni SOZ nebot neni piesazena
normova hodnota plochy pozarniho useku 0,5 Smax.

( Smax - 4539,35m’ , plocha PU - 240,60 m*®)

Vyhrazena pozZarné bezpefnostni zafizeni nejsou navrhovany.



j) zhodnoceni technickych zarizeni stavby

SO 03 Pristavba garazZe se zazemim v patie nad garazi

Objekt bude slouzit jako garaz pro osobni automobily s maximaln€ tfemi stdnimi a nabijeci stani pro
vysoko zdvizné voziky, v patfe objektu je umisténo administrativni a socidlni zdzemi pro manipulacni
délniky pohybujici se v prostoru garaze.

Severni pfistavba, ktera bude vyuzivana pro parkovani vozidel, je pojata ve stejné koncepci a materialovém
feSeni jako hala vyrobni .

Vytapéni objektu: Zdroj tepla je navrzeno tepelné cerpadlo BUDERUS cerpadlem WPL 150 o vykonu
14,9 kW. Rozvod topné vody z tep. Cerpadla bude veden ptes akumula¢ni nadobu o obsahu 200 | do
d€leného rozdélovace a sbérace 6XxDN 25. Na tento rozdélova¢ a sbéra¢ budou napojeny dvé Cerpadlové
skupiny s kulovymi uzavéry a obéhovym cerpadlem GRUNDFOS UPE 25-60. Jeden vytapéci okruh bude
pro vytapéni administrativni ¢asti objektu SO03 , druhy pro vytapéni SO 04. Pii nizkych venkovnich
teplotach spolupracuje tepelné cerpadlo s elektrickym kotlem o vykonu 9 kW ( 3-6-9).

Systém UT bude jistén samostatné tlakovou expanzni nadobou, kterd bude umisténa v tech. mistnosti
vedle tepelného Cerpadla. Plnici pretlak otopné sopustavy 1 bar-100kPa.

Vytapéci télesa - deskova télesa RADIK v provedeni VK, trubkové otopné zebiiky a podlahové
konvektory FAN-COIL.

Odvétrani administrativni ¢asti je zajiSténo nucené pomoci vzduchotechniky a klimatizace.

Odvétrani garaZe bude v souladu s CSN 73 6058 piiloha A - plocha vétracich otvorh musi byt min.
0,025 m® na garazové stani skupiny 1 - z toho 50 % plochy u podlahy se spodni hranou otvorai max. 0,50
m nad podlahou a 50% plochy s horni hranou otvorti 0,3 m pod stropem. Vé&trani musi byt pficné
s neuzaviratelnymi otvory.

hromosvod — objekt bude vybaven hromosvodem dle CSN EN 62305 dil 1-4
Objekt SO 01 je osazen bleskosvodem stazenym i na jednotlivé ptistavby SO 02, SO 03 a SO 04.
Bleskosvod je doplnén zemnici soustavou po obvodu objektu SO 01 a piistaveb.

VZT potrubi, elektroinstalace, vodoinstalace, kanalizace, ani dal$i instalace neprochazeji pfes pozarné
délici konstrukce.

napojovaci mista technické infrastruktury

Napojeni na elektrickou energii je na pozemku investora z distribu¢ni trafostanice CEZ v jihovychodni
¢asti arealu.

Napojeni na vodu je vychodné od arealu pies komunikaci Brandys nad Labem/ Uvaly v zeleném pésu za
silnici v mist¢ stavajiciho hydrantu.

k) stanoveni pozadavkii pro haSeni poZaru a ziachranné prace - prijezdy,
pristupy a nastupni plochy k objektu

Napojeni arealu na vefejnou dopravni infrastrukturu je stavajici, a to z komunikace Brandys nad
Labem/Uvaly pomoci stavajicich sjezdi.. Vnitroarealova komunikace — zpevnéné plochy — je stavajici beze
zmén.

Komunikace o $ifce min. 5 m vyhovuje pro pfijezd vozidel pozarni ochrany. Nastupni plochy nejsou
vyzadovany. Jsou splnény podminky ¢l 13.2.3 CSN 73 0804

1) rozmisténi bezpecnostnich tabulek a znacek a znaceni unikovych cest
Podle CSN EN ISO 7010 se bezpe&nostnimi tabulkami oznaéi:



- Oznaceni hl. uzavéri vody (HUV), a hl. vypinace elektrického proudu.

- Oznaceni pozarnich uzavéra

- Oznaceni unikovych cest a sméri uniku podle CSN EN ISO 7010 a NV 11/2002 Sb. tam, kde
vychod na volné prostranstvi neni ptimo viditelny

-V gardzi bude zdavodu snizeni rizika pozaru zakazano koufeni a na vstupech bude osazena
bezpecnostni tabulka (B.1.1) ,,Zakaz kouieni a vstupu s otevienym ohném®.

Dalsi znacky nebudou umist'ovany.
y y

m) zavérecné hodnoceni

Objekt vyhovuje poZadavkim poZarni bezpe¢nosti staveb za predpokladu dodrZeni pouZziti
materiali a skladeb konstrukci posouzenych v ¢asti d) a za predpokladu splnéni podminek
danych body e), f), g), h), i), j), k) al).

n) PRILOHA - vypo¢éty
Vypocteno programem WinFire Office 13.12.2015

PU & 1 garai - Pozdrni visek dle CSN 73 0804

Pocet uZit. pOdL. vV ODJEKEU......eoiiiiiieiicie e 2 [-]
PoC.uzit.NadZ.pOd.V ODJEKIU ...oovviiiiieiie ettt ettt stae et e e teeereesbeeenbeesebeesnnee e 2 []
Materidl KONSIUKCE. ......ccvieeieeiiieiie ettt et e e e smiSeny DP1-3
Zatazeni dle CSN 73 0873 .....ovoueeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e nevyrobni objekt

KOCE. KA .ottt ettt ettt e b et e te sttt entenb et e s e nennen 1,41 [-]

| Q0T 80 < OSSPSR 1,80 [-]
SKUPINA VYTOD & PIOVOZUL ..cuvveuvieniieiieiiiesiiesiiesieetestesteesseesseesseessesseeseessesssesssesseessesnsesssessnes typ 4

Poloha sektl - POAIAZI .......coovieiiiiecieiiee e e e nadzemni
KOCTICIENE © .o e et e e e e et e e et e e e eenneeeeenreeeeereeeeanns 1,00

A C T et h ettt b e bt ekt h e a e a et et e ete ekt ebe et eheenten b et eteteneea 0,00

AACD. et a ettt h e bt ekt h e et a et e e b e ke bt bt bt eneen e et et etenten 0,00

AL et e et h et h e bbbt a e a et e ettt be bt bt neen e e st et etenten 0,00

L 1 7/ PSPPSRt ANO
SKUPINA GATAZI....eeeeieieeeieite ettt ettt ettt ettt et e et e es e saeesbeebeemaeeneesneeneeeneeenes sk.1

TYP GATAZT .ttt ettt et sttt st ae et et ene jednotliva
P0Zadovany POCE STANT.......ccueiieriieieeie ettt sttt et este et e b e enbeesseesaenseensesnsessnenenas 3
Mistnosti poZarniho useku:

101 garaz

IMESETLOST ...ttt et ettt b e et e et e et eebeeenaeas 101 garaz

PLOCRA. ...ttt ettt ettt ettt ne e nens 240,60 [m2]
VPBKA NSttt ettt ettt et et b et e teene st st en b et eseteenen 2,70 [m]
INAROAILE Pr1-evvententeteetet ettt sttt ettt be e 30,00 [kg.m-2]
DOAALKOVE PS 1.vivveviviririiiieieteteteteseseseststtssesesesesesesesesesesssesssesesesesesesesesesesssssssssssesesesesasass 0,00 [kg.m-2]
SEALE P8 vttt ettt ettt ettt ettt ettt et ettt e st ettt ettt eat et et ae st ee st eneannenas 5,00 [kg.m-2]
KOCTICIENE P L.ttt ettt et e e et e st e e enbesaseesaesseenseensesnnenneas 1,00 [e.r.]
KOCTICIENE P2ttt ettt ettt et e e et e st e et e enteenseeneesseenseenseensenneas 0,09 [e.r.]
KOGTICIENt KP 1 ..viiiiiiiiiiicicc 0,90 [-]
KOGTICIENt KP2 ... 1,00 [-]
OUVOTY SOMHO ettt ettt eas e n e aean e 50,70/3,37 [m2/m]
CiS10 POAIAZE VUSEKU .......cvoeveceeeeceeee et 1[-]
OVOT V POALAZE ...ttt ettt ettt ea st eae s easeseseannenas 0,00 [m2]
PoloZka Z tabULKY PNAN .....coiiiiiiieiiieeie e et ssbe e seae e sa e e snaeenenas 10.1.c [-]
Vysledky vypoctu:

MaximAINT POCEE SEANT ...evvieriieiiiieiieeiie ettt sttt e set e e eestaeesbeeebaeenseessbeesnseesnseesnseenns 3
Pravd€podobna doba POZATU T ......cceeeeuieienieiiinienineniceiteteeeteter ettt 19,01 [min]
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Ekvivalentni doba POZAIT Te .....eeveeuieriieiieieiiecieestt ettt ettt 37,02 [min]

Stupeii pozarni bezpenosti poZ.useku (SPB) .....ccvoviieiiiiiiieiicice et 11

Teplota v hoFICTM PrOStOTU.....ccuieiieieeeieeiierieeie e etesiee e ebe e saesreesseebesseesreesseenseensenes 1 083,20 [°C]
Plocha poZAINIo USEKU S ......c.oovoviiiieieiiicieiie ettt 240,60 [m2]
P1ocha OtvOIT POZ.USEKU S0 vvvviveeieteeeeee ettt ettt ettt et te et aeeae e neete e 50,70 [m2]
Primérna vyska otvorll POZ.USEKU N0 ...eevvieeiieiiiiiieeie et 3,37 [m]
Primeérna sveétld vySka poZ.USeKU g .....covvieiiiiiiiiiicie et 2,70 [m]
Primérné pozarni zatizeni Ps pruhem ... .oceevevevererceiciiiicii e 31,25 [kg.m-2]
POZATNT ZAtIZENT P vt 35,00 [kg.m-2]
Maximalni plocha POZ.ASEKU .....cc.eeiuiiiiiieiiee e 4 539,35 [m2]
CAS ZAKOUTEI 1@ ..o 2,05 [min]
Pravdépodobnost vzniku a rozS$ifeni POZATU P1 ..cveevverveervierieeienierieeieevesnesaesseesesnesenennas 1,00 [e.r.]
Pravdépodobnost rozsahu Skod zp. POZATEM P2 .....eeveeevereieriieieeiesiesieerie e 77,17 [e.r.]

PU &. 2 administrativni zazemi - Pozdrni tisek dle CSN 73 0804

Pocet uZit. podl. v ODJEKEU.....eoiiiiiieieee e 2 [-]
PocC.uzit.nadz.pod.v ODJEKtU ....cc.eiiiiie s 2 [-]
Material KONSIUKCE......uviiuieiieiieeiieiieciieieeieete sttt et sreesaeeaeeseeeneesseenseens smiSeny DP1-3

Zatazeni dle CSN 73 0873 ..cuieiieieiieeieeieeie ettt nevyrobni objekt

KOCT. KA ettt ettt e et e et e et e e baeeabeeenseeenbeeenbaeenteesebaennbaenns 1,41 [-]

) QT 80 <SOSR STRUSRPRN 1,80 [-]
SKUpina VYIob @ PIrOVOZIL ...c..ceuerueeuieiiieienienieniesteeie ettt ettt sttt sbe e typ 4

Poloha Gseku = POAIAZI ......ccooviiiiniiiiiiiieccec e nadzemni
KOCTICIENLE C .o e e et e e e e e e eteeeeeraeeeenns 1,00

AACT ettt b bt h e h e a e e et e et et b e eh e eb e bt en b et et e tenaen 0,00

AACD. ettt bbbt a ettt ettt be bt bbbt et et et st 0,00

AAC3 ettt h e b bbbt a ettt bt bbbt bt et et et naen 0,00
Mistnosti poZarniho iseku:

202 chodba

MISINOSE ... e 202 chodba

PLOCRA. ...ttt ettt ettt ettt ettt enns 57,23 [m2]
VPEKA RS ettt ettt et ettt ettt ne et enteenteeneas 2,65 [m]
INAROAILE Pr1-vnveveetieieeei ettt ettt et et e ettt e et e st e s et e beeseeseeseeneeseeneansensenseneas 5,00 [kg.m-2]
DIOAAKOVE PS vvvrvveveieiretiiieteteeeeteteee ettt ettt es ettt s st ese st ess st sess st s et s st etessesessssesesese s 0,00 [kg.m-2]
SEALE P8 vttt ettt ettt ettt ettt ettt et ettt ettt et et ettt ae et et eas et et eae et eteas et et ennneaas 5,00 [kg.m-2]
QTS 513 1S 115 USSR USTRUSRPSN 0,40 [e.r.]
KOCTICIENE P2ttt ettt ettt e et e e tte e taesaeeenbaeesseeenseesnseessseesnseennseenns 0,01 [e.r.]
KOGTICIENT KP 1 .uouviiiiiiiiccc 0,90 [-]
KOCTICIENE KP2 ..o 1,00 [-]
OtVOTY SOMHO -ttt ettt st e bt e eeeee et e sne e eeeneeens 15,30/2,55 [m2/m]
CiSI0 POAIAZE VUSEKU .......cvoeoveceeeceeee et nee s 2 [-]
OVOT V POALAZE ...ttt ettt s ettt as et asesesennnenas 0,00 [m2]
Polozka z tabulky Pian .......cc.cooiiiiiiiiieieee e e 1.10 [-]

203 denni mistnost

DMESELOSE ...ttt ettt ettt 203 denni mistnost

PLOCRA. ...ttt ettt ettt aenn s 54,86 [m2]
VPEKA NS ettt ettt bt be ettt ettt e 2,65 [m]
NANOGILE Prieevvveveririieieiiietetiteteiet ettt ettt eb et b st sesese s esese s esese st sesessesesensesesesenes 15,00 [kg.m-2]
DIOAAKOVE PS vvvivvevvieiretiiieteteieeteteee ettt ettt ettt tsss et esese st ebese st esess st s et s s s esessesesssessesese s 0,00 [kg.m-2]
STALE PS et eveentemtente ettt ettt ettt ettt et et ettt ekt bttt ae st e a e et et et e teehe ekt ebeeneene et enseteseabeanen 10,00 [kg.m-2]
QTS 513 (5] 115 ST STRPRRPRN 0,40 [e.r.]
KOCTICIENE P2ttt sttt ettt te et e e tte et eeaaeentaesnsaeesseesnseesnseesnseannseenns 0,01 [e.r.]
KOEICIENt KT .vieieiiiieiciic s 0,90 [-]
KOCTICIENE KP2..vii 1,00 [-]
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OUVOTY SO« ettt ettt s et esn s sean e 5,10/2,55 [m2/m]

CHSI0 POAIAZE V ASCKU ..o 2 [-]
OVOT V POAIAZE ...ttt ettt ettt ettt et es s s enas 0,00 [m2]
PoloZka Z tabulky PRam ........cceiiiiiiiieiieieeee et 1.12 []

204 kancelaft

DMISIROSE ...t ettt ettt et 204 kancelar

PLOCRA. ...ttt ettt ettt ettt ettt enn s 21,56 [m2]
VPEKA DS .ttt ettt ettt sttt e sb e et e et et e et e esbeetbeeta e teenbeenbeesaenaeas 2,65 [m]
INAROAILE Pr1-vevventeieteetet ettt st sttt ettt e e ae b e 40,00 [kg.m-2]
DOAAKOVE PS «evevveeeieeeeeeteeeeete ettt ettt ettt eeees et eae et et ess et esese et et essaseseseasesesessesesennsenas 0,00 [kg.m-2]
SEALE P8 vevvirieietieiet ettt ettt ettt ettt ettt ettt et b bbbt s et e st s ettt e s s st b et eas s enens 10,00 [kg.m-2]
KOCTICIENE P L.ttt ettt st ettt et e st et e e teesbeesseesaesseenseensennsennnas 1,00 [e.r.]
KOCTICIENE P2ttt ettt ettt e e st e st e e seenbeenseesaesseenseensesnsennnas 0,05 [e.r.]
KOEICIENt KPT.vieiieiiiiiicicicc s 0,90 [-]
KOefICIent Kp2...ovvevieiicic s 1,00 [-]
OUVOTY SOMHO «.evveeeeeeeeeee ettt ettt ettt es et ees s aean e 5,10/2,55 [m2/m]
CHSI0 POAIAZE V ASCKU ... 2 [-]
OVOT V POAIAZE ...ttt ettt ettt ettt ss et esese s s 0,00 [m2]
PoloZka Z tabulky PRam .....c..coeviriiiiiiiiieeeeee e 1.1 [-]

205 WC

IMIESETLOST ..ottt ettt ettt e et e et et e e b e e enbeeenbaennbeenabeennree e 205 wcC

PLOCRA. ...ttt ettt ettt ettt ettt ettt ettt et ne et et ne e 1,82 [m2]
D3 1 TSRS 2,65 [m]
INAROAILE Pr1-vnveveetieieeiieeieie ettt ettt ettt sttt est e st e st e s et e beeseeseeseeneesseneansensenseneas 5,00 [kg.m-2]
DOAAKOVE PS «evevveeeveeeeeeteteeeteteee ettt ettt ettt eseteae et et ess et esese et et es st eseseasesesesseseseensenas 0,00 [kg.m-2]
STALE PS e veeeereeitet ettt ettt ettt bbbt bttt bbb bbbt et ettt nes 2,00 [kg.m-2]
KOCTICIENE P L.ttt ettt ettt e e st et e et e esbeenseesaesseenseensesnsennnas 0,40 [e.r.]
KOCTICIENE P2ttt ettt sttt et e e s et et e et e enbesnseeseesseenseensesnsennnas 0,01 [e.r.]
KOEICIENt KT .viiieiiiiiiciiic s 0,90 [-]
KOCTICIENt KP2 ... 1,00 [-]
OUVOTY SOMHO «.eeeeeeeeee ettt ettt ettt a et ettt et eseae s ees s eaene s /- [m2/m]
CiS10 POAIAZE VUSEKU .......cvoeveceeeeeeee e e 2 [-]
OVOT V POALAZE ...ttt ettt s et ae s et eaeesesennnenes 0,00 [m2]
Polozka z tabulky Pran .......cc.ooiiiiiiiiiie e 14.2 [-]

206 koupelna

IMIESETLOST ...ttt ettt et e et e et e b e st e e snbeennree e 206 koupelna

PLOCRA. ...ttt ettt ettt ettt ettt et et et ne e 3,70 [m2]
VPBKA NSttt ettt ettt ettt ettt ettt et e teere sttt entent et eseseenens 2,65 [m]
INAROAILE PR1-vvveveeeieteeiieeie ettt ettt ettt et ettt et e st e s et e besseeseeseeneeseeneansensenseeas 5,00 [kg.m-2]
DIOAAKOVE PS vvvrvvevvieiretieiet ettt ettt s et tess et et ese s s et st esess s es et s s esesessesesess s esese s 0,00 [kg.m-2]
STALE PS e veeeenteetet ettt ettt ettt b e bbbt ettt b bbbt b et b ettt st nes 2,00 [kg.m-2]
QTS 513 1S 115 ST STRUSRRPRN 0,40 [e.r.]
KOCTICIENE P2ttt ettt ettt et e e tte et esaeeenbaessseeenseessseessseesnseennseenes 0,01 [e.r.]
KOGTICIENE KP 1 .uiiiiiiiiicc 0,90 [-]
KOCTICIENE KP2 .. 1,00 [-]
OUVOTY SOMHO c.veiteeeeee ettt ettt ettt s et s et st s et as s sese s esese s /- [m2/m]
CiS10 POAIAZE VUSEKU .......cvoveececeeceeee et enees 2 [-]
OVOT V POALAZE ...ttt ettt ettt ettt ae st eas s esennnenas 0,00 [m2]
Polozka z tabulky Pian .......cc.ooiiiiiiiiieee e 14.2 [-]

207 sklad

DMISTROSE ...ttt ettt ettt et ettt 207 sklad

PLOCRA. ...ttt ettt ettt ettt ettt e s 3,04 [m2]
VPEKA NS ettt b ettt b bbbttt et nae e 2,65 [m]
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INAROIIE P e e e s eeeseeeeeeeseeeeeee 75,00 [kg.m-2]

DIOAAKOVE PS vvvrvvevevieivetieteteteee ettt ettt ettt ettt et ese st ss s es et s s et esessesesesssseseae s 0,00 [kg.m-2]
STALE PS et vettenteitet ettt ettt b bbbttt b e bbbt bt ea et e e e nes 2,00 [kg.m-2]
KOCTICIENE P L.ttt ettt sttt et et bee b et e e eneesneas 1,40 [e.r.]
KOCTICIENE P2ttt ettt et stte et eette et eeaeeesbeeenseeenseesnseessseesnseansseenns 0,07 [e.r.]
KOCTICIENT KP 1 .ot 0,90 [-]
KOGTICIENE KP2 .. 1,00 [-]
OVOTY SOMHO vttt ettt ettt ettt et a et b st besbete b assese b essesessessesesseseesessenis /- [m2/m]
CiS10 POAIAZE VUSEKU .......cvoeveceeeceeee et seen e 2 [-]
OVOT V POALAZE ...ttt ettt ettt e st et ae s aeasesesennenenas 0,00 [m2]
Polozka z tabulky Pnan ........c.cooiiiiiiiieee e e 1.7.a [-]

Vysledky vypocétu:

Pravd€podobna dobDa POZATU T .....c.eceeriieriieiieieeiiee ettt 15,33 [min]
Ekvivalentni doba POZAIT Te .....eeveruieriieiieieeieeieeste ettt ettt 29,66 [min]
Stupeni pozarni bezpenosti poZ.Useku (SPB) ......ccovviiiiiiieiieiecieeeeee e I

Teplota v hoFICTM PrOStOTU.....ccviiiieeiieiierieetieteeteeeeste e eee e teeaeeaeseeesreeseesseessessaenseens 961,50 [°C]
Plocha poZArniho USEKU S ..........ocveviuiieieeieeeieecee ettt neae 142,21 [m2]
Plocha otvorl POZISEKU S0 . vouvvivieiieiieiiciciieiet ettt s 25,50 [m2]
Primérna vyska otvorti poZ.0Seku ho «...ooeerieiiiiiiii e 2,55 [m]
Primérna svétlad vySka poZ.USeKU g .....coovieeiiiiiiiiecie e 2,65 [m]
Primérné pozarni zatizeni ps pruhem .......c.cooveueuicuriiininiiicce s 20,47 [kg.m-2]
POZATNT ZAtIZENT P vttt n 23,17 [kg.m-2]
Maximalni plocha POZ.ASEKU ......ceooeiieiiiieiiee e 39 628,30 [m2]
CAS ZAKOUTCI 1@ ..o 2,84 [min]
Pravdépodobnost vzniku a rozs$ifeni POZATU P1 ..eeeeerveereieiieieeieiieieee et 0,51 [e.r.]
Pravdépodobnost rozsahu Skod zp. POZATEM P2 ....ceevveeriieiieieeiieiieieeie e eee e 8,79 [e.r.]
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