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POPIS PRVKŮ 1
HERNÍ SESTAVA - 3 VĚŽE

Podklad udržovaný trávník
Použitý materiál kov, plast
Povrchová úprava pozink, nátěr
Rozměr 4700 x 5300 mm
Rozměr stojin profil 80 x 80
Údržba pravidelná dle ČSN
Ukotvení do betonu

LANOVÁ ŠPLHACÍ VĚŽ - 3m

Povrchová úprava žárový zinek 
Použitý materiál kov, lano
Rozměry 500x500 
Údržba dle EN 1176 
Velikost bezpečnostních zón 800x800 
Výška věže 3 m

- středový stožár žárově pozinkovaný, průměr min.
100mm
- výška středového stožáru 3m
- výška pádu 1m

KOVOVÝ KOLOTOČ

Celková nosnost 270 kg 
Počet uživatelů 5 
Použitý materiál kov 
Povrchová úprava komaxit 
Rozměr prům. 145 
Ukotvení betonová patka 
Velikost bezpečnostních zón min. 545 
Výška 84 

- kolotoč se sedáky
- konstrukce kolotoče z ocelových tenkostěnných profilů,
  upraveny žárovým zinkováním.

LEZECÍ DRÁHA
Dráha z pěti prvků

SO 1 + SO 2 + SO 3

- 3 věže (2x střecha, 1x bez střechy)
- houpací lávka
- laminátový tunel dl. 2m
- lezecí síť
- šplhací tyč
- žebřík
- lezecí kameny
- síť
- výška volného pádu z horní plošiny 1m
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Počet uživatelů 1 
Použitý materiál kov
Rozměr stojin profil 90 x 90
Povrchová úprava žárový zinek 
Rozměr 1300 x 900 
Ukotvení betonovací kotvy 
Výška 1300 mm 
Hrazda tr. průměr 38 mm

- celokovové venkovní fitnes
- určeno ke strečinkovému cvičení

POZNÁMKA
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Celková výška  1300 mm
Kotvení zabetonování do země
Materiál kov
Rozměr stojin profil 90 x 90
Povrchová úprava pozink
Počet uživatelů max 3 x 3
Lana s ocelovou výztuží
Prvek 2 má pozinkovaný řetěz

Překážková dráha - díl 1

Překážková dráha - díl 2

Překážková dráha - díl 3
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Překážková dráha - díl 4 - Hrazda

- ZOBRAZENÍ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ POUZE ILUSTRAČNÍ
- PRVKY BUDOU Z KOVU, PLASTU A LAN S KOVOVOU

VÝZTUŽÍ
- DŘEVĚNÉ PRVKY SE NENAVRHUJÍ
- JEDNOTLIVÉ PRVKY JSOU CERTIFIKOVANÉ, SPLŇUJÍ

NORMU EN 1176
- PRVKY 5 A 7 MAJÍ NAVRŽENOU DOPADOVOU PLOCHU

DLE EN 1176 ZATRAVŇOVACÍMI DESKAMI
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